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本 书 基于 AutoCAD 2015 中 文 版 编写 ， 全 书 分 为 13 音 ， 依 次 介绍 了 
AutoCAD 2015 的 基本 绘图 方法 、 基 本 编辑 方法 、 图 块 的 应 用 、 尺 寸 标 注 方 
法 、 文 字 与 表格 的 创建 与 处 理 、 建 筑 平面 图 、 立 面 图 、 训 面 图 、 建 筑 详 
图 、 建 筑 装饰 图 的 绘制 以 及 三 维基 础 图 形 的 创建 与 演 染 等 内 容 。 

本 书 在 讲解 中 力求 紧 扣 操作 ,语言 简洁 ， 避 人 免 匈 长 的 解释 说 明 ， 使 读者 
能 够 快速 了 解 AutoCAD 2015 的 使 用 方法 和 操作 步骤 ; 在 绘制 建筑 图 样 的 过 
程 中 ,严格 遵照 《建筑 制图 标准 》 的 要 求 ， 使 读者 在 练习 的 过 程 中 不 仅 能 够 
掌握 AutoCAD 2015 的 基本 应 用 ， 而 且 能 够 对 建筑 制图 的 常用 国家 标准 有 所 
认识 ， 从 而 在 学 完 本 书 之 后 就 能 绘制 出 合格 的 建筑 图 样 。 

本 书 既 可 作为 AutoCAD 软件 初学 者 的 学 习 教 程 ， 也 可 作为 各 大 中 专 院 
校 、 教 育 机 构 AutoCAD 课程 的 培训 教材 ， 也 可 作为 建筑 设计 等 领域 从 业者 
的 参考 用 书 。 
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用 途 ， 如 果 把 所 有 功能 部 堆积 到 书 中 ， 那 么 读者 浪 颖 的 不 仅仅 是 金钱 ， 还 有 宇 吐 的 时 间 。 
等 领域 ， 可 以 说 是 建 


大 入 全 


众所周知 ， 计 算 机 辅助 设计 软件 大 多 包含 了 爱 杂 的 功能 ， 有 些 功 
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是 用 于 录 些 特定 





工程 领域 的 技术 人 员 所 必 备 的 工具 





AutoCAD 是 一 款 功能 强大 的 绘图 软件 ， 被 广泛 应 用 于 航空 航天 、 机 械 制 造 、 建 筑 设计 


本 书 对 利用 AutoCAD 2015 进行 工程 制图 及 建筑 设计 所 需 的 相关 知 
作 步 骤 等 进行 了 讲解 ， 并 以 丰富 的 案例 、 视 频 讲 解 等 方式 全 方位 地 辅助 教学 。 
本 书 特色 





本 书 通过 典型 实例 操作 与 重点 知识 讲解 相 
单 用 的 功能 及 命令 


识 操 、 设 计 方 法 及 操 
步 又 。 


结合 
进行 讲解 。 在 讲解 中 力求 崇 扣 操作 、 
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En 
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的 方式 ， 对 AutoCAD 2015 的 基础 知识 、 
| 人 简 } 








形象 直观 ， 并 省 略 对 不 各 
在 建筑 图 样 的 绘制 过 程 中 ， 本 书 遵 照 《 建 筑 制 图 标准 》 的 要 求 ， 使 读者 在 练习 的 过 程 
中 不 仅 能 够 掌握 AutoCAD 2015 的 基本 操作 ， 而 且 能 够 对 建筑 制图 的 利用 国家 标准 有 所 了 
解 ， 以 便 在 学 完 本 书 之 后 能 绘制 出 合格 的 工程 图 样 。 





和 阿 尘 、 
用 功能 的 讲解 ， 以 帮助 读者 快速 了 解 AutoCAD 2015 的 使 用 方法 和 进行 造型 设计 的 具体 操作 








本 书 提供 了 全 部 实例 的 操作 视频 ， 读 者 可 以 按照 书 中 列 出 的 视频 路 径 ， 从 光盘 中 打开 
相应 的 视频 直接 学 习 观 看 。 视 频 包 含 语音 讲解 ， 用 户 可 以 用 Windows Media Player 等 常用 播 
放 器 观看 ， 如 果 无 法 播放 ， 可 安装 tscc.exe 插件 。 

本 书 内 容 





本 书 共 13 章 ， 包 含 了 大 量 图 片 ， 形 象 直 观 ， 便 于 读者 模仿 操作 和 学 习 。 此 外 ， 本 书 还 
附 有 光盘 ， 包 含 全 部 教学 视频 及 实例 讲解 的 DWG 文件 ， 以 方便 读者 自学 。 
2015 版 本 的 新 功能 i 
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第 1 章 为 AutoCAD 的 基础 音节， 对 AutoCAD 软件 进行 了 简要 的 介绍 ， 并 对 AutoCAD 
Zs 


悚 


口 
行 了 说 明 ， 还 对 绘图 环境 的 基本 设置 、 图 形 文件 操作 、 图 层 设置 操作 
等 进行 了 讲解 。 通 过 学 习 本 章 内 容 ， 读 者 能 够 对 AutoCAD 2015 形成 初步 的 认识 。 
Zs 
读者 可 以 掌握 简单 图 形 的 绘制 方法 。 





第 2、3 半 对 图 形 的 基本 绘图 方法 和 图 形 编 辑 方法 进行 讲解 。 通 过 对 这 两 革 内 容 的 学 
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第 4~6 章 对 AutoCAD 2015 中 的 图 案 填充 、 图 块 应 用 、 尺 寸 标 注 及 打印 出 图 纸 进行 讲 
通过 学 习 这 3 章 内 容 ， 读 者 可 以 具备 绘制 较 复杂 平面 图 形 的 能 
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第 7 一 12 革 对 AutoCAD 2015 在 建筑 制图 中 的 应 用 进行 了 讲解 ， 包 括 文本 标注 、 表 格 创 
建 、 立 面 图 、 平 面 图 及 建筑 详 图 的 绘制 。 通 过 学 习 这 6 章 内 容 ， 读 者 可 以 具备 绘制 基本 的 建 
筑 图 样 的 能 力 。 

第 13 章 对 三 维 造 型 的 基本 操作 进行 了 讲解 ， 以 期 使 读者 通过 学 习 本 间 内 容 ， 具 备 基本 
的 绘制 三 维 造型 的 能 


本 书 读者 对 象 


本 书 上 共有 操作 性 强 、 指 导 性 强 、 语 言 人 简练 等 特点 ， 可 作为 AutoCAD 初学 者 入 门 和 提高 
的 学 习 教 程 ， 也 可 作为 各 大 中 专 院 校 教 育 、 培 训 机 构 的 AutoCAD 教材 ， 还 可 供 从 事 建 筑 设 
计 、 建 筑 制图 每 领域 的 人 员 参 考 使 用 。 

本 书 由 刘 建 东 、 余 健 文 完成 ， 参 与 本 书 编号 和 光盘 开发 的 人 员 还 有 谢 龙 汉 、 林 伟 、 殊 
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感谢 您 选用 本 书 进行 学 习 ， 尽 请 您 对 本 书 的 意见 和 建议 告诉 我 们 ， 电 子 邮 件 : tenlong 
book@163.com， 祝 您 学 习 愉 快 。 
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第 1 音 AutoCAD 2015 基础 知识 


本 章 首先 介绍 了 AutoCAD 2015 的 新 增 功能 和 工作 界面 ， 其 次 介绍 了 AutoCAD 2015 给 
图 环境 的 设置 ， 并 在 此 基础 上 介绍 了 AutoCAD 2015 的 基本 文件 操作 基本 和 输入 操作 的 方 
法 ; 最 后 介绍 了 图 层 、 图 形 显示 控制 、 视 口 与 空间 以 及 精确 定位 工 上 其 等 相关 知识 。 





















































AutoCAD 2015 的 工作 空间 
设置 绘图 环境 

基本 文件 操作 

基本 输入 操作 

图 层 

控制 图 形 的 显示 
视 口 与 空间 

精确 定位 工具 


对 象 捕 提 
1.1 _ Autodesk 及 其 产品 


欧 特 克 〈Autodesk) 公司 是 全 球 最 大 的 二 维和 三 维 设 计 、 工 程 与 娱乐 软件 公司 ， 为 制造 
业 、 工 程 建设 业 、 基 础 设施 业 以 及 传媒 娱乐 业 提供 卓越 的 数字 化 设计 、 工 程 与 娱乐 软件 服务 
和 解决 方案 。 

目 1982 年 AutoCAD 正式 推 癌 市 场 ， 欧 特 苑 公司 已 针对 最 广泛 的 应 用 领域 研发 出 多 种 
设计 、 工 程 和 娱乐 软件 产品 ， 可 帮助 用 户 在 设计 转化 为 成 品 前 体验 自己 的 创意 。 下 面 将 简单 
介绍 欧 特 元 公司 的 几 种 产品 。 

(1) AutoCAD。 这 是 美国 Autodesk 公司 首次 于 1982 年 生产 的 目 动 计算 机 辅助 设计 软件 ， 
用 于 二 维 绘图 、 详 细 绘 制 、 设 计 文 档 和 基本 三 维 设计 ， 现 已 成 为 国际 上 广 为 流行 的 绘图 工具 。 

AutoCAD 具有 良好 的 用 户 界面 ， 通 过 交互 菜单 或 命令 行 方式 便 可 以 进行 各 种 操作 。 它 
的 多 文档 设计 环境 ， 让 非 计 算 机 专业 人 员 也 能 很 快 地 学 会 使 用 。AutoCAD 具有 广泛 的 适应 
性 ， 可 以 在 各 种 操作 系统 支持 的 微型 计算 机 和 工作 站 上 运行 。 

(2) AutoCAD Mechanical。 它 是 一 球面 癌 制造 业 的 AutoCAD 软件 ， 包 括 所 有 AutoCAD 
功能 ， 并 添加 了 一 系列 全 面 的 、 专 门 用 于 提高 机 械 工程 网 绘制 效率 的 工具 。 该 软件 中 还 包含 
覆盖 全 面 的 标准 件 库 以 及 自动 执行 日 常设 计 任 务 的 工具 ， 因 而 可 以 帮助 用 户 显 著 提 升 工作 效 
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率 ， 贡 省 大 量 设计 时 间 。 

(3) AutoCAD Electrical。 它 是 专 为 电气 控制 设计 师 设 计 的 AutoCAD 软件 ， 可 帮助 用 户 
创建 和 优化 电气 控制 系统 的 设计 。AutoCAD Electrical 所 提供 的 工具 ， 能 够 帮助 用 户 快 速 、 
精确 地 设计 电气 控制 系统 ， 同 时 节约 大 量 成 本 。 

(4) Autodesk Inventor。 它 是 一 僚 全 和 面 的 设计 工具 ， 用 于 创建 和 验证 完整 的 数学 样机 ， 
可 帮助 制造 商 减 少 物理 样机 投入 ， 以 更 快 的 速度 将 更 多 的 创新 产品 推 癌 市 场 。 

(5) Autodesk Moldflow。 它 为 企业 产品 的 设计 及 制造 的 优化 提供 了 整体 解决 方案 ， 可 
帮助 工程 人 员 轻 松 地 完成 整个 流程 中 各 关键 点 的 优化 工作 。 在 产品 的 设计 及 制造 环 市 ， 
Autodesk Moldflow 提供 了 两 大 模拟 分 析 软 件 : AMA (Autodesk Moldflow Adviser， 朔 件 顾 
问 ) 和 AMI (Autodesk Moldflow Insight， 高 级 成 型 分 析 专 家 )。 

AMA 简便 易 用 ， 能 快速 啊 应 设计 者 的 分 析 变 更 ， 因 此 主要 适用 对 象 为 注塑 产品 设计 工 
程 师 、 项 目 工程 师 和 模具 设计 工程 师 ， 用 于 产品 开发 早期 快速 验证 产品 的 制造 可 行 性 。 
AMA 主要 关注 外 观 质量 〈 炊 接线 、 和 气 穴 等 )、 材 料 选 择 、 结 构 优 化 《〈 壁 厚 等 )、 瓷 口 位 置 和 
流 道 《〈 冷 流 道 和 热流 道 ) 优化 等 问题 。 

AMI 用 于 注塑 成 型 的 深入 分 析 和 优化 ， 是 全 球 应 用 最 广泛 的 模 流 分 析 软 件 。 企 业 通 过 
Moldflow 这 一 有 效 的 优化 设计 制造 的 工具 ， 可 将 优化 设计 贰 罕 于 设计 制造 的 全 过 程 ， 彻 故 
改变 传统 的 依 徘 经 验 的 “ 试 错 ”设计 模式 ， 使 产品 的 设计 和 制造 尽 在 掌握 之 中 。 

(6) Autodesk 3ds Max。 它 是 一 个 全 功能 的 3D 建 模 、 动 男 、 洽 染 和 视觉 特效 解决 方 
荣 ， 厂 泛 用 于 制作 最 畅销 的 游戏 以 及 获奖 的 电影 和 视频 内 容 。3ds Max 因 其 随时 可 以 使 用 的 
基于 模板 的 角色 搭建 系统 、 强 大 的 建 模 和 纹理 制作 工具 包 以 及 通过 集成 的 Mental Ray 软件 
提供 无 限 上 自由 网 络 演 染 而 享誉 世界 。 

































































(7) Autodesk AliasStudio。 它 提供 一 整套 动态 三 维 模 型 功能 ， 帮 助 虚拟 建 模 师 演化 概念 
模型 并 将 数据 扫描 至 优质 生产 曲面 中 ， 供 消费 产品 设计 师 对 汽车 设计 及 美 型 的 A 级 曲面 进 
行 建 模 时 使 用 。 


1.2” AutoCAD 2015 的 新 增 功能 


AutoCAD 2015 是 Autodesk 公司 于 2014 年 推出 的 AutoCAD 的 最 新 版 本 。 本 节 将 简要 
介绍 AutoCAD 2015 新 增 的 功能 。 

1. 剖面 和 详细 视图 

利用 新 的 模型 文档 编制 选项 卡 ， 用 户 可 以 更 加 轻松 地 访问 用 于 创建 训 面 和 详细 视图 的 
工具 。 

2. 文本 加 删除 线 

AutoCAD 2015 为 多 行文 字 、 多 重 引 线 、 尺 寸 标注 、 表 和 ArcText 产品 提供 了 一 种 新 的 
删除 线 样式 ， 提 高 了 在 文档 中 展示 文本 的 有 灵活 性 。 

3. Autodesk Cloud 连接 

AutoCAD 2015 通过 与 Autodesk Cloud 紧密 连接 ， 可 以 同步 文件 ， 其 中 包括 直接 从 
AutoCAD 软件 中 与 用 户 的 在 线 账户 同步 图 样 和 文件 来。 用 户 可 以 导出 并 将 文件 直接 附加 到 
单一 登录 账户 ， 并 通过 Autodesk 在 线 账户 与 他 人 共享 文件 。 
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4. 定制 和 支持 文件 同步 

用 户 可 以 轻松 地 共 圣 和 访问 AutoCAD 定制 偏好 和 支持 文件 ， 以 便 在 不 同 的 机 器 上 使 用 。 

5S. Autodesk Exchange 上 的 AutoCAD 应 用 

利用 由 Autodesk 开发 商 网 络 成 员 创建 的 AutoCAD 配套 应 用 ， 用 户 可 以 轻松 地 扩展 
AutoCAD 软件 的 功能 。 可 以 更 容易 地 获取 所 需 的 附加 模块 ， 从 单一 的 站 点 选择 数 白 球 经 过 
Autodesk 批准 的 扩展 件 。 

6. 上 下 文 相关 的 PressPull 

在 AutoCAD 2015 中 ，PressPull 工具 得 到 了 增强 ， 灵 活性 、 上 下 文 相关 性 也 得 到 了 增 
强 ， 用 户 可 以 使 用 PressPull 工具 拉 伸 和 偏 移 曲线 ， 创 建 曲 面 和 实体 。PressPull 工具 中 新 增 
的 “多 个 ”选项 文 持 在 单 次 PressPull 操作 中 选择 多 个 对 象 。 

7. Inventor 文件 导入 

Autodesk Inventor Fusion 软件 补充 了 AutoCAD 的 三 维 概念 设计 功能 ， 使 用 户 可 以 灵活 
地 编辑 和 验证 几乎 任何 来 源 的 模型 ， 而 增强 的 互 操 作 性 允许 用 户 在 CAD 图 块 中 编辑 实体 而 
无 需 分 解 它们 。 

8. 曲面 曲线 提取 

新 增 的 “曲面 曲线 提取 ”工具 可 通过 曲面 或 实体 面 上 的 指定 点 提取 等 值 线 曲线 。 

9. 现代 化 用 户 交 互 

AutoCAD 2015 的 用 尸 界 面 得 到 了 增强 ， 用 户 可 以 与 软件 进行 更 加 平滑 的 区 互 ， 包 括 干 
扰 更 少 但 更 灵活 的 命令 行 、 额 外 的 上 下 文 关 联 型 条 状 界 面 选项 卡 以 及 更 多 其 有 多 功能 严 点 的 
对 象 。 这 种 与 强大 工具 【如 关联 阵列 和 填充 〉 的 精简 交互 有 助 于 用 户 节 省 时 间 ， 并 将 工作 重 
氮 放 在 设计 上 。 

10. 属性 编辑 预览 

在 应 用 变更 前 ， 用 户 可 以 快速 、 动 态 地 预 钨 对 象 属性 变更 ， 例 如 ， 如 果 选 择 对 象 ， 并 
使 用 “属性 ”选项 板 来 更 改 k 闫 色 ， 则 选择 的 对 象 会 随 看 将 光标 移 a 到 列表 中 的 每 种 其 色 上 而 动 
态 地 改变 颜色 。 


1.3 创建 用 户 工 作文 件 目录 


维护 多 个 图 形 文件 日 录 不 仅 古 出 于 简化 工作 的 考虑 ， 而 且 通 常 是 工作 中 所 必需 的 ， 市 
将 图 形 和 其 他 相关 文件 保存 在 不 同 的 目录 中 可 以 向 化 基本 文件 维护 工作 。 例 如 ， 用 户 可 将 目 
己 的 图 形 子 目 录 都 放 在 目录 “:/AcadWorks” 中 ， 而 图 形 子 目录 还 可 以 包含 其 他 子 目 录 ， 用 
户 可 在 这 些 子 目录 中 保存 与 特定 的 图 形 类 型 或 工作 相关 的 支持 文件 。 

例如 “/AcadWorks/Work1/Support” 目 录 可 包含 “/AcadWorks/Work1” 中 图 形 文件 专用 
的 块 和 AutoLISP 文件 。 在 文 持 路 径 中 指定 support (不 市 路 径 前 级 )， 将 把 当前 日 录 的 
support 子 目 录 添 加 到 文 持 路 径 中 。 

在 启动 AutoCAD 2015 时 ， 如 果 所 需 的 图 形 文件 目录 是 当前 目录 ， 则 可 以 直接 访问 该 目 
录 中 的 所 有 文件 和 子 目 录 。 

此 外 ， 用 户 可 以 为 每 项 工作 创建 程序 图 标 或 【开始 】 采 单项 ， 以 指定 正确 的 工作 目录 。 
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1.4 ”启动 与 退出 AutoCAD 2015 


安装 AutoCAD 2015 后 ， 用 户 可 以 采用 以 下 3 种 方式 启动 并 进入 到 AutoCAD 2015 的 工 
作 界 面 。 

@ 图 标 : AutoCAD 2015 安装 完成 后 ， 图 标 候 会 出 现在 计算 机 吕 面 上 上， 双击 此 图 标 ， 即 
可 启动 软件 。 

@ 文件 ， 双击 扩展 名 为 “.dwg” 的 图 形 文 件 。 

@ 开始 菜单 : 这 里 以 Windows 7 系统 为 例 ， 依 次 单 击 Windows 系统 的 【开始 】 一 【所 
有 程序 】 一 【 Autodesk 文件 来】 一 【AutoCAD 2015 - 简体 中 文 (Simplified 
Chinese ) 】]， 然 后 单 击 子 菜单 中 的 【AutoCAD 2015 - 简体 中 文 (Simplified 
Chinese)】 图 标 。 

使 用 上 述 方法 中 的 任 一 种 后 ， 系 统 都 将 弹出 局 动 界面 ， 如 图 1-1 所 示 。 
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图 1-1 AutoCAD 2015 的 启动 界面 


这 是 因为 AutoCAD 2015 先 对 系统 进行 检查 ， 接 着 加 载 一 些 必要 的 文件 (这 些 加 载 项 都 
在 启动 界面 的 底部 显示 出 来 )， 之 后 才能 进入 工作 界面 。 

加 载 完 成 后 ， 进 入 AutoCAD 2015 的 工作 界面 ， 如 图 1-2 所 示 。 

当 完 成 设计 后 ， 用 户 可 以 通过 以 下 3 种 方法 退出 AutoCAD 2015。 

@ 这 单 : 选择 【文件 】 深 单 中 的 【退出 】 命 令 。 

@ 按钮 : 单 击 AutoCAD 2015 左上 角 的 圈 按 钮 ， 选 择 “ 退 出 Autodesk AutoCAD 2015” 

命令 ; 或 者 单 击 标题 栏 右上 角 的 二 依 护 钮 。 

@ 命令 : 输入 “EXIT” 或 “QUIT” 或 者 按 《Ctrl + Q〉 组 合 键 。 

使 用 上 述 方法 中 的 任 一 种 后 ， 如 果 图 形 文 件 日 最 后 一 次 保存 后 没有 进行 过 修改 ， 可 以 
直接 退出 AutoCAD 2015; 如 果 图 形 文件 被 修改 ， 则 系统 会 弹出 一 个 提示 对 话 框 ， 询 问 用 户 
是 否 将 改动 保存 到 文件 ， 在 用 户 进 行 操作 确认 后 ， 退 出 AutoCAD 2015。 
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图 1-2 AutoCAD 2015 的 工作 界面 


1.5 AutoCAD 2015 的 工作 空间 


本 市 先 介绍 AutoCAD 2015 内 置 的 3 种 工作 空间 ， 然 后 重点 对 “ 齐 网 与 注释 ”这 个 工作 
空间 的 各 组 成 部 分 及 其 功能 进行 介绍 。 


1.5.1 工作 空间 


AutoCAD 2015 提供 了 3 种 不 同 的 工作 空间 ， 分 别 是 : 草图 与 注释 ， 名 三 维基 础 ，@ 三 
维 建 模 。 每 种 工作 空间 具有 不 同 的 界面 ， 可 满足 不 同 用 户 的 需求 。 

AutoCAD 2015 首次 启动 时 ， 系 统 默 认 进 入 的 工作 空间 是 【草图 与 注释 】 用 户 可 以 通 
过 以 下 步骤 在 系统 预 置 的 3 种 工作 空间 间 切 换 。 

(1) 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 【工作 空间 】 按 锯 区 一， 从 弹出 的 下 拉 列 
表 中 可 以 选择 用 户 需 要 的 工作 空间 ， 如 图 1-3 所 示 。 

(2) 选择 【工作 空间 设置 】 命 令 ， 弹 出 【工作 空间 设置 】 对 话 框 ， 如 图 1-4 所 示 。 用 
户 可 以 在 此 对 下 拉 列 表 的 显示 顺序 以 及 在 切换 工作 空间 时 的 设置 是 否 进行 保存 进行 配置 。 

(3) 选择 【 自 定 义 】 命 令 ， 系 统 弹 出 【 自 定义 用 户 界面 】 对 话 框 ， 如 图 1-5 所 示 ， 用 
户 可 以 在 此 将 工作 界面 设置 成 符合 个 人 使 用 习惯 的 样式 ， 并 保存 成 自己 的 工作 空间 。 


1.5.2 ”工作 空间 的 修改 


很 多 读者 都 惯 于 使 用 AutoCAD 以 前 版 本 的 经 典 工 作 界 面 ，AutoCAD 2015 并 不 提供 这 
个 工作 空间 。 为 了 方便 读者 接 下 来 对 AutoCAD 2015 功能 的 学 习 ， 本 小 节 将 以 “草图 与 注 
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懂 少 AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制图 





释 ” 这 个 工作 空间 为 基础 ， 将 工作 空间 修改 为 AutoCAD 以 前 版 本 的 经 典 工 作 界 面 ， 以 满足 
读者 的 和 需要。 具体 操作 如 下 。 
的 工作 空间 设置 


我 的 工作 空间) = 


二 (0) 





上 称 y) 
= 三 维 呈 而 


RCR 三 维 建 模 [下 移 m | 
区 草图 与 注释 三 维 建 模 - 已 从 hutoCAD 2007 移植 


Ee AutoCAD 经 典 - 已 从 Anatoci 2007 移植 








我 的 工作 空间 
二 准 基 础 添加 分 隔 符 (A) 
E 切换 工作 空间 时 0) 

加 不 保存 工作 空间 修改 
es 站 自动 保存 工作 空间 修改 
工作 空间 设置 . 
| 





图 1-3 工作 空间 下 拉 列 表 图 1-4 【工作 空间 设置 】 对 话 框 
































| 所 | 
| [和 证 X 文 人 | 




















放 
Fs :工作 空间 
一 将 草图 与 注释 默认 (当前 ) 
一 迫 三 维 建 模 


三 维基 础 

:三维 建 模 - 已 从 Antoci 2007 移植 
和 hutoChD 经 典 - 已 从 Anatoci 2007 移植 

| … 闪 我 的 工作 空间 

志 Sm 























x 
> ATTIPEDIT 
篇 hutoChD 360 ACATD 



































Autodesk 国际 用 户 组 ACAD LL 
Berier 拟 合 网 格 让 各 人 
sp CMD 标准 ， 检 查 ... ACAT 
EE ci 标准 ， 配 置 .. ACAD 册 
43 二 ` 储 ” 同 刁 和 桩 避 旨 

















[确定 @) | [ 取消 C) | | 应 及 © 





图 1-5 【 自 定义 用 户 界面 】 对 话 框 


(1) 显示 菜单 栏 。 首 先 单 击 快速 访问 工具 栏 上 最 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 显示 的 下 拉 菜 单 
中 选择 【显示 菜单 栏 】 命 令 ， 如 图 1-6 所 示 。 此 时 菜单 栏 便 会 出 现在 快速 访问 工具 栏 的 下 
方 ， 如 图 1-7 所 示 。 沫 单 栏 包含 了 绝 大 部 分 的 常用 绘 赂 命令 和 文件 操作 命令 ， 用 户 可 以 通过 
访问 菜单 栏 进行 各 种 相关 操作 。 

(2) 隐藏 功能 区 。 选 择 菜 单 栏 中 的 【工具 】 一 【选项 板 】 一 【功能 区 】 命 令 ， 如 图 1-8 
所 示 ， 这 时 功能 区 便 会 隐藏 起 来 。 

(3) 显示 工具 栏 。 选 择 菜单 栏 中 的 【工具 】 一 【工具 栏 】 一 【AutoCAD】 命 令 ， 如 
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图 1-9 所 示 ， 然 后 选中 目 己 所 需 的 工具 栏 。 


哇 和 加 ”小 ”加 这 草图 与 注释 = 地 8 
二 


> ~ Rd 心 移动 C) 旋转 -信和 -人 
6 复制 小 镜像 个 国 角 ”用 Y 你 存 
- 上 2 
修改 w 打印 
YY 放弃 
w 本 做 
w 新 建 
w 工作 空间 
特性 匹配 
批 处 理 打印 
打印 预览 
特性 
图 纸 集 管理 器 
泻 染 
更 多 命令 .. 
显示 荣 单 栏 从 
在 功能 区 下 方 显示 





1-6 【显示 菜单 栏 】 命 令 


= 本 | 雯 草 图 与 注释 = Wutod oCAD 
去 性。 编 香 日 视 轩 搬入 站 格 RIO ”工具 TT 区 图 D ”标注 Ny ”个 以 (M) ”入 Py ”于 W 一 寺 二 站 





1-7 菜单 栏 






工作 空间 (O) » EtoCAD 2015 
选项 板 » 和 功能 区 (B) 
工具 柱 特性 (P) Ctrl+1 






加 命令 行 ctrl+9 /| 纺 
全 屏 显 示 Ctrl 二 工具 选项 板 仆 ) Ctrl+3 
“sp ”拼写 检查 (E) 和 快速 计算 器 (QO) Ctrl+8 
[ 院 ”快速 选择 (KK).. 中 ”外 部 参照 (E)... 
给 图 次 序 (D) | 屯 ”图纸 集 管理 器 (S) ”Ctrl+4 
隔 高 四 * | 5。 标记 集 管 理 器 (四 Ctrl+7 
查询 (Q) 设计 中 心 (D) Ctrl+2 
色 。 更 新 字段 [) 光源 (UD 
已 块 编 鳃 融 (B) 加 材质 浏览 器 (B) 
外 部 闫 上 昭和 块 在 位 编辑 ) | 材质 编辑 器 (M) 
数据 提取 (0).. 贸 ” 视 党 样式 (V) 
数据 链接 | “向 ”高 级 泻 染 设置 (A) 
动作 录制 右 [T) }» 数据 库 连 接 [ 忆 ) Ctrl+6 


1-8 隐藏 功能 区 


(4) 至 此 ， 工 作 空间 的 修改 就 完成 了 。 整 个 AutoCAD 2015 的 工作 界面 如 图 1-10 所 示 。 
注 : 本 书 在 介绍 各 功能 时 ， 均 使 用 如 图 1-10 所 示 的 工作 界面 。 
下 面 将 分 节 介 绍 AutoCAD 2015 工作 界面 的 各 个 组 成 部 分 。 
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工作 空间 (O) 
选项 板 
工具 栏 
名 命令 行 Ctrl+9 
全 屏 显 示 Ctrl+0 


^ 拼写 检查 (E) 

了 ”快速 选择 (K)... 
绘图 次 序 (D) 
隔 高 四 
童 询 (Q) 

时 ”更 新 字段 (T) 


FE5 块 编辑 器 (B) 
外 部 参照 和 块 在 位 编辑 
苹 “数据 提取 00 
数据 链接 














图 1-9 显示 工具 栏 





【菜单 浏览 器 】 按 钮 ” ”快捷 访问 工具 栏 ”标题 栏 ”菜单 栏 


EE 
A 
文件 (H 。 编 加 (E) ”视图 (Vj) 搬入 日 格式 (O) 
Drawingl1* 


dE a BAeAD = ByLayer a ByLayer 到 一 一 


北 


I 
“人 到 OO 心 


-Dn 
唤 
茹 
博 
回 
下 
A 





图 1-10 修改 完成 的 工作 界面 


1.S.3 ”菜单 浏览 器 按钮 


如 图 1-10 所 示 ,【 荣 单 浏览 器 】 按 钮 圈 位 于 工作 界面 的 左上 角 。 单 击 该 按钮 ， 将 弹 


出 AutoCAD 2015 这 单 。 访 菜单 包括 了 AutoCAD 2015 亲 单 栏 上 的 【文件 】 有 亲 单 中 的 部 


分 命令 。 


单 击 菜单 左上 角 的 【最 近 使 用 的 文档 】 按 钮 辆 ， 则 在 菜单 的 右 侧 显示 最 近 打 开 的 文 
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档 ， 如 图 1-11 所 示 ， 单 击 【 按 已 排序 列表 】 按 钮 基于 吉宗 "， 可 以 从 下 拉 列 表 中 选择 文档 的 
排列 方式 ， 比 如 “ 按 已 排序 列表 ”或 “ 按 访 问 日 期 ”等 。 

第 击 国生 护 针 ， 可 以 更 改 文 档 的 显示 方式 ， 例 如 “大 图 标 ” 或 “小 图 标 ” 等 。 单 击 文档 
后 的 图 钉 按 钮 如， 可 以 将 该 文档 固定 在 列表 中 。 

单 击 菜单 左上 角 的 【打开 文档 】 图 按钮 ， 则 在 菜单 的 右 侧 显示 AutoCAD 2015 当前 已 经 
打开 的 文档 ， 如 图 1-12 所 示 。 


























是 局 | 品 央 合用 的 文档 
按 已 排序 列表 ~| | 口 ] ~ 












































园 { 侨 斌 纳 具 疮 .dwg 世 志 ， 
陪 课程 设计 A1 装 配 体 .dwg | 【搜索 】 文 本 框 
a 201030340535- 间 了 绒 退 -乙醇 水 精 党 塔 装 | 
国画 加 -化 工 - 班 -21 号 dwg | i 保存 
划 【打开 文档 】 按 钮 
阅 综合 实例 3.dwg | | 
] 2 另存 为 ) 
赂 居室 平面 图 .dwg 世 | 
国 某 住宅 倘 的 正 立 面 图 dwg a | SS 挤 出 ) 
陋 某 办 公 大 楼 平 盏 图.dwg | 
了 国 结果 文件 dwg 品目 ; 
阮 结果 文件 dwg ] 
a 打印 r 
【最 近 使 用 的 文档 】 按 钮 
et 
< , | 关闭 » 
选项 退出 Autodesk AutoCAD 2015 | | 选项 | | 退出 Autodesk AutoCAD 2015 
图 1-11 显示 最 近 使 用 的 文档 图 1-12 有 末 单 显示 当前 已 经 打开 的 文档 














单 击 【 选 项 】 按 铀 要 |， 系 统 弹出 【选项 】 对 话 框 ， 如 图 1-13 所 示 。 用 户 可 以 切换 到 各 
选项 卡 ， 针 对 不 同 的 选项 进行 配置 。 
此 外 ， 在 【搜索 】 文 本 框 内 输入 关键 字 ， 即 显示 与 关键 字 相 关 的 命令 


1.S.4 快速 访问 工具 栏 


AutoCAD 2015 的 快速 访问 工具 栏 位 于 【这 单 浏览 堪 】 投 钮 的 劳 边 ， 包 含 了 最 利用 的 快 
捷 按 钮 ， 如 图 1-14 所 示 。 

快速 访问 工具 栏 上 的 按钮 从 左 至 右 分 别 是 :【 打 开 】 按 钮 较 :【 保 存 】 按 钮 图 :【 另 存 
为 】 按 钮 国 ;【 打 印 】 按 钮 图 ;【 放 弃 】 按 钮 国 ;【 重 做 】 按 钮 国 ;【 新 建 】 按 钮 国 和 【 工 
作 空间 】 按 鳄 攻 下. 

用 户 可 以 添加 或 删除 快速 访问 工具 栏 上 的 按钮 ， 方 法 是 : 单 击 工具 栏 右 侧 的 图 按钮 ， 如 
图 1-15 所 示 ， 在 自 定义 快速 访问 工具 栏 菜单 中 选择 其 中 的 命令 即 可 添加 /删除 按钮 
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同 在 图 形 窗口 中 显示 滚动 条 @) 
回 在 工具 栏 中 使 用 大 按钮 
回 将 功能 区 图 标 调整 为 标准 大 小 
团 显示 工具 提示 I) 

回 在 工具 提示 中 显示 快捷 刍 

回 显示 扩展 的 工具 提示 

2 延 iR 的 种 数 
回 显示 鼠标 悬 停工 具 提示 
团 显示 文件 选项 卡 &) 
[ 颜色 QC..， |] [字体 外 ... 


布局 元 素 
显示 布局 和 模型 选项 卡 站) 
显示 可 打印 区 域 @) 
显示 图 纸 有 景 E) 

显示 图 纸 阴影 严 ) 
新 建 布 局 时 显示 外面 设置 管理 器 (6) 
在 新 布局 中 创建 视 口 他) 


显示 精度 
己 


1000 
8 
注 05 | 
注 4 
显示 性 能 

同 利用 光栅 与 0LE 平移 和 缩放 宝 ) 
漳 回避 高 显 光 机 图 像 边 框 &) 
漳 回应 用 实体 填充 六 
漳 同 公 显示 文字 边框 多 ) 

同 绘 制 实体 和 曲面 的 真实 轮 廊 久 ) 
十 字 光 标 大 小 (2) 


圆 彼 和 圆 的 平滑 度 必 ) 
每 条 条 段 绪 曲线 的 线段 数 邓 ) 
泻 染 对 象 的 平滑 度 () 

每 个 曲面 的 轮廓 素 线 忆 ) 





前 
淡 入 度 控制 

外 部 参照 显示 色 ) 
50 





在 位 编辑 和 注释 性 表达 (I) 
70 一 


L 入 ]( 消 ] | 应 用 WW ][ 帮助 WD | 





1-13 【选项 】 对 话 框 


| 六 草图 与 注释 





1-14 


Is 


w 打开 
w 保存 
* 另存 为 .. 
w 打印 
w 放弃 
ww 重 伍 
w 新建 
ei 23|] 


快速 访问 工具 栏 


自 定 刀 快 速 访问 工具 柱 


特性 匹配 
批 处理 打 印 
打印 预 部 


时 汉 二 4 


隐 芒 荣 单 栏 





目 定 义 快 速 访问 工具 栏 床 早 


:SS 


标题 栏 
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如 图 1-16 所 示 ， 标 题 栏 位 于 工作 界面 的 项 颖 ， 居 于 快速 访问 工具 栏 的 右 侧 。 标 题 栏 显 
示 当 前 处 于 工作 状态 的 图 形 文 件 的 名 称 。 标 题 栏 上 集成 了 如 下 功能 按钮 。 








(1) 在 搜索 文本 框 内 输入 需要 帮助 的 问题 ， 


(2) 单 击 登录 撤 钮 项 ， 


图 1-16 AutoCAD 2015 的 标题 栏 

















可 以 登录 到 Autodesk 360。 





(3) 单 击 国 ， 可 以 启动 Autodesk Exchange 应 用 程序 网 站 。 

(4) 单 击 四 则 按钮 ， 可 以 访问 产品 更 新 ， 并 与 AutoCAD 社区 实现 联机 。 
(5) 单 击 加 时 按钮 ， 可 以 获得 一 些 相 关 问 题 的 帮助 。 

(6) 单 击 棋 到 国语 3 开 ， 可 以 最 小 化 /最 大 化 /关闭 AutoCAD 2015。 


1.S.0 





菜单 栏 


然后 单 击 边 上 的 国 按 钮 ， 可 以 获取 相关 的 





荣 单 栏 位 于 标题 栏 的 下 方 ，AutoCAD 2015 常用 的 制图 工具 和 编辑 管理 工具 都 在 菜单 


J 








AutoCAD 2015 共有 主 菜单 12 个 ， 如 图 1-17 所 示 ， 大 致 的 功能 如 下 。 


注入 中 。 格 并 (DO) 工具 人 公国 (D) ”标注 (Nj 修改 (M) 参数 mm ”窗口 Wj 帮助 (H 





【文件 】 漆 单 : 
【编辑 】 琳 早 : 
【视图 】 洲 单 : 
【插入 】 亲 单 : 
【格式 】 末 蛙 : 


型 及 文字 等 。 


图 1-17 采 单 栏 


对 图 形 文件 进行 设置 、 管 理 、 打 印 和 发 布 。 

对 图 形 进行 第 规 的 编辑 ， 例 如 复制 、 烙 贴 每 。 

用 于 调整 和 省 理 视图 ， 以 方便 视图 内 图 形 的 显示 等 。 

用 于 回 当 前 文件 中 引用 外 部 资源 ， 如 块 、 参 照 等 。 

用 于 设 管 与 绘图 环境 相关 的 参数 和 样式 等 ， 如 绘图 单位 























【工具 】 玉 早 : 
【绘图 】 六 蛙 : 
【标注 】 且 单 : 
【修改 】 亲 蛙 : 
【参数 】 末 蛙 : 
【窗口 】 菜 单 : 
【帮助 】 玉 单 : 





为 用 户 设 置 了 一 坚 辅助 工具 和 第 规 的 资源 组 织 管理 工具 。 
二 维 图 形 和 三 维 建 模 的 绘制 菜单 。 











用 于 为 图 形 标注 尺寸 ， 包 含 了 所 有 与 尺寸 标注 相关 的 工具 。 


用 于 对 图 形 进行 修整 、 编 辑 和 完善 。 

用 于 进行 参数 化 绘图 时 需要 的 工具 以 及 参数 的 调节 。 
用 于 对 AutoCAD 文档 窗口 和 工具 栏 状态 进行 控制 。 
用 于 为 用 户 提供 帮助 信息 。 
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1.5.7 命令 行 





如 图 1-18 所 示 ， 命 令 行 位 于 图 形 窗口 的 底部 ， 用 户 可 在 此 处 输入 命令 。 

















将 光标 置 于 其 上 时 ， 命 令 行 呈 高 亮 显示 ， 其 余 呈 灰 色 显 示 。 单 击 命令 行 上 的 【 自 定 
义 】 按 钮 国 ， 用 户 可 以 对 命令 行 窗口 进行 设置 。 

此 外 ， 依 次 选择 【视图 】 菜 单一 【显示 】 子 菜单 【文本 窗口 】 命 令 ， 或 按 (F2)〉 快 
捷 键 ， 都 可 以 打开 AutoCAD 2015 的 文本 窗口 ， 从 中 也 可 以 查看 命令 历史 记录 ， 如 图 1-19 
所 示 。 








局 AutoCAD 文本 窗口 - Drawingldwg 


: 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F)/ 图 国 (WP) /图 交 (CcB) ] : 
小 : Options 
令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F) /图 国 (Wwe) /图 交 (cp)]: * 取 消 
: * 取 消 * 
: * 取 消 * 
: * 取 消 * 
: * 取 消 * 
: 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F) /图 国 (wp)/ 圈 交 (CP)]: * 


: 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F)/ 图 国 (WP)/ 图 交 (cB) ] : 
>: | 





图 1-19 命令 历史 记录 


1.5.8 ”状态 栏 


如 图 1-7 所 示 ， 状 态 栏 位 于 AutoCAD 2015 工作 
界面 的 最 抵 员 ， 左 右 两 侧 各 有 部 分 按钮 。 

状态 栏 左 侧 有 坐标 读数 右 ， 当 在 绘图 窗口 中 移动 
光标 时 ， 读 数 器 会 显示 当前 光标 的 坐标 值 。 坐 标的 显 
示 取 决 于 它 所 使 用 的 模式 和 程序 当前 运行 的 命令 ， 有 1010.4253, 
“相对 ”“ 绝 对 ”“ 地 理 ” 和 “特定 ”4 种 模式 ， 如 
图 1-20 所 示 。 

坐标 读数 紫 右 侧 是 一 些 重 要 的 精确 绘图 功能 的 按钮 ， 主 要 用 于 控制 点 的 精确 定位 和 退 
踪 。 下 向 将 分 别 介 绍 其 中 常用 的 控 钮 及 其 作用 。 

国 【 栅 格 显示 】 按 钮 蔽 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 栅 格 显示 ， 此 时 绘图 窗口 内 将 布 满 小 点 。 

图 【捕捉 模式 】 按 钮 因 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 捕捉 设置 ， 此 时 光标 只 能 在 X 轴 、Y 轴 或 

极 轴 方 回 移动 固定 的 距离 。 

















图 1-20 AutoCAD 2015 的 左 侧 状态 栏 











全 第 1 章 
AutoCAD 2015 基础 知识 @ 





国 【 推 断 约 束 】 按 钮 围 : 该 按钮 用 于 AutoCAD 的 参数 化 绘图 中 ， 绘 图 时 先 绘制 大 致 的 
图 形 ， 然 后 利用 约束 (约束 是 一 种 限制 ， 如 直线 之 间 的 相交 、 共 线 等 ) 对 绘制 的 图 
素 施 以 一 定 的 限制 ， 再 修改 尺寸 。 

国 【 动 态 输 入 】 按 钮 国 : 单 击 该 按钮 ， 将 在 绘制 图 形 时 在 光标 处 显示 动态 输入 文本 
框 ， 以 方便 绘图 时 设置 精确 的 数值 。 

国 【 正 交 限 制 光标 】 按 钮 团 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 【 正 交 】 模 式 ， 此 时 只 能 绘制 水 平 线 
或 慌 直 线 。 

国 【 指 定 角 度 限 制 光标 】 按 钮 图 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 【 极 轴 和 追踪 】 模 式 。 在 绘图 时 ， 
系统 将 根据 设置 显示 一 条 退 踩 线 ， 可 以 在 该 妃 踩 线 上 根据 提示 精确 地 移动 光标 。 

国 【 显示 捕捉 参数 线 】 按 钮 天 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 打开 对 象 捕捉 追踪 模式 ， 可 以 通过 
捕捉 对 象 上 的 关键 点 ， 并 沿 看 正 交 方 同 或 极 轴 方 同 拖 动 光标 ， 此 时 可 以 显示 光标 当 
前 位 置 与 捕捉 点 之 间 的 相对 关系 。 

国 【 将 光标 捕捉 到 二 维 参考 点 】 按 钮 图 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 【 对 和 象 捕捉 】 模 式 ， 在 绘 
图 时 可 以 目 动 捕捉 几何 对 象 上 的 决定 其 形状 和 位 置 的 关键 点 ， 例 如 中 点 、 病 点 和 
圆心 等 。 

国 【 显示 /隐藏 线 宽 】 按 钮 国 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 显示 /隐藏 线 宽 。 如 果 为 图 形 的 不 同 对 
象 设置 了 不 同 的 线 宽 ， 则 打开 该 按钮 ， 可 以 在 屏幕 上 显示 线 宽 ， 便 于 用 户 快速 识别 
不 同类 型 的 对 象 。 

国 【 将 光标 捕捉 到 三 维 参考 点 】 按 钮 天: 单 击 该 按钮 ， 打 开 三 维 对 象 捕捉 模式 ， 在 绘 
图 时 可 以 自动 捕捉 三 维 几何 对 象 上 的 决定 其 形状 和 位 置 的 关键 点 。 

国 【 将 UCS 捕捉 到 活动 实体 平面 】 按 钮 轿 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 允许 或 禁止 动态 UCS 。 

国 【 显示 注释 对 象 】 按 钮 网 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 用 来 设置 仅 显 示 当 前 比例 的 可 注释 对 
象 ， 或 显示 所 有 比例 的 可 注释 对 象 。 

国 【 注 释 比 例 】 按 馈 EEEWEOIEM: 单 击 该 按钮 ， 可 以 更 改 可 注释 对 象 的 注释 比例 。 

国 【 快捷 特性 】 按 钮 图 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 显示 对 象 的 快捷 特性 选项 板 ， 帮 助 用 户 快速 
地 编辑 对 象 的 一 般 特 性 。 

国 【 选 择 循环 】 按 钮 国 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 弹出 的 选择 集中 交 蔡 选择 重 营 在 一 起 的 
对 有 象 。 

此 外 ， 单 击 状态 栏 最 右 方 的 图 按钮 ， 将 弹出 【 自 定 义 】 菜 单 。 用 户 可 以 通过 该 菜单 中 

的 各 个 选项 以 及 表单 中 的 各 功能 键 控制 各 辅助 按钮 的 开关 状态 。 
















































































1.5.9 ”绘图 窗口 


如 图 1-10 所 示 ， 绘 图 徐 口 占据 了 工作 界面 的 大 部 分 空间 ， 是 一 个 无 限 大 的 屏 莫 ， 图 形 
的 议 计 与 修改 工作 均 在 此 区 域 范 围 内 进行 。 

默认 状态 下 ， 光 标 是 一 个 “十 ” 此 光标 将 在 不 同 的 情况 下 会 变 成 不 同 的 形状 : 当 绘制 
图 形 时 ， 显 示 为 “十 ” 当选 择 对 象 时 ， 显 示 为 “ 口 ”， 当 平移 图 形 时 ， 变 成 “类 ”。 

绘图 窗口 左下 方 有 3 个 标签 ， 分 别 是 模型 、 布 局 1 和 布局 2， 它 们 代表 了 两 种 绘图 空 
间 ， 即 模型 空间 和 布局 空间 。 黑 认 状 态 是 处 于 模型 空间 ， 通 向 用 户 在 模型 空间 内 进行 绘图 、 
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布局 1 和 布局 2 是 默认 的 ， 主 要 用 于 图 形 的 打印 输出 。 通 过 单 击 标签 ， 可 以 在 三 者 之 间 进 行 
切换 ， 


1.S.10 工具 栏 





如 图 1-10 所 示 ， 工 具 栏 位 于 绘图 窗口 的 上 方 和 左右 两 人 出， 也 可 以 位 于 绘图 窗口 内 部 。 
使 用 工具 栏 按钮 执行 命令 是 最 常见 的 一 种 方式 。 

用 户 将 光标 移 至 工具 栏 中 的 某 按 钮 上 ， 稍 等 厂 刻 ， 光 标的 下 方 即 出 现 此 按钮 的 命令 全 
称 ， 同 时 还 会 有 使 用 俐 图 单 击 按钮 ， 即 可 执行 该 命令 。 

若 要 调用 没有 显示 的 工具 栏 ， 用 户 可 以 在 任 一 工具 栏 上 单 击 鼠标 右键 ， 弹 出 工具 栏 菜 
单 ， 然 后 在 所 需要 的 命令 上 单 击 ， 即 可 使 相应 的 工具 栏 显示 在 绘图 窗口 内 。 


1.6 ， AutoCAD 2015 多 文档 设计 环 培 


从 AutoCAD 2000 起 ，AutoCAD 开始 文 持 多 文档 环境 ， 用 户 可 同时 打开 多 个 网 形 文 
件 ， 如 图 1s21 所 示 。 
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图 1-21 打开 多 个 图 形 文 件 


虽然 可 同时 打开 多 个 图 形 文件 ， 但 当前 激活 的 文件 只 有 一 个 。 用 户 如 条 想 要 在 各 个 窗 
口 间 切换 ， 可 以 使 用 下 面 几 种 方法 。 

(1) 单 击 茶 个 窗口 的 标题 栏 ， 或 者 在 菜 个 文件 窗口 内 单 击 就 可 激活 该 文件 。 

(2) 通过 【窗口 】 染 单 在 各 文件 间 切 换 。 该 沫 单列 出 了 所 有 已 打开 的 图 形 文件 ， 文 件 
名 前 带 符号 “V ”的 文件 是 当前 文件 ， 如 果 用 户 想 激活 其 他 文件 ， 只 需 选 择 它 即 可 。 
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(3) 按 (Ctrlt+Tab〉 组合 键 。 

此 外 ,【 和 窗口 】 琳 早 还 提供 了 “ 层 营 ”“ 水 平平 铺 ”“ 王 直 平 铺 ” 和 “排列 图 标 ” 这 4 个 
命令 来 控制 这 些 文件 在 图 形 主 窗 口中 的 排列 显示 方式 。 

用 户 处 于 多 文档 设计 环境 时 ， 可 以 在 不 同 图 形 间 执 行 无 中 断 、 多 任务 操作 ， 从 而 使 工 
作 变 得 更 加 灵活 方便 。 例如， 设计 者 正在 图 形 1.dwg 中 进行 操作 ， 当 需要 进入 另 一 网 形 
2.dwg 中 进行 操作 时 ， 可 以 直接 激活 另 一 个 窗口 进行 绘制 或 编辑 ， 在 完成 操作 并 返回 图 形 文 
件 1.dwg 中 时 ，AutoCAD 将 继续 以 前 的 操作 命令 。 

多 文档 设计 环境 具有 Windows 窗口 的 草 切 、 复 制 、 粘 贴 等 功能 ， 可 以 使 用 户 能 够 快捷 
地 在 各 个 图 形 文 件 间 复 制 、 移 动 对 象 。 

此 外 ， 用 户 也 能 和 朋 接 选择 图 形 对 象 ， 上 其 体 方法 为 : 按 住 鼠标 左 键 ， 将 网 形 对 象 拖 放 到 
其 他 图 形 中 ; 或 者 在 复制 对 象 的 同时 指定 基准 点 ， 这 样 在 执行 粘贴 操作 时 惑 可 根据 基准 点 将 
图 形 对 象 复 制 到 正确 的 位 置 。 


1.7 设置 绘图 环境 


在 使 用 AutoCAD 2015 进行 建筑 制图 前 ， 用 户 需 要 根据 目 己 的 使 用 习惯 和 相应 的 标准 
(例如 公司 内 部 标准 或 行业 标准 ) 对 AutoCAD 2015 的 绘图 环境 进行 设置 ， 如 设置 绘图 单 
位 、 绘 铬 界线 等 ， 从 而 提高 绘图 效率 。 下 面 将 分 小 节 介 绍 癌 规 的 设置 。 


1.7.1 单位 


默认 情况 下 ， 新 建文 件 将 采用 样板 文件 的 绘图 单位 。 对 于 安装 了 AutoCAD 2015 简体 中 
文 版 的 用 户 来 说 ， 默 认 使 用 的 模板 acadiso.dwt 采用 毫米 “mm” 作 为 绘图 时 采用 的 单位 。 

用 户 也 可 以 根据 实际 需要 重新 设置 单位 ， 方 法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【格式 】 一 【单位 】 命 令 。 

国 在 命令 行 中 输入 “UNIT”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 

执行 上 述 任 一 种 方法 ， 系 统 弹出 【图 形 单位 】 对 话 框 ， 如 图 1-22 所 示 ， 该 对 话 框 包括 
【长 度 】【 有 角度 】【 插 入 时 的 缩放 单位 】【 输 出 样 例 】 和 【光源 】5 个 选项 组 。 下 面 将 分 别 
介绍 这 些 选项 组 及 其 功能 。 

(1)【 长 度 】 选 项 组 用 来 设 定 图 形 的 长 度 类 型 和 精度 。【 类 型 】 下 拉 列 表 框 有 “分 数 ” 
“工程 >”“ 建 筑 ”“ 科 学 ”和 “小 数 ” 几 种 类 型 可 供用 户 选 择 ， 如 图 1-23 所 示 ; 用 户 可 以 在 
【 精度 】 下 拉 列 表 框 中 选择 长 度 单位 的 精度 ， 如 网 1-24 所 示 。 

(2)【 和 角度】 选项 组 用 于 选择 角度 单位 的 类 型 和 精度 ， 如 图 1-25 所 示 。 默 认 情 况 下 ， 
AutoCAD 以 逆 时 针 方 向 作为 角度 的 正方 曲 。 若 选中 【 顺 时 针 】 复 选 框 ， 则 将 以 顺 时 针 作 为 
角度 的 正方 问 。 

(3)【 插 入 时 的 缩放 单位 】 选 项 组 用 于 控制 插入 到 当前 网 形 中 的 图 块 和 图 形 的 缩放 单 
位 ， 如 图 1-26 所 示 。 

若 搬 入 的 图 块 或 图 形 所 使 用 的 单位 与 此 处 设置 的 单位 不 一 致 ， 则 在 插入 这 些 图 块 或 图 
形 时 ， 将 对 其 按 比 例 进行 自动 缩放 。 
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角度 

类 型 凶 ): 

| 十 进 制度 数 

精度 中 ) : 
|0.0000 lo 
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插入 时 的 缩放 单位 
用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 : 
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1.5, 2.0039,0 
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光源 
| 用 于 指定 光源 强度 的 单位 : 
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图 1-22 【图 形 单 位 】 对 话 框 


0. 00000 

0. 000000 

0. 0000000 
0. 00000000 





图 1-24 长 度 单 位 的 精度 图 1-25 ”角度 单位 的 类 型 


单 击 【 方 向 】 按 钮 ， 弹 出 如 图 1-27 所 示 的 【 方 同 控制 】 对 话 框 ， 用 户 可 以 在 此 设置 基 
准 角度 。 
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图 1-26 插入 图 块 和 图 形 时 的 迪 帮 蛙 位 图 1-27 【 方 同 控制 】 对 话 框 


在 【方向 控制 】 对 话 框 中 ， 默 认 以 “ 东 ”( 即 “0。”) 作为 角度 的 基准 方向 。 用 户 可 以 
通过 选择 相应 的 单 选 按钮 ， 改 变 此 设置 。 单 击 【 其 他 】 单 选 按钮 ， 下 方 的 【拾取 角度 】 按 钮 
国 以 及 【和 角度】 文本 框 将 被 激活 。 用 户 可 以 通过 拾取 两 个 点 来 确定 基准 角度 的 方向 ， 或 者 
输入 定义 的 角度 方向 与 X 轴 正 方向 的 夹 角 数值 。 


1.7.2 图 形 完 限 
由 于 AutoCAD 的 绘图 窗口 是 无 限 大 的 ， 且 用 户 在 绘制 图 形 时 ， 总 是 希望 尽 可 能 使 图 形 
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最 大 限度 地 占据 绘图 窗口 ， 以 便于 观察 和 操作 ， 因 此 ， 需 要 对 绘图 的 图 形 界 限 进行 设置 。 一 
般 而 言 ， 图 形 界 限 应 选择 大 于 或 等 于 网 纸 的 尺寸 。 

图 形 界 限 的 设置 主要 有 以 下 两 种 方法 。 

国 选择 来 单 位 中 的 【格式 】 一 【图 形 界 限 】 命 令 。 

国 在 命令 行 中 输入 “LIMITS”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 











执行 上 述 任 一 种 方法 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 信息 。 


各 - LIMITS 指定 左下 角 点 或 [ 开 (GNY 闫 (BFEY)] <0.0000,0.0000>: 





通 昌 ， 指 定 原 点 “0,0) 作为 图 形 的 左下 角 扣 ， 同 时 用 户 还 可 以 选择 选项 “ 开 ” 或 
“ 关 ”。 这 两 个 选项 用 于 打开 或 关闭 绘 岁 界限 的 检查 功能 。 当 关闭 绘图 界限 的 检查 功能 后 ， 绘 
制 的 疼 形 将 不 受 绘 儿 界 限 的 限制 ， 而 当 打 开 该 功能 后 ， 只 能 在 设 症 的 范围 内 绘制 图 形 。 

用 户 需 要 注意 的 是 ， 界 限 检查 功能 只 检查 输入 的 点 ， 因 此 ， 用 户 在 创建 图 形 对 象 时 ， 
仍 有 可 能 导致 图 形 中 的 部 分 对 象 在 图 形 界 限 忆 外。 例如， 在 绘制 枯 圆 时 ， 指 定 的 椭圆 的 中 
心 在 图 形 界限 内 ， 振 长 轴 或 短 轴 参 数 设 置 过 大 ， 则 绘制 出 来 的 椭圆 可 能 有 部 分 在 图 形 界 限 
2 


四 | 














在 指定 左下 角 点 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 信息 。 


各 -LIMITS 指定 右上 角 点 <420.0000,297.0000>: 














此 时 ， 用 户 只 需 指 定 右 上 和 角 点 的 坐标 即 可 完成 图 形 界 限 的 设置 。 根 据 命 令 行 的 提示 可 
知 ，AutoCAD 默认 的 图 形 尺 寸 是 横 问 的 A3 图 纸 尺 寸 (420m Xx 297m)。 


1.7.3 ”设置 参数 选项 


”在 1.5.3 小 节 中 讲 过 ， 单 击 玫 | 后 ， 在 出 现 的 AutoCAD 菜单 中 有 一 个 【选项 】 按 馈 
去 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 【选项 】 对 话 框 ， 该 对 话 框 包含 系统 和 绘图 环境 的 设置 选 
项 。 此 外 ， 依 次 单 击 菜单 栏 中 的 【工具 】 一 【选项 】 命 令 ， 也 可 以 弹出 该 对 话 框 。 

通常 情况 下 ， 用 户 可 以 使 用 默认 的 设置 进行 绘图 。 有 时 ， 为 了 满足 某 些 特殊 需求 ， 或 
提高 绘图 效率 和 显示 效果 的 目的 ， 用 户 需要 在 绘图 前 对 这 些 参数 进行 配置 。 

【选项 】 对 话 框 包含 了 多 个 选项 卡 ， 下 面 我 们 将 简单 地 介绍 各 选项 卡 的 功能 。 

(1)【 文 件 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 指定 AutoCAD 支持 文件 的 搜索 路 径 、 工 作 支持 文 
件 的 搜索 路 径 及 帮助 文件 的 路 径 等 。 所 有 路 径 都 在 列表 框 中 以 树 状 结构 显示 ， 单 击 名 称 前 的 
加 号 田 ， 可 以 展开 目录 。 通 过 【添加 】 按 钮 可 以 将 用 户 自 定义 的 路 径 添加 进来 。 

(2)【 显 示 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 是 【选项 】 对 话 框 的 默认 选项 卡 ， 主 要 用 于 设置 
AutoCAD 的 显示 情况 。 在 该 选项 卡 中 ， 用 户 可 以 设置 窗口 元 素 、 布 局 元 素 以 及 十 字 光 标 
天 

(3)【 打 开 和 保存 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 设置 在 AutoCAD 中 打开 和 保存 文件 的 相关 
设置 。 此 外 ， 用 户 还 可 以 进行 图 形 文件 另存 为 的 格式 和 启用 自动 保存 等 设置 。 

(4)【 打 印 和 发 布 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 设置 AutoCAD 中 打印 和 发 布 的 相关 选项 ， 
例如 默认 的 输出 设置 和 控制 打印 质量 等 设置 。 

(5)【 系 统 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 控制 系统 的 设置 ， 可 对 硬件 加 速 、 布 局 重生 成 及 安 
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全 性 等 功能 进行 相关 设置 。 

46)【 用 户 系 统 配置 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 实现 指定 鼠标 右键 操作 的 模式 、 指 定 插入 
单位 等 设置 。 

(7)【 绘 图 】 选 项 卡 。 在 该 选项 卡 中 ， 用 户 可 以 进行 是 耕 打 开 目 动 捕捉 标记 、 目 动 捕捉 
标记 大 小 的 设置 等 。 

(8)【 三 维 建 模 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 对 三 维 十 字 光 标 、 显 示 UCS 图 标 、 动 态 输入 、 
三 维 对 象 和 三 维 导 航 等 进行 设置 。 

(9)【 选 择 集 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 设置 对 象 选择 的 方法 ， 例 如 拾取 框 大 小 、 夹 点 大 


























小 等 的 设置 。 

(10)【 配 置 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 控制 配置 的 使 用 ， 用 户 可 以 将 配置 以 文件 形式 保 
存 起 来 并 调用 。 

C11)【 联 机 】 选 项 卡 。 当 登录 了 Autodesk 360 账户 后 ， 用 户 可 以 在 此 显示 其 中 保存 的 
图 形 和 配置 。 


1.8 基本 文件 操作 


本 节 将 介绍 AutoCAD 2015 的 基本 文件 操作 ， 包 括 新 建 、 保 存 、 打 开 和 关闭 等 操作 。 这 
些 操作 和 基于 Windows 操作 系统 的 绝 大 多 数 软件 的 操作 基本 一 致 。 


1.8.1 新 建文 件 


当 用 户 局 动 AutoCAD 2015 后 ， 系 统 会 日 动 狐 建 一 个 名 为 “Drawingl.dwg” 的 图 形 文 
件 。 当 继续 新 建文 件 时 ， 系 统 会 目 动 将 其 命名 为 “Drawing2.dwg”“Drawing3.dwg” 等 。 新 
建文 件 的 方法 有 以 下 3 种 。 

国 选择 荣 单 栏 中 的 【文件 】 一 【新 建 】 命 令 。 

国 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 上 器. 

国 在 命令 行 中 输入 “NEW”， 然 后 按 〈Enter〉 键 。 

执行 上 述 任 一 种 操作 ， 系 统 均 将 弹出 【选择 样板 】 对 话 框 ， 如 图 1-28 所 示 。 通 第 情况 
下 ， 保 持 选 择 默 认 的 “acadiso.dwt” 样 板 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 即 可 新 建 图形 文 件 。 

当 对 样板 有 特殊 要 求 时 ， 用 户 可 以 使 用 AutoCAD 2015 提供 的 众多 样板 ， 或 者 使 用 目 定 
义 的 样板 。 如 果 需 要 创建 三 维 建 模 的 公制 单位 绘图 文件 ， 用 户 可 以 选择 其 中 的 “acadiso3D. 
dwt” 样 板 。 

单 击 【 打 开 】 按 钮 右 侧 的 国 按 钮 ， 弹 出 如 图 1-28 所 示 的 菜单 。 其 中 【无 样板 打开 - 英 
制 】 是 基于 英制 测量 系统 创建 新 图 形 ， 图 形 将 使 用 内 部 默认 值 ， 默 认 栅 格 显示 边界 〈 大 小 为 
12inx9in，1in=2.54cm);【 无 样板 打开 -公制 】 则 是 基于 公制 测量 系统 创建 狐 图 形 ， 图 形 将 使 
用 内 部 默认 值 ， 默 认 栅 格 显 示 边 界 〈 大 小 为 420mmx290mm )。 


1.8.2 ”保存 文件 
同 其 他 基于 Windows 操作 系统 的 应 用 程序 类 似 ，AutoCAD 也 提供 了 【保存 】 和 【另存 
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为 】 两 种 文件 保存 方式 。【 保 存 】 命令 的 调用 方法 有 以 下 3 种。 
FE i 


查找 范围 人 | | Tenplate -| 守 国 QQX 国 查看 7 I 上 OW 














名 称 ^ 预览 
PTWTemplates 
SheetSets 

acad -Named Plot Styles.dwt 


国 acad -Named Plot Styles3D.dwt 
Bacad.dwt 

鸭 acad3D.dwt 

国 acadISO -Named Plot Styles.dwt 

Du -一 一 -Named Plot Styles3D.dwt 

bm Per dwt 

ANSI A (portraib -Color Dependent Plot Styl 
加 ANSI A (portrait) -Named Plot Styles.dwt 
ANSI A -Color Dependent Plot Styles.dwt 


4 | 本 
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文件 名 四 ): C:\Users\Done\appdata\local\autodesk\autocad 2015\r: v E 


























文件 类 型 [) : [图 形 样板 tt. dnt) 





无 样板 打开 - 公制 (M) 
图 1-28 【选择 样板 】 对 话 框 


国 选择 六 单位 中 的 【文件 】” 一 【保存 】 合 令 。 

图 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【保存 】 按 钮 图 . 

国 在 命令 行 中 输入 “SAVE”， 人 然后 按 (Enter〉 刍 。 

如 果 是 对 新 建 图 形 文件 进行 第 一 次 保存 操作 ， 那 么 执行 以 上 任 一 种 操作 后 ， 系 统 均 将 
弹出 【图 形 男 存 为 】 对 话 框 ， 如 图 1-29 所 示 。 

用 户 需 要 在 【你 存 于 】 下 拉 列 表 框 中 选择 保存 位 置 ， 或 是 在 界面 左 侧 的 列表 框 中 选择 
保存 位 置 ， 接着 在 【文件 名 】 文 本 框 中 输入 文件 名 ; 然后 在 【文件 类 型 】 下 拉 列 表 框 中 选择 
保存 的 文件 类 型 。 如 图 1-30 所 示 ，AutoCAD 2015 默认 的 保存 类 型 是 “AutoCAD 2015 图 形 
(.dwg)”。 考 虑 到 兼容 性 问题 ，AutoCAD 2015 允许 用 户 将 文件 保存 成 AutoCAD 更 早期 的 版 
本 ， 例 如 2000、2004、2007 版 等 。 选 择 保存 类 型 后 ， 单 击 【 保 存 】 投 钮 ， 即 可 根据 用 户 的 
设 定 保存 图 形 文件 。 
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AutoCAD 20107LT2010 图 形 (+. 
AutoCAD 2007/LT2007 图 形 (*. dwe) 
AutoCAD 2004/LT2004 苞 形 dre) 
AutoCAD 2000/LT2000 国 wg) 
Aut oCAD MTo8/LT07 这 dng) 
AutoCAl 形 标 Gk. dws) 
四 AutoCAD 图 形 tk. dwt) 
AutoCAD 2013 DXF (wk. dxf) 





AutoCAD 20107LT2010 DXF Gk. df) 


文件 名 而 [Drewing2. dre 保存 @) AutoCAD 2007ALT2007 DXF Gr. dxf) 
AutoCAD 2004/LT2004 DXF Gk. dxf) 























文件 类 型 人 f): [hatoCMD 20077LT2007 图 形 人 ay 本 -| AutoCAD 20007LT2000 DXF (Gr. dxf) 
a AutoCAD Rl27LT2 DXF (k. dxf) 





图 1-29 【图 形 男 存 为 】 对 话 框 图 1-30 ”文件 类 型 下 拉 列 表 


| @@ 经 典 实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制图 @ 





若 已 经 保存 过 某 个 图 形 文件 ， 则 执行 以 上 任 一 种 操作 后 ， 系 统 将 用 户 对 文件 的 改动 保 
存 到 文件 中 。 

若 用 户 对 已 保存 的 图 形 文件 进行 了 修改 ， 但 是 又 不 想 丢 失 原 来 的 图 形 文件 ， 此 时 可 以 
使 用 【另存 为 】 命 令 ， 该 命令 的 调用 方式 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【文件 】 一 【另存 为 】 命 令 。 

国 在 命令 行 中 输入 “SAVEAS” 然后 按 (Enter〉 键 。 

执行 以 上 任 一 项 操作 ， 系 统 也 会 弹出 如 图 1-29 所 示 的 【图 形 男 存 为 】 对 话 框 。 


1.8.3 打开 文件 


用 户 打 开 磁 盘存 储 器 上 已 经 存在 的 、 可 被 AutoCAD 识别 的 图 形 文件 的 方法 有 以 下 3 种 。 
国 选择 来 单位 中 的 【文件 】 一 【打开 】 命 令 。 

国 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 [ 国 . 

国 在 命令 行 中 输入 “OPEN”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 

执行 上 述 任 一 种 操作 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 1-31 所 示 的 【选择 文件 】 对 话 框 。 


[A 选择 文件 









































查找 范围 0): | 有 Ch3 7| 犁 国 @QXX 国 查 和 WW 7 I 上 WW ~ 
| | 名 称 预览 





加 示例 3-1.dwg 

国 示 例 3-2.dwg 

国 示 例 3-3.dwg 

国 示 例 3-4.dwg 

EE 示例 3-5.dwg 

| CL 阅 示例 3-6.dwg 初始 视图 

国 示 例 3-7.dwg 

一 区 示例 3-8.dwg 

-| 国 示 例 3-9.dwg 
EE 示例 3-10.dwg 
国 综 合 实例 1.dwg 

el 国 综 合 实例 2.dwg 

辆 综合 实例 3.dwg 

亲 


选择 初始 视图 应 ) 





文件 类 型 7): | 图 形 kr dwa) 打开 (O) 
以 只 读 方式 打开 (R) 


文件 名 1) ” 某 住宅 楼 的 正 立 面 图 dwg (NK 














只 读 方式 局 部 打开 (T) 














图 1-31 【选择 文件 】 对 话 框 








在 【得 找 范 围 】 下 拉 列 表 框 中 找到 待 打 开 文 件 的 目录 ， 或 者 在 文件 列表 和 框 内 选择 文 
件 ， 然 后 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 即 可 以 打开 该 图 形 文件 。 

此 外 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 右 侧 的 四 按钮 ， 可 以 从 弹出 的 沫 单 中 选择 文件 的 打开 方式 。 此 
菜单 中 有 “打开 ”“ 以 只 读 方式 打开 ?”“ 局 部 打开 ”和 “以 只 读 方式 局 部 打开 ”4 个 命令 可 供 
用 户 选 择 。 在 只 该 方式 下 ， 用 户 不 能 保存 对 文件 所 做 的 更 改 。 


1.8.4 ”关闭 文件 
当 完 成 对 图 形 文件 的 编辑 并 保存 后 ， 用 户 可 以 关闭 暂时 不 工作 的 图 形 文件 ， 方 法 有 以 


汪汪 
国 选择 菜单 栏 中 的 【文件 】 一 【关闭 】 命 令 。 
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图 单 击 标题 栏 右 侧 的 3 个 按钮 畏 国 图 中 的 关闭 按钮 国 。 
国 在 命令 行 中 输入 “CLOSE”， 然 后 按 (Enter) 键 。 
当 用 户 选择 关闭 图 形 文件 时 ， 硅 该 图 形 文件 没有 
被 保存 ， 则 系统 会 弹出 如 图 1-32 所 示 的 提示 对 话 





AutoCAD 
































框 ， 提 醒 用 户 是 否 需 要 保存 文件 。 单 击 【是 】 按 钮 ，“ || @ ssemeaeaowawsm: 
保存 更 改 并 关闭 该 文件 ， 单 击 【 否 】 按 钮 ， 直 接 关 闭 

区 六 (1 || sm || aas | 
1.9 基本 输入 操作 图 1-32 ”提示 对 话 框 


本 节 将 介绍 AutoCAD 2015 的 基本 输入 操作 ， 包 括 命 令 执 行 方式 ; 命令 的 重复 、 撤 消 和 
重 做 ; 坐标 的 使 用 等 内 容 。 在 使 用 AutoCAD 2015 前 ， 用 户 应 熟练 掌握 这 些 基 本 技能 ， 以 便 
在 绘图 过 程 中 结合 使 用 ， 从 而 提高 绘图 效率 。 


1.9.1 命令 执行 方式 


AutoCAD 2015 的 命令 执行 方式 有 多 种 ， 与 绝 大 多 数 基 于 Windows 操作 系统 的 应 用 程序 
类 似 ， 可 以 通过 菜单 栏 和 工具 栏 来 执行 。 此 外 ，AutoCAD 2015 提供 的 命令 行 也 是 实现 操作 
的 一 种 方式 。 下 面 将 依次 介绍 这 些 命令 执行 方式 。 

1. 使 用 菜单 栏 执 行 命令 

如 1.5.6 小 节 所 述 ，AutoCAD 2015 将 各 个 功能 分 门 别 类 地 整理 在 相应 的 洒 单 栏 中 ， 用 
户 只 需 单 击 亲 和 单 ， 将 其 展开 直人 至 找到 所 要 找 的 命令 ， 然 后 选择 该 命令 即 可 执行 相应 的 功能 。 

这 种 方法 是 Windows 应 用 程序 中 最 基本 的 操作 方法 ， 但 是 这 种 方式 在 执行 许多 绘图 或 
编辑 命令 时 速度 偏 慢 ， 例 如 有 些 命令 需要 展开 至 三 级 或 更 多 级 的 菜单 中 才能 找到 ， 并 且 需 要 
用 户 熟 练 掌握 各 个 荣 单 命令 所 在 的 位 置 。 因 此 ， 在 实际 制图 中 ， 这 种 方式 使 用 的 频率 不 高 。 

2. 使 用 工具 栏 中 的 按钮 执行 命令 

通过 单 击 相应 功能 集合 的 工具 栏 中 的 按钮 执行 命令 是 Windows 应 用 程序 中 最 常用 、 最 
方便 的 方式 。 

在 AutoCAD 2015 中 ， 单 击 按钮 后 ， 在 命令 行 中 束 会 显示 相应 的 命令 及 操作 提示 ， 用 户 
需要 根据 这 些 提 示 来 完成 相应 的 操作 。 

然而 ， 并 非 所 有 命令 都 有 相对 应 的 工具 栏 按钮 ， 因 此 ， 这 类 命令 的 执行 方式 往往 上 只 能 
通过 使 用 菜单 执行 ， 或 者 使 用 命令 行 方式 执行 。 

3. 使 用 命令 行 执行 命令 

通过 在 命令 行 中 键入 命令 的 英文 来 执行 操作 是 AutoCAD 最 基本 的 命令 执行 方式 ， 可 以 
说 是 精通 或 者 熟练 使 用 AutoCAD 的 用 户 应 必 备 的 一 项 技能 。 

当 用 户 需 要 完成 某 项 操作 时 ， 上 只 要 在 命令 行 中 键入 相应 操作 的 页 文 ， 然 后 按 《Enter) 
键 或 空格 键 进行 确认 ， 就 可 以 开始 执行 该 命令 。 例 如 ， 在 命令 行内 输入 字母 “OFFSET” 或 
“0” 执行 “ 仿 移 ”命令 ， 此 时 命令 行 提示 如 下 。 
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下 面 将 简要 介绍 命令 行 中 可 能 出 现 的 各 部 分 的 含义 。 

(1) OFFSET。OFFSET 是 偶 移 命令 的 英文 名 称 ， 表 示 系 统 开 始 执行 “ 偶 移 ”命令 。 

(2) 指定 偶 移 距离 。 这 是 给 用 户 的 提示 信息 ， 提 醒 用 户 接 下 来 需要 输入 偶 移 的 距离 。 

(3) [通过 (T) 误 除 (E) 图 层 (L)]。 它 所 包括 的 内 容 表示 各 种 选项 ， 告 要 执行 这 些 选 项 ， 则 
将 光标 移 至 相应 I 直至 光标 变 成 手 状 ， 单 击 即 可 进入 相应 的 选项 操作 ， 如 下 所 示 。 




















或 者 在 命令 行 中 输入 选项 后 相应 的 学 母 并 按 (Enter〉 键 ， 也 可 以 进入 相应 的 选项 。 
(4) < 通过 >。 这 部 分 表示 系统 当前 的 默认 值 ， 可 以 是 选项 的 名 称 ， 也 可 以 是 数值 。 
此 外 ，AutoCAD 2015 还 可 以 使 用 动态 输入 的 方式 执行 命令 。 当 用 户 在 状态 栏 内 激活 
【动态 输入 】 按 钮 国 后 ， 在 绘制 图 形 时 在 光标 处 显 示 动态 输入 文本 杠 ， 可 以 直接 输入 命令 和 
数值 。 此 外 ， 在 创建 和 编辑 几何 图 形 时 ， 命 令 行 还 会 目 动 显示 提示 信息 。 


1.9.2 ”命令 的 重复 、 撤 销 和 重 做 


命令 的 重复 
TO 
下 
时 ， 按 《Enter) 键 或 空格 键 ， 系 统 就 可 以 目 动 执行 前 一 次 使 用 过 的 命令 。 
还 有 一 种 方法 是 单 击 命令 行 ， 使 其 显示 竺 输入 的 状态 ， 如 下 所 示 。 
此 时 ， 使 用 键 往 上 的 方 回 键 〈1+ 》， 命 令 行 内 即 可 在 执行 过 的 命令 间 滚 动 。 
此 外 ， 单 击 命令 行 的 | 计 = 按钮 ， 可 以 从 弹出 的 菜单 中 选择 最 近 执 行 的 命令 。 
除了 使 用 命令 行 忆 外， 在 绘图 窗口 的 空白 区 域 中 单 击 鼠 标 右键 ， 从 弹出 的 快捷 染 单 中 
【重复 〈 命 令 的 磋 文 名 称 )】 命 令 ， 即 可 重复 上 一 次 的 命令 ; 选择 【最 近 的 输入 】 命 
0 的 命令 。 
命令 的 撤销 
本 AutoCAD 2015 中 ， 用 户 可 以 使 用 下 面 3 种 方法 撤销 命令 。 
国 选择 来 单位 中 的 “编辑 ”一 “放弃 ” 命 令 。 
国 和 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【放弃 】 按 钮 sj。 
国 在 命令 行 中 输入 “UNDO”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 
3. 命令 的 重 做 
在 AutoCAD 2015 中 ， 用 户 可 以 使 用 下 面 3 种 方法 重 做 命令 。 
国 选择 末 单 栏 中 的 “编辑 ”一 “ 重 做 ”命令 。 
国 和 蛙 击 【标准 】 工 具 栏 中 的 【 重 人 做】 按钮 aa。 
国 在 命令 行 中 输入 “REDO” 然后 按 (Enter〉 刍 。 


1.9.3 ”按键 定义 
在 AutoCAD 2015 中 ， 通 过 鼠标 与 键盘 的 配合 操作 ， 可 以 提高 绘图 速度 。 用 户 可 以 使 用 
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系统 默认 的 键盘 命令 ， 同 时 系统 也 人 允许 用 户 目 定义 键盘 命令 ， 以 适应 不 同 用 户 的 使 用 习惯 。 
依次 选择 荣 单 栏 中 的 【 视 几 】 一 【工具 栏 】 命 令 ， 弹 出 【 目 定 义 用 户 界 面 】 对 话 框 ， 
如 图 1-33 所 示 。 





















































人 A 自 定义 用 户 吉 | 
[a | 传输 | 
主 文件 中 的 自 定义 设置 新 文件 中 的 自 定义 设置 
主 自 定义 文件 (acad. cuix) "加 | 新 文件 ”交加 | 
本 工作 空间 玫 工作 空间 
-六 | 快速 访问 工 且 栏 当 - 辐 快速 访问 工具 栏 
-人 9 功能 区 由 -二 功能 区 
习 且 上 工具 栏 由 -和 工具 栏 
9- 国 菜单 9- 国 菜单 
因 快捷 特性 四 快捷 特性 
起 鼠标 悬 停工 具 提示 起 鼠标 悬 停工 具 提示 
> 岂 拉 芝兰 .如 快捷 菜单 
-四 键盘 快捷 刍 
-上 回 观 击 动作 
本- 加 鼠标 按 相 
加 ITs 文件 | 
由 -人 @ 传统 项 
有 | 元 法 传输 此 节点 拖 动 任 一 文件 可 复制 内 容 | 
| ff 
[| 确定 @) | | 取消 @ | | 应 上 | | -者 助 | 图 








图 1-33 【 目 定义 用 户 界 面 】 对 话 杠 


单 击 【 键 盘 快 捷 键 】 前 的 “外 ”号 ， 可 以 展开 该 项 ， 其 中 叉 包 含 【 人 快捷 键 】 和 【临时 
登 代 键 】 两 项 。 用 户 根据 实际 需要 ， 通 过 修改 这 些 设 置 ， 可 以 定义 符合 目 己 使 用 习惯 的 键 


1.9.4 坐标 系统 


AutoCAD 2015 提供 了 两 种 坐标 系 ， 它 们 分 别 是 世界 坐标 系 “WCS) 和 用 户 坐 标 系 
(UCS)., 

WCS 是 系统 默认 的 坐标 系 ， 是 运行 AutoCAD 2015 时 上 自动 建立 的 ， 显 示 在 网 形 窗 口 的 
左下 方 ， 如 图 1-34 所 示 。WCS 是 由 相互 垂直 并 相交 的 X 轴 、Y 轴 和 Z 轴 (在 3D 宇 间 下 ) 
构成 的 ， 其 坐标 轴 的 交汇 处 有 一 个 口 字 形 标 记 ， 并 规定 : X 轴 正 方向 为 水 平 向 右 、Y 轴 正 方 
问 为 垂直 同上 、Z 轴 正 方 癌 为 垂直 于 屏幕 问 外 。 

WCS 中 所 有 点 的 位 置 都 是 相对 于 坐标 原点 计算 的 。WCS 是 唯一 的 ， 用 户 不 能 上 自己 建 
立 ， 也 不 能 修改 原点 位 置 和 坐标 方向 ， 但 可 以 从 任意 角度 和 任意 方向 来 观察 和 旋转 。 因 此 ， 
WCS 为 用 户 的 图 形 绘制 提供 了 一 个 不 变 的 参考 基准 。 

UCS 是 用 户 自 己 定义 的 坐标 系 ， 其 原点 和 坐标 轴 的 方 癌 都 可 以 移动 、 改 变 。 默 认 情 况 
下 ，UCS 和 WCS 重合 ， 当 用 户 新 建 UCS 后 ， 可 以 使 两 者 分 开 ， 如 图 1-35 所 示 。 

此 外 ， 对 比 图 1-34 和 图 1-35 可 以 发 现 ，UCS 没有 WCS 的 口 字 形 标记 。 
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“ 守 某 住宅 楼 的 正 立 面 图 .dwg 
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图 1-34 世界 坐标 系 (WCS) 


5 司 其 住宅 楼 的 正 立 面 图 .dwg 
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图 1-35 ”新建 的 UCS 








用 户 依次 选择 菜单 栏 中 的 【工具 】 一 【新 建 UCS】 命令 ， 
可 以 使 用 多 种 方法 新 建 UCS， 如 图 1-36 所 示 。 弹 出 的 【新 建 
UCS]】 子 末 蛙 包 括 以 下 奋 干 项 命令 。 

(1)【 世 界 】。 恢 复 UCS 与 WCS 重合 

(CS 

463)【 面 】 选择 三 维 对 象 的 面 创 建 UCS。 

(4)【 对 象 】 将 UCS 与 现 有 对 象 对 齐 。 

(5)【 原 点 】。 通 过 定义 狐 原 点 移动 UCS。 

(6)【Z 轴 矢 量 】 通过 指定 新 原点 和 新 Z 轴 上 的 一 点 旋转 图 1-36 【新 建 UCS】 子 菜单 
UCS 。 
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(7)【 三 点 】。 通过 指定 原点 、X 轴 上 的 点 、Y 轴 范 围 上 的 点 创建 UCS。 
C8)【X】【Y】、【Z】。 将 当前 UCS 绕 XX、Y、Z 轴 旋 转 指定 的 角度 。 


1.9.5 坐标 的 输入 方法 


在 AutoCAD 2015 中 ， 点 的 坐标 可 以 有 多 种 表示 方法 。 本 小 蔬 将 介绍 不 同 的 表示 方法 所 
对 应 的 点 的 输入 方法 。 

1. 绝对 直角 坐标 

点 的 绝对 直角 坐标 表示 为 (X,Y)， 其 中 X 值 表 示 该 点 到 坐标 原点 在 水 平方 向 上 的 距 
离 ; Y 值 表示 该 点 到 坐标 原点 在 殿下 方 同 上 的 距离 。 

在 AutoCAD 2015 中 ， 当 使 用 这 种 表示 方法 时 ， 输 入 方法 为 : 先 输入 X 坐标 ;， 接 看 在 
瑞 文 输入 法 下 输入 有 逗号“,” 然后 输入 阅 坐标 ， 最 后 按 Enter〉 键 即 可 完成 输入 。 

2. 绝对 极 坐 标 

点 的 绝对 极 坐标 表示 为 〈L<A)， 其 中 工 表示 极 半径 ， 是 该 点 与 坐标 原点 之 间 的 距离 ; 
A 表示 极 角 ， 是 该 点 用 于 坐标 原点 连 线 与 X 轴 正 方 回 之 间 的 夹 角 。 

在 AutoCAD 2015 中 ， 当 使 用 这 种 表示 方法 时 ， 输 入 方法 为 : 先 输入 极 半 径 站， 接 看 输 
入 小 于 号 “<” 然后 输入 极 角 A; 最 后 按 〈Enter〉 键 即 可 完成 输入 。 

用 户 需 要 注意 的 是 ， 极 角 有 正人 负 之 分 ， 在 系统 默认 的 配置 下 ， 逆 时 针 方 同 为 正 ， 顺 时 
针 方 问 为 负 。 用 户 可 以 在 【图 形 单位 】 对 话 框 中 通过 【 顺 时 针 】 复 选 杠 来 修改 正 负 ， 参 见 
A 

3. 相对 直角 坐标 

点 的 相对 直角 坐标 可 以 表示 为 〈@X,Y)， 其 中 X 表示 该 点 与 上 一 输入 点 在 水 平方 同上 
的 坐标 差 ; YY 表示 该 点 与 上 一 输入 点 在 垂直 方向 上 的 坐标 差 。 

在 AutoCAD 2015 中 ， 当 使 用 这 种 表示 方法 时 ， 输 入 方法 为 ， 先 输入 符号 “@” 然后 
输入 水 平方 癌 的 坐标 差 X; 然后 在 瑞 文 输入 法 下 输入 召 写 “,” 接 看 输入 垂下 方 辐 上 的 坐标 
差 Y; 最 后 按 〈Enter) 键 即 可 完成 输入 。 

4. 相对 极 坐 标 

与 相对 直角 坐标 类 似 ， 点 的 相对 极 坐 标 可 以 表示 为 〈@L<A)， 其 中 工 表示 输入 点 与 上 
一 点 之 间 的 距离 ，A 表示 两 点 连 线 与 X 轴 正 问 的 夹 角 。 

在 AutoCAD 2015 中 ， 当 使 用 这 种 表示 方法 时 ， 输 入 方法 为 : 先 输入 符号 “@” 接 独 得 
入 极 半径 L; 接 看 输入 小 于 号 “<” 然后 输入 极 角 A; 最 后 按 〈Enter〉 键 即 可 完成 输入 。 


1.10 ”图 层 


AutoCAD 2015 的 图 层 是 管理 和 控制 图 形 的 有 效 工 具 。 通 过 使 用 图 层 ， 用 户 可 以 将 图 
形 中 不 同类 型 的 几何 对 象 进 行 分 类 管理 ， 方 便 控 制图 形 的 显示 和 编辑 ， 也 可 以 提高 绘图 效 
率 和 准确 性 。 此 外 ， 有 效 的 图 层 管理 还 能 体现 绘图 者 的 绘制 思路 和 方法 ， 便 于 不 同 用 户 之 
间 的 交流 。 

本 节 将 介绍 AutoCAD 2015 的 图 层 功能 。 
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1.10.1 图 层 概念 


打 个 比方 说 ， 在 一 张 张 透明 的 玻璃 纸 上 作 夯 ， 透 过 上 和 面 的 玻璃 纸 可 以 看 见 下 面 纸 上 的 
内 容 ， 但 是 无 论 在 上 一 层 上 如 何 涂 画 都 不 会 影响 到 下 和 耐 的 玻璃 纸 ， 上 和 而 一 层 会 壕 挡 住 下 和 耐 的 
图 像 。 最 后 将 玻璃 纸 县 加 起 来 ， 通 过 移动 各 层 玻璃 纸 的 相对 位 置 或 者 添加 更 多 的 玻璃 纸 即 可 
改变 最 后 的 合成 效果 。 

AutoCAD 2015 的 网 层 即 是 透明 的 电子 图 纸 ， 用 户 把 各 种 类 型 的 网 形 元 素 男 在 这 些 电子 
图 纸 上 ， 最 终 显示 的 结果 是 各 层 内 容 县 加 后 的 效果 。 

在 平面 和 工程 设计 软件 (例如 Photoshop 以 及 Capture NX) 中 ， 都 有 图 层 的 应 用 。 所 
以 ， 它 具有 很 高 的 存在 价值 。 

图 层 的 作用 可 以 归 为 以 下 几 点 。 

(1) 控制 图 形 的 显示 。 比 如 ， 在 一 张 房子 建筑 平面 匈 上 ， 用 户 可 以 把 家 具 、 电 气 、 进 
排水 、 蚂 通 等 按 岁 层 全 部 男 在 一 张 多 上， 打印 时 残 可 以 通过 控制 狗 层 的 显示 与 售 来 打印 某 张 
需要 的 网 纸 。 

(2) 控制 图 形 的 修改 。 当 将 某 个 图 层 锁 住 时 ， 用 户 在 接 下 来 的 图 形 修 改过 程 中 束 不 必 
担心 动 了 不 该 动 的 图 形 对 象 。 

(3) 图 层 可 以 设 定 颜色 、 线 型 、 线 宽 。 这 样 用 户 就 可 以 在 不 同 的 图 层 上 绘制 不 同 的 图 
形 ， 而 不 必 一 个 个 去 设置 这 些 图 形 的 特性 。 






























































1.10.2 AutoCAD 2015 图 层 命令 








在 AutoCAD 2015 中 ， 图 层 的 相关 操作 主要 通过 以 下 两 种 方式 来 实现 。 
(1 ) 菜单 栏 。 单 击 菜单 栏 中 的 【格式 】， 如 图 1-37 所 示 ， 打 开 的 子 菜单 包括 【图 层 】 
命令 【图 层 状态 管 理 器 】 命 令 和 【图 层 工 具 】 子 菜单 。 


站 ”图 层 (D)..… 


















Bi 多 将 对 铺 的 图 层 置 为 当前 (R) 
IAIO) 3 上 
自 Eo- 很 图 层 混 游 (W).… 
簿 型 [IN).. | 组。 图 层 匹 配 (M) 
线 帘 (W).. 弓 。 更改 为 当前 图 层 (C) 
透明 度 各 ”将 对 杀 复 制 到 新 图 层 (p) 
租 ”比例 纺 放 列 表 (E).. 经 。 图 层 隔 高 四 
A 文字 样式 (5).. | 圆 ” 将 图 层 陋 高 到 当前 视 口 (V) 
,各 ”标注 样式 (D)... 缚 ”取消 图 层 阿 高 (S) 
Ei 性 图 后 关闭 (O) 
/2 多重 引线 样式 人 缚 打开 所 有 图 层 (N) 
J 印 样式 (V1) | 
[> 点 样式 [P).. 所 图 层 冻 结 (F) 
Sy SFM).. 每， 解冻 所 有 图 层 (T) 
gg 单位 (U).. 也 ”图 层 锁定 (向 
Sy ese 
图 ”图 形 界 限 D 汉 ”图 层 合并 (E) 
器重 命 名 (R).. < ”图 层 删 除 (D) 





图 1-37 【格式 】 菜 单 中 的 图 层 相关 命令 
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(2) 工具 栏 。 在 AutoCAD 2015 中 ， 和 图 层 相 关 的 工具 栏 有 两 个 ， 即 【图 层 】 工 具 栏 和 
【图 层 II】 工 具 栏 ， 如 图 1-38 和 1-39 所 示 。 


和 避 上 0 国光 和 于 


1-38 【图 层 】 工 具 栏 








图 1-39 【图 层 I】 工 具 栏 


1.10.3 图 层 特性 管 


AutoCAD 2015 提供 的 【图 层 特性 管理 器 】 是 一 个 十 分 强大 的 工具 ， 图 层 及 其 属性 的 大 
部 分 设置 都 可 以 在 此 对 话 框 中 完成 。 用 户 可 以 通过 以 下 3 种 方式 打开 【图 层 特性 管理 右 】 

国 选择 来 单 柱 中 的 【格式 】 一 【图 形 】 命 令 。 

国 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 中 的 【图 层 】 按 钮 国 . 

国 在 命令 行 中 输入 “LAYER” 然后 按 (Enter〉 键 。 

执行 上 述 任 一 种 方法 ， 系 统 均 将 弹出 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 1-40 所 示 ， 
【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 分 成 左右 两 栏 ， 左 栏 显 示 了 图 形 中 的 图 层 和 过 滤器 的 层次 结构 ， 
右 栏 则 显示 的 是 用 户 选 择 的 那些 图 层 。 

项 层 市 点 【人 全部】 显示 图 形 中 的 所 有 图 层 ;【 所 有 使 用 的 图 层 】 只 显示 使 用 过 的 图 层 ; 
否 选 定 了 某 一 个 图 层 过 小 上 右 ， 则 仪 显示 该 图 层 过 小 器 中 有 的 图 层 。 以 下 将 分 别 介绍 各 按钮 。 





























搜索 图 
包 涛 
芭 续 型 钱 帘 透明 度 a 2 : 
国 白 : SEE 呈 下 3 - 认 0 Co Ec 三 | 








re 7 
Color 7 
Color 5 
Color 7 
Color 3 
Color 7 
Color 7 
Color 4 
Color 7 
Color 1 
Color_ 
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三 时] 
芒 ”Contmnu 
三 二 S11 

国 绿 Continu... 
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红 Continu 

洋红 Continu 


-二 -二 - 生 - 重 -二 -三 -二 -二 -二 -二 -二 蕊 二 
| 

量 
a 
-Lo 
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A 
7 
7 
J 
7 
A 
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国 
三 2 
iNU... i 6 = 


En | Mm 
i 国 反 转 过 污 器 ( 





1-40 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 


(1)【 当 前 图 层 】 文 本 显示 框 。 此 处 显示 当前 的 图 层 名 。 

(2)【 搜 索 图 层 】 文 本 输入 框 。 在 此 处 输入 字符 ， 可 按 名 称快 速 过 小 图 层 列 表 。 

(3)【 反 转 过 滤器 】 复 选 框 。 选 中 该 复 选 杠 时， 显示 所 有 不 满足 选 定 图 层 特性 过 滤器 中 
的 条 件 的 图 层 。 
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(4) 图 层 操作 按钮 并 汪汪 这 4 个 按钮 是 操控 图 层 的 主要 命令 ， 各 自 的 主要 功能 
个 本 

国 【 新 建 图 层 】 按 钮 国 。 单 击 该 按钮 ， 图 层 列表 中 新 增 一 个 名 称 为 “图 层 1” 的 新 图 
层 ， 用 户 可 以 接受 默认 的 名 称 ， i AutoCAD 2015 支持 长 达 
255 个 字符 的 图 层 名 称 ， 不 文 持 <>^ “” ” :2?* ,=|~ 这 些 符号 。 新 建 的 图 层 继承 
了 创建 图 层 时 所 选中 已 有 图 层 的 所 有 特性 (颜色 、 线 型 、 开 / 关 状 态 等 )。 

国 【 在 所 有 视 口 中 都 被 冻结 的 新 图 层 视 口 】 按 钮 国 。 单 击 该 按钮 ， 将 创建 新 图 层 ， 然 
后 在 所 有 现 有 布局 视 口中 将 其 冻结 ， 可 在 模型 空间 或 布局 空间 上 访问 此 按钮 。 

国 【 诈 除 图 层 】 按 钮 国 。 在 图 层 列表 中 选中 某 一 个 图 层 ， 然 后 单 击 该 按钮 ， 即 删除 该 
选中 图 层 。 

国 【 置 为 当前 】 按 钮 国 j， 在 图 层 列表 中 选中 某 一 个 图 层 ， 然 后 单 击 该 按钮 ， 即 将 选中 
图 层 置 为 当前 图 层 〈( 工 作 图 层 )， 并 在 【当前 图 层 】 文 本 显示 框 内 显示 。 

(5) 过 滤器 按钮 区 日 j， 这 两 个 按钮 用 来 对 过 滤器 进行 相关 的 操作 ， 有 具体 功能 如 下 。 

国 【 新 建 特 性 过 小 器】 按钮 图 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 【图 层 过 滤器 特性 】 对 话 框 ， 
如 图 1-41 所 示 ， 可 创建 新 的 图 层 过 滤器 。 









































过 滤器 名 称 ( 凡 ): 


| 透明度 | 打印 .- 














<m 


| 透 B 有 度 | i 





ODO 局 

谋 章 章 章 并 闽 章 章 淹 共 

团 盐 外 由 外 外 功臣 田 党 
ssLILLLLE 
础 下 耻 水 了 下 上 时 了 下 臣 区 | 井 
Oooooooo 

1! 呈 中 中 和 和 DDD 


LW ] ( MW | 二 
1-41 【图 层 过 小 占 特 性 】 对 话 框 


图 【新 建 组 过 滤器 】 按 钮 国 。 可 创建 组 过 滤器 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 默 认 创 建 一 个 名 为 
“组 过 小 桌 1” 的 图 层 过 滤器 ， 如 图 1-42 所 示 。 





其 

， 当前 图 层 : 0 : 
向 亩 = 妃 这 
过 污 器 《4 状 .名称  ^ 开 冻结 锁 . 颜色 线 型 线 帘 适 明度 打印 样式 打印 ; 


下 多 全 部 
全 总 所 有 使 用 的 图 后 
组 过 法语 1 


Pl 
a 3 
RW 


。 组 过 滤器 1: 显示 了 0 个 图 层 , 共 12 个 图 层 


1-42 ”创建 组 过 小 絮 
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66)【 有 刷新】 按钮 图 . 单 击 该 按钮 ， 系 统 将 通过 扫描 图 形 中 的 所 有 几何 图 形 对 象 来 刷新 
图 层 使 用 信息 。 


(7)【 设 置 】 按 钮 国 。 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “图 层 设置 ”对 话 杠 ， 如 图 1-43 所 示 。 





辐 新 图 层 通知 
漳 同 评估 添加 至 图 形 的 新 图 层 EF) 
@ 仅 评估 新 外 部 参照 图 层 辟 
评估 所 有 新 图 层 (4) 
泡 口 存在 新 图 层 时 通知 用 户 亿 























口 打 开心) 口 保存 (8) 
口 附着 / 重 载 外 部 参照 (L) 口 插入 (I 


口 恢复 图 层 闫 态 (R) 














口 存 在 新 图 层 时 显示 打印 警告 () 
隔 高 图 层 设置 
未 隔离 图 层 的 设置 
加 锁定 和 淡 入 
谈 定 的 图 层 淡 入 
同 关闭 
在 图 纸 空间 视 口 使 用 


= 











视 口 冻结 
对 活 村 设置 
加 将 图 层 过 源 器 应 用 于 图 层 工具 栏 0) 
加 指示 正在 使 有 的 图 层 0 
视 口 苦 代 背景 颜色 : 
Bits 7 








1-43 【图 层 设 置 】 对 话 框 


1.10.4 设置 图 层 颜 色 











默认 情况 下 ， 新 创建 的 图 层 具 有 与 当前 网 层 相 同 的 设置 ， 用 户 可 以 修改 为 目 定 义 的 各 
种 属性 。 在 AutoCAD 2015 中 ， 图 层 颜 色 设 置 的 步骤 如 下 上 所 示 。 

(1) 单 击 【图 层 】 工 具 栏 上 的 按钮 国 ， 弹 出 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 。 单 击 “ 中 心 
线 层 ”中 的 【 闫 色 】 按 钮 ， 如 图 1-44 所 示 。 


x 
当前 图 层 : 0 
和 启 和 仿 | 筷 当 玫 名 :名 


搜索 图 


钙 ..， 总 色 续 型 绪 高 透明 度 ”打印 样式 ”打印 ”新 视 口 床 ..。 ii 
三 时] Color 7 = By 
国 白 ]】 Continu.. 一 默认 0 人 本 


单 击 此 按钮 


4 yy | 


全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 





1-44 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 


(2) 在 弹出 的 【选择 闫 色 】 对 话 框 中 选择 需要 的 颜色 ， 这 里 选择 的 是 红色 色 块 ， 如 


经 典 实 例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制图 


图 1-45 所 示 。 


hutoCAD 颜色 索引 ncI): 

nena | | | | | |iliI| 
ea | | | || |i 
面 硬 有 
ES | 天 | 本 | | 


























1-45 【选择 颜色 】 对 话 框 


(3) 蛙 击 【确定 】 控 钮 ， 关 财 该 对 话 框 。 返 回 【图 层 特 性 管理 右 】 对 话 框 ， 该 图 层 的 
颜色 设置 完 


1.10.$ 设置 图 层 线 型 


线 型 是 图 形 对 象 的 线条 的 组 成 和 显示 样式 。 

2015 中 ， 用 户 可 以 根据 需要 目 定义 图 层 的 线 型 。 一 般 地 ， 图 层 线 型 的 设置 
可 按 下 述 步 又 进行 

(1) 单 击 【图 层 】 工具 栏 上 的 按钮 国 ， 弹 出 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 1-46 所 示 。 


当前 图 层 : 0 搜索 图 层 
co 交 


. 颜色 ”此 型 线 帘 迁 明 度 ”打印 样式 ”打印 i 说 明 
三 国人 一 有 0 Color_7 


单 击 此 按钮 


二 


A 全 部 : 显示 了 2 个 图 层 共 2 个 图 层 





1-46 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 


(2) 单 击 【 中 心 线 层 】 中 【 线 型 】 一 栏 的 【Continuous】)， 弹 出 【选择 线 型 】 对 话 框 ， 
如 图 1-47 所 示 。 默 认 和 情况 下 ， 在 【 己 加 载 的 线 型 】 列 表 框 中 ， 只 有 【Continuous】 线 型 。 
用 户 需要 将 目 定 义 的 线 型 添加 到 列表 框 内 ， 才 能 进行 选择 。 
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线 到 砚 明 


DTItt1ITILD1S ~ 5Solid line 


单 击 【 加 载 】 按 钮 


] 





图 1-47 【选择 线 型 】 对 话 框 


(3) 单 击 【 选 择 线 型 】 对 话 框 中 的 【加 载 】 按 钮 ， 弹 出 【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 ， 
如 图 1-48 所 示 。 用 户 可 以 在 【可 用 线 型 】 列 表 框 中 选择 需要 使 用 的 线 型 。 例 如 ， 这 里 选择 
【CENTER2 】 线 型 。 

(4) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 返 回 【 选 择 线 型 】 对 话 框 后 ， 此 时 ， 线 型 
【CENTER2】 已 经 被 添加 到 了 【已 加 载 的 线 型 】 列 表 框 中 ， 如 图 1-49 所 示 。 选 中 该 线 型 ， 
单 击 【 人 确定】 按钮， 关闭 对 话 框 并 返回 全 【图 层 特性 管理 句 】 对 话 框 。 此 时 ， 用 户 可 以 看 
到 ， 中 心 线 层 的 线 型 已 经 被 设置 成 了 【CENTER2】， 如 图 1-50 所 示 。 











可 用 线 型 
线 型 








BORDER2 
BORDEFX2 



































图 1-48 【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 图 1-49 ”加 载 的 “CENTER2” 线 型 


1.10.6 设置 图 层 线 宽 


线 宽 用 于 改变 图 线 的 冤 度 。 用 户 可 参考 如 下 规定 。 

(1) 粗 线 的 宽度 (d) 应 根据 图 形 的 大 小 和 复杂 程度 的 不 同 ， 在 0.5 一 2mm 选择 ， 应 尽 
量 你 证 在 图 样 中 不 出 现 宽 度 小 于 0.18mm 的 图 线 。 

(2) 细 线 的 宽度 约 为 U3。 图 线 宽 度 的 推荐 系列 为 0.13mm、0.18mm、0.25mm、 
0.35mm、0.5mm、0.7mm、1lmm、1.4mm 和 2mm。 

用 户 在 使 用 AutoCAD 2015 进行 建筑 制图 时 ， 可 结合 上 述 规定 设置 不 同 对 象 的 线 宽 ， 从 
而 提高 图 形 的 可 读 性 。 有 具体 操作 步骤 如 下 所 示 。 
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x 
当前 图 层 : 0 


透明 度 ”打印 样式 ”打印 


sy 


- 陋 ] 全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 





1-50 中心 线 层 设置 的 线 型 结 打 


(1) 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 的 按钮 国 ， 弹 出 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 1-51 所 
示 。 单 击 【 中 心 线 层 】 中 【 线 宽 】 栏 的 【默认 】 弹出 【 线 宽 】 对 话 框 ， 如 图 1-52 所 示 。 


其 
当前 图 层 : 0 
启 仿 ， 
入 | 上 冻结 锁 .. 颜色 。 线 型 续 宽 透明 度 ”打印 样式 ”打印 ”新 视 口 株 ..。 i 
人 白 Continu... 一 一 默认 0 加 








如 
tb 
天 


山 
, 哪 -] 全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 





1-51 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 


(2) 在 【 线 宽 】 列 表 框 中 选择 需要 使 用 的 线 宽 。 选 定 后 ， 在 【 线 宽 】 列 表 框 的 下 方 会 
显示 原始 线 宽 ( 旧 的 ) 和 选 定 的 线 宽 〈 新 的 )， 方 便 用 户 进 行 比较 。 完 成 后 ， 单 击 【 确 定 了 】 
按钮 ， 并 返回 至 【网 层 特 性 管理 器 】 对 话 框 ， 如 网 1-53 所 示 ， 可 以 看 到 ， 中 心 层 的 线 宽 已 
经 调整 为 【0.1Smm 】. 








当前 图 层 : 0 

人 剖 全 | 名 

» 状 .. 名 称 ‘ 及 适 明 度 ” 打印 样式 ”打印 ”新 视 口 杰 ..。 说 明 
oe 外 站 - 


Continu.. 一 默认 0 Color 7 三 人 
Color 1 © Ee 


新 的 : 0.15 mm 


确定 取消 





交 一 


- 了 肯 | 全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 
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1.11 控制 图 形 的 显示 


本 节 将 介绍 在 AutoCAD 2015 中 如 何 控 制图 形 的 显示 ， 主 要 包括 对 图 形 进 行 缩放 、 平 移 
等 实用 功能 。 掌 握 这 些 功能 有 助 于 用 户 进 行 图 形 的 绘制 。 


1.11.1 重 画 和 重生 成 图 形 


用 户 在 绘制 和 编辑 图 形 过 程 中 ， 利 会 在 绘图 区 留 下 对 象 的 选取 标记 ， 而 这 些 标记 并 非 
图 形 对 象 的 组 成 部 分 ， 这 种 情况 下 ， 可 使 用 “重男 ”和 “重生 成 ”命令 来 清除 这 些 标记 。 

1. 重男 图 形 

在 AutoCAD 2015 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 两 种 方法 执行 重 画 图 形 操 作 。 

国 选择 来 单 位 中 的 【视图 】 一 【和 芷 画 】 命 令 。 

国 在 命令 行 中 输入 “REDRAWALL” 然后 按 ‘Enter) 键 。 

执行 上 述 任 一 种 操作 之 后 ， 系 统 将 会 刷新 界面 ， 临 时 标记 即 被 清除 。 访 命令 是 指 将 汉 
可 显示 的 图 形 重男 一 次 ， 并 不 检查 图 形 文件 的 内 部 变量 设置 是 否 有 变化 ， 因 此 执行 速度 比 

此 外 ， 访 命令 还 可 以 更 新 用 户 使 用 的 当前 视 口 。 

2. 重生 成 图 形 

在 AutoCAD 2015 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 两 种 方法 执行 重生 成 图 形 操作 。 

国 选择 采 单 位 中 的 【视图 】 一 【重生 成 】 命 令 。 

国 在 命令 行 中 输入 “REGEN”， 然 后 按 (Enter〉 刍 。 

执行 上 述 任 一 种 操作 之 后 ， 系 统 将 重新 生成 绘图 窗口 内 的 所 有 图 形 对 象 。 与 【 重 画 了 
命令 不 同 的 是 ,【 重 生成 】 命 令 在 执行 时 首先 检查 图 形 文件 的 内 部 变量 设置 是 否 有 变化 ， 然 
后 重新 生成 图 形 ， 因 此 执行 速度 会 慢 一 些 。 


1.11.2 平移 图 形 
【平移 】 命 令 可 以 重新 定位 图 形 ， 以 便 让 用 户 看 清 未 在 当前 图 形 窗口 中 的 图 形 对 象 。 


【平移 】 操 作 不 会 改变 疼 形 对 象 中 各 个 岁 素 的 大 小 及 它们 之 间 的 相对 位 置 和 关系， 只 是 改变 视 
图 。AutoCAD 2015 所 供 了 多 种 平移 方式 ， 下 面 将 分 别 介绍 这 些 平 移 


















































加 实时 

操作 。 "mm 点 (P) 
所 有 平移 操作 都 集中 在 【视图 】 和 菜单 下 的 【平移 】 子 荣 单 中 ， ei en 
如 图 1-54 所 示 。 这 里 主要 介绍 两 种 常用 的 平移 功能 。 ?0 有 (RJ 
1. 实时 平移 四 上 

用 户 可 以 通过 以 下 两 种 方法 执行 实时 平移 操作 。 四 下 0D) 





国 选择 亲 单 位 中 的 【视图 】 一 【平移 】 一 【实时 】 合 令 。 

国 在 命令 行 中 输入 “PAN”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 

执行 上 述 任 一 种 操作 后 ， 十 字 光 标 变 成 划 形 状 ， 按 住 鼠 标 左 键 移动 手 形 光 标 即 可 平移 
图 形 。 


图 1-54 【平移 】 子 亲 单 
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2. 定点 平移 

定点 平移 的 原理 是 通过 给 定 一 个 位 移 ， 使 系统 治 看 指定 的 方 癌 移动 由 位 移 确 定 的 距 
离 。 用 户 可 以 通过 以 下 两 种 方法 执行 定点 平移 操作 。 

国 选择 末 单 栏 中 的 【视图 】 一 【平移 】 一 【点 】 合 令 。 

国 在 命令 行 中 输入 “-PAN” 然后 按 (Enter〉 键 。 

执行 上 述 任 一 种 操作 后 ， 图 形 对 象 将 根据 用 户 指 定 的 位 移 进 行 平 移 。 

此 外 ， 在 【平移 】 子 来 单 中 还 提供 【 左 】【 右 】【 上 】【 下 ]】4 个 平移 命令 。 这 些 命令 
可 以 被 看 作 【 定 点 平移 】 的 特例 。 

执行 上 述 4 个 命令 ， 则 系统 分 别 将 图 形 对 象 回 左 、 右 、 上 、 下 移动 默认 的 距离 
($14.51mm ) 。 

















1.11.3 缩放 图 形 








通过 使 用 缩放 功能 ， 用 户 可 以 方便 地 观察 图 形 的 大 小 ， 也 可 以 观察 局 部 网 形 ， 从 而 使 
得 用 户 可 以 更 快速 、 更 准确 地 绘制 几何 图 形 。 与 【平移 】 操 作 类 似 ,【 缩 放 】 操 作 不 会 改变 
图 形 对 象 中 各 个 图 素 的 大 小 及 它们 之 间 的 相对 位 置 关 系 ， 只 是 改变 视图 。AutoCAD 2015 提 
供 了 多 种 缩 放 功 能 可 供用 户 选 择 ， 下 面 将 分 别 介绍 这 些 缩 放 操 作 。 



































所 有 缩放 操作 都 集中 在 【视图 】 菜 单 下 的 【缩放 】 子 菜单 中 ， We 
如 图 1-55 所 示 。 这 里 主要 介绍 两 种 常用 的 缩放 功能 。 ee 
1， 实 时 缩放 A 6D) 
选择 实时 缩放 ， 十 字 光 标 变 成 以 形状 ， 用 户 可 以 通过 滚动 鼠标 BR tb) 
滚轮 来 放大 或 缩小 图 形 。 ee 
2. 动态 缩放 I 
该 功能 可 在 当前 视 区 中 显示 图 形 的 全 部 。 执 行 【动态 缩放 】 过 NO 
后 ， 系 统 弹出 一 个 图 框 。 选 择 动态 缩放 前 图 形 区 呈 绿 色 的 点 线 框 ， 区 
如 果 要 动态 缩放 的 图 形 显示 范围 与 选择 的 动态 缩放 前 的 范围 相同 ， 5 范围 晶 














则 此 绿色 点 线 杠 域 白色 框 重合 而 不 可 见 。 重 生成 区 域 的 四 周 有 一 个 

蓝 色 虚线 框 ， 用 以 标记 虚拟 图 纸 ， 此 时 ， 如 果 线 框 中 有 一 个 “xX” 

出 现 ， 就 可 以 拖 动 线 框 ， 把 它 平移 到 另外 一 个 区 域 。 如 果 要 放大 图 形 到 不 同 的 放大 信 数 ， 音 
击 一 下 ,“X ”就 会 变 成 一 个 “一 ” 这 时 左右 拖 动 边界 线 就 可 以 重新 确定 视图 的 大 小 。 


1.12 视 口 与 空间 


本 节 将 介绍 AutoCAD 2015 中 视 口 与 空间 这 两 个 功能 。 视 口 功能 可 使 用 户 高 效 地 对 网 形 
进行 绘制 和 编辑 操作 ; 空间 功能 则 可 使 图 纸 的 打印 与 输出 更 为 方便 。 





图 1-55 【缩放 】 子 菜单 











1.12.1 视 口 





视 口 可 将 绘图 区 域 拆 分 成 一 个 或 多 个 相 邻 的 矩形 视图 ， 显 示 用 户 模 型 的 不 同 视图 的 区 
域 。 在 大 型 或 复杂 的 图 形 中 ， 显 示 不 同 的 视图 可 以 绚 短 在 单一 视图 中 顷 放 或 平移 的 时 间 ; 而 
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且 ， 在 一 个 视图 中 出 现 的 错误 可 能 会 在 其 他 视图 中 表现 出 来 。 

下 面 将 分 别 介绍 AutoCAD 2015 中 视 口 的 相关 操作 。 

视 口 操 作 都 集中 在 【视图 】 羔 单 下 的 【 视 口 】 子 末 单 中 ， 如 
图 1-56 所 示 。 

染 单 中 的 【一 个 视 口 】【 两 个 视 口 六 【三 个 视 口 】 及 【四 个 视 
口 】 可 快速 地 帮助 用 户 创 建党 用 的 儿 种 视 口 。 

用 户 常 用 到 的 视 口 操作 包括 新 建 视 口 、 合 并 视 口 及 命名 视 口 。 

1. 新 建 视 口 











依次 选择 亲 单 柱 中 的 【视图 】 一 【 视 口 】 一 【 独 建 视 口 】 命 令 ， 弹 出 【 视 口 】 对 话 框 。 











刀 命名 视 O(N)... 
| 


新 建 视 口 (E).… 
一 个 视 口 (1) 
两 个 视 口 (2) 
二 个 视 口 (3) 
四 个 视 口 (4) 
和 多边 形 视 口 (P) 


对 惫 (O 〇 ) 


国 合并 0) 


图 1-56 【 视 口 】 子 菜单 


如 图 1-57 所 示 ,【 视 口 】 对 话 框 包含 【新 建 视 口 】 和 【命名 视 口 】 两 个 选项 卡 。【 新 建 视 
口 】 选 项 卡 的 【标准 视 口 】 列 表 框 提供 了 多 种 视 口 配置 可 供用 户 选 择 ， 例 如 选中 “四 个 : 相 


等 ” 然后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 得 到 的 效果 如 图 1-58 所 示 。 





: 
全 二 一 
新 建 视 口 | 命名 视 口 | 














新 名 称 8): 


标准 视 口 0 : 
7 活动 模型 而 村 
单个 





忆 


El 


了 计 药 尝 峙 直 HFT 了 t 计 党 悍 
弗 甘 呢 I 叫 








修改 视图 C): 视觉 样式 (7): 
|* 当 前 * | | 二 维 线 杠 =] 





























[确定 ][ 取消 ][ 帮助 00 | 





图 1-57 【 视 口 】 对 话 框 
















a MN 


a: 














图 1-58 创建 的 视 口 


| 


6 
四 
加 





经 典 实例 学 设计 一 一 


AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制图 


2. 合并 视 口 
使 用 【合并 】 命 令 可 以 从 当前 的 视 口 配置 中 减少 一 个 视 口 。 以 图 1-58 为 例 ， 现 将 左下 
角 的 视 口 去 掉 ， 具 体 步 又 如 下 。 





| 5 某 住宅 楼 的 正 立 面 图 ,dwg a” 
” Tee 司 
wees | 








图 1-59 合并 视 口 操作 的 两 个 选择 步骤 
(1) 依次 选择 菜单 栏 中 的 【视图 】 一 【 视 口 】 一 【合并 】 命 令 ， 此 时 命令 行 中 会 出 现 
如 下 提示 信息 。 
(2) 根据 命令 行 的 提示 信息 ， 首 先 选 择 左 上 和 角 视 口 作为 主 视 口 。 此 时 命令 行 中 会 出 现 
如 下 提示 信息 。 
此 时 ， 单 击 左下 角 视 口 作为 需要 减少 的 视 口 ， 则 可 将 该 视 口 合并 至 选择 的 主 视 口 中 ， 
效果 如 图 1-60 所 示 。 


“沿革 住宅 楼 的 正 立 面 图 .dwg 


























图 1-60 合并 视图 的 效果 
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3. 命名 视 口 

依次 选择 菜单 栏 中 的 【视图 】 一 【 视 口 】 一 【命名 视 口 】 命 令 ， 弹 出 【 视 口 】 对 话 
框 ， 并 自动 切换 到 【命名 视 口 】 选 项 卡 ， 如 图 1-61 所 示 。 在 该 选项 卡 中 ， 用 户 可 以 进行 命 
名 视 口 操作 。 








命名 视 吕 


当前 名 称 : # 活 动 模型 配置 * 





命名 视 口 28): 
# 活 动 模型 配置 * 


























确定 取消 帮助 山 ) 





图 1-61 【 视 口 】 对 话 框 中 的 【命名 视 口 】 选 项 卡 


1.12.2 空间 


AutoCAD 2015 提供 了 两 种 环境 来 完成 设计 和 绘制 图 形 ， 即 【模型 空间 】 和 【【 疼 纸 空间 
(布局 )】。 系 统 在 绘图 窗口 的 底部 默认 提供 了 一 个 【模型 】 选 项 卡 和 两 个 【布局 】 选 项 卡 ， 
如 图 1-62 所 示 。 

模型 空间 又 分 为 平 铺 式 和 浮动 式 。 大 部 分 设计 和 绘 锅 工作 都 是 在 平 铺 式 的 模型 空间 内 
完成 ， 如 图 1-63 所 示 。 
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图 1-62 【模型 】 和 【布局 】 选 项 卡 图 1-63 ”模型 空间 
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图 纸 空 间 是 模拟 手工 绘图 的 空间 ， 是 一 个 二 维 空间 ， 其 主要 作用 是 出 图 ， 就 是 把 在 模 
型 空间 绘制 的 图 ， 在 图 纸 空间 进行 调整 、 排 版 ， 因 此 ， 各 个 版 本 的 AutoCAD 部 将 “图 纸 空 
间 ” 称 为 “布局 ”， 如 图 1-64 所 示 。 


[a 
济 其 住宅 楼 的 正 立 面 图 .dwg [se 

















图 1-64 布局 空间 


1.13 ” 狂 傅 定位 工具 


为 了 便于 用 户 更 加 精确 地 定位 、 快 速 地 创建 和 修改 图 形 对 象 ，AutoCAD 2015 在 状态 栏 
上 提供 了 一 系列 的 辅助 绘图 工具 按钮 ， 如 图 1-65 所 示 。 





图 1-65 各 种 辅助 绘图 工具 按钮 
本 节 将 介绍 其 中 的 几 个 常用 按钮 的 功能 ， 包 括 显 示 栅 格 、 开 启 正 交 模 式 、 开 局 捕捉 模 


1.13.1 栅 格 显示 


使 用 栅 格 工具 可 以 在 绘 独 窗口 中 显示 网 格 ， 如 同 传统 的 坐标 纸 一 样 。 在 黑 认 情况 下 ， 
栅 格 显示 古 处 于 开局 的 状态 ， 效 果 如 图 1-66 所 示 。 

用 户 可 以 对 栅 格 进行 设置 具体 方法 为 : 单 击 【捕捉 模式 】 右 侧 的 项 ， 在 弹出 的 菜单 中 选 
择 【 捕 捉 设 置 】 命 令 ， 如 图 1-67 所 示 ， 弹 出 【 章 图 设置 】 对 话 框 ， 并 目 动 切换 到 【 捕 规 和 和 栅 
格 】 选 项 卡 ， 如 图 1-68 所 示 。 下 面 将 介绍 该 选项 卡 中 关于 【 栅 格 】 的 各 参数 及 其 含义 。 

(1)【 局 用 栅 格 】 复 选 框 。 该 复 选 框 用 于 打开 或 关闭 棚 格 的 显示 。 选 中 该 复 选 框 ， 可 以 
在 绘图 窗口 内 显示 顶 格 。 

42)【 顶 格 样式 】 选 项 组 。 该 选项 组 用 于 设置 将 在 哪些 关 型 的 图 形 窗口 中 显示 栅 格 。 选 
中 相应 的 复 选 枉 ， 可 以 在 相应 的 图 形 窒 口 〈 包 括 模型 空间 、 块 编辑 喜 工 作 窗 口 和 布局 空间 ) 
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内 显示 栅 格 。 
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图 1-66 栅 格 显示 效果 














门 启用 捕捉 (F9) (3) 
捕捉 间距 


捕捉 X 轴 间 距 F): 10 

捕捉 Y 轴 间 距 避 :10 

MX 轴 间 距 和 Y 轴 间距 相等 6) 
极 轴 间距 


选中 【捕捉 设置 】 





捕捉 类 型 
回 栅 格 捕捉 E) 
回 矩形 捕捉 下) 
局 等 灿 测 捕捉 名) 
PolarSnap (0) 


| 启用 栅 格 空 7T) (86) 


棚 格 样式 

在 以 下 位 置 显示 点 栅 格 : 
二 维 模型 空间 0) 
块 编辑 器 多) 

_ | 图 纸 /布局 00 
栅 格 间距 

栅 格 X 轴 间 距 8): 
棚 格 Y 轴 间 距 工 ): 


每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 们 ): “ 
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图 1-67 ”设置 栅 格 的 属性 


(3)【 栅 格 间 距 】 选 项 组 。 








统 会 


目 动 将 此 输入 值 由 给 Y 轴 间 距 。 
(4)【 栅 格 行为 】 选 项 组 。 
(DD 【 目 适应 顶 格 】 复 选 框 。 
【人 允许 以 小 于 栅 格 间 距 的 间距 再 拆 分 】 复 选 框 。 


栅 格 间距 的 间距 拆 分 棚 格 。 














图 1-68 【草图 设置 】 对 话 框 
该 选项 组 用 于 设置 栅 格 在 X 和 Y 两 个 方向 上 的 间距 值 。 当 用 
户 在 【 栅 格 X 轴 间 距 】 后 的 文本 框 内 输入 间距 值 后 ， 单 击 【 栅 格 Y 轴 间 距 】 后 的 文本 框 ， 系 


该 选项 组 用 于 设置 栅 格 线 的 显示 样 陈 。 
该 复 选 三 用 于 限制 纵 放 时 栅 格 的 密 度 。 








该 复 选 框 用 于 控制 是 合 能 








G【 显示 超出 界限 的 栅 格 】 复 选 框 。 
由 【遵循 动态 UCS】 复 选 框 。 


该 复 选 框 用 于 控制 


征 合 显示 图 限 之 外 的 栅 格 。 
该 复 选 框 用 于 跟随 动态 UCS 的 XY 平面 改变 栅 格 平面 。 
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1.13.2 捕捉 模式 


【捕捉 模式 】 用 于 设 定 光标 移动 的 间距 。 单 击 状态 栏 上 的 【捕捉 模式 】 按 钮 国 ， 使 其 呈 
高 亮 显 示 ， 即 可 开启 捕 提 模式 。 单 击 【 捕 捉 模 式 】 右 方 的 闫 键 ， 选 中 【捕捉 设置 】 选 项 ， 
弹出 【草图 设置 】 对 话 框 ， 并 目 动 切换 到 【 捕 欣 和 栅 格 】 选 项 上 ， 如 疼 1-69 所 示 。 下 面 将 
介绍 该 选项 卡 中 关于 【 捕 欣 】 的 各 参数 及 其 含义 。 


[A 草图 设 秆 























捕捉 和 栅 格 | 极 灿 追踪 [对象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 


启用 捕捉 _ 灾 9) (5) 启用 栅 格 全 7) (6) 
捕捉 间距 人 人 
， . |10 it 下 显示 号 '. 

捕 近 秽 间 站 站 ): 一 维 模型 空间 0) 
捕捉 Y 轴 间 286 避 ): 10 块 编 辑 器 (K) 

、 图 纸 / 布局 0 
避 X Y 0 

轴 间 距 和 Y 轴 间 距 相 等 栅 格 间距 


极 轴 间距 栅 格 X 轴 间 距 0) : 
0 棚 格 Y 轴 间 距 条 ): 
每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 J 了 ): “ 





捕捉 类 型 
栅 格 行为 
@ 栅 格 捕捉 E) 避 自 适应 栅 格 A) 
@ 拭 形 捕捉 E) 合生 从 小 于 机 格 间距 的 间距 四 折 


等 轴 莉 捕捉 训 ) 加 
纪 显 示 超 出 界限 的 栅 格 并 ) 
FolarSnap (0) 遵循 动态 CS 0 








| 选项 CD | [|_ 确定 | 取消 | | 帮助 | 











图 1-69 设置 捕捉 模式 


(1)【 局 用 捕捉 】 复 选 框 。 该 复 选 框 用 于 打开 或 关闭 捕 捉 方式 ， 选 中 该 复 选 框 ， 将 局 用 
捕 近 。 

(2)【 捕 捉 间 距 】 选 项 组 。 该 选项 组 用 于 定义 X 轴 和 Y 轴 的 捕捉 间距 。 上 默 认 状 态 下 ， 
【X 轴 间 距 和 YY 轴 间 距 相 等 】 复 选 框 处 于 被 选中 状态 ， 表 示 两 个 方 回 上 的 捕捉 间距 相等 。 

(3)【 捕 捉 类 型 】 选 项 组 。 该 选项 组 用 于 设置 捕捉 的 类 型 。 系 统 提 供 了 【 栅 格 捕捉 】 
〈 按 正 交 位 置 捕 损 位 置 点 ) 和 和 【PolarSnap】( 极 轴 捕 捉 ， 根 据 设 置 的 任意 极 轴 角 捕捉 位 置 
扩 ) 两 种 捕捉 类 型 。 其 中 【机 格 捕 提 】 叉 分 为 两 种 捕捉 类 型 : OO【 和 矩形 捕 欣 】〗 单 击 该 单 选 
按钮 ， 光 标 捕 欣 一 个 矩形 棚 格 。 凶 【等 轴 测 捕捉 】， 单 击 该 单 选 技 钮 ， 光 标 捕捉 一 个 等 轴 训 
栅 格 。 

(4)【 极 轴 间 距 】 选 项 组 。 当 用 户 在 【捕捉 类 型 】 选 项 组 中 单 击 【PolarSnap】 单 选 按 钮 
后 ， 该 选项 组 被 激活 ， 同 时 【捕捉 间距 】 选 项 组 失效 。 用 户 可 以 在 【 极 轴 距离 】 文 本 框 内 输 
入 间距 值 。 


1.13.3” 正 交 模式 


用 户 在 绘制 图 形 过 程 中 ， 经 第 需要 使 用 到 水 平 线 和 和 垩 下 线 。 在 AutoCAD 2015 的 默认 设 
置 下 ， 用 光标 控制 的 方法 不 能 保证 直线 严格 地 瑚 看 水 平 或 王 直 方 辣 延 伸 。 
用 户 单 击 状态 栏 上 的 【 正 交 模式 】 按 钮 圈 ， 使 其 喇 高 亮 显 示 ， 即 可 开启 正 交 模式 。 此 时 ， 
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用 户 在 进行 直线 绘制 操作 或 移动 几何 对 象 等 操作 时 ， 只 能 沿 看 水 平方 器 或 牌 直方 同 进 行 。 
丸 外 ， 有 用户 也 可 以 按 《〈《F8》 快捷 键 ， 控 制 正 区 模式 的 开局 与 关闭。 


1.14 对象 捕捉 


用 户 在 进行 图 形 绘制 时 ， 常 需 利用 一 些 特殊 点 ， 例 如 线段 的 端点 和 中 点 ， 圆 的 圆心 、 
象限 点 及 切 点 。 如 果 只 利用 光标 在 图 形 上 拾取 ， 有 时 会 很 困难 。 因 此 ，AutoCAD 提供 了 
【对 象 捕捉 】 功 能 ， 帮 助 用 户 准确 地 识别 这 些 特殊 点 。 

单 击 状态 栏 上 的 【对 象 捕捉 】 按 钮 图 |， 或 者 按 (F3》 快捷 键 ， 均 可 使 该 按钮 呈 高 亮 显 
示 状 态 ， 即 开启 对 象 捕捉 功能 。 

在 开启 【对 象 捕捉 】 前 ， 用 户 应 该 根据 需要 设置 AutoCAD 系统 识别 的 点 的 类 型 ， 如 
图 1-70 所 示 。 

















人 A 主攻 设置 


站 启用 对 象 捕捉 (F3) 各) 启用 对 象 捕捉 追踪 全 11) (K) 
对 象 捕捉 模式 
口 贺 端 点 ) 插入 点 (5) | 全 部 选择 
辣 中 点 品 问 重 足 串 ) | 全 部 清除 
国 圆心 ) 切 点 0 
节点 最 近 点 (E) 
象限 点 甸 ) 外 观 交 点 以) 
划 交 点 这 ) 平行 线 民 ) 
~" 园 延 长 续 台 ) 


1 若 要 从 对 象 捕 点 进行 追踪 ， 请 在 命令 执行 期 间 光标 最 人 
-A Re 加 人 











[ 确定 |[ 取消 ”|[ 帮助 0) | 





图 1-70 设置 需要 捕 换 的 特殊 点 


在 状态 栏 的 【对 和 象 捕捉 】 按 钮 圈 | 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 快捷 菜单 中 选择 【设置 】 命 令 ， 
弹出 【草图 设置 】 对 话 框 ， 并 自动 切换 到 【对 象 捕捉 】 选 项 卡 。 下 面 将 介绍 该 选项 卡 中 关于 
【 栅 格 】 的 各 参数 及 其 含义 。 

(1)【 启 用 对 象 捕捉 】 复 选 框 。 用 于 控制 是 否 开启 对 象 捕捉 功能 。 选 中 该 复 选 框 ， 即 可 
开启 对 象 捕捉 功能 。 

(2)【 启 用 对 象 捕 捉 追 踪 】 复 选 框 。 用 于 控制 是 否 开 启 对 象 捕 捉 追 踪 。 

(3)【 对 象 捕捉 模式 】 选 项 组 。 该 选项 组 用 于 选择 需要 捕捉 的 特殊 点 。 单 击 【 全 部 选 
择 】 按 钮 [全 部 在 ] 可 以 选择 所 有 特殊 点 ， 单 击 【 全 部 清除 】 按 钮 记 全 部 清除 ] 可 以 取消 选择 所 
有 特殊 点 。 

每 一 种 类 型 的 特殊 点 都 有 一 个 对 应 的 符号 。 当 用 户 在 图 形 中 捕捉 这 些 点 时 ， 系 统 将 自 
动 显示 这 些 符号 。 
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本 章 主 要 介绍 AutoCAD 2015 版 本 的 基本 绘图 方法 ， 如 直线 、 圆 、 圆 踊 、 椭 圆 、 和 矩形 、 
圆 环 等 基本 图 形 的 绘制 ， 在 此 基础 上 ， 本 和 章 还 配 有 绽 合 实例 以 供 读者 目 主 学 习 。 
































制 线 

| 
绘制 圆 陶 
绘制 椭 
徒手 画 线 


2.1 综 制 线 
在 制图 中 ， 各 种 图 形 都 是 由 点 、 线 、 面 组 成 的 。 本 节 将 介绍 各 种 线 的 绘制 方法 。 
2.1.1 绘制 直线 


直线 是 在 基本 制图 中 最 常用 的 基本 图 形 。 

【直线 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “直线 ”命令 。 

图 单 击 工具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 圈 |. 

国 在 命令 行 中 输入 “LINE” 然后 按 (Enter) 键 。 


给 
给 

















执行 【直线 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 

- LINE 指定 第 一 个 点 : 
在 绘图 区 域 选 定 直线 的 起 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 完成 对 象 选择 。 或 者 输入 所 需要 的 坐标 
按 《空格 》 键 确定 输入 。 命 令 行 的 提示 信息 如 下 。 

~ LINE 指定 下 一 点 或 【前 奔 必 ) ] : 
此 时 需要 选 定 直线 的 下 一 个 点 ， 图 形 将 会 围绕 基点 预 显示 出 所 画 直 线 。 选 定 后 ， 系 统 
会 继续 上 一 个 提示 ， 当 所 男 直 线 多 于 两 条 后 ， 命 令 行 的 提示 信息 如 下 。 

~ LINE 指定 下 一 点 或 [ 团 音 1 放弃 (0)]: 





- 











这 里 还 涉及 两 个 选项 【闭合 (C)】 和 【放弃 (UD)】)， 下 面 将 详细 说 明 。 


基本 绘图 


C1)【 闭 合 《C)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 是 否 财 合 所 男 直 线 。 以 选 定 的 最 后 一 点 为 起 
点， 第 一 条 直线 的 起 点 为 终点 ， 国 出 闭合 的 直线 。 
(2)【 放 弃 (U)】 选 项 。 当 输入 或 者 选 定 错 误 时 ， 用 户 可 通过 该 选项 放弃 上 一 点 的 选 定 。 


思路 -点拨 /289 


直线 的 画 法 比较 简单 ， 主 要 是 注意 输入 的 参数 ( 即 坐 标 值 )。 同 时 ， 注 意 坐 标 系 的 运用 ， 
在 AutoCAD 2015 中 ， 常 用 的 坐标 系 为 直角 坐标 系 和 绝对 坐标 系 。 直 线 的 输入 格式 如 下 。 

(1) 直角 坐标 系 (X,Y )， 如 “1,1” 表 示 坐 标点 ( 1,1 )。 如 果 在 坐标 前 加 符号 “@ ”表示 相 
对 坐标 值 ， 例 如 选 定点 为 (1，1 )， 再 输入 下 一 定 “(@1,1”， 下 一 点 在 坐标 系 中 表示 点 (2,2 )。 

(2 ) 绝对 坐标 系 (长 度 < 角 度 )， 比 如 (30<60 ) 表示 距离 选 定点 长 30， 没 X 轴 逆 时 针 旋 转 
60?” 的 点 。 








【光盘 文件 】 
[页 于 ] 一 参见 附带 光盘 中 “AVINCh2\2-1.avi” 文 件 。 
【操作 步骤 】 


(1) 在 工具 栏 中 单 击 【直线 】 按 钮 团 ; 或 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【直线 】 命 令 ， 
或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“LINE”( 默 认 快 捷 键 站 )， 然 后 按 “〈 衬 格 》 键 或 〈Enter) 键 ， 如 
图 2-1 所 示 。 
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2-1 绘制 直线 
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命令 行 会 出 现 如 下 提示 。 


* LINE 指定 第 一 个 点 : 


输入 第 一 个 点 坐标 ， 比 如 (0,0)， 其 中 X 坐标 和 Y 坐标 之 间 用 瑞 文 输入 法 下 的 “，” 隔 








开 ， 按 《空格 〉 键 确定 ; 命令 行 会 出 现 如 下 提示 。 
~ LINE 指定 下 一 点 或 [放弃 1UY]: 
然后 输入 下 一 点 坐标 “5,0)， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 。 
* LINE 指定 下 一 点 或 【放弃 刷 ] : 5,8 
按 〈 空 格 》 键 确定 ， 继 续 输 入 〈10,-5)〈 注 意 : 输入 “@5S,-5” 也 有 同样 的 效果 ， 在 坐 
标 前 面 加 上 “@” 是 表示 相对 坐标 )。 
~ LINE 指定 下 一 点 或 【 疼 奔 如 )] : 18,-5 




















按 (空格 〉 键 确定 ;， 如果 输 入 了 错误 点 ， 可 以 输入 “U” 放 弃 上 一 点 ， 重 新 输入 上 一 点 
坐标 ; 输入 “C” 闭 合 所 画 直 线 ; 按 〈 空 格 〉 键 可 以 结束 直线 的 绘制 。 

(2) 在 工具 栏 中 单 击 【直线 】 按 钮 [| 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 “LINE”， 调 出 动态 输 
六 5. 如 图 .22 中 


GS- 人 -人 门 -地 -加 各 | 隐 ~I 凶 ~ 


图 2-2 ”激活 动态 输入 状态 








在 动态 输入 框 中 直接 输入 “0，0”， 动态 输入 框 会 出 现 如 下 状态 。 


人 lo lo 


按 (空格 〉 键 确定 ， 然 后 再 输入 “5，5”， 如 图 2-3 所 未 。 





图 2-3 绘制 直线 (一) 








用 户 也 可 以 用 鼠标 单 击 确定 第 一 个 护 ， 骨 单 击 确 定 第 二 个 点 ， 如 图 2-4 所 未 。 

(3) 极 坐 标 输入 。 在 工具 栏 中 单 击 【直线 】 按 钮 国 或 者 在 命令 行 中 输入 命 邻 : 
“LINE”， 按 《空格 》 键 ， 再 在 命令 行 输入 “0,0”， 再 按 《空格 〉 键 ， 输 入 “50<-45”， 表 不 
绘制 长 为 50、 角 上 度 为 -45" 的 直线 〈 即 绝对 坐标 系 的 输入 方法 )， 如 图 2-5 所 示 。 输 入 
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“@50<-45$” 表 示 其 中 长 度 为 该 点 到 前 一 点 的 距离 ， 角 度 为 该 点 到 前 一 点 的 连 线 与 X 轴 正 加 


Y : : 
和 


的 夹 角 。 


| 





图 2-4 绘制 直线 (二 ) 


Y 


图 2-5 绘制 直线 (三) 


(4) 捕捉 点 绘制 直线 。 在 工具 栏 中 单 击 【 直线】 按钮 国 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 : 
“LINE”， 把 光标 停留 在 捕捉 点 的 方位 ， 按 住 〈Shift〉 键 并 单 击 鼠 标 右键 ， 选 定 所 需要 的 儿 
何 关 系 ， 单 击 鼠 标 左 键 硝 定 ， 如 图 2-6 所 示 。 


”临时 追踪 京 (向 

7 自强 

两 点 之 间 的 中 点 仆 ) 

京 过 丫 莫 [T) 


二 维 对 短 捷 所 (3) F 


seal 
忌 、 外 观 交 点 (A) 


- 延长 线 (% 


园 心 (C) 
侈 ”条 限 点 (Q) 
切 点 (G) 


丢 直 (P) 
平行 绪 (L) 
节点 (D) 
播 入 点 (9) 
5 最 二 京 (R) 
站 无 (N) 











。 对 条 排 丁 设置 (D).… 


图 2-6 捕捉 点 绘制 二 线 


经 典 实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制图 





(5) 退 踩 点 绘制 和 直线。 在 工具 栏 中 单 击 【 直 线 】 按 钮 罗 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 : 
“LINE”， 打 开 对 象 捕 换 妃 踪 ， 快 捷 键 为 〈F117。 








把 鼠标 移 至 下 一 点 相关 的 氮 ， 捕 捉 到 的 对 象 会 出 现 方 枉 《〈 见 图 2-7a)， 再 移动 到 下 一 点 
( 见 图 2-7b)， 就 能 捕捉 到 两 点 的 正 交 把 〈 见 图 2-7c)， 其 他 关系 同 理 。 








图 2-7，” 追 踩点 绘制 直线 


2.1.2 ”绘制 多 线 


多 线 是 由 多 条 线段 构成 的 平行 线 ， 线 段 之 间 的 间距 是 恒定 的 ， 用 户 可 以 目 定义 多 线 的 
线 型 和 线条 数量 。 在 绘制 多 线 之 前 ， 用 户 需 要 先 设置 多 线 样式 。 

【多 线 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 
国 选择 末 早 位 中 的 【绘图 】 一 【多 线 】 合 令 。 

国 在 命令 行 中 输入 “MLINE”， 人 然后 按 (Enter〉 刍 。 
执行 【多 线 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 

~ MLINE 指定 起 点 或 [ 则 正 由 ) 比例 (5S) 昨 式 TI ] : 


这 里 有 【对 正 (J) 让 【比例 (S)】 和 【样式 (ST)】3 个 选项 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 

(1)【 对 正 “JD】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 绘制 多 线 时 ， 所 对 应 的 基点 为 多 线 中 的 那个 
扩 。 上 其 体 应 用 参照 后 文 示例 。 

(2)【 比 例 (SD)】 选 项 。 访 选项 用 于 选 定 输入 的 多 线 和 图 纸 的 比例 。 

(3)【 样 式 (ST)】 选 项 。 访 选项 用 于 选 定 用 己 天 要 输入 的 样式 。 


思路 点拨 Cg 


多 线 的 画 法 基本 与 直线 相同 ， 用 户主 要 应 注意 在 绘制 多 线 之 前 需要 先 设置 多 线 样式 ， 
【光盘 文件 】 


























一 参见 附带 光盘 中 的 “AVTI\Ch2\2-2.avi” 文 件 。 





【操作 步 又】 
(1) 在 亲 单 栏 中 选择 【格式 】 一 【多 线 样 式 】 命 令 ， 弹 出 【多 线 样式 】 对 话 框 ， 如 


基本 给 图 


图 2-8 所 示 ， 在 该 对 话 杠 中 单 击 【 新 建 】 投 钮 。 
(2) 在 弹出 的 【创建 狐 的 多 线 样式 】 对 话 框 中 输入 新 样式 名 “新 样式 1”， 单 击 【 继 
续 】 按 钮 ， 如 图 2-9 所 示 。 


当前 多 线 样式 :STANDAED 
样式 (3): 





修改 如).. . 

















| 加载. 


预览 : STANDARD | 保存 a | 


i 新 样式 名 8): 新 样式 ! 
| 基础 样式 EU STAHDARTD 


ER ER Cm i 




















图 2-8 单 击 【 新 建 】 鬼 钮 图 2-9 创建 新 多 线 样式 


(3) 在 弹出 的 【新 建 多 线 样式 ， 新 样式 1】 对 话 框 的 【说 明 】 文 本 框 中 输入 “间距 ”， 
如 图 2-10 所 示 。 


入 新 建 仿生 样式 :新 样式 1 
项 明 (FE): 


sa 








封口 


颜色 续 型 
直线 (L): [ | BYLAYER ByLayer 

BYLAYER ByLayer 
处 珀 ( 虽 ): 


内 红 (RE): 
角度 (了 : 添加 (A 


填充 
填充 颜色 (E): 






































坊 移 [38) : D0. O00 





颜色 (局 ): | 国 ByLayer 


显示 连接 (D) : 绪 型 : 











图 2-10 输入 说 明 


(4) 在 【新 建 多 线 样式 : 新 样式 1】 对 话 框 的 【图 元 】 选 项 组 中 连续 两 次 单 击 【 诬 加 了 
按钮 洪 加 图 元 ， 如 图 2-11 所 示 。 
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A 新 建 多 线 样式 新 样式 1 = 
说 明 (DB) 


封口 图 元 EE) 


' 坊 移 颜色 绪 型 
直线 (I) : 回 | 0.5 BYLAYER ByLayer 
0 BYLAYER ByLayer 
四 弛 (0 : 回 0 BYLAYER ByLayer 
= BYLAYER ByLayer 





内 骂 (了 ) : 
角度 四: 外 | | 除 D | 














填充 偏 移 (9): 0. 000 
填充 颜色 (ED: 口 无 











颜色 (CD) : | 国 ByLayer 








显示 连接 (D): 线 型 


























图 2-11 单 击 【 添 加 】 鬼 钮 


(5) 在 【新 建 多 线 样式 : 新 样式 1】 对 话 框 中 单 击 【 线 型 】 按 钮 ， 弹 出 【选择 线 型 】 对 话 
框 ， 从 【已 加 载 的 线 型 】 列 表 框 中 选择 一 种 线 型 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 如 图 2-12 所 示 。 

(6) 在 【图 元 】 选 项 组 中 ， 单 击 要 修改 的 多 线 样式 ; 在 下 方 【 偏 移 】 文 本 框 中 输入 要 
修改 的 距离 ， 在 【 闫 色 】 下 拉 列 表 框 中 选择 所 要 修改 的 颜色 ; 单 击 “ 线 型 ” 欣 钮 ， 在 弹出 的 
【选择 线 型 】 对 话 框 中 修改 线 型 ， 然 后 单 击 【 确 定 】 控 钮 ， 如 图 2-13 所 示 。 




















BYLAYEFR. ee 
ByLay 


已 加 载 的 续 型 红 
凌 型 训 BYLAYER ByLayer 


ByLayer 一 二 
ByBlock 和 滞 加 tA) 肿 除 cD 


Continuous 





坑 穆 【31 : 0. S00 








| Ml 颜色 iC): 国 梁 本 
| 确定 | 线 型 
图 2-12 ”选择 一 种 线 型 图 2-13 修改 图 元 参数 


(7) 返回 【多 线 样 式 】 对 话 框 ， 选 中 新 建 的 多 线 样 式 ， 然 后 单 击 【 置 为 当前 】 按 锂 ， 
多 线 样式 创建 结束 ， 如 图 2-14 所 示 。 

(8) 多 线 样式 设置 好 后 ， 用 户 束 可 以 绘制 多 线 了 。 在 末 单 位 中 选择 【绘图 】 一 【多 
线 】 合 令 ， 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“MLINE”( 默 认 快 捷 键 ML)， 人 然后 按 (空格 人 键 或 
《Enter〉 键 ,命令 行 提示 信息 如 下 。 




















(9) 选择 对 正方 式 ， 多 线 的 创建 基点 ， 其 中 有 “上 ”“ 无 “下 ”3 种 对 正方 式 ， 如 
图 2-15 所 示 ， 都 是 选 定 原 点 〈0,0) 为 基点 ;【 比 例 】 则 是 可 以 改变 其 多 线 各 线 间 的 间隔 比 











例 ;“ 样 式 ” 则 是 快速 选择 多 线 的 样式 ， 输 入 样式 的 名 字 选 择 。 


| A 请 线 科 式 
当前 多 线 样式 :新 样 式 1 


样式 (35): 


STANDARD 
新 性 去 








新建)..， | 








修改 加) . 

















重 命名 (R) 











加 载 00... 








保存 心 ).. 





预览 :新 样式 1 




















图 2-15 对 正 多 线 


C10) 要 使 多 线 闭合 ， 用 户 可 以 在 绘制 最 后 一 条 多 线 前 于 命令 行 输入 “C”， 然 后 按 〈《 空 
格 》 键 确定 ， 系 统 会 自动 将 多 线 的 起 点 与 结束 点 闭合 ， 如 图 2-16 所 示 。 








图 2-16 闭合 多 线 
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2.1.3 ”绘制 多 上段 线 


二 维 多 段 线 是 作为 单个 平面 对 象 创 建 的 相互 连接 的 线段 序列 ， 可 以 创建 直线 段 、 圆 弧 
段 或 者 两 者 的 组 合 线 段 。 

【多 段 线 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 段 线 ”命令 。 

图 单 击 工具 栏 中 的 【多 段 线 】 按 钮 图 . 

国 在 命令 行 中 输入 “PLINE” 然后 按 〈Enter〉 键 。 

















执行 【多 段 线 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ PLINE 指定 起 点 : 











在 绘图 区 域 选 择 线 的 起 点 ， 单 击 鼠 标 堪 键 完 成 对 象 选 择 。 或 者 输入 所 需要 的 坐标 点 ， 





按 “《 衬 格 》 键 确定 输入 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
- PLINE 指定 下 一 个 点 或 [圆通 证 ) 尘 这 1i) 长度 伍 ) 放 并 中 )】 宽度 I) ] : 





这 里 有 【 圆 弧 〈A) 和 【 半 宽 (CH) 丰 【长度 (L)】【 放 弃 《U)】 和 【宽度 (W)】5 个 选 
项 ， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 

C1)【 圆 弧 〈A7]】 选 项。 该 选项 的 输入 方式 和 绘制 圆 中 命令 很 相似 ， 有 具体 请 参照 下 文 给 
制 圆 踊 的 国法 。 

(2)【 半 宽 《〈H)】 选 项 。 该 选项 可 分 别 指定 每 一 段 起 点 的 半 宽 和 端点 的 半 宽 值 。 所 谓 半 
党 束 古 指 多 段 线 的 中 心 到 其 一 边 的 宽度 ， 即 宽度 的 一 半 。 改 变 后 的 取 值 将 成 为 后 续 线 段 的 默 

(3)【 长 度 (L)】 选 项 。 以 与 前 一 线段 相同 的 角度 并 按 指 定 的 长 度 绘 制 下 线段 。 如 来 前 
一 线段 为 圆 踊 ， 将 绘制 一 条 直线 与 圆 踊 相 切 。 

《4)【 放 和 工 〈U)】 选 项 。 放 弃 最 近 一 次 诊 加 到 多 段 线 上 的 直线 段 。 

5)【 宽 度 (W)】 选项。 该 选项 可 分 别 指定 多 段 线 上 每 一 段 起 点 的 宽度 和 站 点 的 宽度 
值 。 改 变 后 的 取 值 将 成 为 后 续 线 段 的 默认 宽度 。 


思路 点拨 2 


多 段 线 的 画 法 基本 与 直线 相同 ， 用 户主 要 应 注意 的 是 ， 多 段 线 包含 圆 约 、 半 宽 、 长 
度 、 宽 度 等 选项 ， 相 对 直线 较为 灵活 。 





























【光盘 文件 】 
NN 动画 演示 | 一 一 参见 附带 光盘 中 的 “AVINCh2\2-1.3.avi” 文 件 。 


【 操作 步骤 】 
(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 多 段 线 】 按 钮 图; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“PLINE”( 默 认 
快捷 键 PL)， 然 后 按 “空格 ， 刍 或 “Enter〉 键 。 指 定 起 上皇 ， 比 如 (0,0〉 并 按 《空格 键 确 














定 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
~ PLINE 指定 下 一 个 点 或 [加 弧 (&) 半 宽 1H) 长度!L) 放 开 10) 宽度 (1W) ] : 





基本 绘图 @ 








(2) 多 上 段 线 默认 输入 是 直线 ， 输 入 坐标 “100,0”， 就 会 出 现 长 为 100mm 的 直线 ， 然 后 选 
定 下 一 步 需要 绘制 的 图 案 ， 比 如 输入 “A”， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 表 示 下 一 图 肥 为 绘 
制 贺 浙 (关于 圆 弧 的 绘制 在 下 一 节 会 讲 到 ， 这 里 不 作 详细 介绍 )， 输 入 坐标 “100,100” 即 出 
现 如 图 2-17 所 示 的 图 案 。 





,~ PLINE 指定 下 一 个 点 或 [ 圆 缀 (ZY 毕 宽 三 ) 长 度 三 ) 放大 (UY) | 实 度 (W)]: A 





(3) 现在 默认 输入 继续 为 圆 踊 。 或 者 重新 选择 瑚 要 输入 的 基本 疼 样 ， 比 如 输入 “ 工 ” 表 
示 重 新 选 定 下 一 输入 为 下 线 。 再 输入 坐标 “@-100,0”， 画 出 新 的 下 线 ， 如 图 2-18 所 示 。 


图 2-17 绘制 一 圆 弧 图 2-18 绘制 新 的 直线 
(4) 输入 “A” 表示 下 一 输入 为 圆 踊 ， 再 得 入 “CL” 闭 合 圆 踊 ， 结 果 如 图 2-19 所 示 。 





图 2-19 绘制 多 段 线 结果 


2 2 加 | 


在 AutoCAD 2015 中 ， 用 户 会 经 常 使 用 曲线 来 绘制 图 形 ， 所 用 曲线 包括 圆 、 圆 弧 、 椭 
昼 、 椭 圆 弧 等 ， 图 2-20 所 示 即 为 绘制 的 圆 。 
【 圆 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 
国 选择 来 单位 中 的 【绘图 】 一 【加 】 命 令 ， 然 后 在 后 面 的 选项 中 选 定 用 户 所 需要 的 
Ds 
国 单 击 工具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 图 . 
国 在 命令 行 中 输入 “CIRCLE”， 然后 按 (Enter〉 键 。 




















@@ 经 典 实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制图 @ 








执行 【 圆 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 
- CIRCLE 指定 园 的 园 心 或 


这 里 有 【三 点 (3P) 丰 【两 点 《2P)】 和 【【 切 点 、 切 点 、 半 径 〈T)】3 个 选项 ， 下 面 将 对 
它们 作 详 细 说 明 。 另 外 ， 沈 单 栏 的 【绘图 】 一 【 圆 】 子 全 单 中 共有 6 个 绘制 圆 的 命令 。 

(1)【 三 点 (3P)】 选 项 。3 点 能 确定 一 个 圆 ， 该 选项 即 通过 捕捉 圆 上 的 3 个 点 来 确定 所 
画 的 圆 。 如 果 输 入 的 3 点 共 线 ， 则 定义 失败 。 

(2)【 两 点 (2P)】 选 项 。 该 选项 所 和 输入 两 点 的 距离 为 圆 的 直径 ， 两 点 的 中 心 为 圆心 。 

(3)【 切 点 、 切 点 、 半 径 (TD)】 选 项 。 奉 选择 此 选项 ， 系 统 顺 序 提示 要 求 选 择 两 个 与 所 
定义 圆 相 切 的 实体 上 的 点 ， 并 要 求 输入 圆 的 半径 ， 如 果 所 输入 的 半径 小 于 所 能 男 出 的 最 小 圆 
的 半径 ， 则 定义 失败 。 


2.2.1 用 圆心 和 半径 方式 画 圆 


思路 :点拨 Cg 


| KE 有 6 种 方法 ， 如 通过 指定 圆心 、 半 径 或 圆心 、 直 径 来 创建 图， 通过 两 点 、 

















心 或 三 点 来 创建 圆 以 及 通过 和 其 他 对 象 的 相 切 关系 来 创建 圆 ， 系 统 默认 的 创建 圆 的 方式 为 
oe ep ag 

【光盘 文件 】 

NN 动画 菠 示 | 一 一 参见 附带 光盘 中 的 “AVINCh2\2-2.1.avi” 文 件 。 


【操作 步 又 】 
(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 】 按 钮 贺 ， 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 】 一 【圆心 、 半 
径 】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“CIRCLE”( 默 认 快 捷 键 C)， 然 后 按 〈 空 格 》 键 或 

















人 键 命令 行将 出 现 如 下 提示 信息 。 
~ CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3B) 两 点 (2B) 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 





(2) 先 输入 圆心 坐标 “0,0”， 再 输入 半径 长 度 “100”， 得 到 一 个 半径 为 100mm 的 圆 ， 
如 图 2-21 所 示 。 


图 2-20 图 2-21 用 圆心 、 半 径 方 式 画 圆 
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2.2.2 用 圆心 和 直径 方式 男 
【光盘 文件 】 


一 参见 附带 光盘 中 的 “AVI\Ch2\2-2.2.avi” 文 件 。 





【操作 步骤 了】 

(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 】 按 钮 图 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 】 一 【加 
心 、 直 径 】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“CIRCLE”( 默 认 快 捷 键 C)， 然 后 按 (空格 ) 
键 或 (Enter〉 刍 。 

(2) 先 输入 圆心 坐标 “0,0” 再 输入 “D” 选 定 输 入 方式 为 直径 ， 输 入 下 径 长 度 “100” 
得 到 一 个 半径 为 50mm 的 圆 。 








2.2.3 三 点 男 圆 
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输入 三 点 坐标 时 ， 用 户 应 注意 ， 输 入 的 坐标 是 相对 坐标 还 是 直角 坐标 。 如 果 打 开 了 动 
态 输入 ， 那 么 连续 输入 的 三 点 坐标 ， 除 第 一 点 外 ， 后 面 的 点 都 是 基于 上 一 个 点 的 相对 坐标 ; 
如 果 没 有 打开 动态 输入 ， 那 么 连续 输入 的 三 点 为 直角 坐标 系 中 的 3 个 坐标 点 。 读 者 可 以 尝试 
这 两 种 输入 方式 ， 以 观察 其 中 的 区 别 。 














【光盘 文件 】 

NN 动画 演示 | 一 一 参见 附带 光盘 中 的 “AVNCh2\2-2.3.avi” 文 件 。 

【操作 步骤 】 

(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 】 按 钮 图， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 】 一 【三 点 
(3)】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“CIRCLE”( 默 认 快捷 键 C)， 然 后 按 〈 空 格 》 键 或 
《Enter〉 刍 。 





选择 末日 栏 中 的 【绘图 】 一 【加 】 一 【三 点 (3)】 命 令 ， 选 定 输入 模式 为 三 点 输入 ， 





命令 行将 出 现 如 下 提示 。 
~ CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [| 三 点 (3B) 两 点 人 BE) 切 点 、 切 点 、 尘 径 1T)] :_3p 指定 贺 上 的 第 一 个 点 : 














2.2.4 两 点 男 圆 


思路 :点拨 Cg 


两 点 画 圆 是 基于 圆 的 直径 的 两 端 绘制 一 个 圆 的 方法 。 输 入 的 两 个 坐标 为 直径 两 端的 点 
坐标 。 


全 经 典 实例 学 设计 一 一 
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图 2-22 三 点 画 圆 





【光盘 文件 】 
NN 动画 演示 | 一 一 参见 附 芝 光盘 中 的 “AVNCh2\2-2.4.avi” 文 件 。 


【操作 步骤 了】 

(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 】 按 钮 贺 ;， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 】 一 【两 点 
(2)】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“CIRCLE”( 默 认 快 捷 键 C)， 然 后 按 〈 空 格 》 键 或 
《Enter〉 键 。 

选择 荣 单 栏 中 的 【绘图 】 一 【 圆 】 一 【两 点 (2)】 命 令 ， 选 定 输 入 模式 为 两 点 输入 ， 

















命令 行将 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3B) 两 总 12B) 切 点 、 切 点 、 半 径 {T) ] :_2P 指定 圆 直 径 的 第 一 个 端点 











(2) 输入 圆 上 的 任意 两 点 坐标 ， 如 (0,50)，(100,50)， 绘 制 出 一 个 直径 为 100mm 的 
圆 ， 如 图 2-23 所 示 。 


Y 
| XX 
图 2-23 两 点 男 圆 


pa 2. S 用 切 点 、 芋 中 吕 、 半径 男 圆 
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用 切 点 、 切 点 、 半 径 画 圆 是 指 


于 圆 的 几何 关系 ， 找 到 两 个 切 点 和 需要 的 半径 绘制 贺 


基本 绘图 @ 





的 方法 ， 是 能 很 好 地 确保 几何 关系 的 画 圆 法 。 
【光盘 文件 】 


一 参见 附带 光盘 中 的 “AVTI\Ch2\2-2.5.avi” 文 件 。 





【 操作 步骤 】 

(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 】 按 钮 图 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 】 一 【 相 
切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 ;， 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“Circle”( 默 认 快 捷 键 C)， 然 后 按 〈 空 
格 ; 人 刍 或 ‘(Enter〉 键 。 

选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【加 】 一 【 相 切 、 相 切 、 半 竹 《T)]】 命 令 ， 选 定 输入 模式 。 

(2) 在 之 前 画 出 的 任意 两 条 下 线 中 ， 选 择 相 切 的 两 个 点 ， 再 输入 半径 ， 即 可 得 到 符合 
条 件 的 圆 ， 如 图 2-24 所 示 。 














图 2-24 用 切 点 、 切 点 、 半 径 画 圆 
2.2.0 用 切 点 、 切 点 、 切 总 男 圆 


思路 -点拨 89 


切 点 、 切 点 、 切 点 画 圆 也 是 基于 圆 的 几何 关系 ， 找 到 3 个 切 点 绘制 圆 的 方法 ， 同 样 是 
能 很 好 地 确保 几何 关系 的 画 圆 法 。 





【光盘 文件 】 
NN 动画 演示 | 一 一 参见 附 市 光盘 中 的 “AVNCh2\2-2.6.avi” 文 件 。 


【操作 步骤 】 

(1) 在 末 单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【加 】 一 【 相 切 、 相 切 、 相 切 “A)] 命令 ， 选 是 输入 
模式 。 

(2) 在 之 前 画 出 的 任意 3 条 直线 中 ， 选 择 相 切 的 3 个 点 《或 线 )， 即 可 得 到 符合 条 件 的 
圆 ， 如 图 2-25 所 示 。 








@@ 经 典 实 例 学 设计 一 -一 
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图 2-25 用 切 点 、 Dis 切 点 画 圆 


2.3 绘制 圆 弧 


圆 弧 是 带 有 弧 形 的 图 形 ， 圆 跑 是 圆 的 一 部 分 。 在 AutoCAD 2015 中 ， ee 
11 种 ， 下 面 将 着 重 介绍 比较 常用 的 6 种 绘制 圆 弧 的 方法 ， 其 他 圆 驳 画 法 只 作 简 要 介绍 ， 读 
者 可 自行 尝试 。 
【 册 弧 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 
国 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【 圆 弧 】 命 令 ， 然 后 在 后 面 的 子 菜单 中 选 定 用 户 所 需要 
的 方法 。 
国 单 击 工具 栏 中 的 【 圆 缴 】 按 钮 圈 . 























pe Ts be 7 ‘Enter) 键 。 








绘制 加 弧 和 绘制 副 的 方法 一 样 ， 相 当 于 在 绘制 出 的 圆 中 截取 所 需 圆 弧 。. 【加 心 (C)】 选 
项 则 是 表示 捕捉 的 对 象 将 是 圆 孤 的 圆心 。 


2.3.1 三 点 男 圆 中 


思路 点拨 Cd 


三 点 画 圆 约 相对 来 说 是 常用 的 圆 弧 画 法 ， 也 为 圆 弧 的 默认 画 法 。 
【光盘 文件 】 


NE 


操作 步骤 了】 
在 工具 栏 中 单 击 【 圆 弧 】 按 钮 圈 ; 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 弧 】 一 
【三 点 】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ARC”， 然后 按 〈 容 格 〉 键 或 (Enter〉 键 。 绘 制 
圆 弧 的 默认 模式 为 三 点 绘制 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 





广 示 | 一 一 参见 附带 光盘 中 的 “AVINCh2\2-3.1.avi” 文 件 。 











人 @ 第 2 章 
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(2) 选 定 圆 弧 所 在 的 三 个 点 ， 即 可 得 到 想 要 的 圆 弧 。 如 图 2-26 所 示 ， 这 是 三 点 分 别 为 
(150，250)、(50，200)、(250，200) 的 圆 弧 。 
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图 2-26 三 点 画 圆 弧 


2 3 用 起 点 、 中 心虚 、 终点 方式 国 圆 疏 


【光盘 文件 】 
一 参见 附带 光盘 中 的 “AVICh2\2-3.2.avi” 文 件 。 





【 操作 步骤 】 

(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 弧 】 按钮 国 ; 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 激 】 一 
【起 点 、 圆 心 、 跨 所 〈S)】 人 命令， 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ARC”， 然 后 按 《〈 空 格 》 键 
或 “Enter〉 键 。 在 选择 了 起 点 后 ， 输 入 “C” 选 择 下 一 扣 为 圆心 ， 命 令 行 将 会 出 现 如 下 提 
示 信 息 。 














““- ARC 指定 回 缴 的 第 二 个 点 或 [ 回 心 {C) 端点 证 )] : < 





”= ARC 指定 圆 弧 的 回 心 : 


”~ aRC 指定 贺 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [由 度 伍 ) 弦 发 位 ]: 
(2) 选 定 圆 踊 所 在 的 三 个 点 ， 即 可 得 到 想 要 的 圆 弧 ， 如 图 2-27 所 示 。 














图 2-27 用 起 点 、 中 心 点 、 余 点 方式 画 圆 弧 


@ 经 典 实 例 学 设计 一 一 
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2.3.3 ”用 起 点 、 中 心 点 、 包 含 角 方式 画 圆 弧 
【光盘 文件 】 


-参见 附带 光盘 中 的 “AVICh2\2-3.3.avi” 文 件 。 





【 操作 步骤 了 】 

(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 了 浙 】 按 钮 国 : 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 弧 】 一 
【起 点 、 圆 心 、 角 上 度 (T)】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ARC”， 然 后 按 《空格 ) 键 或 
Enter) 键 。 在 选择 了 起 点 后 ， 输 入 “C” 选 择 下 一 点 为 圆心 ， 第 三 点 输入 “A” 选 择 输入 
夹 角 角度 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


”~ ARC 指定 贺 弧 的 圆心 : 











”~ ARC 指定 回 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [ 商 度 合 ) 读 长 (LL)]: 


“~ ARC 指定 云 角 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) : 











(2) 选 定 两 个 点 和 夹 角 角度 后 ， 即 可 得 到 想 要 的 圆 激 。 如 图 2-28 所 示 ， 这 就 是 绘制 的 
起 点 为 (0，100)， 同 心 为 100，100)， 夹 角 是 270° 的 圆 弧 。 
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图 2-28 用 起 点 、 中 心 点 、 包 含 角 方式 画 圆 弧 


2.3.4 ”用 起 点 、 中 心 点 、 弦 长 方式 画 圆 约 


【光盘 文件 】 
NR [太古 页 不 ] 一 参见 附带 光盘 中 的 “AVI\Ch2\2-3.4.avi” 文 件 。 





【 操作 步骤 了 】 

(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 弧 】 按 钮 关 ; 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 弧 】 一 
【起 点 、 圆 心 、 长 度 (A)】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ARC”， 然后 按 〈 容 格 ， 键 或 
(Enter〉 键 。 在 选择 了 起 点 后 ， 输 入 “C” 选 择 下 一 点 为 圆心 ， 第 三 点 输入 “L” 选 择 输 入 弦 








ot 窒 令 行 会 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


”~ ARC 指定 圆 疆 的 圆心 : 


”~ ARC 指定 回 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [ 商 度 他) 肤 长 (LY]: 
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(2) 选 定 两 个 点 和 弦 长 长 度 后 ， 即 可 得 到 想 要 的 圆 弧 (注意 : 因 最 长 弦 长 为 直径 ， 故 
这 种 夯 法 的 圆 孤 的 包含 角 不 超过 180”)， 如 图 2-29 所 示 。 


-一 





图 2-29 用 起 点 、 中 心 点 、 张 长 方式 画 圆 弧 


2.3.5 ”用 起 点 、 终 点 、 包 含 角 方式 画 辆 缴 





【光盘 文件 】 
SN 动画 溃 示 | 一 一 参见 附带 光盘 中 的 “AVNCh2\2-3.5.avi” 文 件 。 


【操作 步骤 了 】 

(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 孤 】 按钮 国 ; 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 弧 】 一 
【起 点 、 奖 点、 包含 角 CN)】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ARC”， 然 后 按 《空格 》 键 
或 “Enter〉 键 。 在 选择 了 起 点 后 ， 输 入 “E” 选 择 下 一 点 为 决 点 ， 第 三 点 输入 “A” 选 择 输 
入 来 角 即 可 。 

(2) 选 定 两 个 点 和 夹 角 后 ， 即 可 得 到 想 要 的 圆 浙 。 如 图 2-30 所 示 ， 这 就 是 起 点 为 原 
点 ， 端 点 为 《100，0)， 夹 角 为 270” 的 圆 弧 。 
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图 2-30 用 起 点 、 终 点 、 包 含 角 方式 男 圆 弧 


2.3.6 ”用 起 点 、 终 点 、 半 径 方 式 男 圆 吊 
【光盘 文件 】 
NN 动画 总 示 | 一 一 参见 附带 光盘 中 的 “AVNCh2\2-3.6.avi” 文 件 。 
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【 探 作 步 又】 

(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 弧 】 按 钮 一; 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 弧 】 一 
【起 点 、 痕 点、 半径 CR)】 人 命令; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ARC”， 然 后 按 《空格 》 键 或 
《Enter〉 键 。 在 选择 了 起 点 后 ， 输 入 “E” 选 择 下 一 点 为 六 点 。 第 三 点 输入 “R” 选 择 输入 半 
径 即 可 。 

(2) 选 定 两 个 点 和 半径 后 ， 即 可 得 到 想 要 的 圆 踊 。 如 网 2-31 所 示 ， 这 就 是 起 点 为 〈0， 
0)， 奖 点 为 《100,0)， 半 径 为 S0mm 的 圆 弧 。 

















和 





图 2-31 用 起 点 、 终 点 、 方 回 方 式 男 圆 弧 


2.3. 7 用 起 点 、 双 终点 、 方 同方 式 回 | 圆 听 
【光盘 文件 】 





-参见 附带 光盘 中 的 “AVINCh2\2-3.7.avi” 文 件 。 








【 探 作 步骤 】 
(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 同 弧 】 按 钮 国 ; 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 同 激 】 一 
【起 点 、 靖 点 、 方 同 (D)]】 命令; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ARC” 然后 按 《空格 》 键 或 


《Enter〉 键 。 在 选择 了 起 点 后 ， 输 入 “e” 选 择 下 一 点 为 闹 点 。 第 三 点 输入 “d” 选 择 输 入 方 
器， 此 方 问 为 相 切 方 问 。 

(2) 选 定 两 个 点 后 ， 系 统 以 两 点 为 弦 ， 切 同方 癌 为 相 切 于 圆 的 直线 画 圆 弧 ， 确 定 这 3 
个 要 素 后 ， 即 可 得 到 想 要 的 圆 弧 。 如 图 2-32 所 示 ， 这 就 是 起 点 为 原点 ， 端 点 为 《100，0)， 
方向 为 极 角 90° 的 圆 弧 。 











图 2-32 用 起 点 、 终 点 、 方 回 方 式 男 圆 弧 
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2.3.8 国 圆 级 的 其 他 方 ; 


在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 弧 】 ， 弹 出 如 网 2-33 所 示 的 子 染 单 。 用 户 可 以 选 定 目 
己 所 需要 的 绘制 贺 弧 的 方式 进行 绘制 。 这 里 需要 说 明 的 是 ， 有 选择 【继续 】 命 令 则 系统 会 捕 
捉 用 户 所 夯 图 采 的 最 后 一 个 问 点 作为 起 扣 ， 再 选择 为 外 一 个 疑点 作为 圆 弧 的 终 操 ， 男 出 和 最 
后 一 条 线 相 切 的 圆 弧 。 


示例 2-1 绘制 圆 弧 


SN ,动画 演示 | 参见 附带 光盘 “AVICh2\ 示 例 2-3.avi”。 


本 示例 将 利用 5 种 不 同 的 圆 跌 命令 绘制 梅花 图 案 ， 结 果 为 附带 光 和 杯 目 孙 下 “StartNCh2 
示例 2-3.dwg”， 图 形 如 图 2-34 所 示 。 




















、 长 度 ( 和 A) 


前 度 (N) 
方向 (D) 


a 长度 (D) 





bb 


图 2-33” 圆 弧 菜单 图 2-34 梅 化 图 案 
【操作 步骤 】 


(1) 执行 【 圆 跌 】 命 令 (ARC)， 指 定 圆 跌 的 起 点 坐标 “(140，110)， 指 定 加 弧 的 端点 
( 即 输入 “e”) 举 标 〈@40<180)， 指 定 圆 弧 的 半径 〈 即 输入 “r”， 下 同 ) 为 20。 有 具体 过 程 
如 图 2-35 所 示 。 


"= ARC 指定 圆 迎 的 起 点 或 [ 贺 旋 (15)]: 140,110 








”~ aRC 指定 圆 红 的 第 二 个 点 或 [圆心 1C) 端点 IE)]: = 
"ARC 指定 圆 狐 的 请 点 : 6d40<180 


”~ ARC 指 走 圆 弧 的 中 心 点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 世 ) 方向 各 ) 崇 径 (RY)]: rr 


”~ ARC 指示 圆 弧 的 半径 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) : 20 








图 2-35 梅花 第 一 片花 办 
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(2) 执行 【 圆 弧 】 命 令 《ARC)， 指 定 圆 踊 的 起 点 为 上 一 段 圆 跌 的 堪 冰点 ， 单 击 鼠 标 励 
键 ， 指 定 圆 弧 的 靖 氮 坐标 《〈《@40<252)， 指 定 圆 跌 的 包含 角 为 180”。 有 具体 过 程 如 图 2-36 所 示 。 


”~ ARC 指 走 贺 弧 的 第 二 个 点 或 【 圆 让 全) 端点 IE)]: e 


"” -ARC 指定 回 弧 的 病 点 : &@40<252 


““- ARC 指定 回 弧 的 中 心 点 ( 按 住 _ Ctrl 钦 以 切换 方向 ) 或 [有 度 区 ) 方向 (5) 率 径 (Rj]: a 


”~ ARC 指定 去 角 ( 撤 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) : 180 








图 2-36 梅 化 第 二 万 化 斩 


(3) 执行 【 圆 弧 】 命 令 CARC)， 指 定 圆 踊 的 起 点 为 上 一 段 圆 跌 的 下 冰点 ， 单 击 鼠 标 励 
键 ， 指 定 圆 弧 的 圆心 坐标 《〈@20<324)， 指 定 圆 踊 的 包含 角 为 180”。 上 其 体 过 程 如 图 2-37 所 示 。 


ARC 指定 贺 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 1E) 顺 癌 人 E)]: = 
ARC 指定 圆 弧 的 回 心 : @20<324 


ARC 指定 圆 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 证) 这 长 {LIL)]: a 





ARC 指定 夹 角 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) : 180 








图 2-37 梅花 第 三 片花 办 


(4) 执行 【 圆 孤 】 命令 (ARC)， 指 定 圆 弧 的 起 点 为 上 一 段 圆 弧 的 右 端 点 ， 单 击 女 标 左 
键 ， 指 定 圆 弧 的 圆心 坐标 “@20<36)， 指 定 圆 弧 的 弦 长 为 400。 具 体 过 程 如 图 2-38 所 示 。 


”~ ARC 指定 回 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 15) 端点 1E)]: < 





”~ ARC 指定 回 弧 的 回 心 : @20<36 


”~ ARC 指定 贺 弧 的 端点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [ 商 度 位) 轮 长 {LY)]: 1 


”~ aRC 指定 弦 长 ( 按 住 Ctrl 键 以 切 谢 方 向 ) : 40 


图 2-38 梅 化 第 四 万 花瓣 


(5) 执行 【 圆 引 】 命 令 (ARC)， 指 定 圆 踊 的 起 点 为 上 一 段 圆 踊 的 上 冰点， 单 击 鼠标 亏 
键 ， 指 定 圆 弧 的 端 扣 为 第 一 段 圆 弧 的 右 端 护 ， 指 定 圆 弧 的 方 回 为 @20<36。 具 体 过 程 如 
图 2-39 所 示 。 


”~_ ARC 指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [ 园 心 1C) 丽 癌 人 IE)]: e 














”> ARC 指定 回 弧 的 中 心 点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 【角度 是 ) 方向 iD) 半径 (R) ] : 





”~ ARC 指定 回 镍 起 点 的 相 切 方向 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) : 820<36 





图 2-39 梅花 第 五 片花 办 
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2.4 绘制 椭圆 


在 绘制 的 图 形 中 ， 椭 圆 是 一 种 重要 的 实体 。 椭 圆 与 加 的 差别 在 于 ， 其 圆周 上 的 点 到 中 
心 的 距离 是 变化 的 。 在 AutoCAD 2015 中 ， 使 用 【椭圆 】 命 令 ， 既 可 以 根据 长 短 轴 上 的 任意 
3 个 端点 绘制 椭圆 ， 也 可 以 根据 椭圆 圆心 和 长 短 轴 的 两 个 端点 来 绘制 。 

【椭圆 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 

图 选择 来 单位 中 的 【绘图 】 一 【 彬 加】 命令 ， 然 后 在 后 面 的 子 表单 中 选 定 用 户 所 需要 

的 方法 。 
国 单 击 工 具 栏 中 的 【椭圆 】 按 钮 国 |。 
国 在 命令 行 中 输入 “ELLIPSE”， 然后 按 (Enter〉 键 。 
































执行 【椭圆 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 





这 里 有 【 圆 弧 〈A)7】 和 【中 心 点 《C7】 两 个 选项 ， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 

C1)【 圆 弧 〈A7]】 选 项 。 绘 制 椭圆 的 圆 中 ， 相 当 于 鹤 取 绘制 出 的 椭圆 的 部 分 线段 作为 椭 
员 弧 。 

(2)【 中 心 点 (C)】 选 项 。 耕 选 定 该 选项 ， 则 表示 下 一 个 捕捉 后 为 椭圆 的 中 心 后 。 


2.4.1 通过 定义 两 轴 绘 制 椭 圆 


通过 定义 两 轴 绘 制 椭圆 的 方式 很 简单 ， 这 也 是 绘制 椭圆 最 常用 的 方法 ， 也 是 AutoCAD 
2015 默认 的 绘制 方式 。 


思路 .点 氢 Cd 


使 用 【椭圆 】 命 令 绘 制 梢 圆 的 方式 很 多 ， 但 是 归根 结 底 ， 都 是 以 不 同 的 顺序 相继 输入 
椭圆 的 中 心 点 、 长 轴 和 短 轴 3 个 要 素 。 在 实际 应 用 中 ， 读 者 应 根据 自己 所 绘制 椭圆 的 要 求 灵 
活 选 择 这 三 者 的 输入 ， 并 选择 适合 的 绘制 方式 。 








【光盘 文件 】 
NN 动画 证 示 | 一 一 参见 附带 光盘 中 的 “AVINCh2\4-1.avi” 文 件 。 


【操作 步骤 】 

(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 椭 圆 】 按 钮 国 ; 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【椭圆 】 一 
【 轴 、 端 点 (E)】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ELLIPSE”， 然 后 按 (空格 〉 键 或 
(Enter〉 键 。 先 选择 椭圆 的 一 个 轴 端 点 ， 再 选择 另外 一 个 轴 端 点 ， 如 图 2-40 所 示 。 


-ELLIPSE 指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [图 骤 (&) 中 心 点 {15)]: 0,0 





加 -ELLIPSE 指定 输 的 另 一 个 靖 点 : 100,0 


图 2-40 定义 两 轴 绘 制 椭圆 1 
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(2) 最 后 指定 男 外 一 个 半 轴 的 长 度 〈 如 果 最 后 输入 一 个 扩 的 坐标 ， 则 该 点 与 椭圆 中 心 
的 距离 为 妨 一 = 即 可 得 到 所 要 的 椭圆 ， 如 图 2-41 所 示 。 








图 2-41 定义 两 轴 绘 制 椭 圆 2 


2.4.2 ”通过 定义 长 轴 以 及 旋转 角 绘 制 顶 圆 


这 种 方法 将 得 圆 理 解 为 圆 纸 茶 个 直径 旋转 一 定 角 度 ， 并 将 的 加 问 原 表面 投影 的 结 
末 。 使 用 这 种 方式 绘制 椭 加 ， 用 户 需 要 首先 定义 出 椭圆 长 轴 的 两 个 端 上 各 ， 其 次 再 确定 椭圆 绕 访 
轴 的 旋转 角度 ， 最 后 确定 椭圆 的 位 置 及 形状 。 杭 图 的 形状 最 终 由 其 绕 长 的 旋转 角度 决定 。 


思路 -点拨 [29 


用 这 种 方式 绘制 椭圆 ， 若 旋转 角度 为 0" ， 则 将 画 出 一 个 圆 ; 若 角 度 为 30" ， 将 出 现 一 
个 从 视点 看 去 呈 30° 的 椭圆 。 旋 转角 度 的 最 大 值 为 89.4”， 若 大 于 此 角度 ， 则 椭圆 看 上 去 将 
像 一 条 直线 。 

【光盘 文件 】 























泪 示 | 一 一 参见 附带 光盘 中 的 “AVINCh2\4-2.avi” 文 件 。 


【操作 步骤 】 

(1) 在 工具 栏 中 单 击 【椭圆 】 按 钮 图 ;或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【椭圆 】 一 
【 轴 、 端 把 (ED) 命令; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ELLIPSE”， 然 后 控 空格， 键 或 
《Enter〉 键 。 先 选择 椭圆 的 一 个 轴 问 后 ， 再 选择 为 外 一 个 轴 端 后 ， 确 定 剖 点 后 进行 下 一 
步 操 作 。 

(2) 最 后 输入 “Tr” 指 定 椭圆 旋转 的 角度 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 























2.4.3 ”通过 定义 中 心 和 两 轴 端 点 绘制 椭圆 
确定 椭圆 的 中 心 点 后 ， 椭 圆 的 位 置 便 随 之 确定 。 此 时 ， 只 需要 再 为 两 轴 各 定义 一 个 端 
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点 ， 便 可 确定 椭圆 形状 。 





【光盘 文件 了 】 
SN 动画 演示 | 一 一 参见 附带 光盘 中 的 “AVINCh2\4-3.avi” 文 件 。 


【操作 步骤 】 

(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 椭 圆 】 按 钮 国 ; 或 者 在 羔 单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【椭圆 】 一 【 圆 
心 《C)】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ELLIPSE”， 然 后 按 〈 空 格 ; 键 或 〈Enter〉 键 。 

(2) 先 选 择 椭 圆 中 心 ， 再 分 别 输入 椭圆 两 轴 的 半 轴 长 。 


2.4.4 绘制 椭圆 弧 


椭圆 弧 古 椭 加 上 的 部 分 线段 ， 在 AutoCAD 2015 中 ， 绘 制 覃 圆 和 绘制 条 圆 弧 的 命令 都 是 
一 样 的 ， 只 是 相对 的 内 容 不 同 。 














【光盘 文件 了 
SN 动画 演示 | 一 一 参见 附带 光盘 中 的 “AVINCh2\4-4.avi” 文 件 。 


【操作 步骤 了 】 
(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 吻 】 按 钮 国 ; 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【椭圆 】 一 
【 圆 弧 〈(A)】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ELLIPSE”， 然 后 按 〈 空 格 》 键 或 〈Enter) 











键 ， 输 入 “a” 选 定 圆 披 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


和 -ELLIPSE 指定 椭 回 的 轴 庙 点 或 [ 圆 纤 (a) 申 心 点 (5)]: a 





(2) 按 提示 输入 椭圆 孤 的 轴 妆 点 或 中 心 点 ， 输 入 “c” 选 定 椭圆 中 心 操 ， 人 确定 中 心 点 坐 
标 为 《0,0)， 轴 的 端点 (100,0)， 指 定 另 外 一 条 半 轴 长 度 (0,0)， 起 点 角 -90” ， 端 点 角 
45”， 即 可 得 到 如 图 2-42 所 示 的 图 形 。 

六 "ELLIPSE 指定 椭圆 弧 的 中 心 点 : 0,0 
六- ELLIPSE 指定 办 的 靖 点 : 100,0 


Er- ELLIPSE 指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (RY]: 0,50 


sy ELLIPSE 指定 起 点 角度 或 【 艺 煞 人) ]: -90 





wn- ELLIPSE 指定 靖 点 角度 或 [人 匡 数 (FE) 夹 角 (1I)]: 45 
汪 
| x 


图 2-42 定义 长 轴 和 旋转 角 绘 制 椭 圆 
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示例 2-2 ”绘制 椭圆 


SN 一 一 参见 附带 光盘 “AVI\Ch2\ 示 例 2-4.avi”。 


本 示例 将 利用 3 种 不 同 的 椭圆 命令 绘制 椭圆 组 合体 ， 结 果 为 附带 光盘 目录 下 的 “Start\ 
Ch 入 \ 示 例 2-4.dwg”。 图 形 如 图 2-43 所 示 。 


图 2-43 ”椭圆 组 合体 
【操作 步骤 】 
(1) 绘制 一 条 水 平方 向 长 度 为 5000mm 的 直线 作为 辅助 线 。 
(2) 输入 椭圆 命令 :“EL”(EL 为 绘制 椭圆 的 快捷 指令 )， 指 定 轴 端点 在 直线 的 左 病 
， 另 一 端点 为 〈-1000，0)， 另 外 一 条 半 轴 长 为 3000mm， 如 图 2-44 所 示 。 


sy 卫 LLIESE 指定 轴 的 男 一 个 请 点 : 








入 ~- ELLIPSE 指定 另 一 千 半 和 输 长 度 或 [旋转 (RY ] : 


图 2-44 ”绘制 左 端 椭圆 


(3) 输入 椭圆 指令 :“EL”， 指 定 轴 问 点 在 直线 的 右 问 后 ， 为 一 并 所 为 且 线 中 把， 指定 
轴 的 端 扣 为 直线 右 六 各 ， 单 击 鼠 标 左 键 进行 选择 ， 为 一 条 半 轴 长 度 为 2000mm， 如 图 2-45 
所 不 。 





sr 也 LLIPSE 指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [| 贺 弧 I) 中 心 点 1C)]: = 





Hm- ELLIPSE 指定 另 一 条 半 斩 长度 或 [旋转 IRY]: 2000 


图 2-45 ”绘制 外 椭 














(4) 输入 椭圆 指令 :“EL”， 指 定 轴 的 端点 为 直线 右 端 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 进行 选择 ， 男 
-条 半 轴 端点 在 直线 的 中 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 进行 选择 ， 最 后 指定 输入 椭圆 旋转 角度 为 60°， 
如 图 2-46 所 示 。 








秆 ”ELLIPSE 指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [ 族 转 (Rj]: = 


sw~ ELLIPSE 指定 虞 长 轴 旋 转 的 角度 : 60 





图 2-46 绘制 内 彬 


(5) 输入 椭圆 指令 :“EL”， 指 定 输 入 的 为 椭圆 法 ， 选 择 椭 圆 弧 的 起 始 疾 点 为 直线 的 左 
闹 扩 ， 为 一 个 问 扣 为 丰 线 的 中 点 ， 为 一 条 半 轴 长 为 1500mm， 指 定 椭 圆 弧 起 始 角 度 为 45”， 
输入 【i】 选 择 包含 角度 ， 包 含 角 为 900”， 具 体操 作 如 图 2-47 所 示 ， 即 可 得 到 最 终 图 形 。 


?~ ELLIPSE 指定 顶 园 的 轴 靖 点 或 [加 12) 中 心口 1C)]: a 








入 -ELLIPSE 指定 椭 回 逝 的 轴 端 点 或 [中心 点 10) ] : 
”ELLIPSE 指定 轴 的 另 一 个 端点 : 

如- ELLIPSE 指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 {RY]: 1500 
5#~ ELLIPSE 指定 起 点 角度 或 【 左 数 1]: 45 

sr ~ ELLIPSE 指定 端点 角度 或 【 茶 数 全 ) 实 前 (I)]: i 


?~ ELLIPSE 指定 圆 狐 的 来 角 <180>: 90 





图 2-47 绘制 内 椭圆 弧 


2.5 ”徒手 画 线 


2.5.1 绘制 正 多 边 形 


在 制图 中 ， 用 户 经 常 要 绘制 正 多 边 形 ， 如 果 一 条 线 一 条 线 地 去 画 ， 操 作 起 来 会 很 烦 
天 ， 针 对 这 一 问题 ，AutoCAD 2015 设置 了 绘制 正 多 边 形 的 指令 。 

【多 边 形 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【多 边 形 】 命 令 。 

图 单 击 工具 栏 中 的 【多 边 形 】 按 钮 国 . 

国 在 命令 行 中 输入 “POLYGON”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 

执行 【多 边 形 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 

营 - POLYGON polygon 输入 侧面 数 <4>: 

按照 提示 输入 侧面 数 后 ， 命 令 行 会 接 看 出 现 如 下 提示 信息 。 


入 ”POLYGON 指定 正 委 边 形 的 中 心 点 或 [这 (全) ]: 
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输入 中 心 点 ， 按 照 握 示 融 能 得 到 所 需 的 图 形 。 
这 里 【 边 (E)】 选 项 用 于 选择 多 边 形 的 一 条 边 的 所 在 位 管 ， 然 后 系统 将 会 沿 看 该 边 逆 
时 针 方 同 画 出 多 边 形 。 
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绘制 正 多 边 形 的 原理 是 ， 利 用 内 接 或 者 外 接 于 圆 的 线段 ， 把 圆 平分 阁 干 个 角度 ， 然 后 
画 出 正 多 边 形 。 在 AutoCAD 2015 中 ， 绘 制 多 边 形 还 可 用 选择 边 绘制 的 方法 。 需 要 注意 的 
是 ， 对 于 选择 边 的 方法 ， 系 统 会 按 所 选 的 边 逆 时 针 创 建 该 正 多 边 形 ， 











【光盘 文件 】 
SN 动画 总 示 | 一 一 参见 附带 光盘 中 的 “AVNCh2\2-5.1.avi” 文 件 。 


【操作 步骤 】 

(1) 先 创 建 一 个 半径 为 100mm， 圆 心 在 原点 的 圆 。 在 工具 栏 中 单 击 【 多 边 形 】 鬼 钮 
回 ; 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【多 边 形 (Y)】 命令; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 : 
“POL”， 然 后 按 (空格 〉 键 或 (Enter〉 键 。 绘 制 正 多 边 形 ， 先 指定 多 边 形 的 边 数 ， 输 入 
“6”， 人 确定 男 正 六 边 形 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 

和 合 Y” POLYGON 输入 侧面 数 <4>: &€6 


(2) 指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 者 一 条 边 ， 选 定 中 心 点 为 圆心 。 




















人 ~ POLYGON 指定 正 奈 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 {EY ] : 
(3) 输入 “i” 选 择 内 接 于 圆 ， 指 定 正 六 边 形 内 接 于 半径 为 100mm 的 圆 ， 得 到 如 图 2-48 
所 示 的 图 形 。 


合 - POLYGON 输入 选项 [内 接 于 贺 1I) 名 切 于 加 [CY] <I>: i 





人 ~- POLYGON 输入 选项 [| 内 接 于 加 (I) 外 切 于 加 (C5)] <I>: 
(4) 指定 正六 边 形 外 接 于 半径 为 100mm 的 圆 ， 得 到 如 图 2-49 所 示 的 图 形 。 











图 2-48 内 接 于 圆 的 正六 边 形 图 2-49 ”外接 于 圆 的 正 多 边 形 
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(5) 知 选 择 边 绘制 正六 边 形 ， 则 在 上 边 第 二 步 中 输入 “e” 选 择 ， 按 提示 输入 第 一 个 问 
点 (100<-120)， 第 二 个 端点 (@100，0)， 也 能 得 到 如 图 2-49 所 示 的 图 形 。 操 作 步 骤 如 
几 2-50 所 示 。 


17 POLYGON 指定 正 移 按 形 的 中 心 点 或 [ 边 EEN]: e 


7 POLYGON 指定 正 条 边 形 的 中 心 点 或 [边民 1)]: e 指定 边 的 第 一 个 请 点 : 100,-120 





和合 ” POLYGOM 指定 正 条 边 形 的 中 心 点 或 [这 I!E) ] : e 指定 边 的 第 一 个 端点 : 100, -120 指定 边 的 第 二 个 端点 : 





图 2-50 ”选择 边 来 绘制 内 接 于 圆 的 正六 边 形 
2.S.2 ”绘制 矩形 


在 AutoCAD 2015 中 ， 和 矩形 的 创建 实际 上 是 和 矩形 形状 的 闭合 多 上段 线 。 使 用 该 指令 不 仪 可 
以 绘制 一 般 的 二 维和 矩形 ， 还 能 够 绘制 具有 一 定 宽度 、 标 局 和 厚度 等 特性 的 矩形 。 

【 征 形 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 

国 选择 来 蛙 栏 中 的 【绘图 】 一 【 算 形 】 合 令 。 

国 单 击 工 具 栏 中 的 【和 矩形 】 按 钮 国 |。 

国 在 命令 行 中 输入 “REC”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 



































执行 【 知 形 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
下 ~- RECTANG 指定 第 一 个 角 点 或 [和 鲁 前 GY 标高 (Ey 回 色 JE 厚度 [TY 二 度 [W)]: 














按照 提示 输入 第 一 个 角 点 后 ， 系 统 会 接着 出 现 如 下 信息 。 
居 ~- RECTANG 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 {2&Y 尺 古 1D) 旋转 {RY]: 





输入 中 心 点， 按照 提示 就 能 得 到 所 需 图 形 。 

这 里 有 【 倒 角 〈C)】【 标 高 (E)】【 圆 朋 (F)】【 厚 度 T)】 和 【宽度 C(W)】 选项 以 
及 【面积 (A)】【 尺 寸 CD)】 和 【旋转 (R)】 选 项 ， 下 面 将 对 它们 作 详细 说 明 。 

CH)【 倒 角 〈C)】 选 项 。 该 选项 用 于 定义 矩形 的 倒 角 尺寸 

(2)【 标 高 (E)】 选项。 该 选项 用 于 定义 矩形 的 标高 ， 构 建 平面 的 Z 坐标 ， 系 统 默认 值 
为 0。 

(3)【 圆 角 (F)】 选 项 。 该 选项 用 于 定义 矩形 的 圆 角 半 径 。 





44)【 厚 度 〈T)】 选 项 。 该 选项 用 于 定义 矩形 的 厚度 ， 在 三 维 空间 中 显示 。 

(5)【 宽 度 (W)】 选 项 。 该 选项 用 于 定义 窃 形 的 轮廓 线 的 线 宽 。 

《6)【 面 积 〈《A)】 选 项 。 访 选项 用 于 定义 窃 形 的 面积 ， 选 择 这 个 选项 后 ， 再 输入 定形 的 
长 度 即 能 得 到 所 需 算 形 。 

《7)【 人 大 寸 4D)]】 选 项 。 访 选项 用 于 定义 矩形 的 长 度 和 宽度 来 确定 矩形 。 

(8)【 旋 转 (R)】 选 项 。 该 选项 用 于 定义 矩形 的 旋转 角度 ， 即 默认 一 个 角 扣 为 其 把， 捧 
形 绕 基 点 所 转动 的 角 拔 。 
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在 AutoCAD 2015 中 ， 绘 制 矩 形 的 其 他 小 选项 可 以 帮助 用 户 更 迅速 地 完成 制图 细节 。 有 
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效 地 利用 【 倒 角 (C )】【 贺 角 (F)】 【标高 (了 E)】【 厚 度 (T)】 等 选项 ， 是 提升 绘图 速度 


的 一 大 技巧 。 
【光盘 文件 】 
NNN [太古 页 环 ] 一 参见 附带 光盘 中 的 “AVTINCh2\2-5.2.avi” 文 件 。 





【 操作 步骤 了 
(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 和 矩形 】 按 钮 图 ; 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【和 矩形 (G)】 
命令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“REC”， 然 后 按 《空格 》 键 或 〈Enter) 键 ， 绘 制 矩 形 ， 




















在 绘制 窍 形 的 选项 中 ， 有 很 多 派生 选项 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
王 ~- RECTANG 指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 前 Tey 怀 高 [EY 回 角 IE 厚度 (Ty 宽度 (Wy)]: 





(2) 在 命令 行 输入 “c”， 设 定 和 矩形 的 第 一 个 和 第 二 个 倒 角 的 距离 均 为 10。 

(3) 在 命令 行 输入 “w” 指定 矩形 边 的 宽度 为 1。 

(4) 在 绘图 区 域 指定 任 一 点 作为 第 一 点 。 然 后 在 指定 为 一 个 角 后 的 提示 中 输入 “a”， 设 
定 窍 形 的 面积 为 “2000” 及 长 上 度 为 “50”， 如 图 2-51 所 示 ， 绘 制 结果 如 图 2-52 所 示 。 











~ RECTANG 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 { 令 ) 尺寸 1D) 旋转 IR)]: a 


~ RECTANG 输入 以 当前 单位 计算 的 算 形 面积 <100.0000>: 2000 


~ RECTANG 计算 矩形 标注 时 依据 [长 度 代 ) | 高度 1) ] < 长 度 >: 





图 2-51 绘制 矩形 过 程 


图 2-52 和 窍 形 结果 图 形 





2.5.3 ”绘制 圆 环 





在 AutoCAD 2015 制图 中 ， 圆 环 的 创建 实际 上 有 是 绘制 两 个 内 外 圆 ， 并 在 其 内 部 填充 的 
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【 圆 环 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 
图 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【 圆 环 】 命 令 。 
国 在 命令 行 中 输入 “DONUT”， 然 后 按 ‘Enter〉 键 。 





执行 【 圆 环 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ DONUT 指定 贺 环 的 内 径 <0.5000>: 








按照 提示 输入 圆 环 的 内 径 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
~ DONUT 指定 贺 环 的 外 径 <1.0000>: 
输入 肉 、 外 径 长 度 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


- DONUT 指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: 











输入 中 心 点 ， 按 照 握 示 殉 能 得 到 所 需 的 图 形 。 
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执行 【SETVAR】 合 令 ， 按 《Enter〉 键 确认 ; 在 命令 行 提示 下 输入 变量 名 “fillmode” 
并 按 〈Enter〉 键 确定 ; 输入 变量 的 新 值 为 “0”， 表 示 填 充 模式 系统 变量 设置 为 不 填充 ， 此 
后 绘制 的 圆 环 为 虚幻 。 

【光盘 文件 】 


一 参见 附带 光盘 中 的 “AVI\Ch2\2-5.3.avi” 文 件 。 





【操作 步骤 了】 

(1) 先 绘制 一 个 中 心 在 原点 ， 内 接 于 半径 为 200mm 的 圆 的 正 五 边 形 。 有 具体 步骤 为 : 在 
来 单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 环 〈D)】 命 令 ;， 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“DONUT”， 然 后 
按 《〈 衬 格 》 键 或 〈《Enter〉 键 绘制 圆 环 。 绘 制 圆 环 时 ， 先 确定 内 径 ， 输 入 “100”， 有 再 确定 外 
径 ， 输 入 “150”。 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


- DONUT 指定 圆 环 的 内 径 <0.5000>: 100 








~ DONUT 指定 圆 环 的 外 径 <65.0686>: 150 


(2) 分 别 拾取 正 五 边 形 的 5 个 角 ， 如 图 2-53 所 示 。 
(3) 选 好 5 个 点 后 ， 按 两 次 〈 衬 格 》 键 确定 输入 和 重复 上 次 指令 ， 再 输入 “200?” 
“250”， 绘 制 一 个 内 径 为 200mm、 外 径 为 250mm 的 圆 环 ， 同 样 拾取 正 五 边 形 的 $ 个 角 ， 得 





到 结果 如 图 2-54 所 示 。 
2.5.4 绘制 点 


在 AutoCAD 2015 中 ， 点 作为 节操 或 参照 几何 图 形 的 反对 象 ， 对 于 对 象 捕捉 和 相对 仿 移 
非常 有 用。 
【点 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 
国 选择 菜单 们 中 的 【给 网 】 一 【点 】 人 命令， 然后 在 后 面 的 子 菜 单 中 选 定 用 户 所 需要 的 
方法 。 
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图 2-53 绘制 圆 环 1 图 2-54 绘制 圆 环 2 


国 单 击 工具 栏 中 的 【点 】 按 钮 图 . 
国 在 命令 行 中 输入 “POINT”， 然 后 按 〈Enter〉 键 。 
执行 【上 点】 命令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
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点 的 创建 有 多 种 形式 。 其 中 ， 单 点 和 多 点 的 区 别 在 于 : 多 点 能 用 连续 创建 ， 相 当 于 多 
个 单 点 的 命令 ， 而 定数 等 分 和 定 距 等 分 就 是 把 线 等 分 的 方法 。 同 时 ， 通 过 设置 点 的 样式 ， 用 
户 可 以 选 定 标 出 点 的 大 小 和 形状 。 在 图 形 输出 时 ， 任 何 点 样式 都 不 会 显示 在 图 纸 上 。 





【光盘 文件 】 
SN 动画 菠 示 | 一 一 参见 附 市 光盘 中 的 “AVINCh2\2-S.4.avi” 文 件 。 


【操作 步骤 】 

(1) 先 绘制 一 个 中 心 点 在 原 点 ， 内 接 于 半径 为 50mm 的 圆 的 正四 边 形 ， 有 具体 步骤 为 : 
选择 点 的 样式 ， 在 荣 单 栏 中 选择 【格式 】 一 【点 样式 】 命 令 ， 在 弹出 的 【点 样式 】 对 话 框 中 
选 定 第 二 行 第 三 个 样式 ， 并 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 然 后 再 在 工具 栏 中 单 击 【点 】 按 钮 贺 或 在 
菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【点 (0)】 一 【多 后 (0)]】 命令 绘 制 多 点 。 绘 制 多 点 时 ， 下 接 用 
限 标 捕捉 需要 的 点 或 者 输入 坐标 后 即 可 。 用 限 标 捕捉 正方 形 的 4 个 项 上 品 ， 如 图 2-55 所 示 。 

(2) 创建 定数 等 分 挟 ， 在 有 亲 单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【后 (0)】 一 【定数 等 分 (D )】 命 
令 ， 选 定 等 分 对 象 为 所 男 正 方形 ， 线 段 的 数目 为 8〈 如 来 在 命令 行 中 指定 图 形 的 线段 数目 或 



































(3) 在 所 夯 正 方形 中 ， 男 两 条 对 角 线 ， 创 建 定 距 等 分 挟 ， 在 末 单 位 中 选择 【绘图 】 一 
【点 《0)】 一 【和 定 下 等 分 (MD) 1】 命令 ， 选 定 其 中 一 条 对 角 线 作为 选 定 对 象 ， 指 定 长 度 为 
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20mm， 结 果 如 图 2-57 所 示 〈( 需 要 注意 的 是 ， 对 于 定 距 等 分 功能 是 以 规定 的 距离 来 划分 对 
象 ， 因 此 ， 往 往 在 度量 的 最 后 有 不 足 度量 距离 的 剩余 量 )。 








点 赤 小 名 ): 5. 0000 


久 相对 于 屏幕 识 置 大 小 (RY 
按 钨 对 单位 设置 志 小 忆 ) 


”确定 |[ 取消 ”||[ 帮助 0 | 





图 2-55 扩 样 式 的 选择 和 效果 





图 2-56 ”定数 等 分 图 2-57 定 距 等 分 


2.6 ”综合 实例 


本 市 将 以 3 个 综合 实例 来 回 读 者 介绍 使 用 基本 图 形 绘 制 命令 来 绘制 建筑 制图 中 的 一 些 
苗 见 图 形 的 方法 与 搁 巧 。 


2.6.1 综合 实例 1 一 一 绘制 电话 的 平面 图 


NN 竺 录 去 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch2\ 综 合 实例 1.dwg”; 


一 参见 附带 光盘 “AVI\Ch2\ 综 合 实例 1.avi” 
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在 绘制 室内 平 面 图 时 ， 设 计 者 经 第 需要 绘制 各 种 的 家 上 其 及 室内 设施 。 本 实例 以 电话 的 
平面 图 为 例 ， 疝 读者 介绍 如 何 灵 活 地 运用 基本 绘图 命令 快速 地 制图 。 
电话 的 平 面 主 视图 如 图 2-58 所 示 。 



































图 2-58 ”电话 的 平面 图 


【操作 步骤 了】 

(1) 在 命令 行 中 输入 “REC” 执 行 【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 起 点 在 原点 ， 圆 角 为 20， 
370mmx370mm 的 窍 形 ; 按 《〈 衬 格 》 键 继续 执 行 【 算 形 】 人 命令， 绘制 起 点 坐标 为 〈100， 
1$)， 终 点 坐标 为 〈@250，335)， 圆 角 为 20 的 第 二 个 和 矩形， 结果 如 图 2-59 所 示 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 “LINE” 执 行 【 直 线 】 命 令 ， 输入 “100，234”， 确定 起 点 ， 用 鼠 
标 拾 取水 平 问 右 的 内 框 线 上 的 点 为 终点 的 直线 1; 用 同样 办 法 画 出 起 点 在 (100，249) 的 直 
线 2。 结 果 如 图 2-60 所 示 。 














图 2-59 电话 的 基本 框架 1 图 2-60 电话 的 基本 框架 2 
(3) 设置 护 的 样式 ， 在 末 早 栏 中 选择 【格式 】 一 【点 样式 (PD)】 命 令 ， 在 弹出 的 【 扩 
样式 】 对 话 框 中 选择 第 二 行 第 三 个 样式 ， 并 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 在 末 单 栏 中 选择 【绘图 】 一 
【点 〈O)】 一 【定数 等 分 (D)】 命 令 ， 选 择 直 线 1， 输 入 等 分 数 为 “$”， 得 到 如 图 2-61 所 
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示 的 图 形 。 

(4) 绘制 多 线 ， 设 置 多 线 样式 ， 在 荣 单 栏 中 选择 【格式 】 一 【多 线 样 式 (MD) 1】 命令 ， 新 
建 一 个 样式 ， 并 将 其 命名 为 【电话 辅助 线 】 基本 设 定 如 图 2-63 所 示 。 以 同样 方式 创建 【 电 
话 辅 助 线 2】 ， 设 定 如 图 2-64 所 示 。 单 击 【 确 定 】 投 钮 后 ， 将 【电话 辅助 线 】 置 为 当前 样 
式 ， 在 命令 行 中 输入 “ML” 执 行 【 多 线 】 命 令 ， 将 【对 正 】 选 项 设 为 “上 ”， 将 【比例 】 选 
项 设 为 “1”， 样 式 默 认 不 改 ， 用 光标 捕捉 节 操 ， 选 择 等 分 氮 中 最 后 一 点 ， 画 出 多 线 垂直 于 内 
框 下 边 ， 如 图 2-62 所 示 〈 需 要 注意 的 是 ， 用 孔 标 捕捉 节 扣 时 ， 如 来 在 快速 捕捉 栏 中 没有 选 
定 ， 可 以 按 住 《Shirt〉 键 ， 同 时 单 击 鼠 标 右键 ， 调 出 捕捉 沫 单 选 定 蔬 氮 )。 


























图 2-61 电话 的 基本 框 以 3 图 2-62 ”电话 的 多 线 辅助 线 


| A 新 建 多 线 样式 :电话 辅助 线 = 











说明 (FP): 


封口 


颜色 续 型 
直线 (L) : BIYLAYER ByLayer 
BYLAYER ByLayer 
四 弛 C0): BIYLAYER ByLayer 
内 弧 (R) BYLAYER ByLayer 
R): 


前 度 (WN): ; 添加 (A) | | 遇 除 上) 











填充 偏 移 (S): 50.000 
填充 颜色 (F): 











颜色 LC): | 图 ByLayer 








显示 连接 (J): 续 型 : | 绪 型 GT . 





























图 2-63 ”电话 辅助 线 的 多 线 样 式 设 定 


在 多 线 最 左边 的 那 条 线 上 履 盖 一 条 直线 〈 或 者 分 解 多 线 ， 分 解 命 令 在 后 面 章节 会 说 
明 )， 然 后 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【点 (0)】 一 【 定 距 等 分 (M) 】 命 令 ， 选 择 履 盖 的 
直线 ， 等 分 距离 为 20mm。 结 果 如 图 2-65 所 示 。 
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| A 新 硅 信 线 样式 :电话 辅助 线 2 








说 明 (Pf): 
封口 


颜色 绪 型 
直线 (L): BILAYER ByLayer 
BYLAYER ByLayer 
外 驱 吕 ) : BYLAYER ByLayer 
BYLAYER ByLayer 
内 弛 (EK) 
RJ: 





前 度 (0D): | 添加 (A) | | 是 除 (7) 





填充 
填充 颜色 (F): 


偏 移 (S) 120.000 











颜色 (CC) : | 园 ByLayer 








显示 连接 中 ): 线 型 | 线 型 























图 2-64 电话 辅助 线 2 的 多 线 样式 设 定 





(5) 在 菜单 栏 中 选择 【格式 】 一 【多 线 样式 (MD)]】 命 令 ， 在 弹出 的 【多 线 样式 】 对 话 
框 中 把 【电话 辅助 线 2】 和 壮 为 当前 样式 ; 在 命令 行 中 输入 “ML ”调用 【多 线 】 命 令 ， 将 
【对 正 】 选 项 设 为 “上 ”， 将 【比例 】 选 项 设 为 “1”， 样 式 黑 认 不 改 ， 将 光标 移动 到 定 距 等 分 
点 的 第 二 个 点 水 平 同 左 延伸 的 内 窃 形 边 上 ， 按 水 平 右 癌 画 出 多 线 。 结 来 如 图 2-66 所 示 。 
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图 2-65 定 距 等 分 图 2-66 电话 辅助 线 2 











(6) 在 工具 栏 中 单 击 【 多 边 形 】 按 钮 国 ， 在 命令 行 中 输入 侧面 数 “4” 选择 中 心 点 为 
辅助 线 的 交点 ， 绘 制 内 接 于 半径 为 20mm 的 圆 的 正方 形 ， 重 复 输 入 12 次 ， 得 到 如 图 2-67 
所 示 的 图 形 。 

(7) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 】 按 钮 图， 以 定 距 等 分 点 的 第 二 个 点 为 圆心 ， 画 出 一 个 半径 
为 20mm 的 圆 ， 结 果 如 图 2-68 所 示 。 
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本 由 由 中 


-全 由 由 由 _ 学 由 外 由 
#111, 医者 面 南下 


图 2-67 绘制 电话 按键 1 图 2-68 绘制 电话 按键 2 
(8) 在 工具 栏 中 单 击 【 椭 圆 】 按 钮 国 ， 分 别 以 定 距 等 分 点 第 四 、 第 六 、 第 八 个 点 为 中 


心 ， 轴 的 端点 选 定 为 上 面 所 男 圆 的 最 在 点 紧 和 下 来 与 辅助 线 的 区 点 ， 如 网 2-69 所 示 虚 线 的 
交 扣 ， 夯 一 轴 长 为 10mm， 绘 制 桶 圆 ， 得 到 如 网 2-70 所 示 的 图 形 。 
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图 2-69 绘制 电话 按键 3 图 2-70 绘制 电话 按键 4 


(9) 画 出 一 条 辅助 线 。 起 点 坐标 为 (100，44)， 终 点 坐标 为 350，44)， 在 工具 栏 中 
单 击 【 和 矩形 】 按 钮 国 绘 制 矩 形 ， 和 矩形 的 第 一 个 点 如 图 2-71 所 示 ， 即 正方 形 左 下 角 直 下 来 的 
与 新 画 辅 助 线 的 交点 。 选 定 后 ， 输 入 “r” 调 整 矩 形 的 旋转 角度 ， 输 入 “-45”。 新 画 矩 形 的 
长 度 为 上 面 正 方形 的 边 长 长 度 ， 宽 度 为 9mm， 输 入 过 程 如 图 2-72 所 示 。 重 复 输 入 4 次 ， 得 
到 如 图 2-73 所 示 的 图 形 。 

(10) 绘制 话 简 ， 在 工具 栏 中 单 击 【 多 段 线 】 命 令 转 ， 先 输入 起 点 坐标 为 〈10，35 )， 
输入 “a” 选 定 下 一 输入 为 圆 踊 ， 再 输入 “s” 选 定 下 一 输入 为 圆 弧 的 第 二 个 点 ， 第 二 个 点 的 
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ee 050，153)， 端 点 为 (90，35); 然后 下 一 个 输入 为 直线 ， 输 入 “1” 选 定 直 线 的 下 一 

点 ， 其 坐标 为 《90，330); 再 输入 “a” 选 定 下 一 输入 为 圆 踊 ， 再 输入 “s” 选 定 下 一 输入 为 
况 弧 划 第 二 点 ， 第 二 个 点 的 坐标 为 50，350)， 端 点 为 (10，330); 输入 “1” 选 定 下 一 输 
入 为 直线 ; 最 后 输入 “c” 闭 合 多 上 段 线 ， 得 到 如 图 2-74 所 示 的 图 形 。 
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图 2-71 绘制 电话 按键 5 


局 ~- RECTANG 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (BY 尺寸 (DY 旋转 (RY)]: = 
1” RECTANG 指定 旋转 角度 或 【 近 取 癌 人 E)] <0>: -45 
1- RECTANG 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (8&) 尺寸 ID) 旋转 IR)]: 4d 


1- RECTANG 指定 起 形 的 长 度 <10.0000>: 


'- RECTANG 指定 矩形 的 长 度 <10.0000>: 指定 第 二 点 : 





局 ~- RECTANG 指定 窃 形 的 宽度 <10.0000>: 9 
图 2-72 绘制 电话 按键 4 


(11) 绘制 屏幕 和 指示 灯 ， 在 工具 栏 中 单 击 【和 矩形】 按钮 畏 ， 先 把 圆 角 和 倒 角 设 定 为 
0， 指 定 第 一 个 点 为 (170，270)， 输 入 “r” 把 旋转 角 设 定 为 0， 然 后 输入 下 一 点 (370， 
370) 并 按 【Enter】 键 确定 。 青 在 亲 单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 辆 环 (D)]】 命令 ， 绘 制 内径 为 
5mm， 外 径 为 10mm， 中 心 点 分 别 在 (135，270)、(135，290) 的 圆 环 ， 得 到 如 图 2-75 所 
示 的 图 形 。 

(12) 绘制 话 简 线 ， 在 工具 栏 中 单 击 国 修订 云 线 ， 输 入 “a” 设 定 最 小 弧 长 为 4， 最 大 弧 
长 为 10， 用 鼠标 勾勒 出 大 致 形状 双击 确定 ;， 再 在 工具 栏 中 单 击 【 样 条 曲线 】 按 钮 图 ， 在 
所 男 的 云 线 中 选 定 每 个 圆 弧 的 圆心 (或 者 每 隔 3 一 $ 个 圆 弧 的 圆心 ) 得 到 大 致 图 形 ， 把 辅助 
线 和 点 删除 后 ， 即 可 得 到 最 后 的 网 形 ， 如 疼 2-76 所 未 。 
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图 2 173 绘制 电话 按键 6 图 2—74 绘制 话 简 
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图 2-75 绘制 屏幕 和 指示 灯 图 2-76 最 终 图 形 
2.6.2 ”综合 实例 2 一 一 绘制 热 水 变 的 平面 图 


ss 持 累 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch2\ 综 合 实例 2.dwg”; 
NN 动画 演示 | 一 参见 附带 光盘 “AVICh2\ 综 合 实例 2.avi”。 


综合 实例 1 已 经 基本 把 本 章 的 内 容 联系 起 来 练习 了 一 届 ， 下 面 我 们 来 绘制 热 水 亚 的 平 
面 图 ， 以 帮助 读者 丽 固 知识 、 加 深 印 象 。 

热 水 亚 的 平面 主 视 网 如 网 2-77 所 示 。 

【操作 步 又】 

(1) 在 命令 行 中 输入 “L” 执 行 【 和 直线 】 命 令 ， 绘 制 起 点 在 原 操 ， 长 400mm 的 水 平 直 
线 ; 再 在 命令 行 中 输入 “REC” 执 行 【 和 窍 形 】 命 令 ， 绘 制 起 点 、 终 点 的 坐标 分 别 为 〈138， 
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190) 和 《@124，34) 的 算 形 ;再 在 命令 行 中 输入 “ARC” 执 行 【 圆 弧 】 命 令 ， 分 别 绘制 起 
点 在 直线 最 在 靖 ， 终 点 在 矩形 的 在下 角 点 、 圆 心 在 直线 中 点 的 圆 踊 1 和 起 点 在 矩形 左下 角 
氮 、 终 点 在 原点 、 圆 心 在 直线 中 点 的 圆 踊 2。 结 束 如 图 2-78 所 示 。 





























图 2-77 热 水 谈 的 平面 主 视图 


(2) 在 命令 行 中 输入 “REC” 执 行 【 和 矩形 】 命 令 ， 绘制 起 点 、 终 点 的 坐标 分 别 为 
(180，224)、(@40，30) 的 矩形 。 按 《空格 》 键 重复 输入 ， 绘 制 起 点 、 终 点 的 坐标 分 别 为 
(160，254)、(@80，20) 的 和 矩形。 结果 如 图 2-79 所 示 。 





图 2-78 热 水 谈 基本 框架 1 图 2-79 热 水 谈 基本 框架 2 


(3) 在 命令 行 中 输入 “ARC” 执 行 【 圆 跌 】 人 命令， 分 别 绘制 起 点 在 最 后 所 男 和 矩形 的 右 
上 角 点 ， 终 点 在 矩形 的 左上 角 点 ， 包 含 角 60”。 结 果 如 图 2-80 所 示 。 

(4) 在 命令 行 中 输入 “ARC” 执 行 【 圆 跌 】 命 令 ， 分 别 绘制 起 点 在 〈314，164)、 
(331.5，150)， 终 点 在 (86，164)、(68.5，150)， 中 心 点 都 在 (200，224) 的 圆 弧 ， 得 到 
结果 如 图 2-81 所 示 。 

(5) 在 命令 行 中 输入 “L” 执 行 【 直 线 】 命 令 ， 依 次 输入 以 下 4 点 (38.1，117.37)、 
(-133.47，241.86)、(-173.68，184.23) 和 (10.27，63.23)， 得 到 热 水 壶 的 壶 中 部 分 ， 结 
如 图 2-82 所 示 。 

(6) 最 后 为 热 水 亚 添上 撒 座 ， 在 命令 行 中 输入 “REC” 执 行 【 和 天 形 】 命 令 ， 绘 制 起 点 为 
原点 ， 终 点 的 坐标 为 《400，-20)， 得 到 最 终结 果 ， 如 图 2-83 所 示 。 
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图 2-80” 热 水 谈 基本 框架 3 图 2-81 热 水 谈 基 本 框架 4 
图 2-82 热 水 索 基本 框架 5 图 2-83” 热 水 过 最终 图 形 


2.6.3 ”综合 实例 3 一 一 绘制 小 屋 的 立 面 图 


SN 起 芷 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “Start\Ch2\ 综 合 实例 3.dwg”: 
SN 结果 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch2\ 综 合 实例 3.dwg”; 


NN 动画 演示 | 一 一 参见 附 市 光盘 “AVINCh2\ 综 合 实例 3.avi”。 


综合 实例 2 已 经 基本 把 本 章 的 内 容 联 系 起 来 练习 了 一 过， 下 面 来 绘制 小 屋 的 立 面 图 ， 
以 帮助 读者 巩固 知识 、 加 深 印 象 。 

小 屋 立 面 主 视图 如 图 2-84 所 示 。 

【操作 步骤 了】 

C1) 打开 附带 光盘 目录 下 的 “StartCh3\ 综 合 实例 3.dwg” 得 到 如 图 2-85 所 示 的 图 形 。 

(2) 补充 完整 墙 体 。 在 命令 行 中 输入 “L” 执 行 【 下 线 】 命 令 ， 输入 原点 ，(200，0)、 
(4800，0)、(5000，0) 画 出 下 面 3 段 直 线 。 按 【空格 】 键 确认 后 ， 再 在 命令 行 中 输入 
“REC” 执 行 【 算 形 】 人 命令， 绘制 起 点 、 终 点 的 坐标 分 别 为 130，150)、(@300，300) 的 
窍 形 。 画 出 墙 体 ， 结 果 如 图 2-86 所 示 。 

(3) 绘制 屋 角 。 在 命令 行 中 输入 “REC” 执 行 【 和 矩形 】 命 令 ， 起 点 和 终点 的 坐标 分 别 为 
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(50，3450)、(@500，200)， 按 【空格 】 键 确定 ; 重复 执行 【和 窍 形 】 命 令 ， 起 点 坐标 为 
(0，3650)， 终 点 坐标 为 《@600，100); 然后 输入 “L” 执 行 【 和 直线 】 命 令 ， 输 入 各 操 坐 标 
为 (50，3750)、(@100，100)、(@300，0)、(@100，-100)， 结 果 如 图 2-87 所 示 。 














图 2-84 小 屋 立 面 主 视图 图 2-85 ”小 屋 起 始 文 件 





图 2-86 小屋 载体 的 补 元 图 2-87 小 屋 的 屋 角 





(4) 绘制 石 阶 。 在 命令 行 中 输入 “REC” 执 行 【 算 形 】 命 令 ， 起 点 坐标 为 〈3300，0)， 
终点 坐标 为 〈《@1160，200)， 按 【空格 】 键 确认 ; 重复 执行 【 算 形 】 命 令 ， 起 点 坐标 为 
(3500，2000)， 终 点 坐标 为 《@760，200)， 结 果 如 图 2-88 所 示 。 

(5) 绘制 小 门 。 在 命令 行 中 输入 “REC” 执 行 【 和 矩形 】 命 令 ， 拾 取石 阶 的 左上 角 点 ， 再 
输入 “@760，1090” 夯 出 小 门 的 外 框 ， 在 命令 行 中 输入 “DIVIDE” 执 行 【 定 数 等 分 】 命 
令 ， 选 择 长 4800mm 的 底线 ， 等 分 数 为 S， 调 布点 样式 ， 在 【点 样式 】 对 话 杠 中 选择 第 二 行 
第 三 个 样式 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 输 入 “XL”， 选择 最 右 的 一 个 等 分 点 画 出 构造 线 。 接 着 沿 
构造 线 画 出 门 中 间 的 线段 ， 输 入 “ 工 ” 执 行 【直线 】 人 命令， 捕捉 构造 线 和 门框 的 交点 ， 再 画 
出 小 门 的 门 环 ， 在 命令 行 中 输入 “DONUT ”执行 【 圆 环 】 命 令 ， 输 入 内 径 “5$0”， 外 径 
“100”， 中 心 点 分 别 为 (3795，727)、(3965，727)， 结 果 如 图 2-89 所 示 。 

(6) 补充 屋 梢 。 在 命令 行 中 输入 “L” 执 行 【 百 线 】 命 令 ， 用 光标 捕捉 如 图 2-90 所 示 
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的 反 为 起 点 ， 输 入 “<45” 限 制 丰 线 的 角度 为 4$”， 移 动 光 标 ， 选 择 直线 与 构造 线 的 交点， 
再 选择 与 起 点 经 构造 线 对 称 的 点 ， 结 束 输 入 。 删 除 构造 线 ， 得 到 如 图 2-91 所 示 的 图 形 。 





图 2-88 绘制 石 阶 图 2-89 绘制 小 门 







































































图 2-90 光标 捕捉 的 站 点 图 2-91 补充 屋 机 


(7) 绘制 前 门 圆 轿 。 在 命令 行 中 输入 “CIRCLE” 执 行 【 圆 】 命 令 ， 选 择 【 切 点 、 切 











点 、 半 径 】 选 择 屋 栓 最 里 面 的 两 条 线 为 切 点 所 在 的 线 ， 输 入 半径 为 400。 确 定 后 ， 按 【 空 
格 】 重 复 指 令 ， 鼠 标 拾 取 所 男 圆 的 圆心 为 圆心 ， 半 径 输 入 350， 得 到 图 2-92。 

(8) 绘制 窒 棚 。 在 命令 行 中 输入 “ARC” 执 行 【 圆 踊 】 命 令 ， 鼠 标 拾取 窗子 的 右上 角 
点 作为 起 点 ， 输 入 “e” 选 定 下 一 输入 为 端点 ， 鼠 标 拾取 窗子 的 左上 和 角 点 作为 端点 ， 输 入 
“a” 指 定 包 含 角 为 150。 结 果 如 图 2-93 所 示 。 

(9) 把 屋子 线段 补 全 。 先 设 定 多 线 样 式 ， 新 建 一 个 样式 ， 并 将 其 命名 为 “小 屋 多 线 ” 
样式 的 设 定 如 图 2-94 所 示 ， 确 定 后 ， 将 其 置 为 当前 样式 。 在 命令 行 中 输入 “MLINE” 执 行 
【多 线 】 人 命令， 输入 “j” 选 择 【 对 正 】， 输 入 “b” 选 定 【 下 】 对 正 。 用 光标 拾取 如 图 2-95 
所 示 的 两 个 角 点 ， 按 〈 空 格 ; 键 确定 输入 。 接 大 选择 点 的 样式 ， 具 体操 作 是 : 选择 六 单 栏 中 
的 【格式 】 一 【点 样式 】 命 令 ， 从 弹出 的 【点 样式 】 对 话 框 中 选择 第 一 行 第 一 个 样式 ， 得 到 
最 终 图 形 ， 如 图 2-96 所 示 。 
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图 2-92 绘制 前 门 图 2-93 ”绘制 窗 梢 
[A 新 建 多 线 样式 小屋 多 线 
说 明 (ED): 
封口 图 元 下) 
起 点 端点 偏 移 颜色 线 型 
直线 (1): | 100 BYLAYER ByLayer - 
0 BYLAYER ByLayer 

外 红 (0) : 

内 引 (BE): 

角度 (四 : ea ce | 添加 | | 是 除 四 ) 

填充 偏 移 (S): 0.000 

填充 颜色 (BD: | 口 无 -| 

颜色 (D): ByLayer My 
































图 2-94 多 线 样式 








图 2-95 鼠标 拾取 点 图 2-96 最 终 图 形 
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AutoCAD 2015 在 编辑 图 形 方面 具有 很 高 的 效率 ， 能 使 用 户 随 心 毛 欲 地 对 二 维 图形 进 
行 修 改 。 它 共有 多 种 高 效率 的 图 形 编辑 工具 ， 其 中 包括 复制 、 删 除 、 镜 像 、 阵 列 、 移 动 、 
旋转 、 缩 放 、 扩 断 、 修 甬 、 延 伸 、 倒 角 和 圆 角 等 。 本 章 首 先 介绍 被 修改 对 象 的 选择 方法 ， 











其 次 系统 地 对 各 个 图 形 编辑 命令 进行 系统 的 讲解 ， 使 读者 充分 地 了 解 这 些 命 令 的 使 用 方法 
及 拉 巧 。 





、- 。 本 讲 内 容 


和 对 象 选 树 

和 图 形 复制 及 删除 
忆 图 形变 换 

包 图 形 修剪 

NN 使 用 夹 点 编辑 图 形 
9 修改 图 形 的 特性 
和 图 案 填 充 和 面 域 


3.1 对象 选择 


在 对 图 像 形 行 编辑 之 前 ， 首 先 要 选择 编辑 对 象 。 在 选取 对 象 时 ， 用 户 可 以 单 击 选取 单 
个 对 象 或 者 使 用 窗口 〈 或 交叉 窗口 ) 选取 多 个 对 销 。 当 菏 个 对 象 锯 选中 时 ， 它 会 呈 局 腕 显 
示 ， 同 时 航 称 为 “ 夹 点 ”的 小 实心 方 框 会 出 现在 被 选 对 象 上 ， 如 图 3-1 所 示 。“ 夹 点 ”的 位 
置 与 数量 会 因 被 选择 对 象 的 类 型 不 同 而 不 同 。 利 用 “来 后 ”， 用 户 可 以 快速 地 修改 、 编 辑 僻 
选中 的 图 形 ， 这 些 会 在 本 革 的 第 5 市 进行 更 加 评 细 的 介绍 。 

















图 3-1 直线 上 的 夹 点 
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3.1.1 设置 对 象 选择 模式 


选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “选项 ”命令 ， 即 可 弹出 【选项 】 对 话 框 ， 切 换 至 【选择 
集 】 选 项 卡 ， 如 疼 3- 2 用 户 可 以 对 选择 集 模式 、 拾 取 框 大 小 和 夹 点 功 
能 等 进行 设置 ， 下 面 将 对 一 些 第 用 的 选项 进行 详细 的 说 明 。 


当前 本 置 : 《未 命名 配置 >> 二 当前 图 形 : Drawinel. dwe 
| 文件 | 显示 “| 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用户 系统 配置 | 绘图 。 | 三 维 建 模 | 选择 集 配置 | 联机 
扩 职 框 夫 小 中 ) 来 点 尺寸 名) 


9 四 口 四 


迁 二 全 术 ， 全 
中 先 选择 后 执行 中 |_ 来 点 颜色 (CD). .| 


加 用 shi ft 键 添加 到 选择 集 作 ) 国 显示 夫 点 @) 
团 对 象 编组 0) 在 块 中 显示 来 点 外) 
同 关联 图 案 填 充 0) i 
| 隐 合 选择 窗口 中 的 对 象 CI) 显示 动态 夹 点 菜单 册 

站 允许 按 住 并 抑 动 对 象 0) 团 允 许 按 Ctrl 键 循环 改变 对 象 编辑 方式 行为 @) 
团 允 许 按 住 并 拖 动 套 索 4) pp 
窗口 选择 方法 CL); i 和 

ad 团 对 组 显示 边界 框 0% 
按 住 并 拉动 到 100 选择 对 象 时 限制 显示 的 赤 点 数 01) 
25000 “特性 ”选项 板 的 对 象限 制 JT) 预 此 

选择 集 预 监 
区 辐 命 令 处 于 活动 状态 时 G) 

加 未 活 任何 全 时 

| 上 下 文选 项 卡 状态 避 0 | 
















































































确定 |][ 取消 | | 应 用 &) | | 帮助 0 | 














图 3-2 【选项 】 对 话 框 


C1)【 拾 取 框 大 小 】 选 项 组 。 在 此 处 ， 用 户 可 以 通过 拖 动 滑 世 设置 选择 对 象 时 挫 取 框 的 
大 小 。 

《2)【 严 点 太 寸 】 选 项 组 。 在 此 处 ， 用 户 可 以 通过 拖 动 请 块 设置 选择 对 象 时 夹 点 的 大 小 。 

(3)【 选 择 集 模 式 】 选 项 组 。 

(DT【 先 选择 后 执行 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 是 否 能 在 输入 命令 之 前 选择 对 象 。 

【用 Shift 键 深 加 到 选择 集 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 辐 已 有 选择 集中 添加 对 象 的 操作 方 
法 ， 奉 选中 该 复 选 枉 ， 则 在 选择 对 象 时 ， 用 户 可 按 住 《Shift》 键 将 所 珊 对 象 添 加 到 选择 集中 。 

G@【 对 象 纺 组 】 复 选 征 。 当 选中 该 复 选 框 时 ， 选 择 编组 中 的 一 个 对 象 ， 即 选择 了 该 纺 
组 中 的 所 有 对 和 象 。 

【关联 图 有 宁 填 序 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 控制 是 否 可 从 关联 性 填充 中 选择 编辑 对 象 。 
当 用 户 选 中 该 复 选 框 时 ， 选 择 填 充 图 和 后 ， 边 界 即 包含 在 选择 集中 。 

(9【 隐 舍 选 择 窗口 中 的 对 象 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 控制 是 否 目 动 生成 一 个 选择 窗口 。 
用 户 选中 该 复 选 征 后 ， 当 单 击 空 特区 域 时 ， 将 目 动 司 动 【 窗 口 】 或 【交叉 】 选 择 。 

(5【 窗 口 选择 方法 】 下 拉 列 表 框 。 该 下 拉 列 表 框 有 3 个 选项 ， 即 【两 次 单 击 】( 需 单 击 
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两 次 鼠标 来 创建 选择 窗口 )【 按 住 并 拖 动 】( 单 击 左 键 并 拖 动 以 创建 选择 窗口 ) 和 【两 者 -上 自 
动 检测 了 (系统 会 自动 检测 以 上 两 种 窗口 选择 方法 )。 

(4)【 预 归 】 选 项 组 。 

(QD【 命 令 处 于 活动 状态 时 】 复 选 框 。 仪 当 某 个 命令 处 于 活动 状态 并 显示 【选择 对 象 】 
时 ， 才 会 显示 选择 预览 。 

GO【 未 激活 任何 命令 时 】 复 选 枉 。 即 使 未 激活 任何 命令 ， 也 可 显示 选择 预览 。 

G@【 视 觉 效果 设置 】 按 钮 。 单 击 该 按钮 ， 会 弹出 【视觉 效果 设置 】 对 话 框 。 在 该 对 话 
框 中 ， 用 户 可 设置 对 象 选择 的 多 种 效果 ， 如 图 3-3 所 示 。 



































人 熏 视觉 效果 设置 
选择 区 域 效 果 选择 集 预览 寺 滤 器 
ge -~ 排除 : 
yj 锁定 图 层 上 的 对 象 红 ) 
| ' | 玫 琶 元 中 外 部 参照 如) 
人 | 表格 上) 
“而 二 辣 组 (6) 
yj 指示 选择 区 域 立 ) 移行 文字 仙 ) 
窗口 选择 区 域 颜 色 癌 ) : 图 案 填充 4) 
| 国 颜 色 150 ”| 
窗 冯 选择 区 域 颜 色 (R): 
口 颜色 100 ”| 
选择 区 域 不 透明 度 下 ): 
25 时 
[确定 0) ] [ 联 肖 C) ] [帮助 0 | 




















图 3-3 【视觉 效 末 设置 】 对 话 框 


(5)【 玉 后】 选项 组 。 








QD【 夹 扣 磊 色 】 按 钮 。 单 击 该 按钮 ， 会 弹出 【来 点 颜色 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 用 三 
可 以 设 管 未 选中 夹 点 颜色 、 选 中 来 点 颜色 、 苞 集 夹 扣 磊 色 和 来 点 轮廓 颜色 ， 如 图 3-4 所 示 。 


设置 
未 选中 夹 点 着 色 0 : 悬 停 赤 点 颜色 (BI: 


[EEC 


选中 来 点 颜色 C2: 来 点 轮 诗 毅 色 中 ) 


[ 取消 ] (帮助 00 | 





图 3-4 【来 点 闫 色 】 设 置 对 话 框 
G@【 显示 夹 点 】 复 选 枉 。 该 选项 用 于 设置 是 否 显示 被 选中 对 象 的 夹 点 。 
(3)【 在 块 中 显示 来 点 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 是 否 显 示 补 选中 块 对 象 的 夹 点 。 
4)【 显 示 夹 点 提示 】 复 选 杠 。 奉 选中 该 复 选 杠 ， 则 当 光 标 惹 停 在 交 持 夹 点 提示 的 目 定 
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义 对 象 的 夹 点 上 时 ， 显 示 夹 点 的 特定 提示 。 此 选项 对 标准 对 象 无 效 。 

吉 【 显 示 动 态 夹 点 集 单 】 复 选 枉 。 该 选项 用 于 设置 当 鼠 标 登 俘 在 多 功能 夹 点 上 时 是 否 显示 
该 夹 反 的 动态 来 里 。 

(上 【人 允许 按 Ctrl 键 循 环 改变 对 象 编辑 方式 行为 】 复 选 框 。 大 选中 该 复 选 枉 ， 则 在 对 多 
功能 夹 点 操作 时 ， 可 按 (Ctrl〉 键 循环 改变 对 象 编辑 方式 行为 。 

CO【 选 择 对 象 时 限制 显示 的 夹 点 数 】 文 本 框 。 在 该 文本 框 中 ， 用 户 可 以 设置 显示 被 选 
中 对 象 的 夹 反 数 的 上 限 ， 大 超过 该 上 限 ， 则 不 显示 夹 点 。 


多” 应用， 技巧 
EE 

用 户 可 以 根据 自己 的 音 好 与 操作 习惯 ,来 对 【选项 】〗 对 话 框 中 的 选项 进行 自己 
的 个 性 化 设置 ， 以 方便 自己 绘制 图 。 



















































3.1.2” 单 击 选取 


操作 方法 : 将 光标 置 于 需要 选取 的 对 象 的 边线 上 ， 此 时 该 对 象 会 被 加 粗 ， 如 图 3-5 所 
示 ， 然 后 单 击 该 对 象 ， 此 时 对 象 吏 航 选中 了 ， 如 网 3-6 所 示 。 然 后 ， 用 户 还 可 以 继续 单 击 选 
取 其 他 对 象 。 








鼠标 光标 
图 3-5 单 击 选取 前 图 3-6 单 击 选取 后 
单 击 选取 对 象 的 操作 方便 直观 ， 但 是 这 种 选择 方法 的 效率 不 高 ， 每 次 只 能 选取 一 个 对 
象 ， 而 且 选 取 精 度 较 低 ， 尤 其 是 在 图 形 排列 密集 的 地 方 ， 往 往 很 容易 不 小 心 错 选 或 多 选 其 他 
对 象 。 


3.1.3 口 选 取 


操作 方法 : 在 绘图 区 域 单 击 ， 然 后 从 左 到 右 移 动 光 标 ， 即 会 出 现 一 个 临时 的 窍 形 选 取 密 
口 “和 矩形 边框 以 实 线 显示 )， 然 后 再 次 单 击 ， 即 可 选取 年 形 窗 口中 包含 的 所 有 对 象 。 如 图 3-7 





























图 3-7 窗口 选取 前 图 3-8 窗口 选取 后 


需要 注意 的 是 ， 窗 口 选取 时 ， 只 有 整个 图 形 都 在 矩形 选取 窗口 中 的 对 象 会 被 选中 ， 训 
分 图 形 在 窗口 中 的 对 象 并 不 会 被 选取 到 。 


3.1.4 ”窗口 交叉 选取 


操作 方法 : 在 绘图 区 域 单 击 ， 然 后 从 右 到 左 移动 光标 ， 即 会 出 现 一 个 临时 的 窍 形 选取 
和 窗口 (矩形 边框 以 虚线 显示 )， 然 后 再 次 单 击 ， 即 可 选取 与 失 形 选取 窗口 所 有 相交 的 对 
象 。 如 图 3-9 所 示 ， 先 在 点 C 处 单 击 ， 然 后 移动 到 点 D， 接 下 来 再 次 单 击 ， 选 取 后 的 对 象 
如 图 3-10 所 示 。 
































图 3-9 窗口 交叉 选取 前 图 3-10 窗口 交叉 选取 后 
通过 以 上 的 讲解 可 以 看 出 ， 窗 口 选取 与 窗口 交叉 选取 的 不 同 之 处 ; 窗口 选取 的 操作 步 








又 是 从 堪 往 右 拖 动 ， 窃 形 选 取 窗 口 的 边框 是 以 实 线 显示 的 ， 而 窗口 交叉 选取 是 从 右 往 左 拖 
动 ， 和 矩形 选取 窗口 的 边框 是 以 虚线 显示 的 ;窗口 选取 是 选取 整个 图 形 都 在 算 形 选取 窗口 内 的 
对 象 ， 而 窗口 交叉 选取 是 选取 与 矩形 选取 窗口 所 有 相交 的 对 象 。 
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4 应 用 。 技巧 


以 上 几 种 选取 方法 都 可 以 选择 到 需要 的 对 象 ， 用 户 可 以 根据 自己 的 喜好 习惯 与 
实际 情况 ， 来 使 用 合适 的 选取 方法 ， 











3.1.5 使 用 SELECT 命令 选取 对 象 


除了 上 述 的 选取 方式 ，AutoCAD 2015 还 提供 了 选取 对 和 象 命 令 “SELECT”。 

操作 方法 : 在 命令 行 中 输入 “SELECT”， 按 〈Enter) 键 ， 接 下 来 继续 在 命令 行 中 输入 
“2?” 即 可 查看 命令 的 多 个 选项 ， 如 下 所 示 。 

需要 点 或 窗口 (W)/ 上 一 个 (L)/ 窗 交 (O)/ 框 (BOX)/ 全 部 (ALL)/ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)/ 编 
组 (G)/ 添 加 (A)/ 删 除 (R)/ 多 个 (MD)/ 醒 一 个 (PY 放弃 (U)/ 目 动 (AU)/ 单 个 (SD)/ 子 对 象 (SU)/ 对 象 (0)。 

根据 提示 信息 ， 输 入 对 应 的 现 文 字母 即 可 选 定 对 象 选 择 模式 。 选 择 完成 后 按 《Enter) 
键 即 可 退出 选择 ， 此 时 所 有 被 选中 的 对 象 将 会 呈 高 融 显 示 。 














3.1.6 ”快速 选择 


【快速 选择 】 可 以 帮助 用 户 快 捷 地 选取 菏 些 具有 相同 特性 的 对 象 ， 比 如 以 茶 种 颜色 绘制 
的 图 形 或 者 其 有 相同 线 千 的 对 象 。 

【操作 步骤 】 

选择 菜单 栏 中 的 【工具 】 一 【快速 选择 〈K)】 命 令 《〈 也 可 以 在 绘 区 域 中 单 击 鼠 标 右键 ， 
在 弹出 的 快捷 亲 里 十 选择 【快速 选择 】 命 令 ， 或 在 命令 行 中 输入 “QSELECT”)， 即 可 弹出 
【快速 选择 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 用 户 可 以 设置 选取 对 象 的 泉 些 特性 和 类 型 ， 如 图 3-11 
所 示 。 下 面 对 该 对 话 框 中 的 利用 选项 进行 详细 的 介绍 。 
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图 3-11 【快速 选择 】 对 话 框 
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C1)【 应 用 到 】 下拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 选择 过 滤 条 件 的 应 用 范围 。 可 以 应 用 于 【整个 
图 形 】)， 也 可 应 用 于 当前 选择 。 大 有 选中 对 象 ， 则 【当前 选择 】 为 页 认 选项 ， 否 则 ,【 整 个 图 
形 】 为 默认 选项 。 

(2)【 选 择 对 象 】 按 钮 证 |。 单 击 该 按钮 ， 将 会 切换 到 绘图 窗口 中 ， 此 时 用 户 可 以 选取 对 
象 ， 选 取 完 毕 后 可 按 (Enter〉 键 结束 选择 ， 系 统 会 目 动 返 回 到 【快速 选择 】 对 话 框 中 。 

(3)【 对 象 类 型 】 下 拉 列 表 框 : 该 选 项 用 于 指定 要 过 小 的 对 象 类 型 。 有 当前 没有 选择 
集 ， 则 在 该 下 拉 列 表 框 中 列 出 当前 所 有 可 用 的 对 象 类 型 ， 奉 当前 有 一 个 选择 集 ， 则 列 出 选 
择 集 中 的 对 象 类 型 。 

《4)【 特 性 】 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 再 要 过 滤 的 对 象 特 性 。 

《5)【 运 算 符 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 控制 过 滤 的 范围 ， 包 括 【=《〈 等 于 )】【<“《“ 小 
于 ) 丰 【>《〈 大 于 ) 和 【< 〈 不 等 于 )】 和 【全 部 选择 】。 其 中 ,【<】 与 【>】 对 东 蔡 对 象 特 性 
是 不 可 用 的 ,【*】 仪 对 可 编辑 文本 起 作用 。 

(6)【 值 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设 症 过 滤 的 特性 值 。 

C7)【 如 何 应 用 】 选 项 组 。 

G 【包含 在 新 选择 集中 】 单 选 按钮 。 奋 单 击 该 按钮 ， 则 满足 过 滤 条 件 的 对 象 构成 选择 集 。 

GO【 排 除 在 新 选择 集 乙 外 】 单 选 按钮 。 知 单 击 该 撤 钮 ， 则 不 满足 过 滤 条 件 的 对 象 构 成 
选择 集 。 

(8)【 附 加 到 当前 选择 集 】 复 选 框 。 选 中 该 复 选 框 ， 即 可 将 过 小 出 的 符合 条 件 的 选择 集 
加 入 到 当前 的 选择 集中 ;， 否则， 将 以 新 的 选择 集 蔡 换 当 前 的 选择 集 。 
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当 需 要 对 某 些 具有 某 个 相同 特性 的 对 象 进行 同一 操作 时 ， 用 户 可 以 利用 快速 和 
择 命令 将 它们 一 起 选中 ， 然 后 再 进行 统一 操作 。 








3.2 疼 形 复制 及 删除 


AutoCAD 2015 为 用 户 提 供 了 使 用 非常 灵活 的 复制 及 删除 命令 。 本 节 将 对 这 些 命 令 进行 
深入 的 介绍 。 


3.2.1 复制 图 形 


该 命令 的 作用 是 把 选中 的 对 象 复制 到 当前 图 纸 的 指定 位 置 。 
【复制 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 末 单 柱 中 的 【修改 】 一 【复制 】 命 令 。 

图 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【复制 】 按 钮 图 . 

国 在 命令 行 中 输入 “COPY”， 然后 按 (Enter〉 键 。 

执行 【复制 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
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”COPY 选择 对 全 : 

在 绘图 区 域 选择 需要 复制 的 对 象 ， 按 〈Enter〉 键 完 成 对 象 选择 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提 
示 信 和 县。 

”COPY 指定 基点 或 【异物 站 ) 模式 加) ] < 位 称 >: 

系统 默认 的 复制 位 移 方式 为 【指定 基点 】 另外 ， 这 里 还 有 两 个 选项 【位 移 〈《D)】 和 


【模式 〈O 7)】， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 
(1)【 指 定 基 点 】 复 制 位 移 方 式 。 用 户 需要 输入 复制 对 象 的 基准 点 ， 可 以 输入 坐标 ， 也 























可 以 在 绘图 区 拾取 。 和 输入 完成 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
sy ”COPY 指定 第 二 个 点 或 [阵列 {By ] < 悚 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 








输入 第 二 个 点 《〈《 即 复制 对 象 的 相对 于 基准 点 的 位 移 点 )， 即 可 完成 复制 图 形 。 万 外 ， 这 
里 有 一 个 【阵列 (A)】 选 项， 下 面 以 一 个 小 例子 说 明 它 的 用 法 。 将 一 个 窍 形 复制 ， 指 定 基 
氮 后 选中 【阵列 〈A)】 选项， 输入 阵列 数 为 “4”， 复 制 预 览 如 网 3-12 所 示 。 


4” COPY 输 人 要 进行 阵列 的 项 目 妾 : 
图 3-12 复制 命令 中 的 【阵列 AD】 选项 
(2)【 位 移 (D)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 复制 图 形 相 对 原 图 形 的 位 移 。 选 中 该 选项 
后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
,= COPY 指定 位 移 <0.0000,，0.0000，0.0000>: 


此 时 系统 要 求 用 户 输入 一 个 坐标 ， 该 坐标 的 X、Y、Z 的 值 即 为 复制 图 形 相对 于 原 图 形 


三 个 方 癌 的 位 移 。 

















(3)【 模 式 (0)】 选 项 。 选 中 该 选项 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
jy” COPY 输入 复制 模式 选项 [单个 (5) 部 个 (My] < 多 个 >: 





这 里 所 供 了 【单个 (S)】 和 【多 个 (M)】 两 个 选项 供用 户 选择 ,【 单 个 (S)】 表 示 将 源 
对 象 复 制 一 次 后 本 次 复制 操作 就 结束 了 ,【 多 个 (MD)】 表 示 可 以 将 源 对 象 复制 多 次 。 
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Lg 





用 户 应 合理 地 使 用 【复制 】 命 令 中 的 选项 。 当 知道 移动 的 位 移 时 ， 用 户 可 以 直 
接 使 用 【位 移 (D )】 选 项 ; 当 需 要 复制 多 个 对 象 时 ， 用 户 可 直接 转换 到 【多 个 
(M)]】 模式 中 ， 或 使 用 【阵列 (A )】 选 项 








3.2.2 ”将 图 形 复制 到 Windows 勇 贴 板 中 


利用 上 一 小 市 介绍 的 【复制 】 命 令 只 能 将 图 形 复制 到 当前 AutoCAD 图 纸 中 ， 而 本 节 介 
绍 的 将 图 形 复制 到 Windows 坟 贴 板 中 的 命令 ， 可 以 将 图 形 复制 到 其 他 AutoCAD 图 纸 、 
Word 文档 或 者 其 他 绘图 软件 中 。 

该 命令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 来 蛙 位 中 的 【编辑 】 一 【复制 】 命 令 。 

图 按 (Ctrl+C〉 组 合 键 。 

国 在 命令 行 中 输入 “COPYCLIP” 然后 按 〈(Enter) 键 。 








执行 【复制 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 








在 绘图 区 域 选择 需要 复制 的 对 象 ， 按 〈Enter〉 键 完成 对 象 选择 。 然 后 切换 到 需要 粘贴 
的 窗口 ， 选 择 染 单 栏 中 的 【编辑 】 一 【外 贴 】 命 令 ， 或 者 按 《〈Ctrl+V》 组合 键 即 可 对 复制 的 
图 形 进 行 精 贴 操作 。 


3.2.3 ”删除 图 形 


在 编辑 图 形 的 过 程 中 ， 如 果 图 形 中 的 一 个 或 多 个 对 和 象 已 经 不 再 需要 ， 用 户 束 可 以 用 
【删除 】 命 令 将 其 删除 。 

该 命令 的 执行 方 读 如 下 。 

国 选择 来 单 栏 中 的 【修改 】 一 【 删 除 】 命 令 。 

国 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【删除 】 按 钮 贺 . 

国 按 【Delete】 键 。 

国 在 命令 行 中 输入 “ERASE” 然后 按 (Enter〉 键 。 

















执行 【删除 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信 息 。 





在 绘图 区 域 选择 需要 删除 的 对 象 ， 按 ‘Enter〉 键 完成 对 象 选择 。 这 里 系统 就 会 执行 【 删 
除 】 命 令 ， 将 刚才 选中 的 对 象 删除 。 
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3.3 ”图 形变 换 


在 AutoCAD 2015 中 ， 图 形变 换 命 令 包括 镜像 、 偶 移 、 阵 列 、 移 动 、 旋 转 、 缩 放 等 。 本 节 将 
会 配合 一 些 示 例 ， 对 上 述 的 命令 进行 详细 的 介绍 。 


3.3.1 镜像 图 形 








镜像 图 形 是 指 通过 指定 一 条 镜像 中 心 线 来 生成 已 有 图 形 对 象 的 镜像 ， 也 就 是 说 ， 在 绘 
制 一 个 对 称 图 形 时 ， 用 户 可 以 先 绘制 图 形 一 半 的 部 分 ， 然 后 通过 指定 一 条 镜像 中 心 线 ， 用 蚀 
像 命 令 来 创建 图 形 的 男 外 一 半 ， 这 样 就 可 以 快速 地 绘制 出 需要 的 图 形 。 

【镜像 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【人 镜像】 命令 。 

图 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【镜像 】 按 钮 国 。 

国 在 命令 行 中 输入 “MIRROR” 然后 按 (Enter〉 键 。 

执行 【镜像 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 














- MIRROR 园 泽 对 入 : 














在 绘图 区 域 选择 需要 镜像 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 完成 对 象 选择 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 
信息 。 


~- MIRROR 选 泽 对 入: “指定 镜 创 妾 的 第 一 点 : 








这 时 用 户 需 要 指定 镜像 线 的 第 一 点 ， 可 以 输入 华 标 ， 也 可 以 在 绘图 区 拾取 。 输 入 完成 后 ， 命 
令 行 中 会 出 现 “ 指 定 镜像 线 的 第 二 点 ”的 提示 ， 并 且 在 图 上 会 出 现 镜像 预览 ， 如 图 3-13 所 未 。 











图 3-13 镜像 预览 
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输入 镜像 线 的 第 二 点 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 





在 此 ， 用 户 需 要 选择 是 否 要 删除 源 对 象 ， 若 选择 【是 (Y)】，， 则 会 在 镜像 完成 后 删除 源 
对 象 ， 若 选择 【和 否 CN)】， 则 不 会 删除 源 对 象 。 

另外 ， 如 果 要 镜像 的 对 象 中 包含 文本 ， 用 户 可 以 通过 设置 系统 变量 【MIRRTEXT】 来 
实现 不 同 的 结果 ， 议 置 的 方法 为 : 在 命令 行 输入 “MIRRTEXT”， 然 后 输入 数值 。 下 面 以 一 
个 小 例子 来 说 明 它 的 作用 。 图 3-14 所 示 为 镜像 前 的 图 形 ， 当 【MIRRTEXT]】 值 为 0 时 ， 饥 
像 的 文本 保持 原始 方向 ， 使 文本 具有 可 读 性 ， 如 图 3-15 所 示 ; 当 【MIRRTEXT]】 值 为 1 
时 ， 文 本 被 完全 镜像 ， 无 可 读 性 ， 如 图 3-16 所 示 。 




















图 3-14 锐 像 前 的 图 形 








说 作 国 形 合作 图形 | || 缠 俐 图形 访 国 则 


























图 3-15 【MIRRTEXT】 值 为 0 的 镜像 图 形 图 3-16 【MIRRTEXT]】 值 为 1 的 镜像 图 形 


示例 3-1 镜像 图 形 


思路 .点 氢 Cd 


本 示例 将 利用 【镜像 】 命 令 绘制 圣诞 树 。 由 于 圣诞 树 为 轴 对 称 图 形 ， 因 此 用 户 只 需 将 
圣诞 树 的 一 半 绘 制 好 ， 然 后 再 利用 【 镜像】 命令 将 其 镜像 到 另 一 侧 即 可 完成 图 形 的 绘制 。 


SS 起 矿 支 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “Start\Ch3\ 示 例 3-1.dwg”; 
SS 结 景 女 件 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-1.dwg”; 
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过 示 | 一 一 参见 附带 光盘 “AVINCh3\ 示 例 3-1.avi”。 





打开 附带 光盘 目录 下 “Start\Ch3\ 示 例 3-1.dwg”。 图 形 如 图 3-17 所 示 。 下 面 开 始 利用 








【镜像 】 命 令 绘制 图 形 。 


图 3-17 原 图 形 


【操作 步骤 】 

(1) 在 命令 行 中 输入 命令 “MIRROR”， 
执行 【镜像 】 命 令 。 

(2) 选择 整个 图 形 ， 按 (Enter〉 键 完 
成 对 象 选 择 。 图 形 被 选中 后 会 出 现 夹 点 ， 
如 图 3-18 所 示 。 














A 
图 3-19 镜像 预览 
(5) 命令 行 提 示 “ 要 删除 源 对 象 吗 ? ” 
输入 “N”， 不 删除 源 对 象 。 圣 诞 树 的 绘制 完 
成 了 ， 效 果 如 图 3-20 所 示 。 
B 


图 3-18 ”选中 图 形 


(3) 完成 对 象 选择 之 后 ， 命 令 行 中 会 提 
示 “ 指 定 镜像 线 的 第 一 点 ” 选择 点 A。 

(4) 此 时 命令 行 中 会 继续 提示 “指定 蚀 
像 线 的 第 二 点 ”， 并 且 图 上 会 出 现 镜像 预 
响 ， 如 图 3-19 所 示 。 选 择 点 B。 




















图 3-20 ”圣诞 树 绘 制 完 成 


图 形 编辑 6 





3.3.2” 仿 移 图 形 


【 侦 移 】 命 令 经 芝 用 于 绘制 同心 贺 、 平 行 线 和 和 平行 曲线 等 独 形 。 下 面 为 一 坚 执行 【 偶 
移 】 命 令 后 的 图 形 ， 粗 实 线 的 图 形 为 源 图 形 ， 细 实 线 的 图 形 为 偏 移 生成 的 图 形 。 图 3-21 所 
人 图 3-22 所 示 为 矩形 的 俩 移 ， 图 3-23 所 示 为 圆 形 的 俩 移 ， 图 3-24 所 示 为 








条 曲线 的 仿 移 。 
图 3-21 偏 移 直线 图 3-22” 偏 移 窍 形 
图 3-23” 偏 移 圆 形 图 3-24 ” 偏 移 样 条 曲线 


【 偏 移 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【 偏 移 】 命 令 。 

图 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【镜像 】 按 钮 国 . 

国 在 命令 行 中 输入 “OFFSET”， 然 后 按 〈Enter〉 键 。 








98 ) AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制图 @= 





一 一 一 经 典 实例 学 设计 一 一 

















执行 【 仿 移 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


当前 误 置 : 删 降 源 = 否 ”图 层 = 源 QFFSETGAPTYPE=0 





- OFFSET 指定 偏 物 距 离 或 [通过 (T) 删除 证 ) 图 层 (LL)] < 通过 >: 
系统 默认 的 偶 移 方式 为 【指定 偏 移 距离 】 这 里 还 有 【通过 (T)】、【 删 除 (E)】 和 【图 





层 〈L)】3 个 选项 ， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 
(1)【 指 定 俩 移 距 离 】 侦 移 方式 。 用 户 需要 输入 俩 移 的 距离 ， 可 以 直接 输入 ， 也 可 以 在 














绘图 区 拾取 两 点 以 确定 偏 移 距离 。 输 入 完成 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
~_ OFFSET 选择 要 偏 档 的 对 生 , 或 【退出 让) 放 并 10) ] < 退出 >: 





这 里 有 两 个 选项 ， 耕 选中 【退出 (E)】 选 项 ， 则 会 直接 退出 【 仿 移 】 命 令 ; 大 选中 【 放 
弃 〈U)]】 选 项 ， 则 会 撤销 上 一 步 的 操作 。 

在 绘图 区 选择 需要 偏 移 的 对 象 ， 此 时 会 在 绘图 区 上 显示 出 了 预 急 图形， 命令 行 会 出 现 如 
下 提示 信息 。 








~ OFFSET 指定 要 偏 称 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 【退出 让) 寺 个 [M) 放 并 10)] < 退出 >: 





此 时 输入 要 偏 移 一 侧 上 的 点 即 可 完成 偏 移 ， 系 统 会 返回 到 【 偏 移 】 命 令 中 选择 偏 移 对 
象 的 步骤 。 





另外 ， 这 里 还 有 一 个 【多 个 MD】 选项， 选中 该 选项 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


- OFFSET 指定 要 偏 物 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 {E) 让 江 10)] < 下 一 个 对 入 >: 





这 时 ， 用 户 就 可 以 连续 进行 多 次 偏 移 。 
(2)【 通 过 〈T)】 选 项 。 选 中 该 选项 后 ， 生 成 的 偏 移 图 形 会 通过 用 户 输入 的 指定 扣 ， 如 
图 3-25 所 示 ， 虚 线 为 源 对 象 ， 实 线 为 偏 移 预 态 ， 可 以 看 到 ， 仿 移 预 宽 图 形 始终 通过 光标 。 





图 3-25 【通过 】 偏 移 方式 


图 形 编辑 @ 一 一 一 C99 ， 








多 
8 ” 应用。 技巧 


用 户 应 合理 地 使 用 【 偏 移 】 命 令 中 的 选项 。 当 知道 偏 移 的 距离 时 ， 用 户 可 以 直 
接 指定 偏 移 的 距离 ; 当 偏 移 生 成 的 对 象 通过 某 个 点 时 ， 用 户 可 使 用 【通过 (T)】 
选项 进行 偏 移 。 











43)【 删 除 CE)7】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 俩 移 后 是 否 删除 源 对 象 。 选 中 该 选项 后 ， 命 令 
行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 





- OFFSET 要 在 慢 攀 后 删除 源 对 入 吗 ? [ 星 1Y) 否 体 ) ] < 否 >: 





各 选择 【是 〈《Y)】， 则 在 俩 移 后 会 删除 源 对 象 ， 在 选择 【人 否 “CN7】 ， 则 不 会 删除 源 对 象 。 
(4)【 图 层 (L)】 选 项 。 该 选项 用 于 设 年 偏 移 生成 的 图 形 的 所 在 图 层 。 选 中 该 选项 后 ， 
命令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 











- OFFSET 输入 乙 移 对 条 的 图 层 选 项 [当前 (Cc) 源 15) ] < 源 >: 








各 选择 【当前 〈《C)7】， 则 侦 移 生成 的 图 形 会 成 为 当前 网 层 中 的 图 形 ， 知 选择 【 源 (S)】 
则 侦 移 生成 的 图 形 会 与 源 对 象 在 同一 个 图 层 中 。 





示例 3-2 ” 含 移 图 形 
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本 示例 将 利用 【 偏 移 】 命 令 绘制 一 个 简单 的 表格 。 衣 格 由 一 系列 的 等 距离 的 水 平 线 和 
竖 直 线 组 合 而 成 ， 用 户 可 以 利用 【 偏 移 】 命 令 直接 将 它们 快速 地 绘制 出 来 。 


SS 起 路 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “Start\Ch3\ 示 例 3-2.dwg”; 
SN 结果 文件 | 一 参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-2.dwg” 


表格 的 尺寸 可 参考 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch3\ 示 例 3-2.dwg”， 如 图 3-26 所 示 。 下 面 
开始 利用 【 偏 移 】 命 令 绘制 表格 。 








动画 广 示 | 一 一 参见 附带 光盘 “AVTNCh3\ 示 例 3-2.avi”。 
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图 3-26 表格 尺 十 


【操作 步骤 】 的 左 端 绘制 一 条 竖 直 直线 ， 如 图 3-28 所 示 。 

(1) 绘制 一 条 长 为 75mm 的 水 平 直线 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 “OFFSET”， 执 行 
【 偏 移 】 命 令 ， 并 设 定 距 离 为 “5”， 按 《Enter) 
键 确 定 ， 命 令 行 出 现 如 下 提示 信息 。 




















”OFFSET 指定 偏 攀 距 高 或 【通过 (T) 删除 (E) 图 层 (L) ] < 通过 >: 5 
(3) 选择 刚刚 绘制 的 直线 为 仿 移 的 对 象 ， 
按 《〈《Enter) 键 确定 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提 
示 ， 选 择 【 多 个 (MD) 1】 选项 。 





图 3-28 ”绘制 竖 直 直线 






”OFFSET 选 泽 要 信物 的 对 象 ， 或 [退出 {E) 放 并 (0)] < 退出 >: M (6) 将 仿 移 距离 改 为 “25”， 用 上 面 的 
(4) 然后 连续 向 上 偏 移 4 次 ， 偏 移 完成 | 方法 将 竖 直 和 耻 线 同 右 伯 移 3 次 ， 至 此 ， 表 
后 ， 效 果 如 图 3-27 所 示 。 格 的 绘制 就 完成 了 ， 效 果 如 图 3-29 所 示 。 


























图 3-27 水 平 丰 线 仿 移 结果 


(5) 接 下 来 开始 绘制 坚 百 直 线 ， 在 图 形 图 3-29 ”绘制 完成 的 表格 


3.3.3 ”阵列 图 形 


【阵列 】 命 令 主要 用 于 绘制 多 个 相同 的 并 且 分 布 位 置 有 一 定 规律 的 图 形 。AutoCAD 2015 
所 提供 的 阵列 命令 有 3 个 : 矩形 阵列 、 路 径 阵 列 和 环形 阵列 。 
窍 形 阵 列 的 效果 如 图 3-30 所 示 。 图 3-30a 为 算 形 阵列 前 的 图 形 ， 图 中 的 正六 边 形 为 算 








图 形 编辑 @ 1417 





形 阵列 的 对 象 ， 图 3-30b 为 从 形 阵列 后 的 图 形 。 由 此 可 以 看 出 ， 和 矩形 阵列 的 作用 是 将 图 形 沿 
水 平 与 竖 直 方 癌 进行 阵列 。 


IA 
LAI 
/ 和- 


图 3-30 ”矩形 阵列 的 效果 


路 径 阵 列 的 效果 如 图 3-31 所 示 。 图 3-31a 为 路 径 阵 列 前 的 图 形 ， 图 中 的 椭圆 为 路 径 阵 
列 的 对 象 ， 生 线 为 阵列 的 路 人 竹 ， 图 3-31b 为 路 径 阵 列 后 的 图 形 。 由 此 可 以 看 出 ， 路 径 阵 列 的 
作用 是 将 图 形 沿 选 定 的 路 任 进 行 阵列 。 











a) 
图 3-31 ”路径 阵列 的 效果 


环形 阵列 的 效果 如 图 3-32 所 示 。 图 3-32a 为 环形 阵列 前 的 图 形 ， 图 中 的 圆 为 环形 阵列 
的 对 象 ， 图 3-32b 为 环形 阵列 后 的 图 形 。 由 此 可 以 看 出 ， 环 形 阵 列 的 作用 是 将 图 形 肝 绕 一 个 
中 心 进行 阵列 。 
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a) ) 
图 3-32 环形 阵列 的 效果 


下 面 将 详细 介绍 这 3 个 阵列 命令 的 详细 用 法 。 


多 
多 ”应 用 。 技 巧 








当 需 要 复制 生成 的 对 象 较 多 ， 且 其 有 一 定 的 排列 规律 时 ， 用 户 可 以 使 用 【 阵 
列 】 命 令 进行 操作 ; 但 当 需 要 复制 生成 的 对 象 较 少 ， 或 其 无 一 定 的 排列 规律 时 ， 用 
户 应 直接 使 用 【复制 】 命 令 进 行 操作 ， 








1. 和 矩形 阵列 
【和 矩形 阵列 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 
国 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【阵列 】 一 【和 矩形 阵列 】 命 令 。 
国 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【和 矩形 阵列 】 按 钮 力 。 
国 在 命令 行 中 输入 “ARRAYRECT” 然后 按 (Enter〉 键 。 
执行 【和 矩形 阵列 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 

~- ARRAYRECT 渤 泽 对 全 : 


在 绘图 区 域 选择 需要 阵列 的 对 象 ， 按 〈Enter〉 键 完成 对 象 选择 。 绘 图 区 域 中 会 出 现 阵 

















列 预览 ， 并 且 命 令 行 中 出 现 如 下 提示 信息 。 
~ ARRAYRECT 选择 来 点 以 迫 辑 阵列 或 【关联 (了 5) 基点 1B) 计数 Co0) 间距 15) 列 数 1c0L) 行 数 (RR) 层 数 全) 退出 (区) ] < 退出 >: 





这 时 ， 用 户 可 以 在 绘 儿 区域 上 通过 拖 动 夹 点 以 编辑 阵列 。 另 外 ， 这 里 还 有 8 个 选项 ， 
即 【 关 联 (AS)】【 基 点 (B)】【 计 数 CCOU7)】 了 【间距 〈S)】【 列 数 CCOL )】【 行 数 
(R)】【 层 数 (L)】 和 【退出 (X)7】， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 

(1)【 关 联 (AS)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 生成 的 对 象 是 否 关联 。 选 中 该 选项 后 ， 
命令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 














~ ARRAYRECT 创建 和 天 联 阵 列 [ 星 (Y) 知人 和) ] < 是 >: 
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若 选 择 【 是 (Y)】， 则 阵列 生成 的 图 形 关联 为 一 个 整体 ， 若 选择 【 否 《N)】， 则 生成 的 
对 象 将 会 被 分 解 。 
(2)【 基 点 (B)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 生成 对 象 的 基点 。 选 中 该 选项 后 ， 命 令 行 中 








会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ ARRAYRECT 指定 基点 或 【天谴 品 IE ] < 质心 >: 





此 时 即 可 输入 生成 图 形 的 基点 。 另 外 ， 这 里 还 有 另外 一 个 选项 【关键 点 (K)】， 其 作用 
是 选取 源 对 象 上 的 关键 点 〈 如 圆 的 圆心 、 线 段 的 中 心 和 端点 等 ) 作为 基点 。 选 中 该 选项 后 ， 
命令 








行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ ARRAYRECT 指 坪 源 对 入 上 的 和 天 键 点 作为 基点 : 








这 时 系统 会 日 动 捕 换 源 对 象 的 关键 点 。 
3)【 计 数 COU)】 选 项。 该 选项 用 于 设置 阵列 的 列 数 和 行 数 。 选 中 该 选项 后 ， 命 





令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ ARRAYRECT 输入 列 数 数 或 [和 雪 达 本人 IE) ] <4>: 





输入 列 数 ， 按 (‘Enter〉 和 人 键 确 定 ， 命 令 行 中 会 出 现 输入 行 数 提示 。 
~- ARRAYRECT 输入 行 数 数 或 [ 表 法 式 IE)] <3>: 


输入 行 数 ， 按 (Enter〉 键 即 可 完成 更 改 。 邦 选择 【表达 式 (E)】 选 项 ， 则 可 以 输入 表 
达 式 来 确定 行 数 和 列 数 。 
(4)【 间 距 (S)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 生成 对 象 的 列 间距 和 行 间距 。 选 中 该 选项 











后 ， 命令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


” ARRAYRECT 指定 列 之 间 的 距离 或 【 单 恒 单 总 IO)] <515.1744>: 











输入 列 间 距 ， 按 〈Enter》 键 确定 ， 命 令 行 中 会 出 现 输入 行 间距 提示 。 


~ ARRAYRECT 指定 行 之 间 的 距离 <56.073>: 











输入 行 间 距 ， 按 〈Enter) 键 即 可 完成 更 改 。 知 选择 【单位 单元 CU)】 选 项 ， 则 需要 绘 
制 一 个 矩形 ， 该 矩形 的 长 度 和 高 度 分 别 为 阵列 的 列 间距 和 行 间距 。 

(5)【 列 数 〈COL )】 选 项 。 访 选项 用 于 设置 阵列 的 列 数 和 列 间 距 。 其 设置 方法 与 【 计 
数 (COU)】 选 项 中 设置 列 数 和 【间距 (S)】 选 项 中 设置 列 间距 的 方法 一 样 。 

(6)【 行 数 (R)】 选 项 。 访 选项 用 于 设置 阵列 的 行 数 和 行 间距 。 其 设置 方法 与 【计数 
(COU)】 选 项 中 设置 行 数 和 【间距 〈(S)】 选 项 中 设置 行 间距 的 方法 一 样 。 

(7)【 层 数 (L)】 选 项 。 访 选项 用 于 设置 阵列 的 层 数 和 层 间 距 。 其 设置 方法 与 设置 列 数 
和 列 间 距 类 似 。 

(8)【 退 出 (X)】 选 项 。 肴 选中 该 选项 ， 即 退出 阵列 设置 ， 完 成 阵列 操作 。 

2. 路 径 阵 列 

【路 径 阵 列 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 
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国 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【阵列 】 一 【路 径 阵 列 】 命 令 。 
国 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPATH”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 
执行 【和 矩形 阵列 】】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 





ov BRRAYPATH 选 泽 对 繁 : 





在 绘图 区 域 选择 需要 阵列 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 完成 对 象 选 择 。 命 令 行 中 会 出 现 选 择 
路 径 曲线 的 捉 示 。 


oo ARRAYPATH 选 泽 路 径 曲 睹 : 











选择 阵列 的 路 径 后 ， 绘 图 区 域 中 会 出 现 阵列 预 席 ， 并 且 命令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 











这 里 有 10 个 选项 ， 其 中 【关联 (AS)】【 基 点 (BE)】【 层 (L)】 和 【退出 (X)】 选 项 
的 用 法 与 第 形 阵 列 的 对 应 选项 的 用 法 类 似 。 下 面 将 详细 说 明 其 他 选项 的 用 法 。 
(1)【 方 法 (M)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 对 象 列 数 的 确定 方法 。 选 中 该 选项 后 ， 命 








令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


ov ARRRAYPATH 输入 路 径 方 法 【定数 等 分 上 D) 定 距 等 分 ({M) ] < 定 距 等 分 >: 








在 选择 【和 定数 等 分 (D)】， 则 按 输 入 的 列 数 来 进行 等 距 阵列 ， 知 选择 【和 定 距 等 分 (MD 1】 
则 按 输 入 的 间距 来 进行 等 距 阵 列 。 

《2)【 切 问 〈T)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 生成 图 形 的 切 问 。 指 定 切 同 与 水 平方 癌 的 
夹 角 为 阵列 路 径 倾 和 斜 角 与 阵 形 图 形 旋 转角 上 度 的 差 值 。 

(3)【 项 目 (1DD)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 的 列 数 。 

耕 在 【方法 (M)】 选 项 中 选中 了 【定数 等 分 (D)】， 则 命令 行 中 会 出 现 输入 阵列 列 数 
的 提示。 























or ARRAYPATH 输入 治 路 径 的 项 目 数 或 [表达 式 {E)] <1>: 





硅 在 【方法 (MD)】 寺 项 中 选中 了 【 定 距 等 分 (MD)】， 则 命令 行 中 会 出 现 输入 阵列 间距 
的 提示 。 
um ”ARRAYPATH 指定 治 路 径 的 项 目 之 间 的 距离 或 [表达 式 {E)] <515.1744>: 











(4)【 行 (R)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 行 数 、 行 间距 及 行 标高 增 量 。 
《5)【 对 齐 项 目 《A)]】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 生成 图 形 是 否 与 路 径 对 齐 。 选 中 该 








选项 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


.0 7 了 ARRAYPATH 星 否 将 阵 列 项 目 与 路 径 对 齐 ? [ 星 (Y) 洛 倍 ) < 是 >: 





为 了 便于 读者 理解 ， 这 里 用 一 个 小 例子 进行 说 明 。 图 3-33 为 阵列 前 的 图 形 ， 箭 头 为 阵 
列 对 象 ， 曲 线 为 阵列 的 路 径 。 当 阵列 项 目 与 路 径 对 齐 时 ， 路 径 阵 列 的 图 形 如 网 3-34 所 示 ; 
当 阵 列 项 目 不 与 路 径 对 齐 时 ， 路 径 阵 列 的 图 形 如 图 3-35 所 示 。 
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图 3-33 ”阵列 前 的 图 形 


1 772 1 1 


IF 


uo ”ARRAYPATH 是 否 和 将 阵 列 项 目 与 路 径 对 齐 ? [是 他) 否 何 ) ] < 是 >: YY uo ”ARRAYPATH 是 否 和 将 阵 列 项 目 与 路 径 对 齐 ? [ 星 (Y) 否 (N)] < 否 >: 要 





图 3-34 阵列 项 目 与 路 径 对 章 图 3-35 ”阵列 项 目 不 与 路 答对 齐 
(6)【Z 方 向 〈Z)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 中 的 所 有 项 目 是 否 保持 乙方 癌 。 
3. 环形 阵列 
【环形 阵列 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【阵列 】 一 【环形 阵列 】 命 令 。 
国 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPOLAR” 然后 按 (Enter) 键 。 
执行 【环形 阵列 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 























在 绘图 区 域 中 选择 需要 阵列 的 对 象 和 阵列 中 心 点 。 指 定 完 成 后 ， 绘 图 区 域 中 会 出 现 阵 





列 了 预先 ， 并 且 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 。 
中 bh。 ARRAYPOLAR 选 泽 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (125) 基点 {8) 项 目 {I) 项 目 间 和 角度 (A) 填充 角度 {F) 行 {ROW) 层 (L) 旋转 项 目 (ROT) 退出 (x) ] < 退出 >: 











这 里 有 9 个 选项 ， 其 中 【关联 (AS)】【 基 点 C(B)】【 项 目 (1D)】))、【 行 (ROW)】、【 层 
(L)】 和 【退出 (X)】 选 项 的 用 法 与 上 述 阵 列 命 令 中 相应 选项 的 用 法 类 似 。 下 面 将 详细 说 明 
其 他 选项 的 用 法 。 

C1)【 项 目 间 角 度 (A)】 选 项 。 该 设置 相 邻 两 个 阵列 图 形 的 旋转 角度 差 。 选 中 该 选项 











后 ， 命令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


du ARRAYPOLAR 指定 项 目 间 的 角度 或 [表达 式 (EX)] <60>: 








各 选择 【表达 式 (EX)】 选 项 ， 则 可 以 用 表达 式 来 确定 项 目 间 角 大 。 
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(2)【 填 充 角 度 (F)】 选 项 。 访 选项 用 于 设置 阵列 的 填充 角度 ， 正 角度 为 撑 时 针 ， 负 和 角 
度 为 顺 时 针 。 假 设 填充 角度 为 6， 则 阵列 图 形 只 会 在 从 基点 起 转 过 9 的 角度 内 进行 阵列 。 

(3)【 旋 转 项 目 (ROT) 选项 】， 该 选项 用 于 设置 是 否 旋转 项 目 。 选 中 该 选项 后 ， 命 令 
行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 




















该 选项 与 路 径 阵 列 中 的 【对 齐 项 目 】 选 项 类 似 。 为 了 便于 读者 理解 ， 这 里 用 一 个 小 例 
子 进 行 说 明 。 几 3-36 为 环形 阵列 前 的 图 形 ， 箭 头 为 环形 阵列 对 象 ， 圆 心 为 环形 阵列 的 中 心 
点 。 当 旋转 阵列 项 目 时 ， 环 形 阵 列 的 图 形 如 图 3-37 所 示 ; 当 不 旋转 阵列 项 目 时 ， 环 形 阵列 
的 图 形 如 图 3-38 所 示 。 





图 3-36 环形 阵列 前 的 图 形 


由 由 ~ ARRAYPOLAR 旺 否 旋转 阵列 项 目 ? [是 位 ) 否 合 ) ] < 是 >: YY 中 由 ~ ARRAYPOLAR 是否 旋转 阵列 项 目 ? [是 位 ) 否 (N)] < 否 >: 本 





图 3-37 “旋转 项 目 图 3-38 不 旋转 项 目 


示例 3-3 阵列 图 形 


思路 点拨 2 


本 示例 将 利用 【阵列 】 命 令 绘 制 如 图 3-39 所 示 的 图 形 。 先 利用 【环形 阵列 】 命 令 将 单 
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个 圆 内 的 图 形 生成 ， 然 后 再 利用 【和 纶 形 阵列 】 命 令 将 整个 图 形 绘制 出 来 即 可 。 


SS 超 路 文件 | 一 参见 附带 光盘 “StarNCh3\ 示 例 3-3.dwg” 
SN 结果 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-3.dwg” 








为 20mm。 





图 3-39 ”阵列 示例 图 形 图 3-40 原 图 形 


【操作 步骤 了】 

(1) 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPOLAR ” 
执行 【环形 阵列 】 命 令 。 选 中 两 断 圆 弧 为 阵列 
对 象 ， 如 图 3-41 所 示 。 

(2) 选 定 大 圆 的 圆心 为 阵列 的 中 心 点 ， 
命令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 











(3) 选中 【项 目 (1)】〗 选 项 ， 输 入 阵列 
中 的 项 目 数 为 “4”， 阵 列 预览 如 图 3-42 所 
示 ， 按 《Enter〉 键 确定 。 中 ”ARRAYPOLAR 法办 入: 





图 3-41 环形 阵列 对 象 选择 
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为 的 的 的 
3 的 的 的 
为 的 的 的 


~ ARRAYRECT 输入 列 数 数 或 [表达 式 (E)] <4>: 4 











中 中- ARRAYPOLAR 输入 阵列 中 的 项 目 数 或 【表达 式 代 ) ] <4>: 4 CT 输入 行 数 数 或 [ 庆 计 于 | -3 3 





图 3-42 环形 阵列 预览 


(4) 执行 【和 矩形 阵列 】 命 令 ， 选 中 整个 
图 形 为 阵列 对 象 ， 按 (‘Enter〉 刍 确定， 此 时 
绘图 区 中 会 出 现 阵 列 预览 ， 并 且 命 令 行 中 会 


图 3-43 更改 阵 列 的 列 数 和 行 数 





出 现 如 下 提示。 


，ARRAYRECT 选 泽 夹 点 以 编辑 阵列 或 【 关 跌 5) 基点 (8) 计数 (COU) 间距 (8) 列 数 (COL) 行 数 {R) 层 数 (L) 退出 (X) ] < 退出 >: 





pa es 0 输入 SSRIR SC 
阵列 列 数 为 “4”， 阵 列 行 数 为 “3”， 输 入 完 
成 的 阵列 预览 如 图 3-43 所 示 。 CS CY < CS 
(6) 选中 【间距 (S)) 选项 ， 更 改 列 间 ”ARRAYRECT 指定 列 之 间 的 距 高 或 [单位 单元 (VU)] <30>: 20 
距 和 行 间距 为 “20”( 圆 的 直径 为 20mm )。 
更 改 完 成 后 的 阵列 预览 如 图 3-44 所 示 ， 鬼 
Enter》 键 确定 窍 阵 列 。 至 此， 图 形 绘制 完 图 3-44 ”更 改 阵列 的 列 间距 和 行 间距 
毕 ， 效 果 如 图 3-39 所 示 。 


3.3.4 ”移动 图 形 


在 绘图 过 程 中 ， 用 户 经 常 需要 将 某 个 图 形 移动 到 指定 的 位 置 。 利 用 AutoCAD 2015 的 
【移动 】 命 令 ， 用 户 可 以 将 图 形 准 确 地 移动 到 需要 的 位 置 。 

【移动 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【移动 】 命 令 。 

图 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【移动 】 按 钮 茹 ， 

国 在 命令 行 中 输入 “MOVE”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 

执行 【移动 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 











~ ARRAYRECT 指定 行 之 间 的 距 高 <30>: 20 





























在 绘图 区 域 选择 需要 移动 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 完成 对 象 选择 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 
提示 信息 。 
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7 MOVE 指定 基点 或 [ 伍 移 1D)] < 位 称 >: 
系统 默认 的 移动 方式 为 【指定 基点 】， 另 外 这 里 还 有 【位 移 CD)】 选 项， 下 面 将 对 它们 作 
详细 说 明 。 











(1)【 指 定 基点 】 移 动 方式 。 在 此 方式 下 ， 用 户 需 要 输入 移动 对 象 的 基点 ， 可 以 输入 坐 





标 ， 也 可 以 在 绘图 区 拾取 。 输 入 完成 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
MOVE 指定 第 二 个 点 或 “使 用 第 一 个 点 作为 位 务 >: 








此 时 输入 第 二 个 点 ， 即 可 完成 图 形 的 移动 。 
(2)【 位 移 (DD)】 选 项 。 该 选项 用 于 设 转 移动 图 形 相 对 原 图 形 的 位 移 。 选 中 该 选项 
后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 





~ MOWwE 指定 位 称 <D0.0000，D0.D0000，D.DDDOD>: 








系统 要 求 用 户 输 入 一 个 坐标 ， 该 坐标 的 X、Y、Z 的 值 即 为 移动 图 形 对 应 的 三 个 方向 的 


位 移 。 


多 
多 ”应 用 。 技 巧 


在 实际 绘图 中 ， 用 到 移动 命令 时 ， 用 户 经 常 使 用 的 是 利用 基点 进行 移动 的 方 
式 ， 而 选 好 移动 图 形 的 基点 是 精确 移动 图 形 的 关键 。 实 际 操作 请 看 下 面 的 示例 。 








示例 3-4 移动 图 形 


思路 :点拨 Cg 


本 示例 将 以 一 个 十 分 简单 的 移动 操作 来 向 读者 介绍 如 何 精确 地 移动 图 形 。 选 好 移动 图 
形 的 基点 是 精确 移动 图 形 的 关键 。 


SS 起 北 文 件 | 参见 附带 光盘 “StartCh3\ 示 例 3-4.dwg” 
SS 结 录 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-4.dwg 


一 参见 附带 光盘 “AVI\Ch3\ 示 例 3-4.avi”。 











打开 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch3\ 示 例 3-4.dwg”， 图 形 如 图 3-45 所 示 。 下 面 将 详细 说 
明 准 确 地 将 圆 移动 到 椭圆 的 中 心 的 方法 。 
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图 3-45 移动 前 的 图 形 


【 操作 步骤 】 

(1) 人 “MOVE”， 执 行 (3) 单 击 鼠 标 左 键 确定 移动 位 置 。 最 终 
【 移动】 命令 。 选 中 圆 为 移动 对 象 ， 按 | 的 图 形 如 图 3-47 所 示 。 
(Enter) i 此 时 命令 行 中 会 出 现 如 下 
NI 





(DD 7 和 图 区 上 将 取 园 的 圆心 作为 移 
动 的 基点 ， 并 将 圆 拖 动 到 椭圆 的 中 心 ， 移 动 
预览 图 形 如 图 3-46 所 示 。 








图 3-47 移动 后 的 图 形 


可 见 ， 精 确 移动 图 形 的 关键 是 要 选择 好 
移动 的 基点 。 在 移动 时 ， 往 往 和 需要 选择 图 形 
eal 扩 作 为 移动 的 基点 ， 例 如 线段 的 

端点 与 中 点 、 圆 的 圆心 和 多 边 形 的 顶点 等 。 











图 3-46 ”移动 图 形 预览 


3.3.5 ”旋转 图 形 


【旋转 】 命 令 束 是 把 选中 的 对 象 绕 选 定 的 基点 旋转 一 定 的 角度 。 车 旋转 角度 为 正 ， 图 形 
闵 时 针 旋 转 ， 大 旋转 角度 为 负 ， 疼 形 顺 时 针 旋 转 。 

【 旋转 】 命令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【旋转 】 命 令 。 

图 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【旋转 】 按 钮 图 。 

国 在 命令 行 中 输入 “ROTATE”， 然 后 按 〈Enter〉 键 。 
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执行 【旋转 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~- ROTATE 选 译 对 每 : 








在 绘图 区 域 选择 需要 旋转 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 完成 对 象 选择 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 





~- ROTATE 指定 基点 : 








此 时 需要 选择 旋转 的 基点 ， 因 为 图 形 将 会 围绕 基点 旋转 。 选 定 基 扣 后， 绘图 区 域 中 会 





显示 旋转 预览 ， 并 且 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


- ROTATE 指定 旋 和 苇 角 度 ， 或 [复制 (CGC) 苦 图 1R) ] <0>: 








此 时 指定 旋转 角度 。 旋 转角 度 的 输入 需要 在 命令 行 中 输入 角度 的 数值 ， 或 在 绘图 区 域 
上 拾取 一 个 点 《该 点 与 基点 的 连 线 与 水 平 夹 角 即 为 旋转 角度 )， 即 可 完成 旋转 操作 。 瑟 外 ， 
这 里 还 有 【复制 《C)】 和 【参照 〈R)】 两 个 选项 ， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 

(1)【 复 制 〈C)7】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 是 否 保留 源 对 象 。 奉 选择 该 选项 ， 则 在 旋转 完 
成 后 保留 源 对 象 ， 否则 ， 在 旋转 完成 后 将 删除 源 对 象 。 

《2)【 参 照 〈(R)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 参照 角度 。 系 统 的 默认 参照 角度 为 0 度 。 选 中 

















该 选项 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


- ROTATE 指定 参 晤 角 <0>: 











此 时 用 户 可 以 直接 在 命令 行 中 得 入 参照 角度 ， 或 在 绘图 区 上 拾取 两 点 〈 该 两 点 所 连 成 
的 直线 与 水 平 夹 角 即 为 参照 角度 )。 


多 
多 ”应 用 。 技 巧 














在 输入 旋转 角度 时 ， 老 输入 的 角度 为 正 ， 则 图 形 逆 时 针 旋 转 ; 车 输入 的 角度 为 
负 ， 则 图 形 顺 时 针 旋 转 。 








示例 3-$ 旋转 图 形 


思路 点拨 Cg 


本 示例 将 以 简单 的 旋转 操作 来 向 读者 介绍 如 何 精 确 地 旋转 图 形 。 合 理 利 用 【旋转 】〗 命 
令 中 的 参照 选项 是 精确 旋转 图 形 的 关键 . 


SN 回 丑 文 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “Start\Ch3\ 示 例 3-5.dwg”; 
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SS 千 录 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-S.dwg 


NN 动画 演示 | 一 一 参见 附带 光盘 “AVINCh3\ 示 例 3-S.avi”。 


打开 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch3\ 示 例 3-5.dwg”， 图 形 如 图 3-48 所 示 ， 下 面 将 详细 说 
明 如 何 准确 地 以 A 为 基点 旋转 矩形 使 其 AB 边 与 直角 三 角形 的 AC 边 重 合 。 





























图 3-48 ”旋转 前 的 图 形 


【操作 步骤 了 】 

(1) 在 命令 行 中 输入 “ROTATITE”， 执 行 【 放 
转 】 命 令 ， 选 中 定形 为 旋转 对 象 ， 按 〈Enter》 键 
确定 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


(2) 选 定点 A 为 旋转 基点 ， 选 定 后 ， 在 
绘图 区 域 上 会 出 现 旋转 预览 ， 如 网 3-49 所 
未 ， 并 且 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 图 3-50 ” 设 定 参照 角度 后 的 旋转 预览 

RDTATE EE 0 (4) 将 光标 移 到 点 C， 并 单 击 确定 族 
转 。 旋 转 完 成 后 的 图 形 如 图 3-51 所 示 。 









































图 3-49 ”旋转 预览 


(3) 选中 【参照 (R)】 选项， 然后 按 顺 序 
选取 点 A 与 点 B， 此 时 的 旋转 预览 如 图 3-50 图 3-51 旋转 完成 后 的 图 形 
所 示 。 


图 形 编 辑 @= 





3.3.6 ”缩放 图 形 


【缩放 】 命 令 可 以 使 图 形 按 一 定 的 比例 放大 或 缩小 。 在 实际 绘图 中 ， 用 户 经 常会 使 用 
【缩放 】 命 令 来 使 图 形 适 应 图 纸 的 大 小 。 

【缩放 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【缩放 】 命 令 。 

图 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【缩放 】 按 钮 团 . 

国 在 命令 行 中 输入 “SCALE”， 然 后 按 〈Enter〉 键 。 














执行 【 绚 放 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
中” SCALE 选择 对 此 : 











在 绘图 区 域 中 选择 需要 缩放 的 对 象 ， 按 〈Enter〉 键 完成 对 象 选择 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 
提示 信息 。 








输入 基点 后 ， 绘 图 区 域 中 会 显示 缩放 预览 ， 并 且 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
有- SCaLE 指 走 比例 因子 或 [复制 (Cc) 其 照 (R) ] : 


这 时 珊 要 和 输入 比例 因子 ， 比 例 因 子 的 输入 有 两 种 方法 ， 即 百 接 在 命令 行 中 和 输入 比例 因 
子 的 数值 或 在 绘图 区 域 中 拾取 一 个 点 (该 扣 与 基点 的 连 线 的 长 上 度 即 为 比例 因子 的 数值 )。 帮 
外 ， 这 里 还 有 【复制 (C)】 和 【参照 (RD)】 两 个 选项 ， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 

(1)【 复 制 (C)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 是 否 你 留 源 对 象 。 邦 选择 该 选项 ， 则 在 红 放 完 
成 后 保留 源 对 象 ; 否则 ， 在 绽放 完成 后 将 删除 源 对 象 。 

《2)【 人 参照 〈(R)】 选 项 。 访 选项 用 于 设置 参照 长 度 。 系 统 的 默认 参照 长 度 为 1， 图 形 的 





























实际 放大 倍数 为 比例 因子 除 以 参照 长 度 。 选 中 该 选项 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


SCALE 指定 参照 长 度 <1.0000>: 











此 时 用 户 可 以 直接 在 命令 行 中 输入 参照 长 度 ， 或 在 绘图 区 域 中 拾取 两 点 (该 两 点 所 连 
成 的 线段 的 长 度 即 为 参照 角度 )。 


示例 3-6 缩放 图 形 


思路 .点 氢 [289 


本 示例 将 以 一 个 简单 的 缩放 操作 来 向 读者 介绍 如 何 准确 地 缩放 图 形 。 合理 利用 【 缩 
放 】 命 令 中 的 参照 选项 是 精确 缩放 图 形 的 关键 。 


SN 起 路 文件 | 一 参见 附带 光盘 “StartCh3\ 示 例 3-6.dwg ”; 
RN [要 多 全 一 参见 附送 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-6dwg” 
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下 示 | 一 一 参见 附带 光盘 “AVINCh3\ 示 例 3-6.avi”。 














打开 附带 光盘 上 日 录 下 的 “Start\Ch3\ 示 例 3-6.dwg”， 图 形 如 图 3-52 所 示 。 下 面 以 圆心 为 
基点 缩放 圆 ， 使 其 半径 等 于 线段 的 长 度 。 





图 3-52 ”缩放 前 的 图 形 


【操作 步骤 了 】 

(1) 在 命令 行 中 输入 命令 “SCALE ” 
执行 【缩放 】 命 令 ， 选 中 圆 为 缩放 对 象 ， 然 
后 选中 圆心 为 缩放 的 基点 ， 命 令 行 中 会 出 现 
如 下 提示 信息 。 























本 SCALE 指定 比例 因子 或 [复制 (C) 亏本 (BR) ] 





图 3-53 ” 选 定 参照 长 度 后 的 缩放 预览 





(2) 选中 【参照 (R)】 选 项 ， 命 令 行 中 (4) 选中 线段 的 另 一 端点 完成 缩放 ， 纵 
会 出 现 如 下 提示 信息 。 放 完 成 后 的 图 形 如 图 3-54 所 示 。 


本 SCALE 指定 优 加 长度 <1 .0000>; 


(3) 利用 拾取 两 点 的 方式 选 定 参照 长 
度 《〈 先 后 单 击 圆心 和 圆 上 的 任意 一 点 )， 完 
成 选择 后 在 绘图 区 域 中 会 出 现 缩 放 预 览 ， 
如 图 3-53 所 示 。 











图 3-54 缩放 完成 后 的 图 形 


图 形 编辑 @ 


3.4 图 形 修 前 


AutoCAD 2015 提供 了 丰富 的 网 形 修 前 命令， 下 面 将 对 这 些 命令 进行 详细 的 介绍 ， 包 括 
图 形 的 打 断 、 修 剪 、 延 伸 、 圆 角 和 倒 角 。 


3.4.1 打 断 图 形 





【 打 断 】 命 令 可 以 使 图 形 在 特定 的 地 方 断 开 ， 或 将 其 截断 一 部 分 。 打 断 的 对 象 可 以 是 线 
段 、 多 段 线 和 圆 等 。 

【 打 断 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【 打 断 】 命 令 。 

图 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 打 断 】 按 钮 避 ]， 

国 在 命令 行 中 输入 “BREAK”， 人 然后 按 ‘Enter〉 键 。 








执行 【 打 断 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信 息 。 











在 绘图 区 域 中 选择 需要 打 断 的 对 象 。 需 要 注意 的 是 ， 在 对 象 选 择 时 ， 单 击 的 点 会 成 为 
系统 默认 的 打 断 的 第 一 点 。 对 象 选 择 完成 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 





= BREAF 指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 1E)]: 











此 时 ， 用 户 只 需 和 直接 输入 第 二 个 打 断 点 即 可 完成 打 断 ， 打 断 的 效果 如 图 3-55 所 示 ， 打 
灶 点 为 点 A 与 点 B。 态 外 ， 这 里 还 可 以 重新 选择 第 一 个 打上 断 点 或 输入 “@ ”直接 打 断 于 一 
扩 ， 下 面 将 对 此 作 评 细 介 绍 。 





图 3-55 打 断 的 效果 





(1)【 第 一 点 〈“F)】 选 项 。 选 中 该 选项 即 可 重新 选择 打 断 的 第 一 点 。 

(2) 直接 输入 “@”。 直 接 输 入 “@@” 即 可 直接 完成 打 断 命令 。 由 于 只 有 一 个 打 断 点 ， 
因此 断 开 处 没有 缺口 。 直 接 输入 “@” 的 打 断 效果 如 图 3-56 所 示 ， 为 了 方便 观察 ， 被 打 断 
的 两 段 线 分 别 被 改 成 粗 实 线 与 细 实 线 ， 打 断后 为 尽 C。 
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图 3-56 打 断 于 点 的 效果 


2 人 


另外 ，AutoCAD 2015 中 还 有 一 个 【 打 断 】 命 令 的 派生 命令 一 一 【 打 断 于 点 辐 ]】， 该 
令 的 作用 相当 于 【打上 断 】 命 令 在 选择 对 象 后 直接 输入 “@”。 








由 于 【3 打 断 】 命 令 实现 的 效果 比较 单一 ， 因 此 在 实际 绘图 中 用 得 比较 少 ， 很 多 
时 候 用 户 会 使 用 【分 解 】【 人 修剪】 等 命令 来 实现 效果 。 








3.4.2 ”修剪 图 形 

前 图 形 就 是 指 沿 着 选中 的 剪 切 边界 来 断 开 对 象 ， 并 删除 该 对 象 位 于 剪 切 边 某 一 侧 
的 部 分 。 图 3-57 所 示 为 修剪 前 的 图 形 ， 线 段 为 修剪 边 ， 执 行 【 修 前 】 命 令 后 ， 将 矩形 位 
于 线段 左 侧 部 分 的 图 形 剪 掉 ， 如 图 3-58 所 示 。 





修 前 


图 3-57 ”修剪 前 的 图 形 图 3-58 ” 修 丁 后 的 图 形 
【 修剪】 命令 的 执行 方法 如 下 。 


国 选择 末 早 栏 中 的 【修改 】 一 【 修 丁 】 命 令 。 
图 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【修剪 】 按 钮 国 . 











图 形 编辑 @ 





图 在 命令 行 中 输入 “TRIM” 然后 按 ‘Enter〉 键 。 
执行 【 修 筋 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 所 示 信息 。 





~_ TRIM 选择 对 条 或 < 全 部 选择 >: 





这 时 ， 用 户 需要 选择 修 筋 的 筋 切 边 ， 按 《Enter〉 键 完 成 剪 切 边 的 选择 。 


~ TRIM [ 共 选 (FE) 窗 变 (Cc) 接 影 (B) 边 人 E) 删除 IR) 放 和 并 (0U) ] : 








此 时 ， 用 户 可 以 直接 在 绘图 区 上 选择 图 形 进行 修 吏 。 为 外 ， 这 里 还 有 【 栏 选 《F) 小 
【和 窗 交 (C)、 【投影 (PP) 【 边 CE) 站 【删除 (RD)】 和 【放弃 (UD)】6 个 选项 。 下 面 将 对 
它们 进行 详细 的 介绍 。 

(1)【 栏 选 (F)】 选 项 。 选 中 该 选项 后 ， 用 户 需 绘制 一 多 上 段 线 ， 所 有 与 该 多 段 线 相交 的 
图 形 将 会 被 修配 。 

(2)【 究 交 (C)】 选 项 。 选 中 该 选项 后 ， 用 户 需 绘制 一 滤 形 ， 所 有 与 该 矩形 相交 的 图 形 
将 会 被 修 克 。 

(3)【 投 影 (P)】 选 项 。 该 选项 用 于 确定 修 檀 操作 的 空间 。 这 里 主要 是 指 三 维 空 间 中 两 
个 对 象 的 修 勇 ， 此 时 可 以 将 对 象 投影 到 东 一 平面 上 进行 修 草 操 作 。 

(4)【 边 (E)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 修 瘟 边 的 隐 仿 延伸 模式 。 选 中 该 选项 后 ， 命 令 行 
会 出 现 【 输 入 隐 侣 边 延 仲 模式 】 的 提示 。 

















~ TRIM 和 输 人 隆 人 边 延 伸 模 式 [延伸 征 ) 币 延 偶合 1 ] < 延伸 >: 





奉 选 中 【延伸 〈E)7】， 则 当 修 剪 边 太 短 而 且 没 有 与 被 修 和 前 对 象 相交 时 ， 系 统 会 假想 地 将 
修 醚 边 延 长 ， 然 后 再 进行 修 毅 ， 硅 选中 【不 延 件 (N)】 选 项 ， 则 只 有 妆 被 修 枉 对象 与 是 切 
边 真 正 相 交 时 ， 才 可 以 进行 修剪 。 

45)【 删 除 CR)7】 选 项 。 方 便 用 户 在 【修剪 】 命 令 进行 中 能 进行 图 形 的 删除 而 不 用 退出 
【 修 筋 】 命 令 。 选 中 后 会 要 求 选择 删除 的 对 象 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 








~_ TRIM 选 译 要 删除 的 对 短 或 < 退出 >: 





选中 需要 删除 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 完成 ， 即 可 删除 对 象 。 
《6)【 放 弃 〈U) 1】 选项。 该 选项 用 于 撤销 【 修 筋 】 命 令 中 的 上 一 步 操作 。 


3.4.3 延伸 图 形 


【延伸 】 命 令 融 使 对 象 的 终点 落 到 指定 的 茶 个 对 象 的 边界 上 。 疼 3-59 为 延伸 前 的 图 
形 ， 圆 弧 为 延伸 边界 ， 线 段 为 延伸 对 加， 执行 【延伸 】 命 令 后 ， 如 图 3-60 所 示 。 
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图 3-59 ”延伸 前 的 图 形 
【 延伸】 命令 的 执行 方法 如 下 。 
国 选择 荣 单 栏 中 的 【修改 】 一 【延伸 】 命 令 。 
图 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【延伸 】 按 钮 加 |。 
国 在 命令 行 中 输入 “EXTEND” 然后 按 (Enter〉 键 。 
执行 【延伸 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


图 3-60 ”延伸 后 的 图 形 








” EXTEND 选择 对 条 或 < 全 部 选择 >: 





选择 延伸 边界 ， 按 (Enter〉 键 人 确定。 





命 令 行 中 会 出 现 LL 如 站 提示 信息 局 ， 
~ EXTEND [ 栏 选 FE) 商 交 (Ch) 摧 影 {BP) 边 (E) 放弃 (0) ] : 





这 里 的 各 个 选项 都 与 【 修 勇 】 命 令 中 的 对 应 选项 关 似 ， 故 此 处 不 再 资 述 。 


wy 
外” 应用。 技巧 





当 需 要 修剪 或 延伸 直线 线段 时 ， 用 户 也 可 以 使 用 夹 点 的 操作 来 实现 修剪 或 延伸 
的 效果 。 所 以 ， 当 编辑 数目 较 少 的 直线 线段 时 ， 用 户 可 以 直接 使 用 夹 点 操作 ， 以 较 


少 的 操作 实现 同样 的 效果 。 








示例 3-7 修剪 图 形 


思路 点拨 2 


这 里 将 以 一 个 简单 的 小 示例 来 向 读者 介绍 【修剪 〗 和 【【 延伸】 命令 的 具体 用 法 ， 以 期 
让 读者 对 【修剪 】 和 【延伸 了 命令 的 使 用 有 一 个 基本 的 认识 。 


SS 起 觅 去 件 一 一 参见 附带 光盘 “Start\Ch3\ 示 例 3-7.dwg”; 


图 形 编辑 @ 119 





NS 千 景 支 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-7.dwg”; 
EN 


打开 附带 光盘 目录 下 的 “StarACh3\ 示 例 3-7.dwg”， 图 形 如 图 3-61 所 示 ， 本 实例 将 通 
过 【修剪 【延伸 】 命 令 来 编辑 图 形 ， 使 之 变 为 如 图 3-62 所 示 的 样子 。 


图 3-61 修 可 延 伸 前 的 图 形 图 3-62 ”人 收盘 延伸 后 的 图 形 


【操作 步骤 了】 

(1) 在 命令 行 中 输入 “TRIM”， 执行 【 修 
剪 】 命 令 。 选 取 大 圆 为 剪 切 边 ， 按 〈Enter〉》 键 
确认。 

(2) 选中 大 圆 外 侧 的 线段 以 进行 修剪 ， 
修 前 完成 后 按 (Enter〉 键 确认 。 修 前 完成 后 
的 图 形 如 图 3-63 所 示 。 

(3) 执行 【延伸 】 命 令 ， 选 取 大 圆 为 延 
仲 边 界 ， 按 ‘Enter〉 刍 确认。 

(4) 选中 剩余 的 线段 以 将 其 延伸 到 圆 上 
(注意 选取 时 要 选中 线段 靠 外 的 一 侧 )， 按 
《Enter〉 刍 确认。 至此， 图 形 修改 完毕 ， 最 
终 图 形 如 图 3-62 所 示 。 





动画 总 示 | 一 一 参见 附带 光盘 “AVINCh3\ 示 例 3-7.avi”。 








图 3-63” 修 瘟 后 延伸 前 的 图 形 


3.4.4 倒 角 


在 绘图 时 ， 用 户 经 常 需要 为 某 些 图 形 绘制 倒 角 。AutoCAD 2015 有 专门 的 【 倒 角 】 命 
令 。 图 3-64a 所 示 为 倒 角 前 的 图 形 ， 图 3-64b 所 示 为 对 和 矩形 所 有 和 角 进 行 倒 角 后 的 图 形 。 以 下 
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SN 


各 对 该 命令 进行 详细 的 介绍 。 


a) b) 
图 3-64” 算 形 的 倒 角 效果 
【 倒 角 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 
国 选择 荣 单 栏 中 的 【修改 】 一 【 倒 角 】 命 令 。 
国 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 倒 角 】 按 钮 回 . 
国 在 命令 行 中 输入 “CHAMEER”， 然 后 按 ‘(Enter〉 键 。 
执行 【 倒 角 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 














- CHAMPER 选 浮 第 一 千 直 妆 或 [放弃 !U) 半 段 线 1B) 距离 1D) 角度 [a&) 修 凋 1T) 方式 !E) 奈 个 (M) ] : 








这 时 选择 第 一 条 直线 与 第 二 条 直线 即 可 完 倒 角 绘制 。 男 外 ， 这 里 有 7 个 选项 ， 即 【 放 
弃 (U) 站 【多 上 段 线 (PP) 站 【距离 (D)、【 和 角度 (AD),、【 修 辫 (T))、 【方式 (E)】 和 【多 个 
CM)】)， 下 面 将 对 它们 进行 详细 的 说 明 。 

(1)【 放 弃 (U)】 选 项 。 该 选项 用 于 撤销 【 倒 角 】 命 令 中 的 上 一 个 操作 。 

(2)【 多 段 线 (P)】 选 项 。 该 选项 用 于 对 多 段 线 进 行 倒 角 。 选 中 该 选项 后 ， 用 户 可 以 选 
中 一 条 多 段 线 并 对 其 所 有 抛 角 进 行 倒 角 操作 。 

(3)【 距 离 (D)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 倒 角 距离 。 选 中 该 选项 后 ， 命 令 行 中 会 提示 
【指定 第 一 个 倒 角 距离 】 和 【指定 第 二 个 倒 角 距离 】。 


- CHAMFER 指定 第 一 个 便 角 距离 <0.0000>: 


- CHAMFER 指定 第 二 个 便 角 距 <1.0000»>: 
倒 角 距离 的 概念 如 图 3-65 所 示 。 








A 
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第 一 个 角 用 多 





图 3-65 ” 倒 角 距离 的 概念 
(4)【 和 角度 (A)】 选 项 。 选 中 该 选项 后 ， 用 户 可 以 设置 【第 一 条 直线 的 倒 角 长 上 度 ( 即 第 
一 倒 角 距离 )】” 和 【第 一 条 直线 的 倒 角 角度 ( 即 倒 角 的 斜 线 与 第 一 条 直线 的 夹 角 )】。 命 令 行 
会 出 现 如 下 提示 信息 。 
- CHAMFER 指定 第 一 条 让 线 的 倒 衣 长 度 <0.0000>: 
- CHAMFER 指定 第 一 千 直 线 的 倒 角 角度 <0>: 


(5)【 修 王 (T)】 选 项 。 访 选项 用 于 设 年 倒 角 后 是 全 保留 原 抛 角 边 。 选 中 该 选项 后 ， 命 
令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ CHAMFER 输入 收音 模式 选项 【以 荔 和 并) 不 个 和 苗 {)] < 个 总 >: 
选择 【修剪 】 即 表示 倒 角 后 对 倒 角 边 进行 修剪 ; 选择 【不 修剪 】 即 表示 不 进行 修剪 。 


图 3-66a 所 示 为 倒 角 前 的 图 形 ， 图 3-66b 所 示 为 不 修剪 的 倒 角 效果 ， 图 3-66c 所 示 为 修剪 的 
倒 角 效 果 。 


a) b) 9) 


图 3-66 修剪 与 不 修剪 的 效果 
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(6)【 方 式 (E)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 倒 角 后 的 方式 。 选 中 该 选项 后 ， 命 令 行 会 出 现 
如 下 提示 信息 。 


”CHAMFER 输入 个 草 万 法 [距离 1D) 角度 节 ) ] < 角度 >: 

耕 选 择 【 距 离 《D)】)， 则 会 按照 之 前 在 【距离 (D)】 选 项 中 设置 的 参数 进行 倒 角 ;， 奉 选 
择 【 角 度 《A)】)， 则 会 按照 之 前 在 【角度 (A)】 选 项 中 设置 的 参数 进行 倒 角 。 

(7)【 多 个 (MD)】 和 选项。 在 选中 此 选项 前 ， 用 户 进 行 一 个 倒 角 操作 后 便 自动 结束 命令 的 
执行 ， 选中 该 选项 后 ， 用 户 可 以 单个 倒 角 中 在 连续 进行 多 个 倒 角 。 


3.4.$ 圆 角 














【 圆 角 】 命 令 的 作用 就 是 用 指定 半径 的 圆 听 连 接 两 个 对 象 。 图 3-67a 所 示 为 【 圆 角 】 命 
令 执行 前 的 图 形 ， 几 3-67b 所 示 为 圆 角 操作 后 的 图 形 。 

【 圆 角 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 表单 栏 中 的 【修改 】 一 【 同 角 】 命 令 。 

图 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 圆 角 】 按 钮 加. 

国 在 命令 行 中 输入 “FILLET”， 然 后 按 ‘Enter〉 键 。 











a) b) 
图 3-67 三 角形 的 贺 角 效 来 
执行 【 圆 角 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 








站 ~ FILLET 选 泽 第 一 个 对 入 或 [放弃 (0) 多 段 线 (P) 半径 {R) 修 蜗 (了 T) 多 个 (M) ]: 





这 时 选择 第 一 条 直线 与 第 二 条 直线 即 可 完成 圆 角 的 绘制 。 这 里 有 5 个 选项 ， 其 中 【放弃 
CU)】【 多 段 线 (P)】【 人 和 修剪 〈T)】 和 【多 个 MD)】 选 项 的 作用 与 【 倒 角 】 命 令 中 的 对 应 选项 
类 似 ， 此 处 不 再 菊 述 。 


【半径 (R)】 选 项 用 来 设置 加 角 的 加 孤 半 和 任 ， 选 中 该 选项 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
A FILLET 指定 圆 角 半径 <0.0000>: 
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输入 半径 的 大 小 即 可 。 圆 角 半 答 的 概念 如 图 3-68 所 示 。 


0 


图 3-68 圆 角 半径 的 概念 





入” 应 用 .技巧 


EE 
【 倒 角 】 和 【 圆 角 】 命 令 不 但 可 以 在 二 维 绘 图 中 使 用 ， 而 且 可 以 用 于 对 三 维 实体 
的 编辑 。 








示例 3-8 倒 角 和 圆 角 
思路 :点拨 Cd 


这 里 将 以 一 个 简单 的 小 示例 来 向 读者 介绍 【 倒 角 】 和 【 圆 角 】 命 令 的 具体 用 法 , 以 期 让 
读者 对 【 倒 角 】 和 【 圆 角 】 命 令 的 使 用 有 一 个 基本 的 认识 。 


SS 起 路 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “Start\Ch3\ 示 例 3-8.dwg”; 
SN 结 录 丸 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-8.dwg”; 
SG 


打开 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch3\ 示 例 3-8.dwg” 图 形 如 图 3-69 所 示 。 将 A、B、E 
三 个 角 改 为 倒 角 ， 倒 角 距 离 为 15mm; 将 C、D、E 三 个 角 改 为 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 1 5mm。 





画 演 示 | 一 一 参见 附带 光盘 “AVI\Ch3\ 示 例 3-8.avi”。 
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图 3-69 倒 角 圆 角 前 的 图 形 


【操作 步骤 】 

(1) 在 命令 行 中 输入 “CHAMFER”， 执 
行 【 倒 角 】 人 命令。 选中 【修剪 〈T)】 选 项 ， 
设置 修剪 模式 为 【修剪 】 命令 行 显示 如 下 提 


一 ~ /人 
示 信 息 。 














~ CHAMFER 输入 收 莫 模式 选项 【收音 人 T) 乎 修 蔓 (人 ) ] < 候 蔓 >，T 





(2) 选中 【距离 (D)】 选 项 ， 设 置 倒 角 距 
离 ， 指 定 “ 第 一 个 倒 角 距离 ”和 “第 二 个 倒 角 





图 3-70 倒 角 后 圆 角 前 的 图 形 


(6) 分 别 对 C、D、E 三 个 角 进 行 圆 角 


CHAMFER 指定 第 一 个 便 角 距离 <0.0000>: 15 和 a ee 
操作 ， 圆 角 后 的 效 末 如 网 3-71 所 示 ， 全 
此 ， 图 形 编辑 完成 。 


(3) 分 别 对 A、B、E 三 个 角 进 行 倒 角 
操作 ， 倒 角 后 的 效果 如 图 3-70 所 未 。 

(4) 执行 【 圆 角 】 命 令 ， 选 中 【修剪 
(CT)】 和 选项， 设置 修 表 模 式 为 【修剪 】 命令 
行 显示 如 下 提示 信息 。 





距离 ”都 为 “15”， 命 令 行 显 式 如 下 提示 信息 。 











A- FILLET 输入 修 劳模 式 选项 [和 修 奖 (Tf) 不 修 竟 (WH)] < 修 奖 >: T 





(5) 选中 【半径 (R)】 选 项 设置 贺 角 ， 
指定 圆 角 半径 为 “15”。 





图 3-71 倒 角 圆 角 后 的 图 形 





7 FILLET 指定 圆 角 半径 <0.0000>: 15 
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3.5 ”使 用 夹 点 编辑 图 形 


夹 点 是 AutoCAD 2015 中 一 种 集成 的 编辑 模式 ， 为 用 户 提 供 了 一 种 便捷 的 编辑 操作 途 
径 。 用 户 可 以 利用 夹 点 快速 地 修改 图 形 。 


3.5.1 来 点 
选择 对 象 时 ， 被 选中 的 对 象 上 会 显示 出 若干 个 小 方 框 ， 这 些小 方 框 就 是 用 于 标记 被 选 


中 对 象 的 夹 点 ， 即 对 象 的 控制 点 。 对 于 不 同 的 类 型 图 形 ， 夹 点 的 位 置 与 数量 也 是 不 一 样 的 ， 
部 分 图 形 的 夹 点 如 图 3-72 所 示 


























AutoCADe2015 








a) 样 条 曲线 的 夹 点 b) 多 行文 字 的 夹 点 c) 圆 的 夹 点 
图 3-72 ”部 分 图 形 的 夹 点 
下 面 其 体 介 绍 各 种 芝 用 对 象 的 买点 位 置 。 





@ 直线 : 中 点 和 两 个 端点 。 

@ 多 段 线 : 直线 段 的 中 点 和 两 端点 、 圆 弧 的 两 端点 和 中 点 。 

@ 射线 : 起 点 和 射线 上 的 一 个 点 。 

@ 构造 线 : 控制 点 和 线 上 邻近 的 两 点 。 

@ 多 线 : 控制 线 上 的 两 个 端点 。 

@ 圆 : 圆心 和 4 个 象限 点 。 

@ 圆 弧 : 圆心 和 两 个 端点 。 

@ 椭圆 中 心 点 和 4 个 顶点 。 

@ 李 圆 弧 : 圆 弧 的 两 个 端点 、 对 应 椭圆 的 中 心 点 和 4 个 顶点 。 

@ 区 域 填充 : 填充 图 形 的 中 心 点 。 

@ 线性 标注 和 对 齐 标注 : 尺寸 线 和 尺寸 界线 的 端点 、 尺 寸 文 学 的 中 心 点 。 
@ 角度 标注 : 尺寸 线 端 点 和 指定 尺寸 标注 弧 的 端点 ， 尺 寸 文学 的 中 心 点 。 
@ 半径 和 直径 标注 : 半径 和 直径 标注 的 端点 、 尺 寸 文字 的 中 心 点 。 


3.5.2 ”使 用 夹 点 编辑 对 象 


1. 拉 伸 模式 
单 击 被 选中 对 象 上 的 夹 友 时 ， 系 统 会 目 动 进入 拉 伸 模式 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 信息 。 
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于 | -指定 拉 伸 点 或 [基点 {BY 复制 (C) 帮 关 (0) 退出 (X)]: 
拖 动 选中 的 夹 点 到 需要 的 位 置 ， 便 可 完成 拉 伸 。 











另外 ， 这 里 有 【基点 (B)】、【 复 制 (C)】)、【 放 弃 〈U)】 和 【退出 CX)】4 个 选项 ， 下 
面 将 对 它们 进行 详细 的 说 明 。 

(1)【 基 点 (B)】 和 选项。 该 选项 用 于 重新 确定 拉 伸 基点 。 

(2)【 复 制 〈C7】 选 项 : 大 选中 该 选项 ， 则 允许 确定 一 系列 的 拉 伸 点 ， 用 以 实现 多 次 拉 伸 。 

(3)【 放 弃 (U)】 选 项 : 该 选项 用 于 取消 上 一 步 的 操作 。 

(4)【 退 出 〈X)】 选 项 : 该 选项 用 于 退出 当前 的 操作 。 

2. 移动 模式 

单 击 被 选中 对 象 上 的 夹 点 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 “MO”， 即 可 进入 移动 模式 ， 命 令 行 














中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


x MOVE * 


于 | -指定 移动 点 或 [基点 ({B) 复制 书 ) 放 关 (10) 退出 (X)]: 





被 选中 的 夹 点 即 成 为 移动 的 基点 ， 拖 动 对 象 到 需要 的 位 置 ， 即 可 完成 移动 。 

另外 ， 这 里 有 【基点 (B)】【 复 制 CC)】【 放 弃 〈U)】 和 【退出 C(X)】4 个 选项 ， 它 
们 的 用 法 与 拉 伸 模式 下 的 对 应 选项 类 似 ， 此 处 不 再 歼 述 。 

3. 旋转 模式 

单 击 被 选中 对 象 上 的 夹 点 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 “RO” ， 即 可 进入 旋转 模式 ， 命 令 行 中 
会 出 现 如 下 提示 信息 。 








>_| ~ 指定 旋转 和 角度 或 [基点 1B8) 复制 1C) 放 关 1U) 参 图 1(R)， 退出 (XX) ] : 














此 时 输入 旋转 的 角度 即 可 完成 旋转 。 用 户 可 以 直接 输入 角度 值 ， 也 可 与 在 绘图 区 域 中 
拾取 一 点 确定 角度 〈 与 【旋转 】 命 令 下 的 确定 角度 方式 一 样 )。 

另外 ， 这 里 有 5 个 选项 ， 其 中 【基点 (B)】【 复 制 CC)】【 放 弃 CU)】 和 【退出 
(X)】 这 4 个 选项 的 用 法 与 拉 伸 模式 下 的 对 应 选项 类 似 ; 而 【参照 (R)】 选 项 则 与 【旋转 】 
命令 下 的 对 应 选项 一 样 。 

4. 缩放 模式 

单 击 被 选中 对 象 上 的 夹 点 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 “SC” 即 可 进入 旋转 模式 ， 命 令 行 中 











会 出 现 如 下 提示 信息 


“比例 编 放 ** 





-| = 指定 比例 因子 或 「 基 京 语 ) 复制 IC) 放 并 (U0) 巷 照 (R) 退出 (XX) ] : 


图 形 编辑 @~ 127 











此 时 输入 比例 因子 即 可 完成 缩放 。 用 户 可 以 直接 得 入 比例 因 了 于 ， 也 可 与 在 绘图 区 工 中 
拾取 一 点 硝 定 比例 因子 “与 【 放 】 命 令 下 的 输入 比例 因子 方式 一 样 )。 

另外 ， 这 里 有 5 个 选项 ， 其 中 【基点 (B)】【 复 制 〈C) 有 【放弃 CU)】 和 【退出 
(X)】 这 4 个 选项 的 用 法 与 拉 伸 模式 下 的 对 应 选项 类 似 ;， 而 【参照 (R)】 选 项 则 与 【缩放 了】 
命令 下 的 对 应 选项 一 样 。 

5. 镜像 模式 

单 击 被 选中 对 象 上 的 夹 点 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 “MI”， 即 可 进入 镜像 模式 ， 命 令 行 中 
会 出 现 如 下 提示 信息 。 














>_|- 指 证 弟 二 点 或 【基点 (1B) 复制 1C) 放 和 并 (0U) 退出 (XX) ] : 


此 时 输入 镜像 线 的 第 三 点 即 可 完成 镜像 (镜像 线 的 第 一 点 为 被 选中 的 夹 点 )。 
另外 ， 这 里 有 【基点 (B)】【 复 制 CC)】【 放 弃 (U)】 和 【退出 (X)】4 个 选项 ， 它 
们 的 用 法 与 拉 伸 模式 下 的 对 应 选项 类 似 ， 此 处 不 再 获 述 。 


多 
多 ”应 用 。 技 巧 











夹 点 集成 了 许多 编辑 的 命令 ,而 且 操 作 快 捷 方 便 ， 所 以 在 实际 绘图 中 用 得 非 
种 多 ， 而 且 可 以 代替 许多 其 他 编辑 命令 ， 如 【移动 【修剪 【延伸 了 【旋转 了 








示例 3-9 使 用 夹 点 编辑 对 象 
思路 :点拨 Cg 


这 里 将 以 一 个 简单 的 小 示例 来 向 读者 介绍 如 何 使 用 夹 点 来 快速 编辑 对 象 。 


SS 至 收文 件 | 一 一 参见 附 市 光盘 “Start\Ch3\ 示 例 3-9.dwg 
SS 结 黑 女 件 | 一 参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-9.dwg 
EEE 


打开 附带 光盘 日 录 下 的 “Start\Ch3\ 示 例 3-9.dwg”， 图 形 如 图 3-73 所 示 。 通 过 移动 和 拉 
仲 生 线 线 段 ， 使 下 线 成 为 矩形 的 对 角 线 。 





演示 | 一 一 参见 附带 光盘 “AVI\Ch3\ 示 例 3-9.avi”。 
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Us 


图 3-73 ”编辑 前 的 图 形 


【操作 步 又 】 

(1) 选中 直线 线段 ， 使 线段 上 出 现 来 
点 ， 选 中 线段 左上 的 夹 点 ， 并 在 命令 行 中 输 
入 “MO”， 进 入 移动 模式 ， 再 将 光标 移动 到 
和 矩形 的 左上 和 角 顶 点 ， 如 图 3-74 所 示 。 单 击 鼠 
标 左 键 人 确定 移动 。 

(2) 选中 直线 右 下 的 夹 点 ， 进 行 拉 伸 操 
作 ， 并 将 光标 移动 到 矩形 的 右 下 角 顶 点 ， 如 
图 3-75 所 示 。 单 击 限 标 左 键 确定 拉 仲 。 编 
辑 完 成 后 的 图 形 如 图 3-76 所 示 。 a 











图 3-76 编辑 后 的 图 形 


图 3-74 移动 直线 线段 


3.6 ”修改 图 形 的 特性 
在 系统 默认 的 情况 下 ， 在 某 图 形 中 所 绘制 对 象 的 颜色 、 线 型 和 线 帘 等 特性 都 与 该 屋 属 











性 设置 相同 。 在 实际 工作 要 求 中 ， 用 户 往往 需要 修改 这 些 特 性 。AutoCAD 2015 提供 了 【 特 





-第 3 章 


图 形 编辑 @= 








性 】 工 具 栏 与 【特性 】 窗 口 等 工具 来 修改 图 形 的 特性 。 


3.6.1 【特性 】 工 具 栏 








【特性 】 工 具 栏 可 用 于 修改 选中 图 形 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 特性 ， 如 图 3-77 所 示 。 妆 
选取 单个 对 象 时 ,【 特 性 】 工 具 栏 中 会 显示 这 个 对 象 的 相应 特性 ， 当 选取 多 个 对 象 时 ， 工 具 
栏 中 会 显示 选择 对 象 的 相同 特性 ， 特 性 不 同 的 控制 项 则 为 空 日 ;， 当 没 有 选取 对 象 时 ,【 特 
性 】 工 具 栏 将 显示 当前 图 层 的 特性 。 如 要 修改 东 特 性 ， 只 需 在 相应 的 控制 项 中 选取 新 的 选 
项 。 各 控制 项 的 下 拉 列 表 框 如 图 3-78 所 示 。 图 3-78a 所 示 为 颜色 控制 项 的 下 拉 列 表 框 ， 





























图 3-78b 所 示 为 线 型 控制 项 的 下 拉 列 表 框 ， 图 3-78c 所 示 为 线 宽 控 制 项 的 下 拉 列 表 框 。 





图 3-77 【特性 】 工 具 栏 


Eee 


BYLayer 
ByEl ock 


一 一 堆 坟 


Contiruous 





回 选 择 颜色 | 其 他 


a) b) 9) 





图 3-78 控制 项 下 拉 列 表 框 


3.6.2 【特性 】 窗 口 








【特性 】 窗 口 可 用 于 修改 选中 对 象 的 任何 特性 ， 选 取 的 对 象 不 同 ,【 特 性 】 窗 口中 显示 的 
内 容 和 项 目 也 不 同 ， 如 图 3-79 所 示 。 图 3-79a 所 示 为 选中 辆 时 的 【特性 】 窗 口 ， 图 3-79b 所 
示 为 选中 直线 时 的 【特性 】 窗 口 .【 特 性 】 窗 口 并 不 影响 在 绘图 区 的 工作 ， 即 打开 【特性 】 
口 后 ， 用 户 仍 可 执行 系统 的 各 种 命令 ， 进 行 绘 图 工作 。 

【特性 】 窗 口 的 调用 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【特性 】 命 令 。 

国 在 命令 行 中 输入 “PROPERTIES” 然后 按 (Enter〉 键 。 

在 【特性 】 窗 口中 ， 修 改 某 个 特性 的 方式 取决 于 所 要 修改 特性 的 类 型 ， 主 要 有 以 下 3 
种 方式 。 
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(1) 从 下 拉 列 表 框 中 选择 。 对 于 带 有 下 拉 列 表 框 的 选项 ， 如 图 层 、 线 型 和 线 宽 等 ， 用 
户 可 以 从 下 拉 列 表 框 中 选取 一 个 新 值 来 修改 对 象 的 特性 。 

(2) 直接 输入 新 值 。 对 于 带 有 数值 的 特性 ， 如 半径 、 长 度 和 角度 等 ， 用 户 可 以 通过 输 
入 一 个 新 的 值 来 修改 对 象 的 相应 特性 。 

(3) 用 对 话 框 修改 特性 值 。 对 于 某 些 需要 用 对 话 框 来 设置 和 编辑 的 特性 ， 如 超 链接 、 
字符 串 的 分 栏 等 ， 用 户 可 选择 特性 并 单 击 其 后 部 出 现 的 省 略 号 按钮 圆 ， 通 过 弹出 的 对 话 框 来 
修改 对 象 的 特性 。 














= 和 人 响 

sz 到 

颜色 ByLayer 

图 层 

法 型 ByLayer 

洼 型 比 酌 

打印 样式 

绪 宽 ByLayer 

透明 度 

超 链 接 

厚度 

材质 ByLayer 
几何 图 形 

圆心 X 举 标 138.069 

圆心 Y 坐标 410.3074 

圆心 Z 坐标 0 

半 社 61.7358 

ET 123.4716 

周 长 387 .8976 

面积 11973.5871 

法 向 其 坐标 

法 回 丫 坐标 

法 向 坐标 


ByLayer 
号 局 
续 型 ByLayer 
绪 型 比例 
打印 样式 ) 
续 宽 ByLayer 
适 明 度 ByLayer 
起 链接 
厚度 0 


ByLayer 


-86.197 
479.0231 
0 

0.6533 
332.4984 





图 3-79 【特性 】 窗 口 


By 
I 应 用 。 技巧 


在 实际 绘图 中 ， 用 户 经 常会 用 到 【特性 】 窗 口 ， 因 为 在 该 窗口 中 几乎 可 以 修改 
到 图 形 对 象 的 每 一 个 属性 。 





3.7 ”图 柔 坦 序 和 面 域 


当 需 要 用 一 个 重复 的 图 案 填 充 一 个 区 域 时 ， 用 户 可 以 使 用 AutoCAD 2015 的 【图 采 填 





图 形 编 辑 @ 











充 】 命 令 ， 建 立 一 个 相关 联 的 填充 阴影 对 象 。 本 节 将 对 其 相关 命令 进行 详细 的 介绍 。 
3.7.1 图 案 填 充 





在 进行 图 案 填充 前 ， 用 户 需 要 对 以 下 一 些 基 本 概念 有 所 了 解 。 

(1) 图 和 案 边界 。 当 进行 图 腔 填 序 时 ， 首 先 要 确定 项 充 图 腔 的 边界 。 定 义 为 边界 的 对 象 
只 能 是 直线 、 双 辐射 线 、 单 癌 射 线 、 多 段 线 、 样 条 曲线 、 圆 踊 、 圆 、 椭 圆 、 李 圆 弧 和 面 域 等 
对 象 或 用 这 上 坚 对 象 定 义 的 块 ， 而 且 作 为 边界 的 对 象 在 当前 屏 医 上 必须 全 部 可 见 。 

(2) 孤岛 。 在 进行 图 各 填充 时 ， 把 位 于 忌 填充 区 域内 的 封 疤 区 域 称 为 弧 咏 ， 如 图 3-80 
所 示 。 




















图 3-80 ”孤岛 


人 BO” 应用。 技巧 


Lo 


在 建筑 制图 中 , 【图案 填充 】 命 令 一 般 用 于 立 面 图 的 墙 面 绘制 、 总 平面 图 的 铺 地 








【图 采 填 充 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 
国 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【图 案 填 序 】 命 令 。 








图 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填 充 】 按 钮 图 . 
国 在 命令 行 中 输入 “BHATCH”， 然后 按 〈Enter〉 键 。 
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执行 【图 条 井 充 】 命 令 后 ， 即 可 弹出 【图 案 填 充 和 渐 变色 】 对 话 框 ， 如 图 3-81 所 示 。 
切换 至 【渐变 色 】 选 项 卡 ， 即 可 进行 渐变 色 的 填充 ， 如 图 3-82 所 示 。 
















































































图 3-81 


篇 图 案 填充 和 尚 变 色 






































[A 刁 实 壤 充 和 渐变 色 
图 案 填充 新 变色 边界 孤岛 
sag sa 添加 :拾取 点 多 ) 财 孤 岛 检测 0) 
类 型 外): | 预定 久 | a 扳 岛 显示 样式 : 
于 | 添加 :选择 对 象 @ Se 

mxo [Gag | 后 pd 8 
颜色 此) : 国 使 用 当前 项 || 回 ~ = 区 乡 CC 所 乡 pp 
样 例 : 村 时 © 回 外 部 局 息 略 定 ) 

ee 一 边界 保留 
自 定 义 图 和 查 昔 

s 保留 边界 (8) 

ee 比例 G@) 选项 对 象 类 型 : 多 段 线 

SG): | 全 
0 加 1 加 边界 集 

以 回 (VU) 相对 图 纸 空间 蝶 ) 辣 创建 独立 的 图 案 填 充 和 0) | 当前 视 口 ”| 新 奸 

给 图 次 序 ): 多 许 的 间隙 
> 图 层 吕 ): 继承 选项 
图 案 填充 原点 使 用 当前 项 - 右 使 用 当前 原点 
回 使 用 当前 原点 代 ) 透明 度 (T): 中 用 源 图 案 填充 原点 
日 指定 的 原点 | 使 用 当前 项 | 
轩 单 寺 0 0 
默认 为 边界 范围 包 ) 二 
左下 继承 特性 [I) 
存 铺 为 默认 原点 外 ) " 











添加 :拾取 点 区 ) 
添加 :选择 对 象 包 ) 





注释 性 如 

关联 所 ) 
创建 独立 的 图 案 填充 出 ) 
绘图 次 序 他 ) : 























图 层 民 ) : 
透明 度 代 ): 
0 用 


继承 特性 红 ) 











下 面 将 对 【图 条 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 比较 第 用 的 选项 进行 评 细 的 介绍 。 


置 于 边界 之 后 > 











驱 岛 
孤岛 检测 0) 
撤 岛 显示 样式 : 





局 普通 

边界 保留 

[| 保留 边界 (8) 
对 象 类 型 : 


加 外 部 


边界 集 

新 建 
允许 的 间 孙 

公差 : 

继承 选项 

人 @@ 使 用 当前 原点 

中 用 源 图 案 填充 原点 


单位 





图 3-82 【渐变 色 】 选 项 卡 


辣 哲 虞 由 
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C1)【 疼 和 案 填 序 】 标 签 。 

GO【 关 型 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 确定 填充 图 案 及 其 参数 。 单 击 下拉 箭 头 会 出 现 选 
项 列表 。 在 该 列表 中 ,“ 预 定义 ”选项 表示 用 AutoCAD 标准 图 案 文 件 中 的 图 案 填充 ;“ 用 户 
定义 ”选项 表示 用 户 要 临时 定义 填充 图 采 ;“ 目 定义 ”选项 表示 选用 ACAD.PAT 图 采 文 件 或 
其 他 图 案 方 件 中 的 图 采 填 充 。 

【图 案 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 确定 标准 图 案 文 件 中 的 赴 充 图 采 。 只 有 用 户 在 
“类型 ”中 选择 了 “预定 义 ”选项 ， 此 选项 才 允 许 用 户 从 目 己 定义 的 图 案 文 件 中 选取 填充 疼 
案 。 用 户 可 在 下 拉 列 表 框 中 选取 填充 图 采 。 选 取 所 需要 的 填充 图 采 后 ， 在 “ 样 例 ” 图 框 内 会 
显示 出 该 图 采 。 

G【 颜 色 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 填充 图 案 及 背景 的 颜色 。 此 选项 中 有 两 个 下 拉 列 
表 框 ， 左 边 的 下 拉 列 表 框 用 于 选 定 填充 实体 的 颜色 ， 右 边 的 下 拉 列 表 框 用 于 选 定 填充 图 案 的 
至 景 磊 色 。 

QQ【 样 例 ]。 访 选项 用 于 控制 是 侍 可 从 关联 性 填充 中 选择 编辑 对 象 。 夺 选中 该 选项 ， 选 
择 填 序 图 和 案 后 ， 边 界 即 包含 在 选择 集中 。 

(9【 目 定义 图 案 】 下 拉 列 表 框 。 此 下 拉 列 表 框 用 于 从 用 户 定 义 的 填充 图 案 。 只 有 在 
【 关 型 】 下 拉 列 表 框 中 选中 “ 目 定义 ”选项 后 ， 该 选项 才 可 以 使 用 ， 才 允许 用 户 从 目 己 定义 
的 图 案 文 件 中 选取 填充 图 条。 

(5【 有 角度】 下 拉 列 表 框 : 该 选项 用 于 确定 填充 岁 守 时 的 旋转 角度 。 图 案 的 初始 角度 为 
0， 单 击 下 拉 篆 头 可 选取 旋转 角度 ， 也 可 在 编辑 框 内 直接 得 入 旋转 角度 。 

QD【 比 例 】 下 拉 列 表 框 : 该 选项 用 于 确定 填充 岁 委 的 缩放 比例 。 和 网 委 的 初始 比例 均 为 
1， 单 击 下 拉 箭 头 可 选取 缩放 比例 ， 也 可 在 编辑 杠 内 直接 输入 缩放 比例 。 

(2)【 渐 变色 】 标 签 。 

QD【 单 色 】 单 选 按钮 。 应 用 单 色 对 所 选择 的 对 象 进行 渐变 填 序 ， 其 样式 如 图 3-83 所 示 。 
用 户 可 在 还 边 的 颜色 选择 框 中 可 设置 渐变 色 的 颜色 ， 在 右边 的 深 动 条 中 可 以 设置 渐变 明 晓 。 

@【 双 色 】 单 选 按钮 。 应 用 双色 对 所 选择 的 对 象 进 行 渐变 需 序 ， 其 样式 如 网 3-84 所 
示 。 用 户 可 在 两 个 赢 色 选项 框 中 选择 渐变 色 的 两 个 颜色 。 
































































































































图 3-83 【音色 】 单 选 按钮 图 3-84 【双色 】 单 选 按钮 
人 【渐变 方式 】， 此 处 有 9 个 渐变 方式 样板 ， 分 别 表 示 不 同 的 渐变 方式 。 








约 【 居 中 】 复 选 枉 : 该 选项 用 于 设置 渐变 填充 是 否 届 中 。。 
吕 【 有 角度】 下 拉 列 表 框 : 该 选项 用 于 设置 渐变 色 的 倾斜 角度 。 单 击 下拉 和 荫 头 可 选取 倾 
矢 角 度 ， 也 可 以 直接 输入 角度。 
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(9【 添 加 : 拾取 点 】 投 钮 。 以 取 点 形式 目 动 确定 填充 区 域 边 界 ， 即 在 填充 的 区 域内 任 
意 拾 取 一 扣 ， 系 统 会 目 动 确定 出 包围 该 点 的 封闭 填充 边界 ， 边 界 内 的 区 域 会 被 填充 。 

CO【 添 加 : 选择 对 象 】 按 钮 。 以 选取 对 和 象 的 方式 确定 填充 区 域 的 边界 ， 即 以 选取 的 封 
闭 图 形 对 象 为 边界 ， 在 对 象 包围 的 区 域内 将 会 被 十 充 。 

【删除 边界 】 按 钮 。 删 除 已 选中 的 边界 对 象 。 

【重新 创建 边界 】 按 钮 。 围 纸 选 定 的 图 案 填 充 或 填充 对 象 创 建 多 段 线 或 面 域 。 

【查看 选择 集 】 按 钮 。 观 看 填充 区 域 的 边界 。 

LD【 注 释 性 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 指定 圳 充 图 案 为 注释 性 。 

(3 【关联 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 指定 填充 图 采 是 否 与 边界 关联 。 选 中 此 复 选 框 后 ， 填 
充 图 采 与 图 形 边界 你 持 看 关联 ， 图 和 案 圳 充 后 ， 当 修改 边界 图 形 时 ， 系 统 会 根据 边界 的 新 位 置 
和 形状 目 动 生成 填充 图 案 。 

(3【 创 建 独立 的 图 案 填充 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 当 指 定 多 个 独立 的 团 合 边界 时 ， 
是 各 个 边界 的 填充 图 采 是 一 个 整体 的 对 象 ， 还 是 几 个 独立 的 对 象 。 

【绘图 次 序 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 指定 图 柔 十 充 的 绘图 顺序 。 图 采 坦 充 可 以 放 
在 所 有 其 他 对 象 之 后 、 所 有 其 他 对 象 之 前 、 图 和 案 填 充 边 界 之 后 或 图 和 案 边 界 之 前 。 

四 【继承 特性 】 按 钮 。 单 击 该 按钮 ， 可 选中 峡 中 已 有 的 填充 图 和 案 ， 并 将 其 作为 当前 的 
填充 网 案 。 


3.7.2 面 域 


“ 面 域 ” 是 一 个 没有 厚度 的 二 维 实 心 区 域 ， 包 括 边界 以 及 边界 内 的 区 域 ， 具 备 实体 特 
性 。“ 面 域 ” 不 能 直接 被 创建 ， 而 是 使 用 【和 面 域 】 命 令 由 封闭 图 形 转化 而 成 。 

【 面 域 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 来 单位 中 的 【绘图 】 一 【和 耐 域 】 合 令 。 

图 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 面 域 】 按 钮 图 . 

国 在 命令 行 中 输入 “REGION”， 然 后 按 (Enter) 键 。 

执行 【 面 域 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 

























































































此 时 选择 闭合 的 图 形 并 按 (Enter〉 键 确定 ， 即 可 完成 面 域 的 创建 。 
封闭 图 形 在 没有 转化 为 面 域 之 前 ， 仪 是 一 种 几何 线 框 ， 没 有 属性 信息 。 而 封闭 图 形 一 








旦 被 转换 为 面 域 ， 束 转变 为 一 种 实体 对 象 ， 具 有 实体 属性 。 

需要 说 明 的 是 ， 在 【三 维 线 框 】 模 式 下 ， 面 域 与 几何 线 框 的 视觉 效果 看 上 去 并 没 
有 多 大 靶 别 ， 这 时 用 户 可 以 将 其 切换 至 【真实 【概念 】 或 【看 色 】( 末 早 合 令 【 视 
图 】 一 【视觉 样式 】 等 模式 下 观察 。 图 3-85 为 矩形 封闭 图 形 与 矩形 面 域 的 对 比 ， 其 
中 图 3-85a 所 示 为 窍 形 线 框 ， 图 3-85b 所 示 为 使 用 矩形 线 框 创建 的 面 域 ， 并 在 【者 
色 】 便 式 下 观察 。 
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a) b) 


图 3-85 ”封闭 图 形 与 面 域 








p>» 
多 ” 应用。 技巧 


【 面 域 】 命 令 在 二 维 绘 图 时 用 得 比较 少 ， 主 要 用 于 三 维 建 模 中 。 在 使 用 三 维 编辑 
命令 拉 伸 之 前 ， 一 般 要 将 绘制 的 图 形 创建 成 面 域 ， 以 保证 拉 伸 生成 的 图 形 为 一 实体 
而 不 是 平面 。 








示例 3-10 图案 填 充 


思路 点拨 Cd 


本 实例 将 为 一 个 齿轮 的 训 面 图 画 上 剖面 线 ， 具 体 方法 是 : 先 选 择 填 充 的 图 案 和 角度 ， 
再 选取 需要 进行 填充 的 地 方 ， 即 可 完成 剖面 线 的 绘制 。 


SS 起 丑 雯 件 | 一 参见 附 市 光盘 “StartCh3\ 示 例 3-10.dwg 
SS 结 景 娘 件 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-10.dwg”; 


NN 动画 演示 | 一 一 参见 附带 光盘 “AVICh3\ 示 例 3-10.avi”。 


这 里 将 以 一 个 简单 的 小 示例 来 癌 读 者 介绍 如 何 使 用 【图 案 贰 充 】 命 令 。 首 先 ， 请 读者 
打开 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch3\ 示 例 3-10.dwg” 图形 如 图 3-86 所 示 。 现 在 我 们 来 使 用 
【图 案 填 充 】 命 令 来 给 这 个 齿轮 的 剖 视 图 画 上 剖面 线 。 
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图 3-86 未 国 训 面 线 的 齿轮 训 视 图 


【操作 步骤 了】 

(1) 在 命令 行 中 输入 命令 “HATCH ”， 拾取 这 4 个 点 
执行 【图 案 填充 】 命 令 ， 系 统 将 弹出 【图 肥 
填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 在 【图 案 】 下 拉 列 
表 框 中 选择 “LINE” 选 项 ， 在 【和 角度 】 组 合 
框 中 输入 “45” 如 图 3-87 所 示 。 

















































































人 A 图 案 培 充 和 渐变 色 选择 “图 案 ” 为 “LINE” ~ 
| 图 案 填 充 | 新 变色 边界 扳 岛 
类 型 和 图 案 | 国 | 添加 :拾取 点 多 忆 孤 岛 检测 0) 
i - 辕 添加 :选择 对 象 @) 2 
1 十 | 冰川: P wp p m7 P = 二 > Se 、 
ED: Wl | 一 个 人 @ 2 图 3-88 ”选择 需要 填充 图 案 的 区 域 
颜色 (C) a | 上 经 及 扩 少 弦 沙 
样 便 : 户 一 一 车 普通 名 外 部 知 略 四 
单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 可 完成 图 案 
修改 “角度 ”为 45 度 属 保留 边界 (8) (3) 单 人 人 EE 女 省 ， 品 TUD 人 
| 
选项 对 象 类 型 : 多 段 线 I 大 人 二 中 > _ vl » 
: 比例 (8): Ey 这 让 Vg 
画 1 和 0 边界 集 填充 。 至 | 屁 ， 办 轮 中视 图 的 下面 线束 绘 TUD 
避 关 联 凶 ) CD 。 
观 向 & 相对 图 级 空间 包 ) 8 直立 的 来 计 夺 0D 。 。 攻 病 a 由 | 大 > 2 cD 访 7 
2 本 类 序 四 多 计 的 了 成 了 。 完 成 后 的 效果 如 图 3-89 所 示 。 
E [于 于 边界 之 后 a 0 单位 
图 层 四 :_ E 继承 选项 
图 案 填充 原点 | 使 用 当前 项 | 司 使 用 当前 原点 
使 用 当前 原点 加 ) 透明 度 @) 用 源 图 案 填充 原点 
指定 的 原点 [使 用 当前 项 =| 
民 0 0 
默认 为 边界 范围 名 ) a F 
左下 | | 区 | 继承 特性 四) 
存 情 为 默认 原点 到 ) 
三 ] 世 动 一 的 
| 



































图 3-87 填充 图 案 参 数 设置 





(2) 单 击 【 添 加 : 拾取 点 】 按 钮 ， 并 拾 
取 图 3-88 中 的 这 4 个 点 ， 并 按 ‘Enter〉 键 图 3-89 ”剖面 线 绘制 完成 后 的 效果 
人 硝 定 选择 。 


3.8 ”综合 实例 


本 市 将 以 3 个 综合 实例 来 回 读 者 介绍 如 何 使 用 图 形 编 辑 命 令 来 绘制 建筑 制图 中 的 一 些 
种 匈 图 形 。 
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3.8.1 ”综合 实例 1 一 一 绘制 沙发 的 平面 图 


思路 ,点拨 Cg 

本 实例 将 绘制 一 个 沙发 的 平面 俯视 图 。 具 体 方法 为 : 首先 ， 绘 制 沙发 的 左 半 部 分 ， 利 
用 【直线 】〗 命 令 绘 制 出 大 概 的 外 形 轮 万 ;其 次 ， 为 其 茶 些 角 进行 圆 角 处 理 ; 最 后 ， 利 用 【 镜 
像 】 命 令 ， 将 沙发 的 另 一 边 镜 像 复 制 出 来 。 


NN 起 丑 妫 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “Start\Ch3\ 综 合 实例 1.dwg”; 
SN 结 录 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 综 合 实例 1.dwg”; 


在 绘制 室内 平面 图 时 ， 用 户 经 常 需要 绘制 各 种 家 具 及 宇内 设施 。 本 节 以 沙发 的 平面 图 
为 例 ， 向 用 户 介 绍 如 何 灵 活 地 运用 图 形 编辑 命令 快速 地 作 图 。 
沙发 的 平面 图 如 图 3-90 所 示 。 





动画 广 示 | 一 一 参见 附带 光盘 “AVI\Ch3\ 综 合 实例 1.avi”。 



































图 3-90 沙发 的 平面 图 


【操作 步骤 了】 

(1) 在 命令 行 中 输入 命令 “LINE” 执 
行 【 直 线 】 命 令 。 按 如 图 3-91 所 示 的 尺寸 
画 出 直线 段 ， 或 者 直接 打开 附带 光盘 目录 下 
的 “Start\Ch3\ 综 合 实例 1.dwg”。 

(2) 在 命令 行 中 输入 “FILLET”， 执 行 
【 圆 角 】 人 命令。 输入 “Tr” 在 【半径 (R)】 选 
项 下 设置 半径 为 “5$0”， 输 入 “ft” 在 【修剪 
(T)】 选 项 下 ， 输 入 “na” 设 置 修 前 模式 为 
【不 修剪 CN)】 ， 接 下 来 对 一 些 边 角 进 行 圆 角 
操作 ， 圆 角 操 作 完 成 后 如 图 3-92 所 示 。 

















图 3-91 直线 段 的 尺寸 
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图 3-93 ”修志 操 作 后 的 图 形 

图 3-92 圆 角 操作 后 的 图 形 (4) 在 命令 行 中 输入 “MIRROR”， 的 
(3) 在 命令 行 中 输入 命令 “TRIM” 执 上行 【镜像 】 命 令 。 选 中 整个 图 形 作为 锐 像 对 

行 【 修 前 】 命 令 ， 将 一 些 没 用 的 边 角 修 前 | 象 ， 并 选择 不 删除 源 对 象 ， 完 成 锐 像 后 的 图 


掉 ， 修 前 后 的 图 形 如 图 3-93 所 示 。 形 如 图 3-90 所 示 。 至 此 ， 沙 发 的 平面 网 绘 
制 完 毕 。 


3.8.2 ”综合 实例 2 一 一 绘制 餐桌 的 平面 图 


思路 :点拨 89 


本 实例 将 绘制 一 个 餐 果 的 平面 图 。 具 体 方 法 为 : 首先 ， 利 用 【直线 】 命 令 和 【 圆 角 】 
命令 将 椅子 绘制 出 来 ， 其 次 ， 利 用 【 圆 】 命 令 绘制 采 子 ;， 最后， 利用 【环形 阵列 】 命 令 将 椅 
子 阵 列 到 果子 的 周围 ， 这 样 便 可 完成 餐 果 平面 图 的 绘制 。 


SN 起 疾 去 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “Start\Ch3\ 综 合 实例 2.dwg”; 
SS 结 景 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 综 合 实例 2.dwg”; 


一 参见 附带 光盘 “AVI\Ch3\ 综 合 实 例 2.avi”。 














本 实例 将 癌 用 户 展 示 如 何 绘制 餐 时 的 平面 网 ， 如 图 3-94 所 示 。 


图 形 编 辑 @ 





图 3-94 


【操作 步骤 】 

(1) 在 命令 行 中 输入 “LINE”， 执 行 
【直线 】 命 令 ， 按 图 3-95 所 示 的 尺寸 画 出 图 
形 ， 或 者 直接 打开 附 这 光盘 目录 下 的 “Start 
Ch3\ 综 合 实例 2.dwg” 该 图 形 为 椅子 的 大 概 
轮廓 。 














图 3-95 ”椅子 轮廓 图 形 〈 一 ) 


(2) 在 命令 行 中 输入 “FILLET”， 执 行 
【 同 角 】 命 令 ， 输入 “r” 在 【半径 (R)】 选 





餐桌 的 平面 图 


项 下 设置 圆 角 的 半径 为 “25”， 输 入 “t>” 在 
【修剪 〈T) 】 选 项 下 ， 继 续 输 入 “t” 设 置 修 
前 模式 为 【修剪 〈T)】， 接 下 来 对 一 些 边 角 
进行 圆 角 操作 ， 圆 角 操 作 完 成 后 椅子 的 形状 
束 绘 制 完成 了 ， 效 果 如 图 3-96 所 示 。 


图 3-96 ”椅子 轮廓 图 形 〈 二 ) 


(3) 在 命令 行 中 输入 “CIRCLE”， 执 行 


【 圆 】 命 令 ， 按 图 3-97 所 示 的 尺寸 在 椅子 下 


方 1100mm 人 处， 绘制 1 个 直径 为 2000mm 
的 圆 。 
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图 3-98 ” 仿 移 后 的 图 形 

(5) 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPOLAR”， 
9 eo 执行 【环形 阵列 】 命 令 。 选 中 整个 椅子 为 阵列 
对 象 ， 选 中 圆心 为 阵列 的 中 心 点 ， 输 入 “i”， 
在 【项 目 (ID)】 中 设置 项 目 数 为 “6”， 输入 
“i” 在 【项 目 (1)】 中 设置 项 目 数 为 “6” 输 
入 “rot”， 在 【旋转 项 目 CROT )】 中 输入 
“Y” 设 置 旋转 阵列 项 目 ， 按 (Enter〉 键 确定 阵 
列 。 至 此 ， 餐 加 的 平面 图 就 绘制 完成 了 ， 效 果 
如 图 3-94 所 示 。 


3.8.3 ”综合 实例 3 一 一 绘制 衣柜 的 立 面 图 


思路 点拨 Cd 


本 实例 将 绘制 一 个 衣柜 的 立 面 图 。 具 体 方法 为 : 首先 ， 利 用 【直线 【椭圆 和 【和 捧 
形 】 等 命令 将 抽 居 和 衣柜 门 绘制 出 来 ; 其 次 ， 利 用 【镜像 】【 复 制 】〗 等 命令 将 衣柜 的 完整 结 
构 绘 制 出 来 ， 这 样 便 可 完成 整个 衣柜 立 面 图 的 绘制 。 


SN 起 疾 妇 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “Start\Ch3\ 综 合 实例 3.dwg”; 
SN 持 景 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 综 合 实例 3.dwg”; 


惫 画 演 示 | 一 一 参见 附带 光盘 “AVI\Ch3\ 综 合 实例 3.avi”。 





(4) 在 命令 行 中 输入 “OFFSET”， 执 行 
【 仿 移 】 命 令 ， 设 置 偏 移 的 距离 为 50mm， 并 
选中 国 为 偏 移 对 象 ， 选 中 偏 移 方 回 为 问 内 仿 
移 。 仿 移 后 的 图 形 如 图 3-98 所 示 。 














本 实例 通过 绘制 一 个 衣柜 的 立 面 图 来 对 本 革 所 党 的 知识 进行 综合 练习 和 巩固 应 用 。 衣 柜 











的 立 面 图 如 图 3-99 所 示 。 





图 形 编 辑 @ 





图 3-99 衣柜 的 立 面 图 


【操作 步骤 】 





看 的 “把 手 ” 通 过 【移动 】( 在 命令 行 中 输 


(1) 按 图 3-100 所 示 的 尺寸 绘制 出 “把 | 入 “MOVE”) 命令 移动 到 如 图 3-101 所 示 








手 ”“ 抽 居 ” 和 “ 柜 门 ”的 草图 ， 或 者 直接 
打开 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch3\ 综 合 实例 
3.dwg 。 











图 3-100 ， 把手 、 抽 屈 和 柜 门 的 草图 





(2) 在 命令 行 中 输入 “ROTATE”， 执行 
【 旋转】 命令 ， 选 中 整个 把 手 作 为 旋转 对 
象 ， 任 意 指 定 一 旋转 基点 ， 输 入 “c” 以 选 
择 复 制 对 象 。 旋 转 完毕 后 ， 将 旋转 得 到 的 立 


的 “ 柜 门 ”的 位 蜀 。 





图 3-101 把 手 与 柜 门 的 相对 位 置 


(3) 将 未 旋转 的 “把 手 ” 通 过 【移动 】 
命令 移动 到 “ 抽 居 ”的 中 心 ， 然 后 将 整个 
“ 抽 屈 ”连同 “把 手 ” 通 过 【移动 】 命 令 移 
动 到 “ 柜 门 ”下 方 50mm 处 ， 如 网 3-102 
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所 示 。 

(5) 在 命令 行 中 输入 “HATCH”， 执 行 
【 图案 填 充 】 命 令 ， 在 【图 案 】 下 拉 列 表 框 
中 选中 “ANSI34” 图 案 ， 在 【比例 】 组 合 
框 中 输入 比例 为 S$， 单 击 【 添 加 : 拾取 点 了 
按钮 后 ， 拾 取 6 个 正方 形 中 的 点 作为 填充 区 
域 ， 最 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 完成 图 案 填 
充 。 填 充 后 的 图 形 如 图 3-104 所 示 。 








<[IP 





图 3-102” 抽 居 和 柜 门 的 相对 位 置 


(4) 在 命令 行 中 输入 “MIRROR ”， 执 
行 【 镜 人像】 命令 ， 选 中 整个 “ 柜 门 ” 连同 
“把 手 ” 为 镜像 对 象 ， 镜 像 线 为 抽 居 两 横 线 
中 点 的 连 线 ， 选 择 不 删除 源 对 象 。 镜 像 后 的 
图 形 如 图 3-103 所 示 。 














lr 
中 


图 3-104 图 形 填 充 后 的 图 形 


(6) 在 命令 行 中 输入 “ARRAYRECT”， 

执行 【和 矩形 阵列 】 命 令 ， 选 中 整个 “ 抽 屈 ” 

为 阵列 对 象 ， 输 入 “COL”， 在 【 列 数 】 选 项 

下 设置 列 数 为 “1”; 输入 “r”， 在 【 行 数 】 

选项 下 设置 行 数 为 “3” 行 间 距 为 “-250”， 
最 后 ， 按 (Enter〉 键 确定 阵列 。 阵 列 后 的 图 


形 如 图 3-105 所 示 。 





图 3-103 柜 门 错 像 后 的 图 形 
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图 3-105 ” 抽 层 阵列 后 的 图 形 








(7) 绘制 一 个 宽 1150mm、 高 2350mm 的 和 矩形， 将 整个 网 形 包 围 在 中 间 。 至 此 ， 整 个 
衣柜 的 立 面 图 束 已 经 绘制 完成 了 ， 如 图 3-99 所 示 。 
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第 4 章 图 块 的 操作 


AutoCAD 2015 的 图 块 功能 对 提高 绘图 效率 十 分 有 用 。 在 绘制 工程 图 时 ， 用 户 经 各 
需要 用 到 大 量 相同 或 相似 的 疼 形 ， 这 时 可 以 将 需要 重复 绘制 的 独 形 创建 成 块 ， 二 接 插 
入 到 所 需要 绘制 的 位 置 。 为 外 ， 用 户 也 可 以 将 已 有 的 图 形 文件 当成 图 块 下 接 择 入 到 当 
前 图 形 中 。 




































































和 图 块 的 创建 
和 图 块 的 插入 
9 属性 图 块 


4.1 ”图 块 的 创建 


在 AutoCAD 2015 中 ， 图 块 分 为 “内 部 图 块 ” 和 “外 部 图 块 ” 两 类 。“ 内 部 图 块 ” 只 能 
存在 于 创建 该 图 块 的 图 形 文件 中 ， 无 法 单独 打开 ， 也 无 法 被 用 到 其 他 图 形 文 件 中 ;“ 外 部 图 
块 ” 可 以 作为 一 个 图 形 文件 单独 存储 ， 能 独立 打开 ， 也 能 被 其 他 图 形 引 用 。 

本 市 将 介绍 创建 内 部 图 块 和 外 部 图 块 的 方法 。 


4.1.1 内 部 图 块 的 创建 


创建 内 部 图 块 的 操作 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【 块 】 一 【创建 】 合 令 。 

图 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【创建 块 】 按 钮 国 。 

国 在 命令 行 中 输入 “BLOCK”， 然 后 按 (Enter) 键 。 

执行 上 述 任 一 操作 ， 系 统 均 弹 出 【 块 定义 】 对 话 框 ， 如 图 4-1 所 示 。 只 需 在 该 对 话 框 
中 输入 名 称 、 指 定 基点 、 选 择 对 象 ， 即 可 创建 内 部 图 块 。 

下 面 将 对 【 块 定义 】 对 话 框 中 的 主要 选项 进行 介绍 。 

(1)【 名 称 】 文 本 框 。 用 户 可 以 在 该 文本 框 中 输入 图 块 的 名 称 ， 最 多 可 使 用 255 
个 字符 。 

(2)【 共 点】 选项 组 。 

QD【 在 屏幕 上 指定 】 复 选 杠 。 在 关闭 【 块 定义 】 对 话 框 时 ， 系 统 会 提示 用 户 选 定 


dy 
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[A 块 定 六 
名 称 外): 
基点 对 象 方式 
在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 回 注 释 性 凶 
[ 苞 | 反 取 点 外 EE: 能 当 方 向 与 布局 
¥: 0 OEE 癌 按 统一 比例 缩放 &) 
Bao 转换 为 块 C) "PR 
] 
0 允许 分 解 了 
心 ”未 选 定 对 象 
设置 说 明 
块 单位 0): 
| 毫 洲 "| 
[ 超 钢 接 c | 
在 块 编辑 器 中 打开 0) [ 克 E [取消 | |[ 帮助 好 | 























图 4-1 【 块 定义】 对 话 框 





@【 拾 取 点 】 按 钮 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 会 提示 用 户 选取 基点 。 选 取 基 点 后 会 在 其 下 的 
【XxX】【Y】【Z) 文本 框 中 显示 该 基点 的 坐标 。 

(3)【 对象】 选项 组 。 

Q@【 在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 。 在 关闭 【 块 定义 】 对 话 框 时 ， 会 提示 用 户 选 定 对 象 。 

【选择 对 象 】 按 钮 。 单 击 该 按钮 ， 可 在 绘图 区 域 选取 创建 图 块 的 对 象 。 在 【选择 对 
象 】 按 钮 的 右 侧 有 一 个 【快速 选择 】 按 钮 莱 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 会 弹出 【快速 选择 】 对 话 
框 ， 可 用 以 筛选 对 象 以 帮助 用 户 选 择 。 

@@【 保留】 单 选 按钮 。 单 击 此 按钮 ， 则 创建 图 块 后 ， 在 绘图 区 域 保留 创建 图 块 的 对 象 ， 不 
作 任 何 改变 。 

加 【转换 为 块 】 单 选 按钮 ; 单 击 此 按钮 ， 则 创建 图 块 后 ， 在 绘图 区 域 保留 创建 图 块 的 对 
象 ， 并 将 对 象 转换 为 图 块 。 

@【 删 除 】 单 选 按钮 : 单 击 此 按钮 ， 则 创建 图 块 后 ， 删 除 创 建 图 块 的 对 象 。 

(4)【 方 式 】 选 项 组 。 

Q@【 注 释 性 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 图 块 的 注释 性 。 

@【 使 块 方向 与 布局 匹配 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 在 图 纸 空间 视 口 中 块 参照 的 方向 
是 否 与 布局 的 方向 匹配 。 

@@【 按 统一 比例 缩放 】 复 选 枉 。 该 选项 用 于 设置 对 象 是 否 按 统一 的 比例 进行 缩放 。 
@【 允 许 分 解 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 对 象 是 否 允 许 被 分 解 。 









































” 应用。 技巧 





内 部 图 块 创建 后 只 


能 在 当前 图 纸 中 使 用 ， 因 此 ， 在 实际 的 绘图 过 程 中 ， 内 部 图 
块 用 得 并 不 是 特别 多 。 更 多 经 


的 是 将 经 第 需要 用 到 的 图 形 保 存 成 外 部 图 块 ， 然 后 再 插 


入 到 需要 用 到 的 图 纸 中 。 
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4.1.2 ”外 部 图 块 的 创建 


在 命令 行 中 输入 “WBLOCK”， 然 后 按 (Enter〉 刍 ， 系 统 即 弹出 【 写 块 】 对 话 框 ， 
如 图 4-2 所 示 。 通 过 在 对 话 框 中 进行 设置 即 可 完成 对 外 部 图 块 的 创建 。 




































A 写 块 
源 
块 个) 
整个 图 形 正 ) 
全 对 象 局 ) 
基点 对 象 
[区 | 拾取 点 多 [ 夺 | 选择 对 象 中 四 
X: 0 全 保留 里) 
站 转换 为 块 C) 
及 从 图 形 中 是 除 锯 ) 
4 个 未 选 定 对 象 
目标 
文件 名 和 路 径 全 ): 
Users lone\ocunents "FHI -| 国 
插入 单位 四 [ 豪 米 四 
[确定 |][ 取消 |[ 帮助 WD) | 

















图 4-2 【 写 块 】 对 话 框 
【 写 块 】 对 话 框 中 的 大 部 分 选项 与 【 块 定义 】 对 话 框 中 的 同名 选项 作用 类 似 ， 因 此 此 处 


只 介绍 其 他 不 同 的 选项 。 

(1)【 源 】 选 项 组 。 

G【 块 】 单 选 按钮 。 该 选项 用 于 指定 该 当前 向 纸 中 的 内 部 向 块 成 为 创建 外 部 网 块 的 对 
象 。 单 击 该 按钮 ， 即 可 激活 其 右 侧 的 下 拉 列 表 框 ， 此 时 束 可 以 在 该 对 话 框 中 选取 网 纸 中 的 内 
部 图 块 。 

(2 【整个 图 形 】 蛙 选 按 钮 。 该 选项 用 于 指定 当前 整个 图 纸 图 形成 为 创建 外 部 图 块 的 对 象 。 

(3【 对 象 】 蛙 选 按钮 。 该 选项 用 于 选取 当前 图 纸 上 的 图 形 作 为 创建 外 部 图 块 的 对 象 。 

(2)【 目 标 】 选 项 组 。 

(QD【 文 件 名 和 路 人 径 】。 用 户 在 此 处 可 以 设置 外 部 图 块 的 保存 路 径 和 文件 名 。 

G@【 插 入 单位 】 下 拉 列 表 框 。 用 户 在 此 下 拉 列 表 框 中 可 以 设置 插入 的 单位 。 





























多 
多 |” 应用。 技巧 


在 创建 好 的 外 部 图 块 文件 中 ， 用 户 可 以 利用 “BASE” 命 令 对 图 块 的 基点 重新 进 
行 设 置 。 
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示例 4-1 创建 内 部 图 块 


思路 -点拨 [29 


本 示例 将 利用 【创建 块 〗】 命 令 来 将 一 个 椅子 平面 图 图 形 创 建 为 内 部 图 块 。 具 体 方 法 
为 : 执行 【创建 块 〗 人 命令 ， 然 后 选择 整个 椅子 图 形 为 创建 块 的 对 象 ， 最 后 再 选择 基点 、 输 入 
图 块 名 称 ， 这 样 即 可 完成 图 块 的 创建 。 


~ 起 路 文件 | 一 参见 附带 光盘 “Start\Ch4\ 示 例 4-1.dwg”; 


结 累 女 件 
二 


打开 附 市 光盘 目录 下 的 “StarNCh4 示 例 41 | 象 】 按 钮 ， 选 中 整个 椅子 为 对 象 。 设 置 完毕 











参见 附带 光盘 “EndCh4\ 示 例 4-1.dweg”; 





参见 附带 光盘 “AVICh4\ 示 例 4-1.avi”。 
























































.dwg”， 和 柯 子 的 平面 图 如 图 4-3 所 示 。 后 的 【 块 定义 】 对 话 框 如 图 4-4 所 示 ， 在 
【名 称 】 文 本 框 的 右 侧 会 出 现 图 块 的 预 宽 。 
> “ 
人 和 四: : 疝 -< 一 图 块 预览 
基点 对 象 方式 
在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 注释 性 凶 
[区 | 抬 取 点 外 EE 能 局 与 布局 
-[ 9 保留 7 
£0 转换 入 天) 回 允 许 分 解 双 ) 
& (六 20 个 对 象 
设置 说 明 
块 单位 四 : 
[毫米 了 j 
ET 
在 块 编辑 器 中 打开 名) |_ 确定 || 取消 | | 帮助 0 | 
图 4-3 原 图 形 
4-4 ”设置 完毕 后 的 【 块 定 义 】 对 话 框 
es 图 4-4 ”设置 完毕 后 的 【 块 定义 】 对 话 
(1) 在 命令 行 中 输入 “BLOCK”， 系 统 (3) 单 击 【确定 】 按 钮 即 可 完成 内 部 网 
将 弹出 【 块 定义 】 对 话 框 。 块 的 创建 。 此 时 ， 图 块 “ 检 子 平面 图 ”已经 
(2) 在 【 块 定义 】 对 话 框 的 【名 称 】 保存 在 该 图 纸 的 内 部 。 








本 框 中 输入 图 块 的 名 称 ee 设 
置 图 块 的 基点 为 坐标 原点 (X、Y、 es 
均 为 0); 在 【对 象 】 选 项 组 中 单 击 【选择 对 


4.2 ”图 块 的 插入 


插入 图 块 的 操作 方法 如 下 。 
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图 选择 菜单 栏 中 的 【插入 】 一 【 块 】 命 令 。 
图 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 】 按 钮 图 . 
国 在 命令 行 中 输入 “INSERT” 然后 按 〈Enter〉 键 。 
执行 【插入 块 】 命 令 后 ， 系 统 即 弹出 【插入 】 对 话 框 ， 如 图 4-5 所 示 。 下 面 对 【 插 
入 】 对 话 框 中 的 主要 选项 进行 介绍 。 














着 称 让 1 : 


路 径 : 
使 用 地 理 数 据 进行 定位 部 1 

插入 点 比重 旋转 

J 在 屏幕 上 指定 多) 器] 在 屏幕 上 指定 锯 ) 器] 在 屏幕 上 指定 红 ) 
加 和 1 角度 必 1: 0 


加 块 单位 
年 位 : 无 单位 


比例 : 1 


1 
司 统 一 比例 名 
a | 





图 4-5 【插入 】 对 话 框 


C1)【 名 称 〗 下 拉 列 表 框 。 如 有 宁 需 要 插入 内 部 图 块 ， 单 击 文本 框 右 侧 的 同 下 篆 头 ， 弹 出 
内 部 图 块 下 拉 列 表 框 ， 在 其 中 选择 所 需 图 块 即 可 ， 如 图 4-6 所 示 ; 如 来 需要 插入 外 部 图 块 ， 
可 单 击 右 方 的 【浏览 】 控 钮 ， 选 择 保 存在 蚀 盘 内 的 图 块 图 形 择 入 即 可 。 


























图 4-6 内 部 图 块 下 拉 列 表 框 








《2)【 插 入 点 】 选 项 组 。 用 户 可 在 此 处 设置 图 块 的 插入 点 。 选 中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 
框 ， 即 可 在 屏 磊 上 拾取 插入 氮 ， 奉 不 选中 ， 可 在 下 方 的 文本 框 中 输入 插入 点 的 坐标 。 

3)【 比 例 】 选 项 组 。 用 户 可 在 此 处 设置 图 僚 的 插入 比例 ， 奉 选中 【在 屏 莽 上 指定 】 复 
选 框 ， 即 可 在 插入 时 在 绘图 区 域 拾 取 距 离 以 确定 图 块 的 插入 比例 图 块 的 插入 比例 为 拾取 距 
离 与 1 的 比值 );， 夯 不 选中 该 复 选 框 ， 则 用 户 可 在 下 方 的 【X】 文 本 框 中 和 直接 输入 图 块 的 插 
入 比例 。 

4)【 旋 转 】 选 项 组 。 用 户 可 在 此 处 设置 图 块 插入 时 的 旋转 角度 。 知 选中 【在 屏幕 上 指 
定 】 复 选 征 ， 即 可 在 插入 网 块 时 拾取 角度 ， 奉 不 选中 该 复 选 枉 ， 则 用 户 可 在 下 方 的 【和 角度】 
文本 框 中 输入 插入 图 块 时 的 旋转 角度 。 
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# 
A 
[7 


” 应用。 技巧 


外 部 图 块 文件 与 AutoCAD 的 图 形 文件 是 一 样 ， 两 者 在 本 质 上 并 无 区 别 。 所 以 ， 
AutoCAD 的 图 形 也 可 以 作为 外 部 图 块 插 入 到 图 纸 中 。 








示例 4-2 插入 图 块 


思路 .点 氢 Cg 


本 示例 将 进行 一 个 插入 内 部 图 块 的 操作 ， 将 一 个 五 角 星 图 块 插入 到 圆 形 中 。 上 有 具体 方 法 
为 : 执行 【插入 块 〗 人 命令 ， 选择 需要 插入 的 图 块 以 及 插入 的 比例 、 角 度 和 插入 点 ， 即 可 完成 
图 块 的 插入 。 


Se 
SAGRRN 一 smmiX “End\Ch4\ 示 例 4-2.dwg” 


参见 附带 光盘 “AVICh4\ 示 例 4-2.avi”。 


参见 附带 光盘 “StartCh4\ 示 例 4-2.dwg”; 














打开 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch 涉 示例 
4-2.dwg” ， 原 图 形 如 图 4-7 所 示 。 五 角 星 图 
块 如 图 4-8 所 示 ， 图 块 文件 已 经 保存 在 原 
图 形 中 ， 读 者 不 必 男 行 绘 制 。 本 示例 的 任 
务 就 是 把 五 角 星 图 块 插入 到 圆 形 中 。 








图 4-8 五 角 星 图 块 


【操作 步骤 】 
(1) 在 命令 行 中 输入 “INSERT”， 系 统 
即 弹 出 【插入 】 对 话 框 。 
0 (2) 从 【名 称 】 下 拉 列 表 框 中 选择 名 为 
“五 角 星 ”的 图 块 ;， 选中 【插入 点 】 选 项 组 
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中 的 【在 屏 夺 上 指定 】 复 选 框 ， 在 【比例 】 (3) 接 下 来 在 绘图 区 域 中 选取 插入 的 基 
选项 组 中 设置 比例 为 “1” 在 【旋转 】 选 项 | 点 ， 拾 取 圆 形 的 圆心 作为 插入 基点 。 全 此 ， 
组 中 设置 旋转 角度 为 “0”。 设 置 完毕 的 【 插 | 图 块 插入 的 操作 束 完 成 了 ， 如 图 4-10 所 示 。 
入 】 对 话 框 如 图 4-9 所 示 。 设 置 完 毕 后 ， 单 

击 【 确 定 】 投 钮 岳 入 网 块 。 


A 
各 插入 


名 称 于) : 五 角 星 ~ | 浏览 四 .| 
路 径 : 


使用 地 理 数据 进行 定位 @) 














插入 点 比例 旋转 
yj 在 屏幕 上 指定 公 ) 在 屏幕 上 指定 下) 在 屏幕 上 指定 此 
0 wa 角度 这 ): 0 
块 单位 
单位 : 。 衰 米 
bk: 1 


1 


统一 比例 o) 


图 4-10 ”操作 完成 后 的 图 形 























图 4-9 设置 完毕 的 【插入 】 对 话 杠 


4.3 ”属性 图 块 


“属性 图 块 ” 实 际 上 是 一 种 包含 “文字 信息 ”的 图 块 ， 其 所 包含 的 “文学 信息 ”被 称 为 
“属性 ”。 


4.3.1 定义 属性 


定义 属性 的 方法 有 如 下 两 种 。 

国 选择 亲 蛙 栏 中 的 【绘图 】 一 【 块 】 一 【定义 属性 】 命 令 。 

国 在 命令 行 中 输入 “ATTDEF”， 然 后 按 (Enter〉 刍 。 

执行 【定义 属性 】 命 令 后 ， 系 统 即 弹出 【属性 定义 】 对 话 框 ， 如 图 4-11 所 示 。 

(1 )【 模 式 】 选 项 组 。 

CD【 不 可 见 】 复 选 枉 。 访 选项 用 于 设置 插入 属性 网 块 后 属性 值 是 售 可 见 。 

GO【 回 定 】 复 选 枉 。 该 选项 用 于 设置 是 否 赋予 属性 固定 值 。 

(【 验 证 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 在 插入 属性 图 块 时 提示 验证 属性 值 是 否 正 确 。 

【了 预 设 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 是 否 将 属性 值 定 为 默认 值 。 

号 【锁定 位 置 】 复 选 框 。 访 选项 用 于 设置 是 否 锁定 块 参照 中 的 属性 的 位 置 。 知 不 选中 
该 复 选 枉 ， 用 户 便 可 以 利用 夹 点 对 属性 进行 移动 。 

(95【 多 行 】 复 选 枉 。 该 选项 用 于 设置 属性 值 是 否 可 以 包含 多 行文 字 。 

(2)【 属 性 】 选 项 组 。 

GO【 标 记 】 文 本 框 。 访 选项 用 于 设置 属性 的 【标记 】 在 定义 属性 和 编辑 属性 图 块 时 ， 
标记 的 内 容 会 出 现在 图 块 图 形 中 ， 而 在 插入 属性 图 块 时 ， 属 性 值 会 蕉 代 标 记 。 
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| 请 尾 性 定义 
模式 属性 
不 可 见 怠 ) 标记 阅 ) : 
固定 已) _ 
示人 蚀 ) : 
验证 四 ne i 
预 设 双 ) 默认 上) : 旺 | 
避 钠 定位 置 双 ) 
回 多 行 中 文字 设置 
= 对 正 〇 ) : [起 挤 "| 
end a ' 文字 样式 @): |Standard | 
ee 注释 性 四 
文字 高 度 到 ): 2.5 Ea 
旋转 食 ): 0 [二 | 
在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 包 ) 
| 确定 | [ 取 油 J | 帮助 中 | 




















图 4-11 【属性 定义 】 对 话 框 
【提示 】 文 本 框 。 该 选项 用 于 指定 插入 属性 图 块 时 显示 的 提示 内 容 ， 如 不 输入 提示 ， 





【标记 】 文 本 框 中 的 内 容 将 会 用 作 提 示 。 

()【 默 认 】 文 本 框 。 该 选项 用 于 设置 属性 的 默认 值 。 

(3)【 插 入 点 】 选 项 组 。 用 户 可 在 此 处 设置 属性 的 插入 点 。 若 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 
选 杠 ， 即 可 在 绘图 区 域 拾 取 插 入 点 ; 另外， 用 户 也 可 在 下 方 的 文本 框 中 手动 输入 插入 点 
的 坐标 。 

(4)【 文 字 设 置 】 选 项 组 。 

G【 对 正 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 指定 属性 文字 的 对 正方 式 。 

@O【 文 字样 式 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 指定 属性 文字 的 样式 。 

G【 注 释 性 】 复 选 枉 。 该 选项 用 于 设置 图 块 的 注释 性 。 

则 【文字 高 度 】 文 本 框 。 该 选项 用 于 设置 属性 文字 的 高 度 。 

(9【 旋 转 】 文 本 框 。 该 选项 用 于 设置 属性 文字 的 旋转 角度 。 


4.3.2 属性 图 块 的 创建 和 插入 


各 要 创建 属性 图 块 ， 用 户 只 需 将 定义 好 属性 与 所 需 的 图 形 一 起 创建 成 图 块 即 可 ， 其 他 
操作 与 一 般 的 图 块 创建 无 异 。 

属性 图 块 的 插入 与 一 般 图 块 的 插入 基本 相同 ， 只 是 在 搬入 时 会 要 求 用 户 输 入 属性 的 值 。 

属性 图 块 的 创建 和 插入 的 详细 操作 请 读者 参照 以 下 示例 。 


ZA 应 用 。 技巧 












































在 建筑 制图 中 ， 届 性 图 块 通常 会 用 于 制作 标高 符号 图 块 与 轴线 编号 图 块 等 需要 
进行 标注 文字 修改 的 图 块 。 
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示例 4-3 属性 图 块 的 创建 和 插入 


思路 -点拨 29 


本 示例 将 进行 属性 图 块 的 创建 和 插入 。 有 具体 方法 为 : 首先 ， 进 行 属性 的 插入 与 属性 图 
块 的 创建 ， 其 次 ， 将 其 播 入 并 修改 属性 。 





参见 附带 光盘 “StartCh4\ 示 例 4-3.dwg”; 











RN ETYYY 
SA 





参见 附带 光盘 “EndCh4\ 示 例 4-3.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVICh4\ 示 例 4-3.avi”。 








打开 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch 人 小 示 例 
4-3.dwg”， 原 图 形 如 图 4-12 所 示 。 首 先 创 建 
一 个 如 图 4-13 所 示 的 属性 图 块 ,“ 字 线 ” 为 
属性 的 【标记 】 然后 在 绘图 区 域 插入 两 
次 ， 每 次 插入 时 图 块 属性 的 分 别 为 “C” 与 
“D” 如 图 4-14 所 示 。 








图 4-14 ”操作 完成 后 的 图 形 


【操作 步骤 了】 

(1) 在 命令 行 输入 “ATTDEF”， 系 统 将 
弹出 【属性 定义 】 对 话 框 。 

(2) 在 【属性 】 选 项 组 中 ， 将 【标记 了 
设置 为 “字母 ” 将 【提示 】 设 置 为 “请 输 
入 字母 ” 将 【默认 】 设 置 为 “A2” 在 【 文 
字 设 置 】 选 项 组 中 ， 将 【对 正 】 设 置 为 “ 正 
中 ” 【文字 高 度 】 设 置 为 “10” 在 【插入 
点 】 选 项 组 中 ， 不 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 
选 框 ， 并 将 X、Y 坐标 均 设 置 为 “30”。 设 


图 4-12 原 图 形 








\ 置 完毕 后 的 【属性 定义 】 对 话 框 如 4-15 所 
pw 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 属性 的 定 
we 义 ， 此 时 的 图 形 如 图 4-13 所 示 。 


(3) 接 下 来 会 将 整个 图 形 连 同文 学 创建 

为 图 块 。 在 命令 行 中 输入 “BLOCK”， 系 统 

将 弹出 【 块 定义 】 对 话 框 。 在 【名 称 】 下 拉 

图 4-13 ”属性 图 块 列表 框 中 选择 “属性 图 块 示例 ”在 【 基 


点 】 选 项 组 中 设置 基点 X、Y 坐标 均 为 
“30” 在 【对 象 】 选 项 组 中 ， 单 击 【 删 除 】 
单 选 按钮 ， 以 在 创建 图 块 后 删除 图 形 ， 选 择 
整个 图 形 包 括 刚刚 定义 的 属性 为 创建 图 块 的 
对 象 ， 这 时 在 【名 称 】 下 拉 列 表 框 右 侧 会 出 
现 图 块 的 预览 图 形 。 设 置 完毕 的 【 块 定义 】 
对 话 框 如 图 4-16 所 示 。 单 击 【 人 确定】 按钮 
完成 属性 图 块 的 创建 。 


























[A 屋 性 定义 
模式 属性 
不 可 见 加 ) 标记 (IT): ”字母 
固定 @) ee 
示 而): 请 输入 母 
站 验证 多 a 一 - 
预 设 双 ) 默认 C):  [A 蚂 | 
中 谈 定 位 置 站) 
多 行 由 文字 设置 
对 正 (DD): [正中 "| 
Es 
ee . 文字 样式 (8): |Standard | 
人 注释 性 四 
下 文字 高 度 双 ) 10 Ea 
旋转 蚊 ): 0 好 
z: 0 
在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 色 























图 4-15 设置 完毕 的 【属性 定义 】 对 话 框 























IF 

名 称 到 ) : 

属性 国志 示例 

基点 对 象 方式 

在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 注释 性 由 

[区 | 拾取 点 名 [村 | 选择 对 象 中 | 咯 | 能 刀 方 和 与 布局 
so 保留 @) 7 撤 统 二 比例 电波 全 
30 转换 为 块 C) 人 
] 
cs 人 允许 分 解 邓 
已 选择 2 个 对 象 

设置 说 明 
块 单位 0D: 
毫米 = 
[ 超员 接 凯 .， | 
在 块 编辑 器 中 打开 @) [确定 | [ 取消 | [帮助 0) | 




















图 4-16 设置 完毕 的 【 块 定义 】 对 话 框 


(4) 在 命令 行 输入 “INSERT”， 系 统 将 
弹出 【插入 】 对 话 框 。 在 【名 称 】 下 拉 列 表 框 
中 选择 “属性 图 块 示例 ” 在 【插入 点 】 选 项 
组 设置 插入 点 的 X、Y 坐标 均 为 “30”。 设置 
完毕 的 【插入 】 对 话 框 如 图 4-17 所 示 。 

(5) 接 下 来 单 击 【确定 】 按 钮 ， 这 时 会 

















图 块 的 操作 @ 


弹出 一 个 【编辑 属性 】 对 话 框 。 在 这 个 对 话 
框 中 ， 用 户 可 以 修改 属性 的 值 ， 在 “请 输入 
字母 ”文本 框 中 将 默认 值 “A ”修改 为 
“C” 如 图 4-18 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 
完成 插入 图 块 ， 插 入 后 的 图 形 如 图 4-19 
所 示 。 


二 
各 插入 

















名 称 名: 属性 图 块 示例 ~ [浏览 加 | 
路 径 : 
使 用 地 理 数据 进行 定位 @) 
插入 点 比例 旋转 
在 屏幕 上 指定 @) | 在 屏幕 上 指定 到 ) 在 屏幕 上 指定 ©) 
X: 30 We 1 角度 名 ): 0 
0 1 块 单位 
-nh 单位 : 。” 误 米 
统一 比例 外 sn 
分 解 加 ) [确定 | 取消 | | 帮助 由 | 























各 编辑 屋 性 i 
块 名 : 属性 图 块 示例 
倩 输 入 字母 C 








图 4-18 在 【编辑 属性 】 对 话 框 中 修改 属性 的 值 


(6) 接 下 来 插入 属性 图 块 。 在 命令 行 输 
入 “INSERT”， 系 统 将 弹出 【插入 】 对 话 
框 。 在 【插入 点 】 选 项 组 修改 插入 点 的 X、Y 
坐标 分 别 为 “60” 和 “30”， 单 击 【 确 定 】 按 
钮 。 然 后 将 属性 的 值 修改 为 “D”， 单 击 【 确 
定 】 插 入 。 插 入 完成 后 的 图 形 如 图 4-14 
Mas 


图 4-19 属性 值 为 “C” 的 属性 图 块 
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4.3.3” 块 属性 编辑 


当 插 入 属性 图 块 后 ， 用 户 可 以 使 用 【编辑 属性 】 命 令 对 属性 的 值 和 文字 特性 等 进行 
修改 。 

【编辑 属性 】 命 令 的 执行 方法 主要 有 如 下 3 种 。 

国 选择 荣 单 栏 中 的 【修改 】 一 【对 象 】 一 【属性 】 一 【单个 】 命 令 。 

图 单 击 【 修 改 工 】 工 具 栏 中 的 【编辑 属性 】 按 钮 图 |， 

国 在 命令 行 中 输入 “EATTEDIT”， 人 然后 按 ‘Enter〉 刍 。 

















执行 【编辑 属性 】 命 令 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 





这 时 只 需 选 中 需要 修改 属性 的 图 块 ， 即 可 弹出 【增强 属性 编辑 右 】 对 话 框 。 该 对 话 框 
包含 【属性 】 选 项 卡 、【 文 学 选项 】 选 项 卡 以 及 【特性 】 选 项 卡 ,【 属 性 】 选 项 卡 如 图 4-20a 
所 示 ,【 文 学 选项 】 选 项 卡 如 图 4-20b 所 示 ,【 特 性 】 选 项 卡 如 图 4-20c 所 示 。 

机 塔 强 司 性 绽 辑 器 


块 : 属性 图 块 示例 法 择 块 : 属性 图 块 示例 该 择 | 
ee 选择 块 @) 2 选择 块 @) 











文字 样式 人 @) 
对 正 @): [正中 。 ”7| 同 反 向 @ 加 他 填 @) 
高 度 多 ): |10 宽度 因子 凶 ): 1 
施 转 仿 ): 0 怖 笠 角 度 旬 ): 0 
加 注释 性 鸳 ) 区 a 





























L 入 jj] [了 消 |] 已 帮助 四 





块 : 属性 图 块 示例 
全 





ED 
ND: 
me) 4 四 


打印 样式 (8): Fs 














| 玉 定 |] |[ 了 省 |  [ 帮助 WD | 


Cc) 
图 4-20 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 
a)【 属 性 】 选 项 卡 ”b)【 文 字 选项 】 选 项 卡 ”c)【 特 性 】 选 项 卡 


图 块 的 操作 @ 





C1)【 属 性 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 显示 了 当前 选中 的 属性 图 块 中 每 个 属性 的 标记 、 提 示 和 
值 。 知 需要 修改 东 个 属性 的 值 ， 只 需 在 列表 框 中 选中 该 项 属性 ， 然 后 在 下 方 的 【 值 】 文 本 框 中 
输入 狐 值 即 可 。 

42)【 文 字 选 项 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 修改 属性 文字 的 样式 、 对 正和 高 度 等 特性 。 

43)【 特 性 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 修改 属性 文字 的 图 层 、 线 宽 、 线 型 和 颜色 等 特性 。 
































“4 
多 ” 应用。 技巧 


属性 图 块 中 属性 的 值 不 一 定 必 须 是 数字 或 字母 ， 可 以 包含 数字 、 大 小 写字 母 、 
汉字 和 其 他 标点 符号 ， 











4.4 ”综合 实例 


本 市 将 以 3 个 综合 实例 来 癌 读 者 介绍 如 何 使 用 网 块 操 作 来 简化 建筑 制图 、 近 高 制 岁 的 





外 部 图 块 指 北 针 的 创建 





4.4.1 综合 实例 1 


思路 点拨 Cd 


指 北 针 图 形 是 建筑 制图 中 的 第 用 图 形 之 一 ， 本 实例 将 制作 一 个 指 北 针 的 外 部 图 块 。 具 
体 方 法 为 : 先 绘制 出 一 个 指 北 针 图 形 ， 然 后 再 将 它 保存 成 外 部 图 块 。 


ENETTTY 起 将 文件 


ET [结果 文件 ] 如 去 参见 附 帝 光盘 “EndCh4\ 综 合 实例 人 图 块 指 北 针 .dwg”; 








参见 附 市 光盘 “StartCh4\ 综 合 实例 1.dwg”; 

















参见 附带 光盘 “AVICh4\ 综 合 实例 1.avi”。 








打开 附带 光盘 目录 下 的 “StarNCh 丰 综合 实 | 的 【图 宁 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 如 图 4-22 





例 1.dwg” 起 始 图 形 如 图 4-21 所 示 。 所 示 。 单 击 【 确 定 】 鬼 钮 完成 填充 ， 填 充 完 
【操作 步 又】 成 的 图 形 如 图 4-23 所 示 。 


(1) 为 指 北 针 的 第 头 进行 填充 。 在 命令 
行 输入 “HATCH”， 系 统 将 弹出 【图 案 填充 
和 渐变 色 】 对 话 框 ， 0 案 为 
【SOLID 】, 选择 篇 头 为 填充 区 域 。 机 
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图 4-21 起 始 图 形 
图 4-24 ”文字 插入 完成 的 图 形 

















人 A 图 案 十 充 和 渐变 色 7 [eS 
“一 选择 图 秦 SOLID 。 » 
ee 国 添加 :拾取 点 ao ( 3 ) 将 整个 图 形 保存 为 上 部 块 在 [i 
于 | 沫 加 :选择 对 象 外 > za FHA 多 ps -人 人 、 66 ?9? 7 和 > 4 
二 ww” 行 中 输入 “WBLOCK”， 系 统 将 弹出 【 写 
和 et 和 块 】 对 话 杠 。 选 择 整个 图 形 为 创建 图 块 的 对 
wae en 象 ， 选 择 基点 为 圆心 ， 将 文件 名 改 为 “图 块 
双向 相对 图 纸 空间 多 ne WH) 


ee 和 指 北 针 ”。 设 置 完 毕 的 【 写 块 】 对 话 框 如 
置 于 边界 之 后 Y] 公差: 0 单位 


i 加 图 4-25 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 
6 her (1) 一 用 源 图 案 填充 原点 图 块 的 他 | 建 


较 0 1 








默认 为 边界 范围 &) FEL 














































































,LEEE [区 | 给 天 尾 性 四 f A 写 块 
CD CE EC ED 网 6 
块 @B): 
图 4-22 ”设置 完毕 的 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 TE 
基点 对 象 
品 | 拾 职 点 区 [要 | 选择 对 象 代 ) 吧 | 
X: 8510. 6705 @ 保留 色 ) 
Y: 5998.7219 转换 为 块 C) 
从 图 形 中 是 除 名 
2 已 选择 5 个 对 象 
目标 
六 件 名 和 路 径 字 ): 
C:AUsersADongDesktop 建 议 制 图 写作 "光盘 交 件 \EndsChdE [ee 
插入 单位 灿 : | 毫米 | 
[_ 衣 _ jj | 取消 | [ 帮助 oD | 
图 4-23 ”填充 完成 的 图 形 图 4-25 设置 完毕 的 【 写 块 】 对 话 框 


(2) 在 命令 行 中 输入 “MTEXT”， 在 指 (4) 最 后 为 确保 外 部 图 块 创建 无 误 ， 找 
北 针 箭头 上 方 插入 一 个 “N”， 设 置 文字 高 度 | 到 刚刚 创建 好 的 “图 块 指 北 针 ” 文 件 并 将 其 
为 “800”。 文字 插入 完毕 后 的 图 形 如 图 4-24 | 打开 ， 其 图 形 应 与 如 图 4-24 所 示 的 图 形 相 
所 示 。 同 。 人 至 此 ,“ 图 块 指 北 针 ” 创 建 完 毕 。 





一 一 一 9 第 4 章 
图 块 的 操作 


4.4.2 ”综合 实例 2 一 一 定位 轴线 的 标注 


思路 点拨 [29 


本 实例 将 为 一 张 建 筑 平面 图 作 定位 轴线 的 标注 。 具 体 方法 为 :首先 ， 将 绘制 好 的 定位 
轴线 编号 图 块 打开 ， 其 次 ， 将 它们 插入 到 建筑 平面 图 中 ， 最 后 ， 修 改 其 属性 . 


Sea 
Sea 


打开 附 市 光盘 日 录 下 的 “Start\Ch 小 综合 





参见 附带 光盘 “Start\Ch 人 综合 实例 和 起 始 文 件 .dweg”; 








参见 附带 光盘 “End\Ch 人 综合 实例 和 \ 结 果 文 件 .dwg”; 


一 一 参见 附带 光盘 “AVICh4\ 综 合 实例 2.avi”。 

















[A 二 入 
人 > 人 一 22 人 人 
实例 入 起 始 文 件 .dwg ? 起 始 图 形 如 图 4-20 名 称 于 ) : 轴线 编号 【向 左 ) 国王 TREE 和 
7 路 径 : 
/No 
所 不 使 用 地 理 数 据 进 行 定位 @) 
揪 和 点 比例 旋转 
同 泛 由 可 上 指 下 局) 上 在 屏幕 上 指定 字 ) 在 屏幕 上 指定 @C) 
0. 0000 X: 1.0000 角度 这 ) : 0 
0.0000 1.0000 块 单位 
0.0000 1. 0000 单位 间 直 
团 统 一 比例 比例 : 1.0000 
回 分 解 四 ) [确定 ||[ 取消 | [帮助 四 | 























图 4-27 设置 完毕 的 【插入 】 对 话 框 


(2) 选择 插入 点 为 图 形 左下 角 的 点 A， 
如 图 4-28 所 示 。 








图 4-26 ”起 始 图 形 


【操作 步骤 】 

(1) 在 命令 行 中 输入 “INSERT”， 系 统 
将 弹出 【插入 】 对 话 框 。 选 择 的 插入 外 部 图 
块 为 附带 光盘 目录 下 的 “StarNCh 个 综合 实例 
入 图 块 文件 \ 轴 线 编号 〈 回 左 ) .dwg”， 在 
【插入 点 】 选 项 组 中 选中 【在 屏幕 上 指定 了 图 4-28 图 形 左 下 角 的 点 A 
复 选 枉 。 设 置 完 平 的 【插入 】 对 话 框 如 图 4-27 OE i 
所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 进行 插入 。 ee 
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输入 轴线 编号 为 “A”， 此 时 便 完成 了 第 
一 个 轴线 标注 ， 如 图 4-29 所 示 。 

















第 一 个 轴线 标注 

(4) 重复 步骤 (1) 一 步骤 (3)， 将 图 
块 属性 分 别 改 为 “C”“E” 和 “F”， 完 成 图 
形 左 侧 的 轴线 标注 ， 如 图 4-30 所 示 。 


图 4-29 








图 4-30 

(5) 重复 步骤 (1) 一 步骤 (4)， 插 入 

附带 光盘 目录 下 的 “StarACh 外 综合 实例 入 图 

块 文件 \ 轴 线 编号 〈 回 右 ) .dwg” 的 图 块 文 

件 ， 分 别 将 属性 改 为 “A”“B”“D” 和 

“F”， 完 成 图 形 右 侧 的 轴线 标注 ， 如 图 4-31 
所 示 。 











图 4-31 右 侧 轴线 标注 完毕 








(6) 重复 步骤 (1) 一 步骤 (4)， 插 入 
附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch4\ 综 合 实例 入 图 
块 文件 \ 轴 线 编 号 〈 向 上 ) .dwg” 的 图 块 文 
件 ， 分 别 将 属性 改 为 “1”“2”“3” 和 
“5”， 完 成 图 形 上 侧 的 轴线 标注 ， 如 图 4-32 
所 示 。 














图 4-32 ”上 侧 轴线 标注 完毕 

(7) 重复 步骤 (1) 一 步骤 (4)， 插 入 
附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch4\ 综 合 实例 入 图 
块 文件 \ 轴 线 编写 ( 同 下 〉 .dwg” 的 图 块 文 
件 ， 分 别 将 属性 改 为 “1”“2”“4” 和 
“5”， 完成 图 形 下 侧 的 轴线 标注 ， 如 图 4-33 
所 示 。 人 至 此 ， 定 位 轴线 的 标注 已 经 全 部 完 
成 ， 标 注 完毕 的 整体 图 形 如 图 4-34 所 示 。 
































图 4-34 标注 完毕 的 整体 图 形 
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4.4.3 ”综合 实例 3 一 一 标高 的 标注 


思路 点拨 [289 


ee 高 的 标注 。 有 具体 方法 为 : 首先 ， 将 标高 符号 图 块 绘制 
， 其 次 ， 将 其 保存 成 外 部 图 块 ， 最 后 ， 将 其 插入 到 立 面 图 中 进行 标高 标注 。 


Nm [起 贻 文件] 妇科 | 一 一 参见 附带 光盘 “StartACh4\ 综 合 实例 3\ 起 始 文件 .dwg?” 


SEE [结果 文件 ] 
SN 

打开 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch4\ 综 合 | 度 ” 将 【默认 】 设 定 为 “0.000” 在 【文字 
实例 3\ 起 始 文 件 .dwg”， 起 始 图 形 如 图 4-35 | 设置 】 选 项 组 中 ， 将 【对 正 】 设 定 为 【 居 
所 示 ， 本 实例 将 该 图 形 进行 标高 标注 。 中 】 ， 将 【文字 高 度 】 设 定 为 500。 设 置 完毕 


的 【属性 定义 】 对 话 框 如 图 4-37 所 示 。 单 
击 【 确 定 】 鬼 钮 插入 属性 。 


YY 


图 4-36 ”绘制 标高 图 块 起 始 图 形 





参见 附带 光盘 “End\Ch4\ 综 合 实例 3\ 结 果 文 件 .dweg ”; 











参见 附带 光盘 “AVICh4\ 综 合 实例 3.avi”。 





















































[A 大 性 定义 
图 4-35 ”起 始 图 形 i ee 
Be 提示 员 : 输入 高 度 

【 操作 步骤 了 】 i | 默认 上 :10.000 各 | 

(1) 进行 标高 符号 图 块 的 绘制 ， 请 读者 af 葵 人 
打开 附 囊 光 竹 目录 下 “StartACh4\ 综 合 实例 和 人 要 nb Co 3 
3\ 绘 制 标 局 图 块 (起 始 )dwg”， 如 图 4-36 : 文字 训 度 中: 50 四 
所 示 。 : 旋转 @) 四 

(2) 定义 属性 。 在 命令 行 中 输入 rs 
“ATTDEF”， 系 统 将 弹出 【属性 定义 】 对 话 WE |] CE Co 








杠 ， 在 【属性 】 选 项 组 中 ， 将 【标记 】 设 定 
为 “0.000”; 将 【提示 】 设 定 为 “输入 高 
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(3) 将 属性 插入 到 标高 符号 的 上 方 ， 如 | 符号 图 块 ” 插 入 到 图 形 最 下 方 线段 的 右 方 ， 
图 4-38 所 示 。 属性 值 为 默认 的 “0.000” 即 可 。 插 入 完成 后 
的 图 形 如 图 4-41 所 示 。 























J,UUU EE 
| 名 称 好 : 标高 符号 图 块 ~ [浏览 @),. | 0.000 
路 径 : 
使 用 地 理 数据 进行 定位 (6) 
插入 点 比 剖 旋转 
避 洪 让 莹 上 捐 二 局 在 屏幕 上 指定 钙 ) 在 屏幕 上 指定 CC) 
0 1 角度 这 ): 0 
图 4-38 ”属性 定义 后 的 图 形 ; a 
0 1 
(4) 将 图 形 保存 为 外 部 图 块 。 在 命令 行 as 
闪 有 y 全 
起 了 ” 仕 仙 从 体 分 解 血 ) [确定 ||[ 取消 ] 三 帮助 是] 








中 输入 “WBLOCK”， 系 统 将 弹出 【 写 块 】 
对 话 框 。 在 【基点 】 选 项 组 中 设置 基点 为 标 
高 符号 的 下 侧 直 线 的 左 端点 ;在 【对 象 】 选 
项 组 中 拾取 整个 图 形 为 创建 图 块 的 对 象 ， 更 
改 文件 名 为 “标高 符号 图 块 >。 设 置 完 毕 的 
【 写 块 】 对 话 框 如 图 4-39 所 示 。 单 击 【 确 
定 】 按 钮 创建 建 图 块 。 


































































[A 邱 块 
源 图 4-41 地 面 标高 标注 完成 
块 (B) 
整个 图 形 字 ) 
al IS (7) 重复 步 台 (5)、 步 又 (6) 插入 
[=] Ey 
[区] 失职 点 多 四 Ea 国 “标高 符号 图 块 ” 对 各 楼 层 及 楼 顶 进 行 标 融 
Eee 标注 ， 从 低 到 高 的 高 度 分 别 为 “3.500” 
YI: 4354. 860491957865 从 图 形 中 是 除 血 ) kk 399 66 99 66 ?2 66 22 
2 人 6.800”“10.1000”“13.400”“16.700” 和 
“18.500”。 至 此 ， 所 有 标高 标注 已 经 完成 ， 
文件 名 和 路 径 到 ) 结果 图 形 如 图 4-42 所 示 。 
GC: Users\Dona\Documents\ 标 高 行 号 图 块 下 bo 
插入 单位 灿 : | 毫米 | 
TT es eT 




















图 4-39 设置 完毕 的 【 写 块 】 对 话 框 
(5) 为 图 纸 进 行 标 高 标注 。 打 开 附 带 光 





盘 目录 下 的 “StarNCh 人 外 综合 实例 3\ 起 始 文 
件 .dwg”。 在 命令 行 中 输入 “INSERT”， 系 
统 将 弹出 【插入 】 对 话 框 。 选 中 刚刚 创建 好 
的 “标高 符号 图 块 ” 进 行 搬入， 设置 好 的 
【插入 】 对 话 框 如 图 4-40 所 示 ， 单 击 【 确 
定 】 按 钮 插入 图 块 。 

(6) 先 对 地 面 高 度 进 行 标高 。 将 “标高 








图 4-42 ”结果 图 形 
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第 S$ 章 尺寸 标 当 


尺寸 标注 是 表达 所 绘制 图 案 的 基础 。 尺 寸 用 于 揪 述 各 对 和 象 组 成 部 分 的 大 小 和 相对 位 疙 
关系 ， 是 实际 生产 中 的 重要 依据 。 在 建筑 制图 中 ， 对 尺寸 标注 有 看 特殊 的 要 求 ， 和 其 他 行业 















































和 尺寸 标注 的 基础 

和 尺寸 标注 样式 

和 设置 尺寸 标注 样式 的 几何 特征 
和 标注 尺寸 

和 文本 标注 


5.1 尺寸 标注 的 基础 


在 了 解 尺 寸 标注 的 应 用 之 前 ， 我 们 先 要 明白 关于 尺寸 标注 的 基本 规则 。 在 建筑 制图 
中 ， 尺 寸 标注 应 遵 御 以 下 5 个 原则 。 

国 图 样 上 所 标注 尺寸 为 建筑 图 形 缩 放 后 的 大 小 。 

图 图 形 中 的 矿 十 以 系统 默认 值 mm《〈 坚 米 ) 为 单位 时 ， 不 需要 标注 计量 单位 代号 或 
者 名 称 。 如 采用 其 他 单位 ， 必 须 注 明 相应 的 计量 单位 代号 或 名 称 。 如 ”、m、cm 
等 。 

图 图 样 上 所 标注 尺寸 应 为 建筑 施工 完工 后 的 尺寸 ， 否 则 须 男 外 说 明 。 

国 建筑 图 形 对 象 每 个 尺寸 一 般 只 标注 一 次 ， 且 标注 在 能 清晰 反映 该 图 形 结构 特征 的 视 
图 上 ， 并 要 在 一 定 程度 上 反映 施工 的 基准 。 

图 尺寸 的 配置 要 合理 ， 功 能 尺寸 应 该 和 朋 接 标注 ; 同一 要 素 的 尺寸 应 该 尺 可 能 集中 标 
注 ;， 尺 量 避 人 免 在 不 可 见 的 轮廓 上 标注 尺寸 对 象 ;， 数 子 之 间 不 允许 有 任何 图 线 夫 过， 
必要 时 可 以 将 图 线 断 开 。 


S.1.1 尺寸 标注 的 组 成 


在 建筑 制图 或 者 其 他 工程 绘图 中 ， 一 个 完整 的 尺寸 标注 应 该 由 标注 文 池 、 尺 寸 线 、 尺 
寸 边界 、 尺 寸 线 的 咒 点 符 号 及 起 点 等 组 成 ， 如 图 5-1 所 示 ， 以 下 是 对 这 5 个 组 成 要 素 的 简要 
说 明 。 
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(1) 标注 文学 。 标 注 文字 用 于 指示 测量 值 的 字符 串 或 者 说 明文 子 。 在 建筑 绘图 中 ， 标 
注 文学 一 般 只 反映 基本 尺寸 ， 既 可 以 标注 在 该 尺寸 线 上 方 ， 也 可 以 标注 在 尺寸 线 的 中 断 处 。 
尺寸 数字 不 可 被 任何 图 线 所 通过 ， 否 则 必须 将 图 线 断 开 。 

(2) 尺寸 线 。 尺 寸 线 用 于 指示 标注 的 方 同 和 范围 ， 也 用 细 实 线 绘制 ， 一 端 或 两 端 高 有 
终 病 符 写 ， 如 建筑 标记 。 尺 寸 线 不 能 用 其 他 
图 线 代 蔡 ， 也 不 得 与 其 他 图 形 重 合 。 

(3) 尺寸 边界 。 尺 寸 边 界 用 于 表示 标注 
尺寸 的 起 止 范 围 ， 用 细 实 线 绘制 ， 并 用 图 形 
的 轮廓 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 引 出 ， 或 用 这 
坚 线 代 谷 。 

(4) 发 寸 线 的 六 后 从 写 。 故 寸 线 的 是 所 
从 写 即 第 头 ， 篆 头 显 示 在 信 寸 线 的 末 病 ， 用 
于 指定 测量 的 开始 和 结束 位 置 。 而 建筑 制图 
中 ， 跨 点 符号 为 一 笠 杠 。 








尺寸 边界 标注 文字 




















(5) 起 点 。 太 二 标注 的 起 点 是 太 二 标注 图 5-1 尺寸 标注 的 组 成 
对 和 象 标注 的 定义 点 ， 系 统 测量 的 数据 均 以 起 
扩 为 计算 闹 反 。 


S.1.2 ”尺寸 标注 的 类 型 


AutoCAD 2015 提供 了 十 余 种 的 标注 工具 以 标注 网 形 对 象 ， 分 别 位 于 “标注 ”或 “ 注 
释 ” 选 项 卡 中 。 使 用 它们 可 以 进行 有 角度、 直径、 半径、 线性、 对 齐 、 连 续 、 圆 心 及 基线 等 的 
标注 ， 如 图 5-2 所 示 。 





水 平 线性 





图 5-2 尺寸 标注 的 类 型 


尺寸 标注 @ 一 一 一 es 





5.2 ”尺寸 标注 样式 


在 AutoCAD 2015 中 ， 使 用 标注 样式 可 以 控制 标注 的 格式 和 外 观 ， 建 立 强制 执行 的 绘 
标准 ， 并 有 利于 对 标注 格式 及 用 途 进 行 修改 。 尺 寸 标注 样式 是 决定 尺寸 标注 形成 的 尺寸 变量 
设置 的 集合 。 通 过 创建 标注 样式 ， 用 户 可 以 设置 尺寸 标注 的 系统 变量 ， 并 控制 任何 类 型 尺寸 
标注 的 布局 及 形成 。 

为 了 方便 管理 和 修改 ， 标 注 样式 的 创建 和 管理 显得 十 分 重要 。 

新 建 尺 寸 标注 样式 的 操作 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【格式 】 一 【标注 样式 】 命 令 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【标注 样式 】 命 今 。 

国 在 命令 行 中 输入 “DIMSTYLE”， 然后 按 (Enter〉 键 。 

图 单 击 【标注 】 的 工具 栏 中 的 【标注 样式 】 按 钮 图 . 

执行 【标注 样式 】 命 令 后 ， 系 统 会 弹出 如 图 5-3 所 示 的 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 




















出 标注 样 式 管理 器 


当前 标注 样式 : Is0-25 


EEE 
Er 


所 有 样式 ~ 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 各) 


[关闭 | [帮助 0D | 





图 5-3 【标注 样式 管理 右 】 对 话 框 


【标注 样式 管理 器】 对 话 框 中 的 各 选项 的 含义 如 下 。 

(1)【 样 式 】 列 表 框 。 在 该 列表 框 中 ， 列 出 了 图 形 中 所 包含 的 所 有 标注 样式 ， 当 前 样 陈 
呈 高 完 显 示 。 选 中 东 一 个 样式 名 并 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 可 以 设 症 当 前 标 
注 样 式 、 重 命名 样式 和 删除 样式 。 

(2)【 列 出 】 下 拉 列 表 框 。 在 该 下 拉 列 表 框 中 ， 有 “所 有 样式 ”和 “正在 使 用 的 样式 ” 
两 个 选项 ， 可 方便 用 户 管 理 样式 ， 特 别 是 用 多 个 样式 标准 的 用 户 。 

(3)【 预 邹 】 选 项 区 。 在 该 选项 区 ， 有 用 户 所 选用 户 的 样式 的 标注 样 图 ， 可 帮助 新 手 观察 
标注 结果 。 

C4)【 说 明 】 选 项 组 。 在 该 区 域 ， 有 用 性 对 该 样式 标准 的 定义 说 明 。 
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(5) 按钮 区 。 

QDI【 置 为 当前 】 按 钮 。 单 击 此 按钮 ， 把 在 【样式 】 列 表 框 中 选中 的 样式 设置 为 当前 
a 

【新 建 】 按 钮 。 单 击 此 按钮 ， 将 弹出 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 ， 此 处 将 【新 样式 
名 】 设 置 为 【建筑 标注 】 如 图 5-4 所 示 。 





出 创建 新 标注 样式 





图 5-4 新建 样式 
【创建 狐 标 注 样式 】 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 





a.【 基 础 样式 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 选取 创建 新 样式 。 选 定 已 有 的 样式 ， 以 此 作为 
基础 样式 ;新 创建 的 样式 以 选 定 样 式 为 基础 进行 特定 的 修改 。 

b.【 用 于 】 下 拉 列 表 框 :该 选项 用 于 选 定 狐 建 列表 框 样 式 适用 的 标注 ， 其 中 有 线 型 、 角 
度 、 半 径 、 直 径 、 坐 标 、 引 线 和 公关 等 标注 范围 ， 选 取 新 样式 的 特定 应 用 矿 寸 类 型 ， 或 者 所 
有 标注 应 用 。 

单 击 【继续 】 按 钮 ， 系 统 弹出 如 网 5-5 所 示 的 对 话 框 。 



























































A 新 建 标注 样式 : 建筑 标注 
| 钱 | 符号 和 箭头 | 文字 [调整 ”|[ 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
箭头 
第 一 个 (T): 
类 实心 闭合 ~ 
第 二 个 种 ): 
雪 实心 闭合 ~ 
引线 QL): 
类 实心 闭合 - 
箭头 大 小 (1): 
2.5 全 ~ 口 
疆 长 蔡 号 
圆心 标记 9 标注 文字 的 前 继 (F) 
es 标注 文字 的 上 方 以) 
标记 0) 25 上 E de 
| 直线 (E) 半径 折 变 标注 
折断 标注 折 普 角度 (7): 45 
折断 大 小 (B): 线性 折 变 标注 
3.75 < 折 变 高 度 因 子 I[F) 
1.5 着 * 文字 高 度 
[确定 |] | 取消 -| [帮助 00 | 




















图 5-5 ” 独 建 标注 样式 





(3)【 修 改 】 按 钮 。 该 选项 用 于 修改 一 个 已 存在 的 尺寸 标注 样式 。 单 击 此 控 钮 ， 弹 出 
“修改 标注 样式 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 中 的 各 选项 与 【新 建 标 注 样 式 】 对 话 框 完全 相同 ， 用 户 
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可 以 在 此 对 已 有 标注 样式 进行 修改 。 

(WW【 蔡 代 】 按 钮 。 该 选项 用 于 设置 临时 宪 兹 尺寸 标注 样式 。 单 击 此 按钮 ， 弹 出 “ 代 
巷 当 前 样式 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 中 的 各 选项 与 【新 建 标 注 样 式 】 对 话 框 完全 相同 ， 用 
户 可 在 此 改变 选项 的 设置 并 者 卫 原 来 的 设置 ， 但 是 这 种 修改 只 对 指定 的 尺寸 标注 起 作 
用 ， 而 不 影响 当前 尺寸 变量 的 设置 。 

(D9【 比 较 】 按 钮 。 该 选项 用 于 比较 两 个 尺寸 标注 样式 在 参数 上 的 区 别 ， 或 浏览 一 个 尺 
寸 标注 样式 的 参数 设置 。 单 击 此 按钮 ， 弹 出 【比较 标注 样式 】 对 话 框 ， 如 图 5-6 所 示 。 用 户 
可 以 把 比较 结果 复制 到 檀 贴 板 上 ， 然 后 再 粘贴 到 其 他 Windows 应 用 软件 上 使 用 。 


并 比较 标注 样式 


比较 代 ): |IS0-25 | 
| 


与 : |IS0-25 
































标注 样式 “IS0-25” 的 所 有 特性 : 


职 明 荣 持 


标注 况 字 的 方向 DINTXTIIRECTION 关 
尺寸 界 闭 1 的 蛙 型 DIMLTEX! BYBLOCK 
尺寸 界 半 2 的 蛙 型 TIWLTEYX2 BYBLOCK 
尺寸 办 法 起 出 旱 DINEXE 1. 2500 
尺寸 界 昧 坑 穆 TIWEXD 0. B250 

| 尺 寺 界 蛙 持 帘 DINMLWE 一 2 





图 5-6 ”比较 标注 样式 


5.3 ”设置 尺寸 标注 样式 的 几何 特征 


在 标注 尺寸 中 ， 不 同行 业 有 看 不 同 的 标注 方法 ， 其 中 ,标注 尺寸 的 几何 特征 就 有 看 明 
显 的 不 同 。 殉 建筑 制图 来 次 ， 线 、 符 号 与 入 头 以 及 文字 都 有 一 定 的 要 求 。 


S.3.1 “ 线 ” 的 几何 样式 修改 


“ 线 ” 的 几何 样式 修改 在 上 文 的 【 痢 建 标注 样式 : 建筑 标注 】 对 话 框 中 的 第 一 个 选项 
卡 一 一 【人 【 线 】 选 项 卡 中 进行 ， 如 图 5-7 所 示 。 下 面 对 该 选项 卡 中 的 各 选项 进行 详细 介绍 。 

(1)【 人 太吉 线 】 选 项 组 。 

【颜色 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 矿 寸 线 的 颜色 。 用 户 可 以 直接 输入 颜色 名 
子 ， 也 可 以 从 下 拉 列 表 框 中 选择 ， 如 来 选取 【选择 闫 色 】， 将 在 打开 的 调 色 板 中 选择 其 他 
颜色 。 

@【 线 型 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 矿 寸 线 的 线 型 。 咎 选择 【其 他 】 弹出 【选择 
线 型 】 对 话 框 ， 如 图 5-8 所 示 。 如 采 在 系统 默认 的 加 载 线 型 中 找 不 到 需要 的 线 型 ， 可 单 击 
【加 载 】 按 钮 ， 系 统 将 弹出 【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 ， 如 图 5-9 所 示 ， 在 【文件 】 按 钮 右 
侧 的 文本 框 中 得 入 所 需 线 型 名 学 或 在 列表 中 找到 所 需 线 型 。 
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「 A、 新建 标 注 样 式 : 建筑 标注 











| 符号 和 箭头 | 文字 ”| 调整 ”|[ 主 单位 | 换算 单位 | 公差 








颜色 (C): 国 ByBlock | 


半 型 位) : ByBlock v 











线 高 (G): | 





超出 标记 (8): 
基线 间距 &): 


隐藏 : 问 尺 寸 线 1 如) 
尺寸 界线 





ByBlock 下 | 














尺寸 绪 2 0) 








颜色 &): mm ByBlock | ”超出 尺寸 线 多 ): 





尺寸 界线 1 的 线 型 这) ByBlock 把 点 偏 移 量 @)- 





尺寸 界线 2 的 线 型 四: 人 


ByBlock 下 











隐藏 : 四 尺寸 界线 1 44) 














线 宛 的) [me 站 本 长度 的 R 寺 界线 四 


长 度 下 ) : 











尺寸 界线 2 (2) 














| 取消 


图 5-7 线 的 样式 标准 


Solid line 


图 5-8 【选择 线 型 】 对 话 框 


EET PE 】1 工 


可 用 线 型 
线 型 

PLAD TSO002W100 

PLAD_ ISO03W100 

PLAD ISO004W100 

PCLAD_ ISO0S5W1O0 

PLAD ISO0BW1OD 


ACAD ISDOTHLOD 
4 | 


图 5-9 


卉 明 

ISO dash 

TIS0 dash space 

ISD lonedash dot . 


ISD lona~dash double—dot ye 


ISD omE daskh triple—dot i 


【 加载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 
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G【 线 宽 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 线 的 线 宽 ， 其 中 列 出 了 各 种 线 宽 的 名 字 
和 宽度 。 

(4)【 超 出 标记 】 数 值 框 。 当 尺寸 第 类 设置 为 短 斜 线 、 短 波浪 线 等 或 尺寸 线 无 箭头 时 ， 
用 户 可 以 利用 此 数值 框 设 置 尺寸 线 超出 尺寸 界线 的 距离 。 

@【 基线 间 距 】 数 值 框 。 该 选项 用 于 设置 以 基线 方式 标注 尺寸 时 相 邻 两 尺寸 线 之 间 的 距离 。 

(6【 和 隐藏 】 复 选 枉 。 该 选项 用 于 确定 是 否 隐 藏 尺 寸 线 及 相应 的 箭头 。 大 选 中 “尺寸 线 
1” 复 选 枉 ， 表 示 隐 藏 第 一 段 尺 寸 线 ， 看 选中 “尺寸 线 2” 复 选 枉 ， 表 示 隐 藏 第 二 段 尺 寸 线 。 

62)【 尺 寸 界线 】 选 项 组 。 

C【 颜 色 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 界线 的 颜色 。 用 户 可 以 直接 输入 颜色 名 字 ， 
也 可 以 从 下 拉 列 表 框 中 选择 。 如 果 选 取 【 选 择 颜 色 】 将 在 打开 的 调 色 板 中 选择 其 他 颜色 。 

【尺寸 线 型 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 界线 的 线 型 。 

(3)【 线 宽 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 界线 的 线 宽 。 

()【 隐 藏 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 确定 是 否 隐 藏 尺寸 界线 。 

(9【 超 出 尺寸 线 】 数 值 框 。 访 选项 用 于 设置 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 距离 。 

(@). 【起 点 偏 移 量 】 数 值 杠 。 该 选项 用 于 确定 尺寸 界线 的 实际 起 始点 相对 于 所 指定 尺寸 
界线 的 起 始点 的 偏 移 量 

(D【 固 定 长 度 的 尺寸 界线 】 复 选 框 。 选 中 该 复 选 框 后 ， 系 统 将 以 固定 长 度 的 尺寸 界线 
标注 尺寸 。 用 户 可 以 在 【长 度 】 数 值 框 中 输入 长 度 值 。 

在 【新 建 标注 样式 : 建筑 标注 】 对 话 框 界面 中 的 右上 方 是 一 个 尺寸 样式 显示 框 ， 该 框 
以 样 例 的 形式 显示 设置 的 尺寸 样式 。 


S.3.2 “符号 和 箭头 ”的 几何 样式 修改 


“符号 和 箭头 ”的 几何 样式 修改 在 【新 建 标注 样式 : 建筑 标注 】 对 话 框 中 的 第 二 个 选项 
卡 一 一 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 中 进行 ， 如 图 5-10 所 示 。 该 选项 卡 用 于 设置 箭头 、 圆 心 标 
记 、 弧 长 从 号 和 半 征 扩 写 标注 窜 的 形式 和 特征 ， es 








































































































[ A ”新建 款 主 样式 : 建筑 标 注 
线 “| 举 号 和 箭头 i 文字 [调整 ”| 主 单位 [换算 单位 | 公差 | 
箭头 
第 一 个 人) 
世 实心 闭合 
第 二 个 血 ): 
人 实心 闭合 
引线 (L): 
类 实心 闭合 
箭头 大 小 CL): 
2 弧 长 符号 
es 昌 标注 文字 的 前 继 也 ) 
Pa 标注 文字 的 上 方 &) 
无 加 
加 标记 员 ) 2.5 二 无 名 
直线 名 ) 半径 折 弯 标注 
pr 折 变 角度 (TD): 。 姬 
折断 大 小 @) : 线性 折 弯 标注 
3.75 折 弯 高 度 因 子 实 ) : 
1.5 着 * 文字 高 度 
[ 确定 | [ 取消 | 三才 助 中 | 























图 5-10 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 
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(1)【 和 箭头 】 选 项 组 。 

GO【 人 第 一 个 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 第 一 个 尺寸 箭头 的 形状 。 用 户 可 在 下 拉 列 
表 列 表 框 中 选择 ， 其 中 列 出 了 各 种 箭头 形式 的 名 字 以 及 各 类 箭头 的 形状 。 一 旦 确定 了 第 一 个 
箭头 的 类 型 ， 第 二 个 箭头 会 自动 与 其 上 配 。 大 想 要 第 二 个 箭头 取 不 同 的 形状 ， 可 在 “第 二 
个 ”下 拉 列 表 框 中 设 定 。 

【第 二 个 】 下 拉 列 表 框 : 该 选项 用 于 设置 第 二 个 尺寸 第 头 的 形式 (可 与 第 一 个 箭 
不 同 )。 

(3【 引 线 】 下 拉 列 表 框 :该 选项 用 于 设置 引线 第 头 的 形式 。 

全 【箭头 大 小 】 数 值 框 : 在 该 数值 框 中 ， 设 置 第 头 的 大 小 。 

02)【 圆 心 标记 】 选 项 组 。 

该 选项 组 用 于 设置 半径 标注 、 直 径 标注 和 中 心 标注 中 的 中 心 标 记 和 中 心 线 的 形式 。 

QD【 无 】 单 选 按 钮 。 既 不 产生 中 心 标 记 ， 也 不 产生 中 心 线 。 

【标记 】 单 选 按 钮 。 中 心 标记 为 一 个 记号 。 

(@@) 【直线 】 单 选 按 钮 。 中 心 标 记 采 用 中 心 线 的 形式 。 

【大 小 】 数 值 框 。 在 该 数值 框 中 ， 用 户 可 以 在 此 设置 中 心 标 记 和 中 心 线 的 大 小 和 粗细 。 

(3)【 折 断 标注 】 选 项 组 。 

该 选项 组 用 于 控制 折断 标注 的 间距 宽度 。【 折 断 大 小 】 数 值 框 用 于 显示 和 设置 用 于 折断 
标注 的 间距 大 小 。 

(4)【 弧 长 人 符号】 选项 组 。 

该 选项 组 用 于 控制 弧 长 标注 中 辆 弧 符 号 的 显示 。 

QD【 标 注 文字 的 前 级 】 单 选 按钮 :将 弧 长 符号 放 在 标注 文字 的 前 面 。 

【标注 文字 的 上 方 】 单 选 按钮 :将 弧 长 符号 放 在 标注 文字 的 上 方 。 

(@) 【无 】 单 选 按 钮 : 不 显示 弧 长 符号 。 

(5)【 半 径 折 区 标注 】 选 项 区 。 

该 选项 组 用 于 控制 半径 标注 折 人 这 的 显示 。 折 膏 半 径 标 注 通常 在 圆 或 圆 踊 的 中 心 点 位 于 
页 面 外 部 时 创建 。 

【 折 榴 角度】 选项 用 于 确定 折 要 半径 标注 中 尺寸 线 横 回 线段 的 角度 。 

(6)【 线 型 折 芝 标注 】 选 项 区 。 

该 选项 组 用 于 控制 线性 标注 折 弯 的 显示 。 

当 标 注 不 能 精确 表示 实际 太 寸 时 ， 通 第 将 折 这 线 添加 到 线性 标注 中 。 通 利 ， 实 际 尺 二 
比 所 需 值 小 。 


S.3.3 “文字 ”的 几何 样式 修改 


“文字 ”的 几何 样式 修改 在 【新 建 标注 样式 : 建筑 标注 】 对 话 框 中 的 第 三 个 选项 卡 一 一 【 文 
字 】 选 项 卡 中 进行 ， 如 图 5-11 所 示 。 该 选项 卡 用 于 设置 尺寸 文本 的 形式 、 位 置 和 对 齐 方 式 等。 

(1)【 文 学 外 观 】 选 项 组 。 

GO【 文 字样 式 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 当前 尺寸 文本 采用 的 文本 样式 。 用 户 可 


在 下 拉 列 表 列 表 框 中 选择 一 个 样式 ， 也 可 以 单 击 右 侧 的 上 J 按钮 ， 在 弹出 的 【文本 样式 】 对 
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话 框 〈( 见 图 5-12〉 中 创建 新 的 文字 样式 或 对 文子 样式 进行 修改 。 













































































[A 新疆 标注 样式 : 建筑 标注 
| 线 | 符号 和 租 汰 |: 
文字 外 观 
叉 字 样式 (Y): |Standard 
文字 颜色 CC): | 国 ByBlock 
填充 颜色 上 ): | 口 无 
文字 高 度 这 ) : 
分 数 高 度 比例 (HM): 
回 ] 绘制 文字 边框 灾 ) 
文字 位 置 文字 对 齐 闻 ) 
本 直 WW: 上 "| 水 平 
水 平 区 ): 到 
属 中 加 与 尺寸 绪 对 齐 
观察 方 回 血 ) : | 从 去 到 右 二 | 
从 尺寸 线 偏 移 @): 0.625 匡 9 IS0 标准 
[确定 |] |[ 取消 | |[ 帮助 名 

















图 5-11 【文字 】 选 项 卡 















































[ A 文字 样式 i EE 
当前 文字 样式 : Standard 
样式 (35): 人 
si 字体 0): 大 字体 @): 
| 必 txt. shx ”| Es ebcbie. shx ”| 
lv 使 用 太 字 体 0 
是 | 除 中 ) 
大 小 
同 注 释 性 I) 高 度 上 ) 
使 廊 字 方 回 与 布局 0.0000 
[Ei ON) 
所 有 样式 | 效果 
加 | 颠 全 灾 ) 宽度 因子 仙 ): 
回 反 向 四 i 
人 A 而 B a | ” 地 人 狸 角度 加) : 
回 ] 垂直 0 0 
应 用 | [取消 | (帮助 0) 
L 















图 5-12 【文学 样式 】 对 话 框 











【文子 颜色】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设 辐 尺寸 文本 的 闫 色 ， 其 操作 方式 与 设置 必 
十 线 颜 色 的 方法 相同 。 

(3【 填 元 闫 色 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设 敬 尺寸 文本 的 压 色 ， 其 操作 方式 与 设置 必 
二 线 颜 色 的 方法 相同 。 

【文字 高 度 】 数 值 框 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 文本 的 子 嵩 。 夺 选用 的 文学 样式 中 己 设 
置 了 具体 的 字 遍 “不 是 0)， 则 此 处 的 设置 无 效 ， 知 文字 样式 中 设置 的 学 高 为 0， 则 以 此 处 的 
设置 为 准 。 

(9【 分 数 局 度 比 例 】 数 值 框 。 该 选项 用 于 确定 尺寸 文本 的 比例 系数 。 

(9 【绘制 文子 边框 】 复 选 框 。 大 选中 此 复 选 框 ， 用 户 可 在 尺寸 文本 的 周围 加 上 边框 。 

《2)【 文 字 位 置 】 选 项 组 。 

QD【 焉 下 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 文本 相对 于 尺寸 线 在 垂下 方 同 的 对 章 方 
式 ， 其 中 有 5 种 对 齐 方式 。 
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@ 【居中 】。 将 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 中 间 。 

@ 【上 ]】 将 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 上 方 。 

@ 【外 部 】。 将 尺寸 文本 放 在 远离 第 一 条 尺寸 界线 起 点 的 位 置 ， 即 和 所 标注 对 象 分 列 于 
尺寸 线 的 两 侧 。 

@ 【JIS】。 使 尺寸 文本 的 位 置 符合 JIS (日 本 工业 标准 规则。 

@ 【下 】 将 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 下 方 。 

上 面 5 种 文本 布置 方式 和 相关 位 置 的 对 比如 图 5-13 所 示 。 




















39,16 


a 外 部 
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时 ch 

9 NO, 
\\ 
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外 部 
图 5-13 ”文字 标注 位 置 1 
【水 平 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 文本 相对 于 尺寸 线 和 尺寸 界线 在 水 平方 
癌 的 对 并 方式 ， 其 中 有 【居中 站 【第 一 条 尺寸 界线 【第 二 条 尺寸 界线 【第 一 条 尺寸 界线 
上 方 】 和 【第 二 条 尺寸 界线 上 方 】5 种 对 齐 方式 (与 【五 直 】 下 拉 列 表 框 中 各 选项 的 作用 类 
似 ， 此 处 不 再 获 述 )， 如 图 5-14 所 示 。 








尺寸 标注 





第 一 条 尺寸 界线 上 方 


第 二 条 尺寸 界线 上 方 


图 5-14 ”文字 标注 位 置 2 


G【 观 察 方向】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 太 寸 文本 的 观察 方向 ， 其 中 有 【从 左 到 
右 】 和 【从 右 到 左 】 两 种 观察 方 辐 ， 如 图 5-15 所 示 。 








从 左 到 厂 从 右 到 磊 





图 5-15 文字 标注 观察 方 同 


【从 尺寸 线 偏 移 】 数 值 框 ， 当 尺寸 文本 放 在 断 开 的 尺寸 线 中 间 时 ， 该 选项 用 来 设置 
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尺寸 文本 与 尺寸 线 之 间 的 距离 《尺寸 文本 间 际 )。 

(3)【 文 字 对 齐 】 选 项 组 。 

(DI 水平】 单 选 按钮 。 单 击 此 按钮 尺寸 文本 将 沿 水 平方 回放 置 。 标 注 任何 方 铝 的 尺 
可 > :尺寸 文本 忆 和 保持 水 平 

@【 与 尺寸 线 对 齐 】 单 选 按钮 。 单 击 此 按钮 尺寸 文本 将 沿 尺寸 线 方向 放置 。 

(3)【ISO 标准 】 单 选 按钮 。 当 尺寸 文本 在 尺寸 界线 之 间 时 ， 沿 尺寸 线 方 问 放置， 当 尺 寸 
文本 在 尺寸 界线 之 外 时 ， 沿 水 平方 向 放置 。 

上 面 3 种 文本 对 齐 方式 和 相关 位 置 的 对 比如 图 5-16 所 示 。 








ISO 标准 


图 5-16 ”文字 标注 对 齐 方 问 


5.4 ”标注 尺寸 


正确 地 进行 尺寸 标注 是 建筑 制图 工作 中 非常 重要 的 一 个 环节 。AutoCAD 2015 为 用 户 提 
供 了 方便 快捷 的 尺寸 标注 方法 ， 用 户 可 通过 执行 命令 实现 ， 也 可 利用 某 单 栏 中 的 命令 或 工具 
栏 中 的 图 标 实现 。 下 面 重点 介绍 如 何 对 各 种 类 型 的 尺寸 进行 标注 。 


S.4.1 标注 水 平 、 垂 直 和 旋转 尺寸 


对 于 标注 来 次 ， 水 平 、 垂 直 和 旋转 太 二 的 标注 都 是 基础 标注 ， 任 何 复杂 的 标注 都 可 在 
这 三 大 基础 标注 的 基础 上 进行 。 由 下 面 的 操作 来 说 明 标 注 的 注意 点 。 

【线性 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【线性 】 命 令 。 














尺寸 标注 





国 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【线性 】 按 钮 国 |， 





执行 【线性 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ DIMLINEAR 指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选 泽 对 条 >: 





在 图 形 区 域 选 择 所 需要 标注 对 象 的 一 个 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 完 成 对 象 选 择 。 命 令 行 
会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ DIMLINEAR 指定 第 二 条 尺寸 界 贱 原 点 : 
继续 选择 标注 对 象 的 男 一 个 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 完成 对 象 选 择 。 系 统 会 在 图 形 区 显示 出 
用 户 所 标注 的 尺寸 ， 命令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
~ DIMLINEAR [之 行 琉 字 (M) 尺 字 (I) 月度 攻 ) 水 平 伍 ) 主 直 人) 旋转 {RY]: 
下 面 将 对 各 选项 进行 详细 说 明 。 
(CU【 多 行文 字 [M]】。 该 选项 用 于 多 行文 本 编辑 喜 确 定 尺 寸 文本 ， 如 图 所 示 : 





























用 以 改变 文字 格式 的 各 种 选项 ， 可 以 做 很 详细 的 修改 。 
GO【 文 字 [T】。， 访 选项 用 于 在 命令 行 提 示 下 输入 或 编辑 尺寸 文本 ， 选 择 此 项 后 ， 命 令 行 
会 出 现 如 下 提示 信息 。 
~ DIMLINEAR 输入 标注 义 字 <58.77>: 


其 中 ， 在 括号 内 的 是 系统 测量 得 到 的 被 标注 线段 的 长 度 ， 直 接 按 《〈Enter〉 键 即 可 采用 
此 长 度 值 。 用 户 也 可 以 输入 其 他 数值 代 蔡 默认 值 。 

















G)【 角 度 [A]】， 访 选项 用 于 确定 尺寸 文本 的 倾斜 角度 。 命 令 行 的 提示 信息 如 下 。 
~ DIMLINEAR 指定 标注 文字 的 角度 : 








(QD【 水 平 [H]】。 该 选项 用 于 水 平 标注 尺寸 ， 即 无 论 标注 什么 方 回 的 线段 ， 尺 寸 线 均 水 平 
放置 。 知 标注 的 是 竖 直 线 ， 则 标注 值 为 0。 选 择 此 项 后 ， 用 户 可 以 继续 修改 标注 内 容 ， 命 令 
行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ DIMLINEAR 指定 尺寸 线 位 置 或 [ 获 行 文字 (MY) 文字 1 休 ) 角度 (2) ] 


@【 垂 直 [V]】。 该 选项 用 于 垂 生 标注 岂 寸 ， 即 无 论 标 注 什 么 方 癌 的 线段 ， 矿 寸 线 均 垂直 
放置 。 知 标注 的 是 水 平 线 ， 则 标注 值 为 0。 
(I 【旋转 [RJ]】: 该 选项 用 于 输入 矿 才 线 旋 转 的 角度 值 ， 以 旋转 标注 矿 寸 。 


~ DIMLINEAR 指定 尺寸 线 的 角度 <0>: 


在 标注 锋线 长 度 时 ， 用 户 可 以 选择 【旋转 】 选 项 ， 如 来 不 确定 旋转 角度 ， 可 以 用 光标 
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捕捉 斜 线 的 两 个 端点 ， 系 统 将 目 动 捕捉 旋转 角度 ， 进 而 显示 和 斜 线 的 长 度 。 
~ DIMLINEAR 指 下 尺寸 线 的 角度 <0>: 指定 第 二 点 : 





S.4.2 ”标注 平 齐 尺寸 


标注 平 齐 尺寸 ， 即 创建 与 尺寸 界线 原点 对 齐 的 线性 标注 ， 这 种 命令 标注 的 尺寸 线 与 所 
标 轮廓 线 平 行 ， 标 注 的 是 起 始点 到 终点 之 间 的 距离 尺寸 ， 主 要 用 于 和 斜 线 长 度 的 标注 。 

【 标注】 命令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【对 齐 】 命 邻 。 

图 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【对 齐 】 按 钮 圈 . 

执行 【对 齐 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 











“7 DIMALIGNED 指定 第 一 个 疏 寸 界线 原点 或 < 选择 对 篆 >: 








【对 齐 】 命 令 的 使 用 方法 与 【线性 】 命 令 类 似 ， 参 见 5.4.1 节 相 关内 容 。 
S.4.3 ”基线 标注 


基线 标注 ， 即 从 上 一 个 或 选 定 标注 的 基线 处 创建 连续 的 线性 、 角 度 或 坐标 标注 。 用 户 
可 以 通过 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 、【 直 线 】 选 项 卡 和 【基线 间距 】 设 定 基线 标注 之 间 的 
默认 间距 。 

【基线 标注 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【基线 】 命 令 。 

图 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【基线 】 按 钮 图 |. 

执行 【基线 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 








一 DIMBASELINE 选 至 基准 标注 : 








如 琳 之 前 有 标注 操作 ， 系 统 会 默认 选择 最 近 一 次 标注 的 基准 进行 连续 标注 操作 。 命 令 
行 的 提示 信 息 如 下 。 





一 ”DIMBASELINE 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 【 攻 和 并 向 ) 选择 15)] < 选 泽 >: 


选择 方式 和 对 应 选项 的 含义 参见 5.4.3 节 。 
S.4.4 ”连续 标注 


连续 标注 是 创建 从 上 一 次 所 创建 标注 的 延伸 线 处 开始 的 标注 ， 即 目 动 从 创建 的 上 一 个 
线性 约束 、 角 上 度 约束 或 坐标 标注 继续 创建 其 他 标注 ， 或 者 从 选 定 的 矿 寸 界线 继续 创建 其 他 标 
注 ， 将 目 动 排列 标注 线 。 

【连续 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 
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国 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【连续 】 按 钮 国 ， 





执行 【连续 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ DIMCONTINUE 渤 至 连续 标注 : 














在 图 形 区 域 选 择 需 要 连续 标注 的 对 象 〈《 此 对 象 为 一 个 标注 )， 单 击 左 键 完 成 对 象 选择 。 











命令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ DIMCONTINUE 指 走 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [ 剖 径 性) 选择 15 册 ] < 选 译 >: 








继续 选择 标注 对 象 的 为 一 个 点 “此 对 和 象 为 需要 标注 的 坐标 点 )， 单 击 左 键 完成 对 象 选 
择 。 系 统 献 认 新 建 标 注 为 选择 标注 ， 用 己 可 以 继续 选 定 为 外 一 个 把 进 行 连续 标注 。 

男 外 ， 这 里 还 有 【放弃 (UD)】 和 【选择 (S)】 两 个 选项 ， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 

(1)【 放 径 】， 该 选项 用 于 撤销 该 命令 中 上 一 步 的 操作 。 

《2)【 选 择 】。 该 选项 用 于 中 断 正 在 进行 的 连续 标注 ， 并 重新 选择 需要 连续 标注 的 对 象 
(此 对 象 为 一 个 标注 )。 


示例 5-1 线性 标注 


思路 -点拨 /29 


线性 标注 为 最 常用 的 标注 方式 ， 而 在 使 用 时 ， 若 使 用 连续 标注 和 基线 标注 ， 则 能 帮助 
设计 者 更 加 方便 快捷 地 进行 一 连 串 的 线性 标注 。 而 连续 标注 和 基线 标注 的 基础 均 为 线性 
标注 。 


SN [起 右 娘 件 ] 一 参见 附带 光盘 “Start\Ch$\ 示 例 5-1.dwg”; 
RCIZY 
SAG 


本 示例 将 利用 标注 命令 标注 建筑 图 ， 先 打开 B 
附带 光盘 目录 下 的 “StartCh5\ 示 例 S$-1.dwg” 原 
图 形 如 图 5-17 所 示 ， 接 下 来 开始 利用 标注 命 
令 进 行 标注 。 

【操作 步骤 了】 

(1) 把 【标注 】 图 层 置 为 当前 层 。 单 击 
【线性 】 按 钮 国 ， 进 行 线性 标注 ， 当 命令 行 
中 提示 “指定 第 一 个 尺寸 界线 ”时 ， 选 择 点 
A， 如 图 5-18 所 示 。 














参见 附带 光盘 “End\Ch5\ 示 例 5-1.dweg”; 


参见 附带 光盘 “AVINChS\ 示 例 5-1.avi”。 











图 5-17 原 图 形 


@@ 经 典 实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制图 盒 




















B 
A 3 
EE A 
图 5-18 选中 端点 A 
(2) 接 下 来 命令 行 中 继续 提示 【指定 第 ee 
二 个 尺寸 界线 】 选择 点 B， 图 中 会 出 现 标 (4) 再 次 单 击 【线性 】 按 钮 图 ， 进 行 线 
注 预览 。 如 图 5-19 所 示 ， 选 择 一 个 合适 的 | 性 标注 ， 方 法 如 步骤 《1)， 但 是 选择 顺序 先 
位 置 放置 尺寸 。 选择 点 B， 再 选择 点 A， 如 图 5-22 所 示 。 
7 7m 11m Sm 14m Om 
B 
A 


图 5-19 ”放置 尺寸 
(3) 单 击 【 连 续 】 按 钮 国 ， 进 行 连续 标 
注 ， 系 统 会 自动 捕捉 上 一 个 线性 标注 ， 出 现 (5) 单 击 【 基 线 】 按 钮 图 ， 进 行 基线 标 
如 图 5-20 所 示 的 预览 图 ， 然 后 按照 顺序 依 | 注 ， 然 后 按照 顺序 依次 单 击 各 个 角 ， 到 最 后 
次 单 击 各 个 角 ， 到 最 后 一 个 标注 完成 ， 按 | 一 个 标注 完成 ， 按 《空格 》 确 定 输入 ， 结 
(空格 》 确 定 输入 结果 如 图 5-21 所 示 。 如 图 5-23 所 示 。 


图 S-22 ”线性 标注 


B 





图 5-20 ”预览 尺寸 图 5-23 ”基线 标注 
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wy 
| ”应 用 。 技巧 


进行 线性 标注 上 时， 点 选择 的 先后 将 会 影响 到 连续 标注 和 基线 标注 的 基线 判断 ， 
连续 标注 的 尺寸 是 基于 第 二 个 界线 点 ， 而 基线 标注 则 是 基于 第 一 个 界线 点 。 








$5.4.5 标注 径 同 型 尺寸 


标注 径 向 型 尺寸 包括 半径 、 直 径 和 折 弯 标注 ， 可 用 于 以 圆 或 者 圆 弧 为 对 象 的 标注 ， 测 
定 选 定 圆 或 者 圆 弧 的 半径 、 直 径 ， 并 显示 前 面 带 有 符号 的 标注 文字 。 用 户 可 以 使 用 夹 点 轻松 
地 重新 定位 生成 的 半径 、 直 径 折 弯 标注 。 

(1)【 半 径 】 命令 的 执行 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【半径 】 命 令 。 

图 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【半径 】 按 钮 回 . 





























执行 【半径 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


的 - DIMRADIUS 选 至 回 名 或 回 : 








在 图 形 区 域 选择 需要 标注 半径 的 圆 弧 或 圆 ， 单 击 左 键 完成 对 象 选择 。 
(2)【 直 径 】 命令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【直径 】 命 令 。 

图 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【直径 】 按 钮 器. 











执行 【和 直径】 命令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


”DIMDIAMETER 选择 回扣 或 回 : 











在 图 形 区 域 选择 需要 标注 直径 的 圆 弧 或 圆 ， 单 击 左 键 完成 对 象 选择 。 
(3)【 折 弯 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】--【 折 弯 】 命 令 。 

图 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【 折 弯 】 按 钮 图 ， 














执行 【 折 弯 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


训 ” DIMJOGGED 选择 回 名 或 回 : 











在 网 形 区 域 选 择 需 要 标注 折 夺 的 圆 听 或 圆 ， 单 击 左 键 完 成 对 象 选择 。 命 令 行 的 提示 信 
县 如 下 。 





-DIMJOGGED 指定 图 示 中 心 位 置 : 








按照 需要 选 定 中 心 位 置 奉 代 中 心 ， 单 击 左 键 完 成 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
习 ~ DIMIJOGGED 指定 尺寸 线 位 置 或 [ 守 行 丸 字 (MM) 区 字体 ) 角度 是) ] : 
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标注 选项 参照 线性 标注 ， 完 成 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 





移动 光标 把 折 等 位置 调整 合适 ， 单 击 左 键 确定 输入 ， 完 成 折 等 标注 。 
除了 上 和 面 的 介绍 ， 其 他 还 有 圆心 标注 、 弧 长 标注 、 坐 标 标 注 ， 它 们 均 为 类 似 的 标注 方 
法 ， 此 处 不 再 袭 述 


示例 5-2 径 回 型 标注 


思路 .点 氢 [289 


径 向 标注 是 对 狼 线 的 标注 方式 。 在 建筑 设计 时 ， 缴 线 的 利用 能 使 得 图 形 更 加 得 平滑 ， 
所 以 在 很 多 设计 图 中 都 能 见 到 弧 线 的 存在 。 本 示例 ee 的 标注 方式 。 


Eee 起 丫 文 件 


结果 文件 


er 


本 示例 将 利用 标注 命令 标注 建筑 图 ， 先 打开 
附带 光盘 目录 下 的 “StarNChS\ 示 例 5-1.dwg”， 原 
图 形 如 图 5-24 所 示 ; 接 下 来 开始 利用 标注 
命令 进行 标注 。 


六 | 图 5-25 ”直径 标注 


(2) 单 击 【 半 径 】 按 钮 加 ， 进 行 半径 标 
注 ， 当 命令 行 中 提示 “选择 圆 距 或 圆 ” 时 ， 
选择 四 分 乙 一 圆 弧 ， 图 中 会 出 现 标 注 预览 ， 
图 5-24 原 图 形 如 图 5-26 所 示 ， 选 择 一 个 合适 的 位 置 放置 
Ie 


es (3) 单 击 【 折 弯 】 按 钮 图， 进行 折 弯 标 
(1) 把 【标注 】 图 层 置 为 当前 层 。 单 击 注 ， 当 命令 行 中 提示 “< 选择 圆 弧 或 圆 ? 时 ， 








参见 附带 光盘 “Start\Ch$\ 示 例 5-2.dweg”; 














参见 附带 光盘 “End\Ch5\ 示 例 5-2.dwg”; 





参见 附带 光盘 “AVINChS\ 示 例 5-2.avi”。 


























【直径 】 按 钮 喇 ， 进 行 直径 标注 ， 当 命令 行 | 选择 较 长 圆 弧 ， 命 令 行 继续 提示 “图 标 中 心 
中 提示 “选择 圆 弧 或 到 ”时 ， 选 择 外 贺 ， 图 | 位置 选择 左 轴 直线 上 的 一 点 ， Ee 5-27 
中 会 出 现 标 注 预 抠 ， 如 图 5-25 所 未， 选择 | 所 示 ， 图 中 会 出 现 标 注 预览 ， 选 择 一 个 合适 


一 个 合适 的 位 置 放置 尺寸 。 的 位 置 放置 尺寸 ， 再 确定 折 弯 位 置 。 

















尺寸 标注 





图 5-26 ”半径 标注 图 5-27 折 弯 标注 





” 应用。 技巧 


> a 


妆 圆 约 或 圆 的 中 心 位 于 布局 之 外 并 且 无 法 在 其 实际 位 置 显示 时 ， 创 建 折 弯 半径 标 
注 。 一 般 来 说 标注 的 原点 (这 称 为 中 心 位 置 替代 ) 与 真实 原点 其 中 一 轴 的 轴 坐 标 相 同 。 








S.4.6 ”标注 角度 型 尺寸 


角度 标注 也 是 常用 标注 之 一 ， 其 标注 方法 与 圆 弧 标注 大 人 至 相似 。 当 要 标注 两 条 线 的 夹 
角 角 度 时 ， 用 户 需 要 依次 选择 两 条 线 。 需 要 注意 的 是 ， 标 注 角度 过 程 中 ， 系 统 默认 角度 在 
180” 以 内 。 

【 角度】 命令 的 执行 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【有 角度】 命令 。 

图 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【和 角度】 按钮 图 |， 














执行 【和 角度】 命令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


1 ~ DIMANGULAR 选 至 回 折 、 回 、 直 贱 或 < 指定 顶点 >: 











在 图 形 区 域 选 择 需 要 标注 的 圆 踊 、 圆 或 直线 ， 单 击 左 键 完 成 对 象 选 择 。 寿 选择 的 是 直 





线 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


1 ~ DIMANGULAR 选择 第 二 条 直线 : 








选 定 第 二 条 直线 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
1 ~ DIMANGULAR 指定 标注 牟 线 位 置 或 [车 行 文字 全) 文字 (TT) 角度 是 ) 条 限 点 (Q) ] : 


其 中 前 3 个 选项 前 文 已 做 介绍 ,【 和 象限 点 (Q)】 选 项 则 用 于 选 定 两 直线 捷 标 注 角 度 的 象 
限 ， 用 以 确定 标注 角度 是 为 锐角 或 钝 角 。 硝 选中 该 选项 ， 只 十 移 动 光 标 ， 把 角度 位 置 调 至 适 
合 位 置 ， 单 击 限 标 左 键 确定 即 可 。 
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示例 S$-3 角度 标注 


思路 :点拨 Cg 


角度 标注 在 建筑 制图 中 通常 用 于 对 具有 坡度 的 夹 角 进行 标注 ， 比 如 阳台 的 设计 一 般 情 
况 下 都 会 有 一 定 的 坡度 (方便 排水 )。 本 示例 将 进行 简单 的 角度 标注 讲解 。 


二 [起 由 文件 ] 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “Start\Ch5\ 示 例 5-3.dwg”; 





参见 附带 光盘 “End\Ch5\ 示 例 5-3.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVINChS\ 示 例 5-3.avi”。 











本 示例 将 利用 标注 命令 标注 建筑 图 ， 打 开 (2) 再 次 单 击 【和 角度】 按钮 图 ， 进 行 贺 
附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch5\ 示 例 5-3.dwg” | 弧 角 度 标注 ， 当 命令 行 中 提示 【选择 贺 弧 、 
原 图 形 如 图 5-28 所 示 ， 接 下 来 开始 利用 标 | 圆 、 直 线 】 时 ， 选 择 圆 弧 4， 图 中 会 出 现 标 
注 命令 进行 标注 。 注 预览 ， 选 择 一 个 合适 的 位 置 放置 标注 角 
上 度 ， 结 果 如 图 5-30 所 示 。 














图 5-28 原 图 形 
【 操作 步骤 了 图 $-29 直线 角度 标注 





(1) 把 【标注 】 图 层 置 为 当前 层 。 单 击 
【角度 】 按 钮 图 ， 进 行 直线 角度 标注 ， 当 命 


令 行 中 提示 册 、 和 直线 】 时 ， 选 -A 有 

择 二 线 1; 当 命 令 行 继续 提示 【选择 第 二 条 - > 

直线 】 时 ， i 2， 图 中 会 出 现 标注 预 A NN 
响 ， 选 择 一 个 合适 的 位 置 放置 标注 角度 ， 

结果 如 图 5-29 所 示 。 














图 $-30 圆 弧 角度 标注 


尺寸 标注 @= 


$5.4.7 5| 线 标注 


引线 标注 不 仅 可 以 用 以 标注 特定 的 尺寸 (如 圆 角 、 倒 角 每 )， 还 可 以 在 图 中 添加 多 行 劳 
注 、 说 明 。 在 引线 标注 中 ， 指 引线 可 以 是 折线 ， 也 可 以 是 曲线 : 指引 线 闯 部 可 以 有 篆 头 ， 也 
可 以 没有 篆 头 。 

引线 标注 有 多 种 形式 ， 下 面 介绍 3 种 第 用 的 引线 标注 方法 。 








国 在 命令 行 中 输入 “LEADER”， 然 后 按 ‘Enter〉 键 。 合 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


司 - LEADER 指定 引线 起 点 : 








按照 提示 选 定 引 线 起 扣 ， 选 定 引 线 入 头 所 指 皮 ， 单 击 限 标 左 键 确定 ， 命 令 行 会 出 现 如 
下 提示 信息。 








指定 下 一 点 为 折 营 点 ， 选 乍 之 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
昼 ~、 LEADER 指定 下 一 点 或 [注释 局 ) 格式 民 ) 放弃 上 加 )] < 注释 >: 
系统 默认 的 指令 为 【指定 下 一 点 】， 用 户 可 以 用 鼠标 继续 选择 引线 折 点 绘制 直线。 另 
外 ， 这 里 还 有 【注释 (A)】)、【 格 式 (F)】 和 【放弃 (UD)】3 个 选项 ， 下 面 将 对 它们 作 详 细 
说 明 。 
(1)【 注 释 】。 输 入 注释 文本 ， 在 “< >” 中 为 默认 项 。 在 指令 行 输入 “A” 或 者 按 











辐 ” LEADER 输入 注释 区 字 的 第 一 行 或 < 选项 >: 








如 果 在 此 提示 下 输入 第 一 行文 本 后 按 (Enter〉 键 ， 可 继续 输入 第 二 行文 本 ， 如 此 反复 
执行 ， 和 且 到 输入 全 部 注释 文本 ， 然 后 在 此 提示 下 直接 按 (Enter) 键 ， 指 引线 终端 标注 会 显 
示 所 有 输入 的 多 行文 本 ， 并 结束 引线 标注 。 

(2)【 格 式 】。 该 选项 用 于 更 改 指引 线 的 格式 。 在 指令 行 输入 “F” 或 选 定 该 选项 后 ， 




















命令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 


如 ~- LEADER 输入 引线 格式 选项 [ 翌 条 曲线 15) 直线 15T) 葡 头 仁 ) 无 人 约 ) ] < 退出 >: 








按照 提示 和 引线 所 需要 的 格式 选择 引线 的 样式 ， 并 选 定 【 样 条 曲线 】 或 【直线 】 以 及 
有 【箭头 】 或 【无 】 稍 凑 。 默 认 选 项 为 “退出 ”。 
43)【 放 弃 】 该 选项 用 于 放弃 引线 上 一 个 选 定点 。 





图 在 命令 行 中 输入 “QLEADER”， 然 后 按 〈(Enter〉 键 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


:车 ”QLEADER 指定 第 一 个 引线 点 或 [ 妥 置 15)] < 设置 >: 





选择 【设置 】 选 项 ， 系 统 将 弹出 如 图 5-31 所 示 的 【引线 设置 】 对 话 框 。 
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(1)【 注 释 】 选 项 卡 。 如 图 5-31a 所 示 ， 该 选项 卡 用 于 设置 引线 标注 中 注释 文本 的 类 








型 、 多 行文 本 的 格式 ， 并 用 于 确定 注释 文本 是 否 多 次 使 用 。 
(2)【3 引 线 和 第 类】 选项 卡 。 如 图 5-31b 所 示 ， 该 选项 卡 用 于 设置 引线 标注 中 指引 线 和 


箭头 的 形式 。 其 中 ,【 点 数 】 选 项 组 设置 执行 该 命令 时 提示 输入 的 点 的 数目 。 注 意 : 








设置 的 


扩 数 要 比 希 望 的 指引 线段 数 多 1， 用 户 可 利用 数值 框 进行 设置 。 如 采 选 中 【无 限制 】 复 选 


框 ， 系 统 会 一 

















第 一 、 二 段 指引 线 的 角度 约束 ， 有 第 用 的 约束 角度 可 供 选 择 。 


直 提 示 输 入 扣 直 到 连续 按 (Enter〉 键 两 次 为 止 。【 和 角度 约束 】 选 项 组 用 于 设 年 





















































| A 引线 设 轩 [ A 引 睹 设 轩 
注释 ”| 引 钱 和 税 头 | 附着 | | 注释 “| 瑟 和 毅 关 | 附着 
注释 类 型 多 行文 字 选项 : 引线 箭头 
小 行 次 宇 而 团 提 示 输入 宽度 凶 ) 名 直线 (8) ERE 
复制 对 象 (C) ] 始 终 左 对 齐 LL) 样 条 曲线 呈 ) A 
| 文字 边框 外) 
季 昭 辐 第 一 段 : | 任意 角度 
无 @) 日 无 四 | 无 限制 第 一 段 : | 任意 角度 | 
重复 使 用 下 一 个 E) 3 和 启 最 大 值 第 二 段 : [任意 角度 。 | 
重复 使 用 当前 &) 
LE [| 确定 | | 取消 -| |- 帮助 四 -| 






































图 5-31 【引线 设置 】 对 话 框 








(3)【 附 看 】 选 项 卡 ， 如 图 5-32 所 示 ， 该 选项 卡 用 于 设置 注释 文本 和 指引 线 的 相对 位 
置 。 大 最 后 一 段 指 引线 指向 右 侧 ， 软 件 目 动 把 注释 文本 放 在 右 侧 ; 有 反之， 软件 目 动 把 注释 文 
本 放 在 左 侧 。 单 击 该 选项 卡 中 左 侧 和 右 侧 的 单 选 按 钮 ， 分 列 设置 位 于 左 侧 和 右 侧 的 注释 文本 
与 最 后 一 段 指引 线 的 相对 位 置 ， 二 者 可 相同 ， 也 可 不 同 。 

















和 引线 设置 


注释 “| 引线 和 箭头 | 
多 行文 字 附着 
文字 在 左边 文字 在 右边 
© 第 一 行 顶部 
第 一 行 中 间 男 
多 行文 字 中 间 
最 后 一 行 中 间 
最 后 一 行 底部 


回 最 后 一 行 加 下 划 诗 如) 


取消 | | 帮助 中 | 





图 5-32 【引线 设置 】 对 话 框 








设置 完成 后 ， 捕 换 需 要 引线 的 坐标 ， 选 定 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 








尺寸 标注 (5 








竹 入 需要 的 文学 宽度 〈 黑 认 宽 度 为 “07)， 设 置 好 文字 宽度 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 





车- QRLEADER 输入 注释 文字 的 第 一 行 < 多 行文 字 (M) >: 





注释 文字 方法 参照 上 文 ， 按 两 次 (Enter〉 键 结束 输入 。 
国 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【多 重 引线 】 人 命令; 或 者 在 命令 行 中 输入 “MLEADER ”， 








然后 按 (Enter〉 键 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


2~ MLEADER 指定 引线 箭头 的 位 置 或 [ 引 贱 基线 优先 { 代 ) 内 容 优 先 {CC) 选项 (0) ] < 选项 >: 








先 调整 引线 选项 ， 选 择 【 选 项 】 这 一 项 后 ， 命 令 行 提示 如 下 信息 。 
8- MLEADER 输入 选项 [ 司 | 总 类 型 全) 引线 基线 伍 ) 内 容 类 型 (C) 最 大 节点 数 (M) 第 一 个 角度 三) 第 二 个 和 角度 1S) 退出 选项 (多)] < 退出 选项 >: 


其 中 的 设置 如 上 文 对 话 框 各 选项 ， 此 处 不 再 袭 述 ， 设 置 选项 后 ， 退 出 选项 ， 合 令 行 会 
出 现 提示 如 下 信息 。 
9- MLEADER 指 走 引线 箭头 的 位 置 或 [ 引 | 贱 基 严 优先 全) | 内容 优先 (CY 肪 项 (6)] < 内 容 优 先 >: 











2- MLEADER 指定 引线 葡 头 的 位 置 或 [ 司 | 财 基 上 闭 优 先 (EY) 内 容 优先 (CY 选项 (0)] < 引线 基线 优先 >: 


为 外 ， 这 里 还 有 【引线 入 头 优 先 (HD) 小 【引线 基线 优先 (LD)】 和 【内 容 优 先 (C)】 
3 个 不 同 的 选项 ， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 
(1)【 引 线 篆 头 优先 】。 先 选 定 第 头 所 指向 的 坐标 ， 然 后 确定 引线 导线 ， 最 后 输入 标注 


文本 。 
(2)【 引 线 基线 优先 】。 先 选 定 基 线 所 指向 的 坐标 ， 然 后 确定 引线 导线 ， 最 后 输入 标注 
文本 。 





(3)【 内 容 优 先 】»。 先 确定 标注 文本 ， 系 统 目 动 捕 捉 文 本 框 的 中 文学 的 右 下 角 点 ， 并 以 
该 点 为 起 点 ， 然 后 选 定 箭 头 指 问 点 坐标 。 
先 捕 捉 1 点 ， 后 捕捉 2 点 ， 上 述 3 种 不 同 选项 的 结果 如 图 $-33 所 示 。 
内 容 优先 ”1 引线 基线 优先 1 1 





引线 第 头 优 先 
2 2 2 


图 5-33 引线 捕捉 顺序 


S.4.8 ”标注 形 位 公关 


形 位 公差 表 未 形状、 轮廓、 方向、 位置 和 跳动 的 允许 人 往 关 。 在 AutoCAD 2015 中 ， 用 户 
可 以 通过 特征 控制 框 来 洪 加 形 位 公差 ， 而 特征 控制 框 可 通过 引线 使 用 “TOLERANCE” 
“LEADER” 或 “QLEADER” 合 令 进 行 创建 。 
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执行 【公差 】 命 令 的 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【人 公差】 命令。 

图 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【公差 】 按 馈 图 | 

国 在 命令 行 中 输入 “TOLERANCE”， 然 后 按 (Enter〉 键 ， 系 统 会 弹出 【 形 位 公差 】 对 

话 框 ， 如 图 5-34 所 示 。 

执行 【公差 】 命 令 实质 上 就 是 调用 系统 目 带 的 公 闫 图 块 来 绘制 公关 标记 。【 形 位 公差 】 
对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

(1)【 符 号 】。 单 击 【 符 号 】 下 的 黑色 方 框 ， 弹 出 【特征 符号 】 选 择 框 ， 如 图 5-35 所 
示 ， 从 中 选 定 所 需 特 征 符 号 。 














各 形 位 公差 
































图 $-34 ” 形 位 公差 图 5-35 ”特征 符号 
(2)【 公 差 】}。 在 【公关 】 选 项 组 中 ， 前 黑色 框 为 是 否 添 加 直入 人 符 写 ， 中 间 为 输入 公 甘 
值 ， 后 黑色 框 为 附加 符号 框 〈( 同 特征 符号 方法 选 定 附 加 符号 )， 如 图 5-36 所 示 。 











附加 符号 四 


DI® 





图 5-36 ”附加 符号 

(3)【 基 准 】。 用 户 可 在 此 处 输入 基准 参照 从 ， 选 择 附加 符号 。 

(4)【 高 度 】。 该 选项 用 于 创建 特征 控制 框 中 的 投影 公差 零 值 。 投 影 公 差 市 控制 固定 牌 
埋 部 分 延伸 区 的 高 度 变 化 ， 并 以 位 置 公差 控制 公差 精度 。 

(65$)【 延 伸 公 差 市 该 选项 用 于 选择 是 人 否 在 延伸 公差 值 后 添加 延伸 公 天 市 符号 。 

(6)【 基 准 标识 符 】 该 选项 用 于 创建 由 参照 学 母 组 成 的 基准 标识 符 。 基 准 是 理论 上 精确 的 
几何 参照 ， 用 于 建立 其 他 特征 的 位 置 和 公差 带 。 上 点、 直线、 平面 、 圆 柱 或 其 他 几何 图 形 都 能 作 
为 基准 。 


示例 S$-4 形 位 公 到 标注 


思路 .点 氢 Cg 


本 示例 将 对 形 位 公差 的 标注 做 简单 的 演示 。 因 为 在 AutoCAD 2015 中 ， 基 准 的 基 座 是 没 
有 标准 块 的 ， 所 以 建议 设计 者 自行 把 基准 创建 成 块 ， 以 便 多 次 调用 ， 本 示例 将 不 介绍 基准 的 
基 座 的 具体 画 法 。 






































本 示例 将 利用 标注 命令 标注 建筑 图 ， 先 打开 
附带 光盘 目录 下 的 “StarNChS\ 示 例 5-4.dwg”， 
Re 5-37 所 示 ; 接 下 来 开始 利用 标 

注 命令 进行 标注 。 





图 5-37 原 图 形 


【 操作 步骤 了 

(1) 把 【标注 】 置 为 当前 层 ， 单 击 图 括 
入 块 “ 基 准 A” 并 将 其 置 于 直线 1 上 ， 如 
图 5-38 所 示 。 





图 $-38 ”放置 基准 A 





(2) 在 命令 行 中 输入 命令 “LEADER ” 
执行 【引线 】 命 令 ， 当 命令 行 提 示 【 指 定 引 
线 起 点 】 时 ， 在 直线 2 上 选择 合适 位 置 ， 单 
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SS [起 帮 文 件 ] 起 哩 文件 | 参见 附带 光盘 “StartChs\ 示 例 5-4.dwg” 
结果 文件 黑 女 结果 文件 带 光 盘 “End\Ch$\ 示 例 5-4.dwg”; 


一 一 参见 附带 光盘 “AVIChS\ 示 例 5-4.avi”。 


击 记 你 趣 键 选 定 万 ， 拉 出 引线 ;， 当 命令 行 提 
未 【指定 下 一 点 】”， 继 续 拉 出 引线 ， 在 合适 
位 置 按 ‘Enter〉 键 确定 输入 。 
(3 ) 当 命 令 行 提示 【输入 注释 文学 的 第 
os 按 《Enter〉 键 进行 下 一 项 输入 ， 输 入 
， 系 统 将 弹出 【 形 位 公差 】 对 话 框 ， 按 如 
5-39 所 示 的 内 容 进 行 设 置 ， 然 后 按 
《Enter〉 刍 确定。 得 到 结果 如 图 5-40 所 示 。 














[A 形 位 公差 
符 吕 。 公差 1 公差 2 基准 1 基准 2 基准 3 
村 图 "oz 国 图 国力 图 国 
园 图 国 图 力 图 男 图 | 
高 度 0: 延 作 公 关 汕 ， 国 
基准 标识 符 @): 
上 本 了 [Ci 


























图 5-40” 形 位 公差 标 注 
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S.4.9 ”快速 标注 尺寸 


快速 标注 尺寸 是 建筑 制图 中 比较 方便 、 人 快捷 的 一 种 标注 方式 。 快 速 标 注 是 从 选 定 对 象 
中 快速 创建 一 组 标注 ， 创 建 系 列 基线 或 连续 标注 ， 或 者 为 一 系列 圆 或 圆 踊 创建 标注 。 
【快速 标注 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 
国 选择 荣 单 栏 中 的 【标注 】 一 【快速 标注 】 命 令 。 
图 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【快速 标注 】 按 锯 图 . 
国 在 命令 行 中 输入 “QDIM” 然后 按 (Enter〉 键 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 
< ~ QDIM 选 泽 要 标注 的 几何 图形 : 


在 选 定 所 需 标注 的 图 形 后 ， 按 ‘Enter〉 刍 继续， 命令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 

s ”QDIM 指定 尺寸 线 位 置 或 [有 泗 续 (CGC) 并 列 (5) 基线 (B) 从 标 (0) 半径 (R) 直径 人) 基准 点 (P) 编辑 中 ) 设 冲 (全) ] < 连续 >: 
按照 所 需 标注 的 要 求 ， 选 择 所 需要 的 选项 ， 其 中 ， 基 线 系统 默认 从 左 到 右 (在 标注 样 
式 可 中 设置 )， 所 得 结果 效果 请 参照 示例 5-5。 


示例 S-$ 快速 标注 


思路 :点拨 Cg 


本 示例 将 演示 快速 标注 的 各 种 线性 标注 方法 ， 用 以 相互 比较 异同 。 对 于 半径 和 直径 的 
快速 标注 和 前 文 的 径 向 标注 的 使 用 方式 相同 ， 此 处 不 再 痪 述 


Eee 


持 办 文件 | 


动画 演 ; 
本 示例 将 利用 标注 命令 标注 建筑 图 ， 先 打开 
附带 光盘 目录 下 的 “StarNChS\ 示 例 5-5.dwg”， 
9) b) 


原 图 形 如 图 5-41 所 示 ; 接 下 来 开始 利用 标 
1 


【操作 步骤 】 
(1) 把 【标注 】 图 层 置 为 当前 层 。 单 击 
C) d) 


【快速 标注 】 按 钮 图 ， 进 行 快速 标注 ， 当 命 

令 行 中 提示 【选择 要 标注 的 几何 图 形 】 时 ， 
选择 如 图 5-41a 所 示 的 图 块 ， 然 后 按 
(Enter》〉 键 确 定 。 (2) 当 命 令 行 继续 提示 【尺寸 线 位 置 】 






































参见 附带 光盘 “Start\Ch5$\ 示 例 S-S.dvwg ; 














参见 附带 光盘 “End\Ch5\ 示 例 5-5.dwg”; 





参见 附带 光盘 “AVINChS\ 示 例 5-5.avi”。 

















图 5-41 原 图 形 


时 ， 在 命令 行 中 输入 “C” 选 择 【 连 续 (C)】 
选项 ， 将 光标 放 在 图 形 下 和 耐 ， 图 上 会 出 现 标 
注 预 览 ， 在 一 个 合适 的 位 置 放置 标注 尺寸 ， 
结果 如 图 5-42a 所 示 。 

(3) 重复 操作 步骤 (1)， 选 择 b 图 块 ， 
当 命 令 行 继续 提示 【 尺 才 线 位 置 】 时 ， 在 命 
令 行 中 输入 “s” 选 择 【 并 列 [S]】 选 项 ， 并 
将 光标 放 在 图 形 下 面 ， 图 上 会 出 现 标注 预 
览 ， 在 一 个 合适 的 位 置 放置 标注 尺寸 ， 结 果 如 
图 5-42b 所 示 。 

(4) 重复 操作 步骤 (1)， 选 择 c 图 块 ， 
当 命 令 行 继续 提示 【 尺 才 线 位 置 】 时 ， 在 命 
令 行 中 输入 “p” 选 择 【 基 准点 [P]】 选 项 ， 
选择 图 块 左下 角 点 为 基准 点 ， 再 在 命令 行 中 
输入 “b” 选 择 【 基 线 [B]】 选 项 ， 并 将 光标 
放 在 图 形 下 和 耐 ， 图 上 会 出 现 标 注 预 稀 ， 在 一 
个 合适 的 位 置 放 置 标注 尺寸 ， 结 果 如 图 5-42c 
所 示 。 

(5) 重复 操作 步骤 (1)， 选 择 如 网 5-42d 
所 示 的 图 块 ， 当 命令 行 继 续 提 示 【 尺 寸 线 位 


S.4.10 ”编辑 尺寸 标注 
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置 】 时 ， 在 命令 行 中 输入 “p” 选 择 【 基 人 准 
点 [P]】 选 项 ， 选 择 图 块 左下 角 点 为 基准 点 ， 
再 在 命令 行 中 输入 “o” 选 择 【 坐 标 [0]】 选 
项 ， 并 将 光标 放 在 图 形 下 和 耐 ， 图 上 会 出 现 标 
注 预 览 ， 在 一 个 合适 的 位 置 放置 标注 尺 
寸 ， 结 果 如 图 5-42d 所 示 。 











原 图 形 


图 5-42 
b) 并 列 c) 基线 d) 从 标 


a) 连续 





对 于 已 定 的 标注 ， 如 果 想 要 修改 相关 的 选项 ， 还 需要 用 到 AutoCAD 2015 的 其 他 选项 ， 


下 面 这 些 选 项 作 人 简略 介绍 。 








(1)【 等 距 标 注 】]。 该 选项 用 于 调整 线性 标注 或 角度 标注 之 间 的 间距 。 用 户 可 以 将 平行 
尺寸 线 之 间 的 间距 将 设 为 相等 ， 也 可 以 通过 使 用 间距 值 0 使 一 系列 线性 标注 或 角度 标注 的 尺 


寸 线 齐 平 。 


2)【 标 注 打 断 】 该 选项 用 于 在 标注 或 延 仲 线 与 其 他 对 象 交 叉 处 折断 或 回复 标注 和 延 
伸 线 。 用 户 可 以 将 折断 标注 添加 到 线性 标注 、 和 角度 标注 和 坐标 标注 中 。 

43)【 检 验 】 该 选项 用 于 添加 或 删除 与 选 定 标注 关联 的 检验 信息 。 检 验 标 注 用 于 指定 
所 应 检查 制造 部 件 的 频率 ， 以 确 你 标注 值 和 部 件 公 专 处 于 指定 范围 内 。 

《4)【 折 弯 线 性 】 该 选项 用 于 在 线性 或 对 齐 标注 上 次 加 或 删除 折 雪 线 。 标 注 中 的 扩 舍 























线 表 示 标 注 对 象 中 的 折断 ， 标 注 值 表 示 实 际 距 离 而 不 是 图 中 测量 的 距离 。 
(5)【 编 辑 标 注 】。 该 选项 用 于 编辑 标注 文子 和 延伸 线 ， 旋 转 、 修 改 或 恢复 标注 文子 ; 
更 改 太 寸 界线 的 倾 糙 角 。 移 动 文字 和 矿 才 线 的 等 效 命令 为 “DIMTEDIT ”。 


5.5 ”文本 标注 








在 AutoCAD 2015 中 ， 文 人 学 标注 是 图 形 中 很 重要 的 一 部 分 内 容 。 用 户 进 行 各 种 设计 时 ， 
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通常 不 仅 要 绘制 出 图 形 和 尺寸 ， 还 要 在 图 形 中 标注 一 些 文字 ， 如 技术 要 求 、 注 释 说 明 等 ， 对 
图 形 对 象 加 以 说 明 解释 。 


$5.5.1 定义 文字 样式 


AutoCAD 图 形 中 的 文字 都 有 与 之 对 应 的 文本 样式 ， 而 各 种 不 同 的 图 纸 要 求 对 文本 的 要 
求 也 有 所 差异 ， 因 此 ， 定 义 文学 样式 是 非常 有 必要 的 。 

文字 样式 是 用 来 控制 文字 基本 形状 的 一 组 设置 。 在 AutoCAD 2015 中 ， 用 户 通过 执行 
【文字 样式 】 命 令 来 进行 文字 样式 的 定义 ， 当 输入 文字 对 象 时 ， 系 统 会 自动 使 用 当前 设置 的 
文字 样式 。 

【文字 样式 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 荣 单 栏 中 的 【格式 】 一 【文字 样式 】 命 令 。 

国 在 命令 行 中 输入 “STYLE”， 然 后 按 (Enter) 键 。 

图 如 5.3.3 节 中 介绍 ， 在 打开 “文字 ” 栏 后 ， 单 击 【文字 样式 】 下 拉 列 表 框 旁边 的 =:。 

执行 【文字 格式 】 命 令 后 ， 系 统 将 弹出 【文字 样式 】 对 话 框 ， 如 图 5-43 所 示 。 

































































[A 文字 样式 i Ee 一 
当前 文字 样式 : Standard 
样式 BS): ”字体 
Standard si 字体 00: 大 字体 (8): | 置 为 当前 C) | 
Ea txt. shx | Ea ebcbie. stu ”| | 新 建 9)... 
Vv| 使 用 大 字体 0) 
用 除 ) 
太 小 一 
注释 性 上) 高 度 I) 
使 文字 方向 与 布局 0.0000 
区 二 训 ) 
[所 有 样式 =] 效果 
凑合 企 ) 宽度 因子 出 ) : 
后 向 1.0000 
AaBbolPle pro 
事 直 人) 0 
| 取消 | | 帮助 0 | 




















图 5-43 【文学 样式 】 对 话 框 
【 文字 样式 】 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
(1)【 样 式 】 选 项 框 。 该 选项 用 于 命名 新 样式 名 或 对 已 有 样式 名 进行 相关 操作 。 单 击 
“ 狐 建 ”按钮 ， 弹 出 如 图 5-44 所 示 的 【新 建文 学 样式 】 对 话 框 ， 在 【样式 名 】 文 本 框 中 输入 
文字 样式 名 学 。 











rm" 新 建文 字样 式 





图 5-44 【新 建文 学 样式】 对 话 框 





(2)【 了 字体 】 选 项 组 。 该 选项 用 来 确定 文本 样式 使 用 的 文体 文件 、 了 字体 风格 和 字体 大 小 
罕 。 和 需要 注意 的 是 ， 如 来 选中 【使 用 大 字体 】 复 选 框 ， 系 统 会 默认 往 选 许多 字体 文件 ， 
如 宋体 、 楷 体 、 仿 宋 等 。 
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(3)【 大 小 】 选 项 组 。 

(DT【 注 释 性 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 指定 文学 为 注释 性 文学 。 

G@【 使 文字 方 癌 与 布局 匹配 】 复 选 枉 。 该 选项 用 于 指定 图 纸 空 间 视 口中 的 文学 方 癌 与 
布局 方向 匹配 。 奉 不 选中 【注释 性 】 复 选 枉 ， 则 该 选项 不 可 选 。 

(3)【 蜗 上 度 】 文 本 框 。 该 选项 用 于 设置 文学 高 度 。 寿 输入 “0.0000”， 则 每 次 用 该 样式 输 
入 文字 时 ， 文 学 默认 高 度 值 为 “0.2” 为 输入 大 于 0 的 高 度 ， 则 可 为 该 样式 设置 固定 的 文字 
高 度 。 在 相同 的 高 度 设置 下 ，TrueType 字体 显示 的 高 度 要 小 于 SHX 字体 。 辱 选中 【注释 
性 】 复 选 枉 ， 则 将 设置 要 在 图 纸 空间 中 显示 的 文字 的 高 度 。 

(4)【 效 果 】 选 项 组 。 

C【 颠 倒 】 复 选 枉 。 选 中 此 复 选 枉 ， 表 示 将 文本 文字 倒置 标注 。 

@【 反 癌 】 复 选 枉 。 选 中 此 复 选 枉 ， 表 示 将 文本 文字 从 右 到 左 反 回 标 注 。 

( 引 【 王 和 直 】 复 选 框 。 选 中 此 复 选 杠 ， 表 示 将 文本 王 和 直 标 注 ( 系 统 默 认为 水 平 标注 )。 只 
有 部 分 字体 才 有 此 选项 。 

网 【 宽 上 度 因 于】 文本 框 。 该 选项 用 于 设置 宽度 系数 ， 确 定 文本 字符 的 宽 、 高 比 。 当 比 
例 系数 为 1 时 ， 表 示 将 引用 字体 文件 中 定义 的 宽 高 比 。 

晤 【 倾 矢 角度 】 文 本 。 访 选项 用 于 确定 文字 的 倾 糙 角度 。 角 上 度 为 0 时 不 倾 笠 ， 为 正 数 
时 间 右 倾 竹 ， 为 负数 时 问 左 倾斜。 

设置 完成 后 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 确 定 对 文本 样式 的 设置 。 在 建立 新 的 样式 或 对 
现 有 样式 的 茶 些 特征 进行 修改 后 ， 用 户 都 需要 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 确定 改动 。 


S.S.2 文本 标注 


在 使 用 AutoCAD 2015 制图 的 过 程 中 ， 文 学 的 规范 使 用 能 让 整 张 图 纸 整 洁 大 方 ， 由 于 文 
本 的 长 短 不 一 ， 因 此 选择 正确 的 文本 框 就 显得 很 有 必要 。 若 需要 标注 的 文本 不 长 ， 用 户 可 以 
利用 【Text】 命 令 创建 单行 文本 。 若 需要 标注 很 长 、 很 复杂 的 文字 信息 ， 用 户 可 以 利用 
【MText】 命 令 创建 多 行文 本 。 

【多 行文 字 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【文字 】 一 【多 行文 字 】 命令 。 

国 在 命令 行 中 输入 “MText”， 然 后 按 〈Enter〉 键 。 

图 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【多 行文 字 】 按 钮 轿 . 

执行 【多 行文 字 】 命 令 后 ， 选 择 需 要 插入 文字 的 位 置 ， 直 接 在 界面 中 选取 两 个 点 作 
为 矩形 框 的 对 角 点 建立 文本 框 ， 其 宽度 作为 将 要 标注 的 多 行文 本 的 宽度 ， 第 一 个 点 则 为 
第 一 行文 本 顶 线 的 起 点 。 当 选择 第 一 个 点 之 后 ， 系 统 会 提示 如 图 5-45 所 示 的 提示 ， 其 中 
各 个 选项 的 功能 在 多 行文 本 编辑 器 ( 见 图 5-46) 中 也 能 确定 ， 故 在 此 不 作 详 述 ， 有 兴 
的 读者 可 自行 尝试 。 
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文字 格式 
| Standard ME txt, ebcbie =| A | 2.5 vBJIA 六 U OO x CY 了 | 国 ByLayer 到 [| 确定 | (9) 
至 对 司 X | @@~ | 0/0.0000 六 abl.0000 上 | p10000 上 








屠 ~| 俯 v| 寺 | 量 至 双 有 宕 | 全 | 丘 v| 恩 | ?A a Xx 








图 5-46 多 行文 本 编辑 器 


多 行文 本 编辑 器 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

(1)【 样 式 】 选 项 框 。 该 选项 用 于 选择 系统 设 定 好 的 文本 样式 ， 如 编辑 一 系列 文本 ， 可 
免 去 一 个 一 个 参数 设置 的 麻烦 。 系 统 默 认 使 用 【Standard】 文 本 样式 。 

(2)【 和 字体 】 选 项 框 。 该 选项 用 于 选择 文本 的 文字 字体。 系统 默认 使 用 【txt,gbcbig】 
字体 。 

(3)【 高 度 】 下 拉 列 表 框 。 访 选项 用 于 确定 文本 的 字符 高 度 。 用 户 可 在 文本 编辑 框 中 下 
接 输 入 新 的 文字 高 度 ， 也 可 以 在 下 拉 列 表 框 中 选择 已 设置 好 的 高 度 。 

(4) 马 和 工 按钮 。 这 两 个 按钮 分 别 用 于 设置 黑体 或 斜体 效果 ， 但 只 对 TrueType 字体 
有 

(5) 上 、O 和 言 按 钮 。 分别 用 于 设置 或 取消 下 画 线 、 底 线 和 删除 线 。 

(6) 和 马 按 钮 。 撤 销 和 重 做 按钮 用 于 撤销 上 一 步 动 作 或 重 做 下 一 步 动作 。 

(7)【 堆 栈 】l 训 按钮。 即 层 释 / 非 层 肥 文本 按钮 ， 用 于 层 县 所 选 的 文本 ， 也 就 是 创建 分 
数 形式 。 当 文本 中 某 处 出 现 “/”“^” 或 “#” 这 3 种 层 迭 符号 之 一 时 ， 可 层 奴 文 本 ， 方 法 是 
选中 需 层 登 的 文学 ， 然 后 单 击 此 按钮 ， 则 符号 左边 的 文字 作为 分 子 ， 右 边 的 文字 作为 分 母 。 
例如 ,，“123/456”“123^456” 或 “123#456” 堆 栈 后 ， 分 别 得 到 的 结果 如 图 5-47 所 示 。 选 中 
已 经 层 革 的 文本 对 象 单 击 此 按钮 ， 则 恢复 到 非 层 闭 形式 。 如 果 记 不 住 各 种 符号 的 堆栈 结果 ， 
在 任 一 堆栈 结果 处 双击 ， 可 以 得 到 堆栈 特征 对 话 框 ， 如 图 5-48 所 示 。 在 对 话 杠 中， 用户 可 
以 设 定 上 下 文字 、 样 式 、 位 置 和 大 小 等 。 其 中 【 目 动 堆 登 】 按 钮 用 来 设置 目 动 堆 登 特性 。 













































































图 5-47 堆栈 结 















| 入 自动 堆 到 特性 
三 本 二 2Y 是 否 需要 在 键入 时 自动 堆 亚 分 数 ? 
正 

天 尽 | 启用 自动 堆 严 灾 ). 

| 取消 | xyy 变 为 
外 现 上 四 六 示 平 分 数 ) 
样式 YI [ 灌 公 其 | | ilies vi 变 为 % 
6 i man 

TT 取消 




















b) 


图 5-48 ”堆栈 特征 
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(8)【 颜 色 】 选 项 框 。 该 选项 用 于 选择 字体 的 颜色 ， 设 置 方法 参照 前 文 。 
(9)【 栏 数 】 按 铅 训 "|。 单 击 该 按钮 ， 弹 出 一 个 菜单 ， 该 菜单 提供 3 个 栏 选项 ， 即 “不 
分 栏 ” “静态 栏 ”和 “动态 栏 "。 “动态 栏 ” 用 于 设置 “手动 高 度 ”或 “自动 高 度 ”， “静态 
栏 ” 则 用 于 设置 固定 栏 数 。 
(10)【 多 行文 字 对 正 】 按 钮 网 =" 。 展 开 “ 多 行文 字 对 正 ”菜单 ， 其 中 有 9 种 对 齐 方式 。 
CI11D) 【段落 】 按 钮 雷 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 会 弹出 “段落 ”对 话 框 ， 其 中 包括 “ 制 表 
位 “ 左 缩 进 ”““ 右 缩 进 ”“ 段 落 对 齐 ”“ 段 落 间距 ”“ 段 落 行距 ”等 设置 ， 如 图 5-49 所 示 。 

















人 
0 TB 
收效 遇 | 
指定 小 数 样 式 山 ): 
”句号 


站 段落 对 褒 企 ) 
和 左 对 齐 谍 ) 中 居中 民 ) 右 对 齐 企 ) 两 端 对 褒 们 ) 才 散 测 齐 吧 ) 


站 | 段落 间距 全) -段落 行距 en 
段 前 钙 ): 段 后 站 1: 行距 设置 秆 人民): 
口 0D 1. D000 








(12)【 文 字 分 布 】 按 钮 全 全 时 I。 这 5 个 按钮 用 于 选择 文字 的 分 布 方式 ， 分 别 为 “ 左 
对 齐 ”“ 居 中 ”“ 右 对 齐 ”“ 对 正 ” 和 和 “< 分布” 

(13)【 行 距 】 按 钮 至 *” 。 单 击 此 按钮 ， 可 确定 多 行文 字 的 行 间距 ， 这 里 所 说 的 行 间距 是 
指 相 邻 两 文本 行 基 线 之 间 的 牌 直 距离 。 其 中 ， 单 击 后 弹出 的 数值 为 精确 行距 ， 知 选择 “其 
他 ”选项 ， 则 弹出 如 图 5-49 所 示 的 【上 段落 】 对 话 框 。 值 得 注意 的 是 ， 行 距 分 为 “精确 ”“ 至 
少 ” 和 “多 个 ”等 方式 ,“ 人 至 少 ” 会 根据 文本 中 最 大 的 字符 目 动 调整 行 间距 ;“ 精 人 确 ” 会 根据 
输入 的 确定 值 设 置 则 距 ;“ 多 个 ” 则 是 在 设置 多 个 可 变 行距 。 

(14)【 编 号 】 按 钮 丘 "。 该 选项 用 于 自动 编号 ， 本 “大 (小) 写字 母 ”“ 数 字 ?” 
“项 目 符号 ” 可 以 “重新 局 动 ”编号 或 “继续 ”编号 

(15)【 插 入 字段 】 按 钮 轧 。 该 选项 用 于 插入 一 些 常 溃 用 或 预 役 字 段 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 
将 弹出 “字段 ”对 话 框 ， 如 图 5-50 所 示 ， 用 户 可 以 从 中 选择 字段 并 将 其 插入 到 标注 
pa 

(16)【 符 号 】 按 钮 色 * 。 该 选项 用 于 输入 各 种 符号 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 将 打开 符号 
列表 ， 如 图 5-51 所 示 ， 用 户 可 以 从 中 选择 符号 并 将 其 输入 到 文本 中 。 

(17) 总 和 a 按 钮 。 它 们 是 大 小 写 转 换 按 钮 ， 分 别 用 于 把 小 写 转换 成 大 写 和 把 大 
写 转换 成 小 写 
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度数 (D) 9696d 

正 / 负 (p) 9696p 

直径 四 9%696c 

几 手 相等 \U+2248 

角度 \U+2220 

边界 经 \U+E100 

PE 中 心绪 \U+2104 

字段 类 别 C) Diesel 表达 式 名 ) : 差 值 \U+0394 

en 电 杠 角 \U+0278 

ss a 流 线 \U+E101 

二 | 恒 等 于 \U+2261 

| | 初始 长 度 \U+E200 

jE 外 入 让 界碑 线 \U+E102 

扣 i. 不 柜 等 \U+2260 

a 欧姆 \U+2126 

3 欧米 加 \U+03A9 

ls 地 界线 \U+214A 

引导 下 标 2 \U+2082 

A 一 二 \U+00B2 
字段 表达 

NAAAcDiesel»% | EEF \U+00B3 

不 间断 空格 (9) Ctrl+Shift+Space 

[il] [li (bia 其 他 (O).. 
图 5-50 ”插入 字段 图 5-51 特殊 符号 列表 





(18)【 倾 斜 角度 】 数 值 框 多 。 该 选项 用 于 设置 文字 的 倾斜 角度 。 注 意 : 倾斜 角度 与 斜 
体 效 果 是 两 个 不 同 的 概念 ， 前 者 可 以 设置 任意 倾斜 角度 ， 后 者 则 可 以 在 任意 倾 竹 角 上 度 的 基础 
上 设置 斜体 效果 。 

(19)【 追 踪 】 数 值 框 怠 。 该 选项 用 于 增 大 或 减 小 选 定 字符 之 间 的 空 阶 。 

(20)【 宽度 】 数 值 框  。 访 选项 用 于 扩展 或 收缩 选 定 字符 。 

(21)【 选 项 】 按 钮 总 。 单 击 【 选 项 】 按 钮 后 ， 弹 出 如 图 5-52 所 示 的 子 菜单 ， 除 了 上 文 
提 到 的 各 种 命令 外 ， 还 有 【输入 文字 】 和 【背景 这 单 】 命 令 比 较 常 用 。 若 选择 【输入 文 
字 】 会 弹出 【选择 文件 】 对 话 框 ， 如 网 5-53a 所 示 ， 用 户 在 此 可 以 选择 任意 ASCII 或 RTF 
格式 的 文档 。 输 入 文字 保留 原始 字符 格式 和 样式 特征 “背景 遮盖” 则 用 来 设 定 背景 对 标注 
的 文字 进行 屏蔽 ， 如 岁 5-53b 所 示 。 


NR ah 
“| 回 这 |@ 上 加 

















播 入 字段 ( 口 … Ctrl+F 
符号 (S) » | 
输入 文字 加.… 
段落 对 齐 中 | 
段落 .… 
项 目 符号 和 列表 » 
分 栏 ;| 
童 找 和 和 若 洛 .… Ctrl+R 
改变 大 小 写 (H) » 
全 部 大 写 

Y ”自动 更 下 大写 钢 定 
字符 集 
合并 良 落 (O 
删除 格式 
背景 让 军 (B)... 
编辑 高 设 早 » 


帮助 FS | 


图 5-52 【选项 】 投 钮 的 列表 


尺寸 标注 @= 





> 
各 选择 文件 








宇 岁 

















查找 范围 [): | 目 我 的 文档 























a) 


图 5-53 【输入 文字 】 和 【背景 遮 晕 】 分 
a)【 选 择 文件 】 对 话 框 b)【 背 景 遮 单 


5.5.3 ”特殊 字 侍 的 输入 


在 AutoCAD 2015 中 ， 特 殊 字 符 的 输入 都 有 特定 的 句柄 。 用 户 只 要 熟 记 句柄 ， 便 能 快捷 
卡 匀 下 让 加 斌 温度 付 写 s 


地 输入 所 需 
见 表 5-1。 


%%U 
%%D 
%%oP 
%%C 
Yo%% 
\u+2248 
\u+2220 
\u+2104 
\u+0394 
\u+2260 


\u+2126 


mg 


六 





更 多 的 特殊 符号 请 参照 特殊 字符 映射 表 ， 如 图 5-54 所 示 。 此 表 调 用 于 图 5-51 特殊 符 





符 。 特 殊 子 符 包 括 直 径 





表 S-1 AutoCAD 常见 句柄 


柄 和 从 
下 男 线 下 
度 
FE 人 


El 
约 等 于 号 洁 
角度 过 
中 心 线 上 
差 什 

不 等 于 和 
欧姆 Q 





AI 


们 写 、 


dj 















-| 和 国 仿 兴国 查看 WD ~ 工具) ~ 


匀称 修改 日 其 关 型 “ 
3dsmax 2012/10/12 23:03 文件 夫 |s 
360js Files 2012/12/3 20:46 文件 夫 
360sd 2012/10/12 23:03 文件 去 
360 报 像 头 2013/8/20 18:25 文件 去 
5211game 2012/10/19 13:34 文件 夫 
Adlm 2012/10/12 23:03 文件 夫 
Adobe 2012/10/12 23:03 文件 夫 
ALI213 2012/10/12 23:03 文件 去 
AppChina 2012/10/16 23:08 文件 去 
AutoCAD Sheet Sets 2012/11/30 1:16 文件 夫 
Autodesk Application Manager 2014/6/29 12:59 文件 夫 
Battlefield 2 2012/10/12 23:03 文件 去 
Camtasia Studio 2013/4/3 13:23 文件 去 

* th } 

文件 名 0 : -| [打开 @) | 

文件 类 型 (T) ; | 文本 /样板 /提取 文件 _ 人 ft. txt) | (ei) 




















\ut+E100 


Xu+E101 


Xu+E102 


\ut+2261 


\ut+003C 


\ut+003E 


\u+214A 


Xu+2082 


\ut+00B2 


\u+2264 


\u+2265 





名 

















[A 背 野 这 军 
从 用 机 入 天 成 出 确定 
1.5000 [ 取消 | 
填充 颜色 人) 
使 用 图 形 朋 景 颜色 巴 ) 国 红 





















柄 


号 列表 所 示 的 “其 他 ”命令 ， 里 面 有 详尽 的 特殊 字符 及 其 句柄 。 









b) 
j 对 应 的 对 话 框 
对 话 框 


度数 等 ， 和 常见 的 句柄 


符 号 

边界 线 ” 国 
电 相 位 ” 国 
界碑 线 “” 国 
恒 等 于 ”二 
小 于 号 ”< 
ee 
地 界线 
下 标 2 
J 2 
小 于 或 等 于 到 
大 于 或 等 于 之 
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强 字符 呐 寺 志 





字体 多 ): 0O Mrial 







































































复制 字符 由 ) : | 选择 @) | | 夏 制 C) | 
团 注 级 但 看 0) 
字符 集 氏 ) : [uni code ” | 转 到 | 
Unicode 届 ) : 
分 组 依据 区) : 全 部 ” 


搜索 下): 搜索 饶 
W0021: 嗓 号 




















图 5-54 ”特殊 字符 映射 表 
示例 $-6 ”特殊 字符 标注 


思路 :点拨 Cg 


本 示例 将 对 几 种 比较 常用 的 特殊 字符 标注 ， 比 如 直径 符号 、 度 数 、 正 负 号 等 。 如 果 需 
要 更 多 的 特殊 符号 ， 用 户 可 以 从 特殊 字符 映射 表 中 ， 有 具体 参照 前 文 。 


SN 
NN [本义 人 一 参见 附带 光盘 “End\Ch$\ 示 例 5-6.dwg”; 
SN 


参见 附带 光盘 “StartChS\ 示 例 S-6.dwg ” 





参见 附带 光盘 “AVINChS\ 示 例 5-6.avi”。 





本 示例 将 利用 标注 命令 标注 建筑 图 ， 先 打开 【操作 步骤 了】 
附带 光盘 目录 下 的 “StarNChS\ 示 例 5-2.dwg”， (1) 把 【标注 】 疼 层 置 为 当前 层 。 因 为 
原 图 形 如 图 5-55 所 示 ; 接 下 来 开始 利用 标 | 原 标注 与 理想 尺寸 有 点 出 入 ， 所 以 需要 更 
注 命 令 进 行 标 注 。 改 尺寸 。 


(2) 双击 “42m” 尺 寸 标注 线 ， 进 行 尺 
寸 标 注 。 输 入 “40%%P0.02”， 将 会 出 现 
“40 土 0.02” 字 样 。 

(3) 双击 “58”m” 尺 寸 标 注 线 ， 进 行 
尺寸 标注 。 输 入 “45%%D ”， 将 会 出 现 
“45”” 字 样 。 





图 5-55 原 图 形 
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(4) 双击 “20m” 尺 寸 标注 线 ， 进 行 尺 十 
标注 。 输 入 “%%C20+0.02^~0.02”， 将 会 出 现 
“加 00.02 人 0.02” 字 样 。 然 后 进行 堆 基 ， 选 定 
“+0.02^-0.02”， 如 图 5-56 所 示 。 再 单 击 节 | 
按钮 进行 堆 屋 ， 得 到 的 结果 如 图 5-57 所 示 。 











图 5-57 ”特殊 符号 的 标注 





图 5-56 ” 堆 阁 格式 输入 


5.6 ”综合 实例 


本 而 将 以 两 个 综合 实例 来 回 读 者 介绍 如 何 使 用 标注 命令 来 标注 建筑 制图 中 的 一 些 常 见 
图 形 。 


S.6.1 综合 实例 1 一 一 学 生 书 柜 的 标注 


思路 点拨 2 


在 进行 标注 之 前 ， 用 户 应 该 了 解 示例 的 大 致 尺寸 比例 ， 然 后 在 环境 设置 中 选 定 合适 的 
比例 进行 标注 ， 才 能 让 标注 出 来 的 尺寸 更 加 规整 ， 还 能 减少 很 多 设计 师 与 施工 方 之 间 不 必要 
的 错误 。 


SN 把 蒿 文件 | 一 -参见 附带 光盘 “Start\ChS\ 示 例 5-7.dwg” 
SN 结果 文件 
NN 一 Sn “AVIChS\ 示 例 5-7.avi”。 











参见 附带 光盘 “End\Ch5\ 示 例 5-7.dwg”; 





本 示例 将 利用 标注 命令 标注 建筑 图 ， 先 打开 
附带 光盘 目录 下 的 “StarNChS\ 示 例 5-7.dwg”， 
原 图 形 如 图 5-58 所 示 ; 接 下 来 开始 利用 标 
注 命令 进行 标注 。 





图 5-58 原 图 形 
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【操作 步骤 了 】 

(1) 直接 打开 附 市 光盘 目录 下 “StarNChS' 
综合 实例 1.dwg”。 
(2) 狐 建 【尺寸 】 图 层 ， 参 数 设 置 如 
并 将 其 置 为 当前 层 。 





业 ， 








(3) 单 击 工具 栏 中 的 【标注 样式 】 按 钮 
图 ， 系 统 将 弹出 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 
设置 标注 样式 。 新建 建筑 标注 ， 如 前 所 述 ， 该 
图 以 实际 尺寸 绘制 ， 并 以 1 : 1 的 比例 输出 。 现 
在 对 标注 样式 进行 设置 ， 新建 一 个 标注 样式 ， 
在 【新 样式 名 】 文 本 框 中 输入 “建筑 标注 ” 然 
后 单 击 【继续 】 按 钮 ， 如 图 5-59 所 示 。 


1 创建 新 标注 样式 


新 样式 名 8 : 
建 玩 标 注 
基础 样式 所) : 














同 注释 性 全) 
用 于 他 ): 
所 有 标注 








图 5-59 ”新 建 标注 样式 


(4) 在 【建筑 标注 】 中 的 【文学 】 栏 ， 
单 击 【 文 字样 式 】 下 拉 列 表 框 右 侧 的 EJ， 
在 弹出 的 【文学 样式 】 对 话 框 中 新 建 【建筑 
标注 】 的 文字 样式 ， 有 具体 设置 如 图 5-60 所 
示 。 然 后 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 确定 。 



























































低 -= RE 
当前 文字 样式 ， 建筑 标注 
EE 
et 字体 名 全 ): 字体 样式 外): 畦 为 当前 @) 
| i | [常规 四 
使 用 大 字体 也 
| 帅 除 了) 
回 注 释 性 上) 高 度 @) 
使 文字 方 回 与 布 0.0000 
匹 本 如 ) 
所 有 样式 | 戏 果 
| 颠倒 到 ) 宽度 因子 0): 
回 反 向 @ 1.0000 
AaBb | 2 ys 倾斜 角度 0): 
垂直 0 
[应 用 &) | [关闭 EC) |] [帮助 中 | 














图 $-60 新建 文字 样式 


(5) 将 【建筑 标注 】 样 式 中 的 参数 按 





图 5-61 所 示 的 样式 逐 项 进行 设置 。 单 击 【 确 
定 】 按 钮 后 加 到 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 
将 【建筑 标注 】 样 式 设 为 当前 标注 样式 。 













































































| 入 新 建 标注 样式 : 建筑 标注 
[ 线 [符号 和 箭头 ] 文字 。 | 调整 “| 主 单位 | 换算 单位 [公关 
文字 外 观 
文字 样式 占 ): “| 建筑 标注 = 
文字 颜色 (C): 。 [ 国 基 
填充 颜色 C): 上 口 无 ”| 
文字 高 度 眶 ) : 10 
分 数 高 度 比例 0 : 1 
回 绘 制 文 字 边 框 色 ) 
文字 位 置 文字 对 齐 忆 ) 
秋 直 QW: 上 上 ”| 日 水 平 
水 平 四 ): = 
EE 图 与 尺寸 绪 对 齐 
观察 方向 (DD): | 从 左 到 右 a 
巴 和 这 [WW |) [vw 


























人 各 新 建 标注 样式 : 建筑 标注 





牙 ”“] 符 和 税 头 | 文 之 | 调整 | 主音 位 [换算 单位 | 公关 | 


站 













































































尺寸 线 

颜色 C): CE 

线 型 民 ): | ByBlock 

线 宽 @): | ByBlock 

超出 标记 他 ) : 0 

基线 间距 &&): 12 二 

隐藏 : 回 尺 y 线 10 回民 十 线 20) 

尺寸 界线 

NE. [EE 了 超出 尺 二线 四 : 2 

尺寸 界线 1 的 线 型 中: | ByBlock | Bt 

尺寸 界线 2 的 线 型 四: | ByBlock | 

a | Do。 本] 占 加 长度 的 尺 十 界线 ) 
长 度 字 ) : 1 


隐藏 : 站 尺寸 界线 14) 加 尺寸 界线 2 2) 











































































































「 A 新 娃 标 注 样 式 : 建筑 标注 

| 让 | 符号 和 季 头 | 文字 ”| 调整 ”| 主 单位 [换算 单位 | 公差 | 
逆 头 
第 一 个 台 ): 
| 人 建筑 标记 ”| 
第 二 个 0): 
[人 理 并 标记 加 
引线 谍 ) : 
[2 点 了 
箭头 大 小 这 ) : 
弧 长 符号 
NF 昌 标注 文字 的 前 纺 全 ) 
pa 了 标注 文字 的 上 方 @) 
加 标记 名 2.5 无 @) 
© 直线 台 ) 半径 折 弯 标注 
折断 标注 折 弯 角度 条 ): 45 
折断 大 小 @@) : 线性 折 变 标注 
3.75 < 弯 高 度 因 子 外 ): 

1.5 全 * 文字 高 度 
确定 | 取消 | |- 帮助 岂 
c) 
图 5-61 参数 设置 
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人 各 新 建 标注 样式 : 建筑 标注 








- -一 一 (7) 再 标注 BD。 然 后 单 击 【 标 注 】 工 
线 _ 符号 和 重头] 文字] 调 可 | 主 单位 所 基 单 人 [公关 | wo i 
oR fF 具 栏 中 的 【连续 】 按 钮 加 |， 捕 捉 各 | 格 了 的 
间 来 放置 文字 和 箭头 ， 那 么 首先 ee 

角 点 ， 结 果 如 图 5-63 所 示 。 


具 尺 寸 界 线 中 移出 : 
昌 文字 或 前 汰 (最 住 效 果 ) 

















了 文字 骨 终 保持 在 尺寸 界线 之 间 


标注 特征 比例 
若 箭头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 刚 将 其 消 


同 注 释 性 ) 
3 将 标注 缩放 到 | 布局 B 


文字 位 轩 | A 
文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : eedh sds : 
尺寸 线 旁边 色 ) 优化 
GG 户 寸 半 上 方 ， 这 引线 民 i 门 手动 放置 文字 
尺寸 线 上 方 ,不 带 引线 四 ) 园 在 尺寸 界线 之 间 绘制 尺寸 线 四) 
(a 
[CC 本 DD] [i | [fv 和 
d) 一 一 
「 入 新 建 标注 样式 : 建筑 标注 
| 线 | 符号 和 税 头 | 文字 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | |: 
线性 标注 
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单位 格式 0D ; 吓 数 
精度 吴 ): |0.000 
分 数 格式 史 ) : 水 平 
小 数 分 隔 符 CC): 

舍 入 下) : 


(8) 移动 显示 不 清 的 尺寸 ， 单 击 尺寸 
“20”， 将 其 移 至 与 尺寸 没有 重 倒 的 地 方 ， 册 











图 5-63 ”连续 标注 

















站 除 封 闭环 尺寸 “418.066”， 结 果 如 图 5-64 
消 要 单位 格式 &) : “| 十 进 制度 数 ~| 一 
RF 0. 精度 0): Ee -| 所 个 。 
10 


- 0 英尺 凶 ) 
0 


畏 音 位 司 大 0 页 十 中 ep (9) 修改 尺寸 “661.943 Se 双击 该 尺寸 ， 
将 其 改 为 “660”， 结果 如 图 5-64 所 示 。 


























确定 | 取消 | |[ 帮助 向 











图 5-61 参数 设置 ( 续 ) 
a)【 文 字 】 选 项 卡 ”b)【 线 】 选 项 卡 
c)【 符 号 和 稍 头 】 选 项 卡 _d 【调整 】 选 项 卡 
e)【 主 单位 】 选 项 卡 
(6) 设置 好 标注 参数 后 ， 进 行 详细 标 
注 。 先 标注 大 体 尺寸 ， 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 
的 【线性 】 按 钮 国 ， 标 出 学 生 桌 的 长 和 高 ， 
分 别 单 击 点 A、B，BC， 如 图 5-62 所 示 。 








图 5-64 ”修改 尺寸 


(10) 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【 线 
性 】 按 钮 图 ， 标 注 纵向 的 一 个 尺寸 ， 将 其 
放 在 靠近 左 侧 的 边界 ， 结 果 如 图 5-65 所 
示 。 然 后 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【 基 
线 】 按 钮 图 ， 进 行 基 线 标注 ， 结 果 如 图 5-66 
所 示 。 








图 5-62 进行 长 、 高 标注 
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SE 图 5-67 纵向 标注 

(12) 运用 【标注 】 工 具 栏 中 的 【 线 
性 】 按 钮 图 和 【直径 】 按 包 国 ， 把 书柜 的 其 
他 细节 标注 完全 ， 结 果 如 图 5-68 所 示 。 











图 5-66 ”基线 标注 


(11) 在 命令 行 中 输入 “LEADER”， 执 
行 【 引 线 】 命 令 ， 在 柜 门 把 手 处 单 击 引 出 引 
线 ， 标 注 文 字 为 “ 柜 门 把 手 ” 结果 如 图 5-67 图 5-68 ”最 终 标 注 结 
所 示 。 





S.6.2 ”综合 实 


思路 :点拨 Cd 


对 钢 参 进行 标注 时 ， 除 了 线 型 标注 外 ， 圆 鸡 标 注 和 折 副 标注 也 是 十 分 重要 的 ， 了 
例 中 主要 帮助 用 户 了 解 圆 级 标注 和 折 弯 标注 的 使 用 。 


SEE 起 咯 文 件 ] 
SA 竺 结果 文件 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch$\ 示 例 S-8.dwg 
NN 动画 演示 





示 注 











参见 附带 光盘 “Start\Ch5\ 示 例 5-8.dwg”; 








参见 附带 光盘 “AVTI\Ch5\ 示 例 5-8.avi”。 





本 示例 将 利用 标注 命令 标注 建筑 图 ， 先 打开 
附带 光盘 目录 下 的 “StartCh5\ 示 例 5-8.dwg”， 
原 图 形 如 图 5-69 所 示 ; 接 下 来 开始 利用 标 
注 命令 进行 标注 。 





图 5-69 原 图 形 

【操作 步骤 了】 

(1) 直接 打开 附带 光盘 目录 下 的 
“StarNCh 和 综合 实例 2.dwg”。 重 复 示例 5-7 
的 步骤 (2)、(3) 和 “(4)。 

(2) 设置 好 标注 参数 后 ， 进 行 详 细 标 
注 。 先 标注 大 体 尺 寸 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 
中 的 【线性 】 按 钮 图 ， 标 出 钢琴 的 长 ， 如 
图 5-70 所 示 。 





1600 





图 5-70 ”大 体 标注 
(3) 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【线性 】 
按钮 图 进行 细节 标注 ， 结 果 如 图 5-71 所 示 。 
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细 市 标注 


图 5-71 


尺寸 标注 





(4) 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【半径 】 
按钮 回 和 【直径 】 按 钮 车 选择 3 段 圆 绝 ， 进 
行径 向 标注 。 结 果 如 图 5-72 所 示 。 
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半径 标注 

(5) 考虑 到 非 整 数 圆 踊 的 加 工 难 上 度 ， 故 
进行 尺寸 修改 ， 用 公 产 进行 限制 ， 双 击 尺 寸 
“R594.534”， 输 入 “R594.5%%P0.1”， 结 
如 图 5-73 所 示 。 


图 5-72 
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图 5-73 ”特殊 符号 标注 修改 (一 ) 
(6) 同 理 ， 双 击 尺 寸 “91561.922”， 输 
入 “%%C1562+0.1^-0.1”， 然 后 进行 堆 闭 ， 
选 定 该 尺寸 中 的 “+0.1^-0.1>， 单 击 【 堆 
登 】 按 钮 ， 结 果 如 网 5-74 所 示 。 
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图 5-74 ”特殊 从 号 标 注 修 改 〈 二 ) 
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(7) 插入 块 “ 基 准 A”， 并 将 其 放置 在 (8) 在 样式 管理 器 中 ， 修 改 引线 箭头 为 
钢琴 键 固定 架 上 方 ， 结 果 如 图 5-75 所 示 。 “实心 财 合 ”， 修 改 完成 后 ， 按 【和 置 为 当前 】 鬼 
钮 进行 确定 。 “LEADER ”， 
执行 【引线 】 人 命令， 进行 公差 标注 ， 结 果 
如 图 5-76 所 示 。 


Ep [| 











1600 
1500 


1600 














引 续 ( 0 
A 





图 5-76 公差 标注 


图 5-75 插入 块 “ 基 准 A” 
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AutoCAD 2015 提供 了 图 纸 布 局 、 页 面 设置 、 打 印 输出 等 常用 操作 ， 为 用 户 输 出 图 样 提 
供 了 极 大 的 便利 。 

此 外 ， 用 户 还 可 利用 AutoCAD 2015 的 发 布 功能 将 图 形 发 布 为 DWF、DWFx 或 
PDF 文件 。 








一 = 本 讲 内 容 
和 模型 空间 和 图 纸 空 间 
和 创建 布局 
和 打印 输出 
NN 发 布 文件 


6.1 模型 空间 和 图 纸 空间 


在 AutoCAD 2015 中 ， 有 两 个 不 同 的 制图 空间 : 模型 空间 和 图 纸 空 间 。 
模型 空间 一 般 用 于 创建 图 形 ， 而 图 纸 空间 则 用 于 创建 最 终 的 打印 布局 。 下 面 将 分 别 对 
两 者 的 特征 进行 简要 的 介绍 。 


6.1.1 模型 空间 


模型 空间 融 是 用 尸 进行 绘图 设计 的 空间 ， 如 图 6-1 所 示 。 本 书 此 前 的 所 有 操作 以 及 实 
例 基 本 上 都 是 在 模型 空间 进行 的 。 

模型 空间 是 一 个 设计 造型 的 工作 环境 ， 用 户 在 其 中 可 以 使 用 AutoCAD 的 全 部 绘图 、 编 
辑 等 命令 进行 二 维 图 形 以 及 三 维 图 形 的 绘制 。AutoCAD 在 运行 时 默认 在 模型 空间 中 对 图 形 
进行 绘制 、 编 辑 以 及 修改 。 
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6-1 模型 空间 


pd * 技 攻 


在 实际 制图 过 程 中 ， 一 般 在 模型 空间 进行 图 形 的 绘制 及 修改 ， 而 图 纸 空间 一 般 
是 在 打印 图 样 时 使 用 。 





6.1.2 图纸 空 间 


图 纸 宇 间 类 似 于 制图 的 图 纸 ， 是 一 个 有 边界 的 二 维 空间 。 在 AutoCAD 2015 中 ， 图 纸 空 
间 是 以 布局 的 形式 来 使 用 的 ， 一 个 布局 代表 一 张 单独 的 图 纸 ， 一 个 图 形 文 件 中 可 以 含有 多 个 
布局 。 单 击 绘图 区 域 左 下 方 的 【布局 】 选 项 卡 ， 即 可 切换 到 图 纸 空 间 ， 如 图 6-2 所 示 。 
i z 
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6-2 图纸 空间 
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6.2 创建 布局 


在 刹 建 文件 时 ， 系 统 会 目 动 建立 一 个 【模型 】 选 项 卡 和 两 个 【布局 】 选 项 卡 。【 模 型 】 
选项 卡 是 不 能 删除 和 修改 的 ， 而 【布局 】 选 项 卡 则 没有 个 数 的 限制 ， 用 户 可 以 根据 目 己 的 需 
要 来 增加 或 修改 【布局 】 选 项 卡 。 

AutoCAD 2015 提供 了 3 种 方法 创建 布局 : 新 建 布 局 、 来 目 样板 的 布局 和 创建 布局 各 
导 。 下 面 将 对 这 3 种 方法 进行 简要 的 介绍 。 


6.2.1 新 建 布 局 


选择 染 单 栏 中 的 【插入 】 一 【布局 】 一 【新 建 布 局 】 命 令 ， 然 后 输入 新 的 布局 名 字 即 可 完 
布局 的 创建 。 

用 户 也 可 以 在 绘图 区 左下 方 单 击 里 标 右键 ， 从 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 【新 建 布 局 】 命 令 ， 如 
图 6-3 所 示 。 以 此 方式 创建 的 布局 系统 将 以 “布局 1”“ 布 局 2”“ 布 局 3” 等 方式 目 动 命名 。 


6.2.2 ”来 目 模 板 的 布局 


选择 末 单 位 中 的 【插入 】 一 【布局 一 【来 日 样板 的 布局 】 命 令 ， 系 统 即 会 弹出 【从 文件 选 
择 样 极 】 对 话 框 ， 如 图 6-4 所 示 ， 从 中 选择 需要 的 模板 文件 后 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 即 可 完成 
布局 的 创建 。 


















































二 
生 从 文件 选择 样板 














查找 范围 工 ): | Template "| 千 国 久光 国 查看 7 工具 C) ~ 
| | 名 称 ^ 预 师 
~ 四 JS Al -Named Plot Styles.dwt 


四 JIS A2 -Color Dependent Plot Styles.dwt 
四 JI A2 -Named Plot Styles.dwt 





ee 上 (Js A3 -Color Dependent Plot SByles.dwt 
出 除 D) 选中 “新 建 EUJES A3 -Named Plot Styles.dwt 

本 命名 (R) ! 上 本 四 JIS Ad4 (landscape) -Color Dependent Plot St 
移动 或 复制 (M)… . 四 JIS A4 (landscape) -Named Plot Styles.dwt 


选择 所 有 布局 (A) 四 JIS A4 (portrait) -Color Dependent Plot Style 





鄞 活 前 一 个 布局 (L | Ba 四 JITS A4 (portraib -Named Plot Styles.dwt 
激活 模型 选项 卡 ( 〇 ) Metric Layout templates.dwt 
EE ，| ， 
页 面 设置 管理 器 (G).. 四 Tutorial iArch.dwt 
打印 (P) el 四 Tutorial-iMfg.dwt 


四 Tutorial-mArch.dwt 


绘图 标准 设置 (S)… 





将 布局 作为 图 纸 娘 入 加 .… | 
将 布局 边 出 到 模型 (X)... 误 件 名 如: JIS M3 -Color Dependent Flot Styles. dwt 下 打开 甸 ) | 
| 广 | 型 口 : 国 放 本本 人 8 5 
































图 6-3 新 建 布 局 图 6-4 【从 文件 选择 样板 】 对 话 框 


用 户 也 可 以 在 绘图 区 左下 方 单 击 鼠 标 右键 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【从 样板 】 命 
令 ， 如 图 6-5 所 示 ， 此 时 也 将 弹出 【从 文件 选择 样板 】 对 话 框 ， 然 后 选择 模板 即 可 。 
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重 命 名 (R) 
移动 或 复制 (M)… 选中 “J 几 样 板 ” | 
选择 所 有 布局 (A) 


周 加 | 国人 驳 久 |a 


滞 活 前 一 个 布局 (L) 
灌 活 模型 选项 卡 (C) 


页 面 设置 管理 器 (G)… 
打印 (P)... 


绘图 标准 设置 (S).… 


m 
马 
中 
可 
可 
9 
导 
A 


电器 


将 布局 作为 图 纸 樟 入 (D).… 
将 布局 输出 到 模型 (X)..… 








图 6-5 来 日 模板 的 布局 的 创建 


6.2.3 创建 布局 向 导 


香 要 利用 同 导 创建 布局 ， 用 户 应 选择 束 单 栏 中 的 【插入 】 一 【布局 】 一 【创建 布局 癌 导 了】 
命令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 “LAYOUTWIZARD” 后 按 〈Enter) 键 ， 系 统 将 弹出 【创建 布局 】 
对 话 框 ， 然 后 按照 其 中 的 提示 一 步 一 步 地 进行 设置 ， 即 可 完成 布局 的 创建 ， 如 图 6-6 所 示 。 








































































































「 创 蛙 布局 -开始 ES ye -#0 一 2 
Ce 本 向 导 用 于 设计 新 布局 。 时 为 新 机 局 过 反 本 置 的 给 图 仪 。 
图 纸 尺 二 了 元吉 和 和 Ti 于 括 入 标题 人， 图 纸 尺 二 
a 以 及 指定 坑口 识 下 。 方向 了 ax 
标题 栏 基本 向 导 完成 时 ， 所 做 的 设置 桂 与 图 形 一 起 保 标题 栏 Dre hot pe A 
定义 视 口 Te Ey 定义 视 品 ublishToNeb JPG pe 
拾取 位 置 要 人 啤 关 疙 交 生 可 在 布局 中 使 用 “页面 设 拾取 位 置 Publi hI Wb PEG De3 
完成 完成 DWFx eFlot (QPS Compatible). pce3 
输入 新 布局 的 名 称 01): 
而 诅 
上 一 步 @) 
“7 
创建 布局 - 图 纸 尺寸 国 宙 | | 但 布 局 -方向 Xe | 
人 人 个 用 的 图 纸 尺寸 。 可 用 图 纸 尺寸 由 选择 的 0 选择 图 形 在 图 纸 上 的 方 [3。 
打印 打印 
同 纠 后 
， 图 纸 尺寸 区 9 图 纸 RR 二 en 国 
方向 le， 方向 后 横向 () 
标题 栏 输入 布局 “布局 3” 的 图 纸 单位 。 标题 栏 E 
定义 视 品 图 形 单位 图 纸 尺 二 定义 视 品 
瓜 取 位 秆 辐 室 米 册 宽度 : 297.01 毫米 失职 位 轩 
5 成 网 高 度 : 210.02 豪 米 元 也 
知 索 0 
《上 二 步 @)] 丰 二 步 鸭 让 [取消 《上 二 步 @)] 丰 二 步 风 让 [取消 
> 
创建 布局 - 标题 栏 加 到 | | I 建 布局 - 定义 视 口 sm 
开始 先 布局 的 标题 栏 。 可 以 选择 插入 标题 栏 或 者 外 部 参 昭 标 题 栏 。 开始 RE 
打印 机 本 二 必 扫 抽 归 村 罗 可 人 i 村 及 re 比例 以 及 咖 
图 纸 尺寸 ee 图 纸 尺寸 视 口 设置 视 口 比例 0): 
方向 i | A 方向 © 无 0) 按 图 纸 空间 缩放 ~ 
> 标题 TU 标题 回 单个 G) 
A td: i > 定义 视 口 个 标准 三 维 工程 视图 吧 ) 
瓜 取 伺 加 ANST 了 title block ds | 的 取 位 加 辐 阵 列 (A) 
元 成 hrchitecturel Titls Biock. dwe 元 成 
DIN AD title block. dwe 水 [TF 2 E Od 
DIN Al title block. dwe Es 
DIN M2 title block, dwe 5 + = - 
TTH a3 title hlnntr quz - 2BIE WL) 0.1 
类 型 
图 块 各) 外 部 参照 Q) 
[上 =- 步 @)j 下 = 步 om 让 [取消 | 《< 上- 步 加 | 故 - 相 而 | [取消 






































图 6-6 利用 问号 独 建 布局 


AutoCAD 出 图 @= | 





6.3 打印 输出 


AutoCAD 2015 提供 了 完善 的 图 样 打 印 输出 功能 。 本 市 将 癌 读者 介绍 如 何 对 图 纸 进行 打 
印 输出 。 





6.3.1 页面 设 置 管理 器 





选择 束 单 栏 中 的 【文件 】 一 【页 面议 置 管 理 器 】 命 令 ; 或 者 在 命令 中 输入 
“PAGESETUP” 后 按 (Enter〉 键 ， 系 统 即 可 弹出 【页 面 设置 管理 费 】 对 话 框 ， 如 图 6-7 
所 示 。 

(1)【 置 为 当前 】 按 钮 。 该 选项 用 于 将 所 选 页 面 设 置 设 定 为 当前 布局 的 当前 页 面 设置 。 

(2)【 新 建 】 按 钮 。 该 选项 用 于 新 建 一 个 页 面议 置 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 即 可 弹出 【新 建 
页 面 设置 】 对 话 框 ， 如 图 6-8 所 示 。 用 户 可 在 【新 页 面 设置 名 】 文 本 框 中 指定 新 建 页 面 设置 
的 名 称 ， 在 【基础 样式 】 列 表 框 中 选择 新 建 页 面 设置 要 使 用 的 基础 页 面 设置 。 
































































| 和 页 面 设 轨 答 理 器 
Pa 
0 当前 布局 : ”布局 2 
页 面 设置 全) 
当前 页 面 设置 : ‘<> 
1# 布 局 xt | 同 为 当前 加 
Ee A 新 建 页 面 设置 
* 布 局 3* ET he 
[修改 如 .… | 新 页 面 设置 名 9): 
| | [输入 Q@.… ] Ll 
选 定 页 面 设置 的 详细 信息 基础 样式 (3): 
设备 名 : Nicroso ft XFS Document Wr1iter A? 
绘图 仪 : Ut ne 
打印 大 小 : 210.02 x 297.01 毫米 ( 棋 向 ) 4 局 2 
位 置 : XPSPort : + 布局 3x 
说明 : 
问 创建 新 布局 时 显示 EEC |】 [帮助 Wy | | 确定 0) | | 取消 C) | | 帮助 00 | 
































图 6-7 【页 面 设 置 管理 右 】 对 话 框 图 6-8 【新 建 页 面 设置 】 对 话 框 





(3)【 修 改 】 控 钮 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 即 可 弹出 【页 面 设置 -布局 2】 对 话 杠 ， 如 图 6-9 
所 示 ， 此 对 话 框 与 打印 参数 的 对 话 框 相似 ， 具 体 请 参 故 6.3.2 扩 内 容 。 


6.3.2 打印 输出 


选择 菜单 栏 中 的 【文件 】 一 【打开 】 命 令 ; 或 者 在 命令 中 输入 “PLOT” 然 后 按 
《Enter〉 键 ,系统 即 可 弹出 【打印 】 对 话 框 ， 如 图 6-10 所 示 。 设 置 完毕 后 ， 单 击 【 人 确定】 
按钮 即 可 完成 打印 。 下 面 将 介绍 【打印 】 对 话 框 中 的 一 些 常用 选项 。 
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f 入 页 夯 设 辐 - 布局 2 
页 面 设置 打印 样式 表 俩 笔 指定 ) (6) 
地 
名 称 : < 无 > - 无 =| | 至 
示 E i I ] 
打印 机 /给 图 人 加 显示 打印 样式 @ 
名 称 遇 :| 网 而 erosoft XPS locunent Writer | ”| 特性 (R) 着 色 视 口 选 项 
绘图 仅 : Nicrosoft XFS Document Writer -Wirdows ... 一 叫 Bl0 MM | [ 二 
位 置 : XPSPort: ZT Ee | 
WL: 用 于 是 m 质量 辣 | 二 
中 加 常规 ” 
三 300 
图 纸 尺寸 多 ) 打印 选项 
Ad = vy 打印 对 象 线 宽 
加 | 使 用 透明 度 打 印 TY) 
打印 区 域 打印 比 讲 回 按 样式 打印 灾 ) 
打印 范围 W): 布 薄 图 纸 上 加 最 后 打印 图 纸 空间 
布局 区 比例 G): [1:1 四 品 j 隐 藏 图 纸 空间 对 象 〇 ) 
打印 偏 移 “( 原 点 设置 在 可 打印 区 域 1 - 图 方向 
x: 0.00 毫米 居中 打印 上) 和 名 弛 问心 ) 
0.00 这 本 @ 横向 mW) 
和 2 口 缩放 线 离 上 下 颠 便 打 Ep() 
预览 全) 确定 | 取消 | | 帮助 0D | 









































图 6-9 【页 面 设 置 -布局 2】 对 话 框 






























































[A 洒 印 -六 型 
页 面 设置 打印 样式 表 男 笔 指定 ) (&) 
名 称 和 :|[< 渤 > NE TA WE 无 “=| 宇 
打印 机 /绘图 局 着 色 视 口 选 项 
名 称 种 ): 已 Microsoft XFS Document Writer ”| | 特性 &)... | 着 色 打 Eh 册 ) | 按 旺 示 "| 
绘图 似 : NMicrosoft XPS Document Writer - Windows 系 ... -| El0 MM | 质量 性 ) | 常规 ”| 
位 置 : XFSFort: 更 下 二 
说 明 : 3 
Sy 于 打印 选项 
回 打 印 到 文件 到 ) GA 问 打印 四 
本 回 打 印 对 象 线 宽 
纸 尺 < 四 | > 
图 纸 尺寸 把 ) 打 a 由 问 使 用 活 明 度 打 Ep (I) 
四 >| 团 按 样式 打印 色 ) 
打印 区 域 打印 比例 最 后 打 Fp 图 级 空间 
打印 范围 电 ) : 同市 薄 图 纸 辑 ) 隐藏 图 纸 空间 对 象 q) 
): [EE tb 
比例 @): 自 定义 回 将 修改 保存 到 布局 四 
打印 赵 移 ( 厅 点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 毫米 =|= 图 形 方向 
x: 0.00 毫米 器] 居中 打印 疡 ) 各 纪 向 
本 加 榴 癌 = 
: 0.00 襄 米 2 [LL) [2 
: ee 口上 下 颠 全 打印 人 ) 
预览 应 用 到 | 布局) | [确定 一] [取消 |] [帮助 |] 作 ) 














图 6-10 【打印 】 对 话 框 





(1)【 页 和 面 设置 】 选 项 组 。 该 选项 组 用 于 列 出 图 形 中 已经 创建 的 页 面 设置 。 用 户 可 将 图 
形 文件 中 存在 的 页 面 设置 直接 作为 当前 页 面 设置 ， 也 可 单 击 右 侧 的 【添加 】 按 钮 ， 基 于 当前 
设置 创建 一 个 新 的 页 面 设置 。。 

(2)【 打 印 机 /绘图 仪 】 选 项 组 

GO 【和 名称】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 选择 图 样 输出 的 打印 机 。 

@【 特 性 】 投 钮 。 单 击 此 按钮 ， 可 以 修改 当前 打印 机 的 属性 。 

G【 打 印 到 文件 】 复 选 枉 。 该 选项 设置 是 否 将 图 形 和 输出 到 文件 中 。 

(3)【 图 纸 尺 寸 】 下 拉 列 表 框 。 该 下 拉 列 表 框 中 显示 的 是 所 选 打印 设备 可 用 的 标准 图 纸 
矿 寸 用户 可 在 此 选择 适当 的 图 纸 矿 寸 。 























AutoCAD 出 图 @ 





C4)【 打 印 份 数 】 数 值 杠 。 该 数值 框 用 于 设 定 要 打印 的 份 数 。 打 印 到 文件 时 ， 此 选项 不 
可 用 。 

(5)【 打印 区 域 】 选 项 组 。 用 户 可 在 该 选项 组 的 【打印 范围 】 下 拉 列 表 框 中 设置 打印 到 
图 纸 的 图 形 范 围 。 

(6)【 打 印 偏 移 】 选 项 组 。 用 户 可 在 【X】【Y] 文本 框 中 指定 打印 区 域 相对 于 可 打印 区 
域 左 下 角 或 图 纸 边 界 的 偏 移 。 奉 选中 【居中 打印 】 复 选 框 ， 则 可 目 动 计算 X 偏 移 和 YY 偏 移 
值 ， 在 图 纸 上 居 中 打印 。 

(7)【 打 印 比 例 】 选 项 组 。 该 选项 组 用 于 控制 图 形 单位 与 打印 单位 之 间 的 相对 尺寸 。 

G【 布 满 图 纸 】 复 选 枉 。 选 中 该 复 选 枉 ， 缩 放 打 印 图 形 以 布 满 所 选 图 纸 尺 寸 。 

【比例 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 定义 打印 的 精确 比例 。 

(8)【 图 形 方 同 】 选 项 组 。 

GD【 纵 问 】 单 选 按钮 。 单 击 该 按钮 ， 放 置 并 打印 图 形 ， 使 图 纸 的 短 边 位 于 图 形 页 面 
的 顶部 。 

【横向 】 单 选 按 钮 。 单 击 该 按钮 ， 放 置 并 打印 图 形 ， 使 图 纸 的 长 边 位 于 图 形 页 面 
的 顶部 。 

G【 上 下 颠倒 打印 】 复 选 枉 。 大 选中 该 复 选 枉 ， 图 形 会 被 上 下 颠倒 地 放置 ， 并 打印 
输出 。 


6.4 发 布 文件 


选择 亲 单 栏 中 的 【文件 】 一 【发 布 】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 “PUBLISH” 后 按 
(Enter〉 键 ， 系 统 即 可 弹出 【发 布 】 对 话 框 ， 如 图 6-11 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 设置 好 之 后 ， 
单 击 【 发 布 】 按 钮 即 可 完成 文件 的 发 布 。 













































































Pe A 发 

图 纸 列表 (8): 发布 选 硕 信息 
无 | 图 怠 位 置 : C: AUsersDongkdocuments' 
发 布 为 (I): 文件 类 型 : 多 页 文件 
[mwz ”| 命名 : 提示 输入 名 称 
可 自动 加 载 所 有 打开 的 图 形 ) 图 层 信 息 : 包 合 

合并 控制 : 直线 材 盖 

布 选 页 0)... 

坝 | 面 SI = | ”发布 选 项 @) | 
图 纸 名 三 维 WF ”页 面 设置 状态 
涧 结 果 文 件 - 模 型 部 爸 认 : 无 > ~ 无 错误 
上 团结 果 文 件 -布局 1 总 各 认 : 无 > 无 错误 
团结 果 文 件 -布局 2 总 各 认 : 无 > 无 错误 
园 结 果 文 件 -布局 3 总 各 认 : 无 > ~ 无 错误 





























图 6-11 【发 布 】 对 话 框 
下 和 面 将 对 【发 布 】 对 话 框 中 的 一 些 和 常用 选项 进行 简要 的 介绍 。 
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Cl1)【 图纸 列表 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 显示 当前 图 形 集 或 批 处 理 打印 文件 。 
02)【 发 布 为 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 定义 发 布 图 纸 列 表 的 方式 : 既 可 以 发 布 为 多 页 
DWF、DWFx 或 PDF 文件 ， 也 可 以 发 布 到 页 面 设置 中 指定 的 绘图 仪 。 











多 
多 ”应 用 。 技 巧 


在 绘制 好 图 样 后 ， 需 要 打印 出 图 ， 用 户 最 好 先 将 DWG 格式 的 图 样 发 布 为 PDF 
文件 ， 并 进行 打印 图 纸 的 检查 ， 然 后 再 打印 PDF 文件 。 
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建筑 平面 图 是 建筑 施工 图 的 基本 图 样 之 一 ， 它 是 假想 在 门窗 洞口 之 间 的 位 置 用 一 水 
平面 将 建筑 物 痢 切 成 两 半 ， 下 半 部 分 押 作 的 水 平 投影 图 。 建 筑 平 面 图 可 以 反映 出 建筑 物 
的 平面 大 小 形状 、 门 窗 的 类 型 位 置 、 增 体 的 位 置信 寸 大 小 、 罕 间 平 面 布局 以 及 内 外 交通 














~ 本 讲 内 容 


NN 建筑 平面 图 的 绘制 概述 
NN 室内 基本 设施 的 平面 图 绘制 
和 后 室 平 面 图 


7.1 建筑 平面 多 的 绘制 概述 


本 而 将 对 建筑 平面 图 的 一 些 基本 知识 进行 介绍 ， 使 读者 对 建筑 平面 图 有 一 个 大 概 的 了 
解 和 认识 。 


7.1.1 建筑 平面 图 的 分 类 


(1) 底层 平面 图 。 又 称 一 层 平 面 狗 或 首 层 平面 网， 表示 第 一 层 房间 的 平面 布置 、 建 筑 
入 口 、 门 厅 以 及 楼 梯 的 布置 等 情况 。 绘 制 此 图 时 ， 用 户 应 将 削 切 平面 选 放 在 房屋 的 一 层 地 面 
与 从 一 楼 通 问 二 楼 的 休 县 平台 之 间 ， 且 要 尽量 通过 该 层 上 的 所 有 门窗 洞 。 

(2) 标准 层 平 面 图 。 该 平面 图 用 于 表示 中 间 各 层 的 布置 。 由 于 房屋 内 部 平面 布置 的 差 
异 ， 对 于 多 层 建筑 而 言 ， 应 该 有 一 层 就 男 一 个 平面 网 。 但 在 实际 的 建筑 设计 过 程 中 ， 多 层 建 
筑 往 往 存在 许多 相同 或 相近 平面 布置 形式 的 楼 层 ， 因 此 在 实际 绘 匈 时 ， 可 将 这 些 相同 或 相近 
的 楼 层 用 一 张 乎 面 图 来 表示 。 

(3) 顶层 平面 网。 该 平面 网 用 于 表示 建筑 物 最 高 层 的 平面 布置 网 。 有 的 建筑 物 的 顶层 
平面 图 与 标准 层 平 面 图 相同 ， 在 这 种 情况 下 ， 顶 层 平 面 图 可 以 省 略 。 

(4) 屋顶 平面 图 。 访 平面 图 用 于 表明 屋面 排水 情况 和 突出 屋面 构 迄 的 位 置 。 屋 顶 平 面 
图 是 由 屋顶 的 上 方 同 下 作 屋 项 外 形 的 水 平 投影 而 得 到 的 ， 因 此 可 以 用 来 表示 屋顶 的 情况 ， 如 
屋面 排水 方向 、 坡 度 、 雨 水 管 的 位 置 及 屋顶 的 构造 等 。 
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7.1.2 ”建筑 平面 图 的 内 容 


(1) 建筑 物 总 长 和 总 宽 等 尺寸 以 及 其 平面 形状 。 

(2) 建筑 物 内 部 房间 的 名 称 和 尺寸 、 门 窗 的 宽度 、 墙 壁 厚度 等 。 

(3) 走 友 、 楼 梯 和 出 入 口 的 位 置 及 尺寸 。 

(4) 各 层 地 面 的 标高 。 一 层 地 面 的 标高 为 0。 

(5) 门窗 位 置 、 数 量 及 编号 。 

(6) 室外 台阶 、 阳 人 台 、 散 水 的 尺寸 与 位 置 。 

(7) 要 有 指 北 针 符号 ， 以 确定 建筑 物 的 朝 问 。 

(8) 首 层 地 面 上 应 画 出 谢 面 图 的 训 切 位 置 线 ， 以 便 与 谢 面 图 对 照 查 阅 。 


7.2 ”宇内 基本 设施 的 平面 图 绘制 


其 实在 前 面 半 节 中 的 实例 中 ， 我 们 已 经 绘制 过 一 些 设 施 的 平面 图 ， 如 沙发 、 餐 时 ， 
下 和 耐 将 介绍 其 他 室内 基本 设施 的 平面 图 的 绘制 ， 以 帮助 用 户 油 练 、 快 速 地 进行 平面 图 的 
绘制 。 

男 外 ， 用 户 可 以 将 一 些 绘制 好 的 图 形 你 存 为 外 部 图 块 ， 以 便 在 绘制 完整 的 建筑 平面 图 
上 直接 插入 ， 进 而 减 小 工作 量 、 提 高 工作 效率 。 


7.2.1 ” 洗 碗 权 的 平面 图 
思路 :点拨 /22 


先 绘制 洗 碗 构 的 外 形 轮 廊 ， 然 后 绘制 洗 碗 构 的 细部 。 另 外 ， 在 洗 碗 构 绘 制 完 成 后 ， 请 
读者 自行 将 图 形 保存 成 外 部 图 块 。 


SS 持 丸 文件 | 一 一 参见 附 市 光盘 “EndCh7\ 洗 碗 槽 .dwg 


动画 演示 | 一 一 参见 附带 光盘 “AVI\Ch 八 洗 碗 模 .avi”。 























【操作 步骤 】 

(1) 先 绘制 洗 碗 槽 的 外 形 边框 。 在 命令 
行 中 输入 “RECTANGLE” 执 行 【和 矩形 】 命 
令 ， 绘 制 一 个 长 为 1000mm、 宽 为 500mm | 8 
的 和 矩形， 如 图 7-1 所 示 。 

(2) 绘制 洗 碗 模 中 的 槽 位 。 继 续 在 命 
令 行 中 输入 “RECTANGLE ”执行 【和 挎 
形 】 命 令 ， 按 如 图 7-2 所 示 的 尺寸 再 绘制 一 
个 矩形 。 








图 7-1 尝 碗 林 的 外 形 边 框 
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图 7-2” 尝 碗 梓 中 的 槽 位 


(3) 在 命令 行 输入 “OFFSET ”执行 
【 偏 移 】 命 令 , 将 步骤 (2) 中 绘制 的 矩形 向 内 
偏 移 20mm。 偏 移 后 的 图 形 如 图 7-3 所 示 。 


图 7-3 偶 移 后 的 矩形 


(4) 为 步骤 02) 绘制 的 矩形 倒 角 。 在 
命令 行 中 输入 “CHAMEFER ”执行 【 倒 角 了 】 
命令 ， 输入“D” 将 【第 一 个 倒 角 距离 】 和 
【第 二 个 倒 角 距离 】 均 设置 为 “20”， 然 后 对 
步骤 02) 绘制 的 矩形 的 4 个 角 添加 倒 角 。 
为 步骤 (3) 耀 加 圆 角 ， 在 命令 行 中 输入 
“FILLET” 执 行 【 圆 角 】 命 令 ， 输 入 “了 R” 
将 【 圆 角 半径 】 设 置 为 “20”， 然 后 为 定形 
的 4 个 角 添加 贺 角 ， 如 图 7-4 所 示 。 








图 7-4 添加 倒 角 和 圆 节 


(5) 绘制 排水 口 。 在 命令 行 中 输入 


“CIRCLE” 执 行 【 圆 】 命 令 ， 在 步骤 (3) 





绘制 的 矩形 的 正中 心 绘 制 两 个 圆 ， 其 直径 分 
别 为 40mnm 和 60mm， 如 图 7-5 所 示 。 


CY 
图 7-5 绘制 两 个 圆 


(6) 在 命令 行 中 输入 “LINE” 执 行 【 直 
线 】 命 令 ， 按 图 7-6 所 示 的 尺寸 绘制 一 条 直 
线 。 








图 7-6 直线 的 尺寸 


(7) 在 命令 行 中 输入 “ARRAYRECT” 
执行 【和 矩形 阵列 】 命 令 ， 将 步 台 (6) 绘制 
的 直线 作为 阵列 对 象 ， 设 置 为 阵列 行 数 为 
11， 阵 列 列 数 为 1， 阵 列 行 间 距 为 30。 完 
成 阵列 后 洗 碗 槽 的 平面 图 即 绘制 完毕 ， 如 
图 7-7 所 示 。 














图 7-7 洗 碗 槽 的 平面 图 
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7.2.2 ” 浴 虹 的 半 面 图 
思路 :点拨 Cg 


先 绘制 浴 红 大 概 的 外 形 轮 慷 ， 然 后 对 其 内 沿 倒 圆 角 ， 最 后 为 浴 红 添加 排水 口 ， 即 可 完 
成 浴 红 平面 图 的 绘制 。 


NN 拷 丸 女 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch" 作 浴缸 .dwg”; 


演示 | 一 一 参见 附带 光盘 “AVINCh7\ 浴 缸 .avi”。 





【操作 步骤 了 】 将 【 圆 角 半径 】 设 置 为 “100” 然后 为 4 个 
(1) 绘制 洽 缸 的 外 形 。 在 命令 行 中 输入 | 角 添 加 圆 角 。 添 加 圆 角 后 的 图 形 如 图 7-10 
“RECTANGLE” 执行 【 算 形 】 命 令 ， 绘 制 一 | 所 示 。 
个 长 为 1800mm、 筑 为 900mm 的 窍 形 ， 如 
图 7-8 所 示 。 
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图 7-10 添加 圆 角 后 的 浴缸 图 形 


(4) 绘制 浴缸 的 排水 口 ， 按 图 7-11 所 
示 的 位 置 ， 绘 制 一 个 直径 为 100mm 的 圆 。 
人 至此， 浴缸 的 平面 图 瓯 绘制 完成 了 ， 最 终 图 
形 如 图 7-12 所 示 。 








图 7-8 浴 虹 的 外 形 
(2) 绘制 浴缸 的 水 模 。 在 命令 行 中 输入 
“LINE” 执 行 【 直 线 】 合 令 ， 按 图 7-9 所 示 
的 尺寸 绘制 4 条 直线 。 





图 7-11 浴 饶 排水 口 的 位 置 与 大 小 





图 7-9 浴 生 水槽 轮廓 的 尺 十 


(3) 为 水 槽 添加 圆 角 。 在 命令 行 中 输入 


“FILLET ”执行 命 分 ， 输 入 “Yr”， 
执行 【 圆 角 】 命 令 ， 输入“r 图 7-12 浴缸 的 最 终 图 形 
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7.2.3 马桶 的 半 面 图 
思路 :点拨 89 


先 绘制 马桶 的 主体 部 分 ， 然 后 绘制 它 的 六 水 箱 ， 即 可 完成 马桶 平面 图 的 绘制 。 


SN 竺 景 支 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “EndCh7\ 马 桶 .dwg ”: 


动画 演示 | 一 一 参见 附 市 光盘 “AVINCh7\ 马 桶 .avi”。 
(3) 绘制 马桶 的 蓄 水 箱 。 在 命令 行 中 输 
入 “RECTANGLE” 执 行 【 算 形 】 命 令 ， 按 
在 命令 行 中 | 图 7-15 所 示 的 尺寸 绘制 矩形 。 


命令 ,绘制 





【操作 步骤 了】 

(1) 绘制 马桶 的 主体 部 分 。 
输入 “ELLIPSE” 执 行 【 椭 圆 】 命 令 ， 
一 个 长 轴 为 420mm、 短 轴 为 300mm 的 椭 


贺 ， 如 图 7-13 所 示 。 


480 


CD 
OO 
0 


了。 150 
绘制 马桶 的 瘟 水 箱 


图 7-15 








(4) 将 马桶 主体 与 蓄 水 箱 连 接 起 来 。 在 
命令 行 输入 “LINE” 执 行 【 直 线 】 命 令 ， 按 
(2) 在 命令 行 中 输入 “OFFSET” 执行 | 图 7-16 所 寺 的 尺寸 驮 制 两 东 直线 。 

【 偏 移 】 命 令 ， 将 椭圆 向 外 偏 移 80mm， 偏 移 
后 的 图 形 如 图 7-14 所 示 。 


图 7-13 ”马桶 主体 部 分 椭圆 的 尺寸 





图 7-16 ”连接 马桶 主体 与 莫 水 箱 


(5) 在 命令 行 中 输入 “TRIM ”执行 
【 修剪】 命令， 选取 步骤 (4) 绘制 的 两 条 直 


图 7-14” 偏 移 椭圆 
线 为 部 切 边 ， 修 臂 步 台 (2) 的 偏 移 椭圆 ， 
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修 瘟 后 的 图 形 如 图 7-17 所 示 。 (7) 绘制 冲 水 的 按钮 。 按 图 7-19 所 示 
的 尺寸 绘制 一 个 圆 和 一 条 直线 ， 至 此 ， 马 桶 
的 平面 图 就 绘制 完成 了 。 最 终 效 果 如 图 7-20 
所 示 。 











图 7-17 修配 图 形 


(6) 为 蕾 水 箱 添 加 圆 角 。 在 命令 行 中 输 
入 “FILLET ”执行 【 圆 角 】 命 令 ， 输 入 
“T”， 设 置 圆 角 半 径 为 $S0， 然 后 为 蕾 水 箱 右 
边 的 两 个 角 添加 圆 角 。 添 加 圆 角 后 的 图 形 如 
图 7-18 所 示 。 
人 


QO 








图 7-19 绘制 冲 水 的 按钮 








图 7-20 马桶 的 最 终 效 果 图 


限于 本 书 的 篇 幅 ， 还 有 一 些 各 用 的 宇内 
图 7-18 为 蓄 水 箱 添加 圆 角 设施 在 此 残 不 再 介绍 了 。 


7.3” 拓 宇平 而 图 


居室 平面 网 是 现代 建筑 中 应 用 最 广泛 的 一 种 建筑 结构 形式 ， 是 现代 民用 建筑 中 的 最 基 
本 的 组 成 单元 。 本 节 将 以 一 居室 平面 图 为 例 ， 癌 读者 介绍 使 用 AutoCAD 2015 绘制 居室 平面 
图 的 方法 。 


思路 :点拨 Cg 


首先 ， 设 置 绘 图 环境 、 绘 制定 位 轴线 ; 其 次 ， 依 次 绘制 墙 体 、 门 、 窗 户 、 楼 梯 、 柱 子 
并 添加 其 他 室内 设施 ; 最 后 ， 为 图 纸 添加 标注 。 另 外 ， 由 于 图 纸 内 的 很 多 室内 设施 都 已 经 被 
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制 成 了 外 部 图 块 ， 因 此 绘制 时 直接 插入 即 可 。 


NS | 结果 文件 | 一 参见 附带 光盘 “End\Ch7\ 居 室 平 面 图 \ 居 室 平 面 图 .dwg?”; 


一 一 参见 附带 光盘 “AVIKCh 人 和 居室 平面 图 .avi”。 


本 节 绘 制 的 居室 平 面 图 的 最 终 效果 如 图 7-21 所 示 。 下 面 将 向 读者 介绍 该 居室 平面 图 的 
完整 绘制 方法 ， 
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图 7-21 居室 平面 图 


7.3.1 ”设置 绘图 环境 


为 便于 绘图 工作 的 进行 ， 在 开始 绘制 图 形 前 ， 用 户 应 先进 行 绘图 环境 的 设置 。 在 绘制 
该 大宇 平面 图 的 过 程 中 ， 从 图 环境 的 设置 包括 设置 图 层 和 标注 样式 ， 

(1) 设置 图 层 。 在 命令 行 中 输入 “LAYER”， 系 统 将 弹出 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 
如 图 7-22 所 示 。 单 击 【 新 建 图 层 】 按 钮 多 |， 新 建 9 个 图 层 ， 如 图 7-23 所 示 。 











【新 建 图 层 ]】 按钮 


: 
= 心 这 


。 开 冻结” 锁 .. 旋 色 络 型 线 宽 透明 度 ”打印 样式 “打印 i 说 明 
9 玉林 Color7 三 


医 
六 
才 
畏 ， 


二 阴 | 全 部 : 旺 示 7 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 








山 
[QD 


图 7-22 【图 层 特 性 管理 器 】 对 话 框 
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全 部 : 显示 了 10 个 图 层 , 共 10 个 图 层 





图 7-23 新建 9 个 图 层 


接 下 来 按照 表 7-1 所 示 的 属性 ， 对 刚刚 新 建 的 9 个 图 层 进行 修改 ， 修 改 完毕 后 的 【图 
层 特性 管理 器 】 如 图 7-24 所 示 。 








Xp 
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表 7-1 图 层 


1 中 心 线 (CENTER) 93 色 


实 线 〈Continuous ) 葛 色 


3 柱子 实 线 (Continuous) 白色 


(CA 人 
挤 
LS 
BR 


实 线 (Continuous) 红色 
实 线 (Continuous) 

6 楼 榜 

7 帮 

8 轴线 编号 


9 标注 


实 线 (Continuous) 8 色 
实 线 (Continuous) 白色 
实 线 (Continuous) 绿色 


实 线 (Continuous) 白色 


焉 
Es 


续 型 续 宽 适 明 度 。 打印 样式 ”打印 


Color 7 三 


C 


闪闪 闪闪 六 六 六 六 六 六 团 汶 


Continu.… 一 一 默认 
Continu.… 一 一 默认 
Continu.… 一 一 默认 
Continu.… 一 一 默认 
Continu... 一 一 默认 
Continu.… 一 一 默认 
Continu... 一 一 默认 
ACAD I..， 一 一 默认 
Continu.… 一 一 默认 
Continu.… 一 一 默认 


Defpoints 
ts 


Nl 


- 增 - 增 -二 -二 -者 -二 -二 -二 -二 - 志 二 二 | 中 
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NANA A A NNN 

日、 日 目 日 ， 日 日 3 日， 昌 - 目 ) 目 - > 尝 
= -= 

辣 辣 全 加 语 全 机 向 向 向 


8 

红 
蓝 
= 
93 
剑 
三 





LE 


一 圭 | 全 部 : 显示 了 11 个 图 层 , 共 11 个 图 层 








图 7-24 修改 完毕 后 的 【图 层 特性 过 理 豆 】 
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(2) 设置 标注 样式 。 在 命令 行 中 输入 “DIMSTYLE”， 系 统 将 弹出 【标注 样式 管理 器 】 
对 话 框 ， 如 图 7-25 所 示 。 选 中 样式 【ISO-25】， 然 后 单 击 【 修 改 】 按 钮 ， 弹 出 【修改 标注 
样式 ;ISO-25】 对 话 框 。 


和 机 怀 注 样式 管理 器 


当前 标注 样式 : IS0-25 
样 二 


选中 样式 【ISO-25]】 


预览 : IS0-25 








比较 加 | 








列 出 LD : 
所 有 样式 


不 列 出 外 部 笃 照 中 的 样式 岂 ) 








| 关闭 | | 帮助 岂 











图 7-25 【标注 样式 管理 器】 对 话 框 


切换 至 【修改 标注 样式 : ISO-25】 对 话 框 中 的 【 线 】 选 项 卡 ， 然 后 修改 【基线 间距 】 
为 【3.75】)， 修 改 【 超 出 尺寸 线 】 为 【2.5】)， 修 改 【 起 点 偏 移 量 】 为 【2.5】)， 修 改 好 的 【 线 】 
选项 卡 如 图 7-26 所 示 。 


息 修改 标注 样式 : ISO-25 

















i 符号 和 箭头 | 文字 ”| 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 


颜色 C): CD ByBlock -| 1410.97 
线 型 (L): ByBlock ~ 


线 窜 (8): EyBlock 下 
超出 标记 0): s 
基线 间距 多 ): 

隐藏 : 辐 尺 寸 线 1 员 ) 尺寸 线 2 0) 
尺寸 界线 一 
颜色 (E): 国 ByBlock 超出 尺寸 线 Qt): 

寸 界 二 这 : ByBlock 下 

尺寸 界线 1 的 绪 型 并) 7 所 占 信物 量 人。 
尺寸 界线 2 的 线 型 1); | ByBlock | 
线 闪 个 ): fr per 同 固 定 长 度 的 尺寸 界线 必 ) 


长 度 区 ) : 
隐藏 : 尺寸 界线 1 (1) 尺寸 界线 2 (2) 
修改 “超出 尺寸 线 ” 和 “起 点 偏 移 量 ” 











166042 | 
f " 
} 
也 1 






























































确定 取消 帮助 出) 





图 7-26 ”修改 好 的 【 线 】 选 项 卡 


切换 全 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 。 修 改 【 箭 头 】 选 项 组 中 的 【第 一 个 和 【第 二 个 】 为 
【建筑 标记 】 修改 【箭头 大 小 】 为 【21】， 修 改 好 的 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 如 图 7-27 所 示 。 








经 典 买 例 学 设计 一 一 


275 


鼻 修改 标注 样式 : ISO-25 


a 


AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制 


As 





单位 [公差 | 





调整 1 玉音 位 [的 芝 








引 时 已) : 
蓝 详 心 闭 合 


简 头 大小 (I) 
2 


圆心 标记 

加 无 包 ) 

加 标记 种) 

辐 直线 正 ) 

折断 标注 
折断 大 小 馈 ) 
3.75 











修改 “箭头 大 小 


| 1410.97 


el 
f p er ™ 


能 长 符号 


回 标注 文字 的 前 纯色 ) 
日 标 主 文字 的 上 方 电 
日 无 @ 
半径 折 弯 标注 

折 变 角度 (7): 


续 性 折 训 标注 
折 弯 高 度 因 子 多 ): 
1:5 


引 *# 文字 高 度 








图 7-27 修改 好 的 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 
文字 高 度 】 为 【2.5】， 修 改 好 的 【文字 】 选 项 卡 


切换 至 【文字 】 选 项 卡 。 修 改 【 
如 图 7-28 所 示 。 


入 修改 标注 样式 ; ISO-25 


确定 


| 取消 











EE 








| 必 助 0) 





文字 外 观 

文字 样式 0: 
文字 颜色 (C): 
填充 颜色 (L): 
文字 高 度 名 ): 

分 数 高 度 比例 0 : 
回 绘 制 文 字 边 框 字 ) 修改 “文字 高 度 ” 
文字 位 置 

五 直 六): 

水 平民 ): 

观察 方向 0): 

由 尺 寸 续 偏 称 人 0): 


"I 
国 ByBlock 一 














[从 左 到 右 











图 7-28 修改 好 的 


切换 全 【调整 】 选 项 卡 。 修 改 【 使 用 全 局 比例 】 为 【1001】， 


如 图 7-29 所 示 。 


| | 1410,.97 


| 
fy ~ 
下 有 


文字 对 齐 忆 ) 


@ 与 尺寸 线 对 齐 


辣 IS0 标准 





【文字 】 选 项 卡 





| 帮助 0D | 


修改 好 的 【调整 】 选 项 卡 
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| 线 “| 符号 和 箭头 | 文字 
调整 选 硕 全 ) 
如 果 尺 寸 界 线 之 间 没 有 足 况 的 空 
间 来 放置 文字 和 和 测 头 ， 那 么 首先 
此 尺 寸 界线 中 移出 : 
全 文字 或 苗头 (最 佳 效果 ) 
前 头 
克 字 
文字 和 简 头 
了 文字 始终 保持 在 尺寸 界 续 之 间 
门 若 前 头 不 能 放 在 尺寸 界线 内， 则 将 其 消 
训 字 位 置 
文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : 
全 凡 证 续 凑 边 邓 ) 
尺寸 线 上 方 ， 带 引 线 民 ) 
了 尺寸 线 上 方 ， 不 带 引 绪 血 ) 





We ER 


| 换算 单位 | 公差 


| 1410.97 


ji D042 | 
f " 
| 
U | 


标注 特征 比例 
[注释 性 忆 ) 
将 标注 缩放 到 布局 
全 使用 全 局 比 出 (8): 
项 化工 ) 
站 手动 放置 文字 是) 
六 在 尺寸 田 续 之 间 绘 制 尺 寸 线 凤 ) 


修改 一 全 局 比例 ” 








| 帮助 和 0 | 











图 7-29 


7.3.2 ”绘制 定位 轴线 
【操作 步骤】 
(1) 将 【轴线 】 Re 
(2) 使 用 【 直线】 命令 绘 制 6 条 水 平 的 





站 汪汪 7 6 条 直线 的 间距 从 上 到 分别 为 
1500mm、2500mm、3500mm、1500mm 和 
5000mm， 如 图 7-30 所 示 。 


ES00 ,1500 


3500 


1500 


S000 


绘制 6 条 水 平 的 直线 
(3) 使 用 【直线 】 命 令 绘制 9 条 竖 直 的 


图 7-30 


修改 好 的 【调整 】 选 项 卡 


直线， 这 9 条 直线 的 间距 从 左 到 右 分 别 为 
4000mm 、 2000mm 、2100mm 、 900mm 、 


4000mm、1000mm、2100mm 和 900mm， 如 
图 7-31 所 示 。 


Gogg tp 


i 
-十 一 上 寺 填 一直 片 一 


4000 Eu | 200 Bo 可 00 000 2100 BO 





图 7-31 绘制 9 条 竖 直 的 直线 
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7.3.3 ”绘制 墙 体 


【操作 步骤 】 

(1) 创建 多 线 样式 。 在 命令 行 中 输入 | 一 
“MLSTYLE”， 系 统 将 弹出 【多 线 样式 】 对 | | = ae 
话 框 ， 如 图 7-32 所 未 。 单 击 【 新 建 】 鬼 as 人 
钮 ， 弹 出 【创建 新 的 多 线 样式 】 对 话 框 ， 在 | | we rm 
【新 样式 名 】 文 本 框 中 输入 “240”， 如 图 7-33 a 









































ee 于 | ES 修改 偏 移 距 
所 示 。 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 弹 出 【新 建 多 线 | | 昌吉 站 
样式 : 240】 对 话 框 ， 将 两 个 图 元 选中 ， 并 We: we 
将 其 偏 移 距 离 修改 为 “120” 和 “-120” 如 | | 一 
图 7-34 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 完成 多 线 CC | mw 











、 如 他 | 所 ， 
样式 的 创建 图 7-34 【新 建 多 线 样式 ，240】 对 话 框 


当前 多 线 样式 : STANDARD (2) 使 用 【多 线 】 命 令 绘 制 场 体 。 将 
fa 0 【 堵 体 】 图 层 设置 为 当前 图 层 ， 在 命令 行 中 

输入 “MLINE” 执 行 【 多 线 】 命 令 ， 设 置 多 
线 的 【对 正 】 为 【无 了 【比例 】 为 【11， 
【样式 】 为 【240】)， 然 后 按 图 7-35 所 示 的 样 
式 绘 制 水 平 的 多 线 ， 接 看 按 图 7-36 所 示 的 
样式 绘制 竖 下 的 多 线 。 














预览 : STANDARD 


4 
| 





和 创建 新 的 宗 线 样式 | ] | | | | | | | 


“ae CA 量 时 国 二 i 
基础 样式 (8): STANDARD 输入 新 样式 名 i = 
[IN 








| 局 





7-35 绘制 水 平 的 多 线 
图 7-33 【创建 新 的 多 线 样式 】 对 话 框 | 水 平 的 多 线 


绘制 单 体 建筑 平面 图 @ 





| Pr | Wen 
图 7-36 绘制 竖 直 的 多 线 





(3) 冻结 【轴线 】 图 层 ， 然 后 在 命令 行 中 




































7-39 ”进行 【TT 形 合 3 J] 位置 
输入 “MLEDIT”， 弹 出 【多 线 编辑 工具 】 对 0 
话 框 ， 如 图 7-37 所 示 。 选 中 【 角 点 结合 〗， 对 | “(5) 继续 在 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 选中 
图 7-38 所 示 的 位 置 进 行 角 点 结合 。 【十 字 合 并 】， 对 图 7-40 所 示 的 位 置 进行 十 字 合 
Cn > 并 。 多 线 编辑 完成 后 的 图 形 如 图 7-41 所 示 ， 全 
要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必须 在 先 定 工具 之 后 所 行 对 象 选择。 于 已 经 绘制 完毕 。 
分 别 选 择 这 几 项 对 多 线 进行 合并 此 ， 滨 体 图 形 已 经 绪 制 完 
= 上 加 人 
| lt 
添加 顶点 全 部 多 雪 
ll 
员 除 项 点 全 部 接合 











图 7-40 进行 【 图 7-40 进行 【十 字 合 并 】 的 位 置 的 位 置 


图 7-38 ”进行 【 角 点 结合 】 的 位 置 
(4) 完成 角 点 结合 后 ， 继 续 在 【多 线 编 


辑 工 具 】 对 话 框 选中 【T 形 合并 】 对 图 7-39 ee 
所 示 的 位 置 进行 工 形 合并 。 图 7-41 完毕 的 墙 体 
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7.3.4 ”绘制 门 


【操作 步骤 了 】 图 7-44 所 示 ， 它 由 一 段 60"” 的 圆 踊 和 一 

(1) 绘制 门 的 边界 。 按 图 7-42 所 示 的 | 条 长 为 900mm 的 直线 组 成 。 将 【 门 】 图 
样式 绘制 出 间距 为 900mm 和 3000mm 的 | 层 设置 为 当前 图 层 ， 执 行 【直线 】 和 【 同 
缴 】 命 令 绘制 即 可 。 





图 7-44 单刷 门 的 尺寸 


(4) 为 平面 图 添加 单 扇 门 图 形 。 将 步 
ee 嗓 《3) 绘制 好 的 单 肩 门 图 形 复制 到 平面 
图 中 ， 添 加 时 要 合理 地 使 用 【人 镜像】 命令 
(2) 在 命令 行 中 输入 “TRIM ”执行 | 和 【旋转 】 命 令 。 单 肩 门 添加 完毕 后 的 图 
【 修 前 】 命 令 ， 选 中 步骤 (1) 绘制 的 直线 | 形 如 图 7-45 所 示 ， 
作为 剪 切 边 ， 然 后 对 墙 体 进行 修剪 ， 修 前 
完毕 后 的 墙 体 如 图 7-43 所 未 。 











图 7-45 单 肩 门 添加 完毕 后 的 图 形 


(5) 为 平面 图 添加 一 个 推拉 门 。 推 拉 
(3) 绘制 一 个 单 扇 门 。 单 扇 门 图 形 如 | 门 图 形 的 尺寸 如 图 7-46 所 示 ， 执 行 【 下 


图 7-43 ”修剪 完毕 后 的 墙 体 
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线 】 命 令 绘制 即 可 ， 接 着 将 推拉 门 添加 到 将 推拉 | 添加 到 此 处 和 一 一 ~、 
如 图 7-47 所 示 的 位 置 。 人 至此， 门 的 绘制 就 








图 7-46 推拉 门 图 形 的 尺寸 


图 7-47 推拉 门 添加 的 位 置 


7.3.5 ”绘制 窗户 


【 探 ee 

(1) 绘制 窗户 的 边界 。 将 【 墙 体 】 图 层 
设置 为 当前 图 层 ， 按 图 7-48 所 示 的 位 置 尺 
寸 绘 制 直 线 。 





让 | 


修剪 完毕 后 的 图 形 


(3) 新 建 一 个 名 为 “240-4” 的 多 线 样 

Co Be “TRIM ”执行 | 式 ， 该 多 线 样式 中 包含 4 个 图 元 ， 其 偏 移 距 离 

【 修剪】 命令， 选中 步骤 (1) 绘制 的 下 线 作 | 分 别 为 120mm、40mm、-40mm 和 -120mm， 

es 丁 修剪 ， 修 剪 完 毕 | 设置 完毕 的 【修改 多 线 样 式 : 240-4】 对 话 
后 的 图 形 如 图 7-49 所 示 。 框 如 图 7-50 所 示 。 





图 7-49 


图 7-48 窗户 边界 的 尺寸 
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启 售 改 针线 样式 :240-4 











说 明代 ): 


封口 


直线 (DD: 
S$hal (0) : 
内 弧 (BB: 
角度 (名: 


填充 
填充 颜色 (了 : 





显示 连接 (D: 














设置 完毕 的 【修改 多 线 样式 : 240-4】 对 话 框 


(4) 使 用 【多 线 】 命 令 绘制 窗户 。 将 
【 窗 】 图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 在 命令 行 中 输 
入 “MLINE” 执 行 【 多 线 】 命 令 ， 设 置 多 线 
的 【对 正 】 为 【无 】)) 【比例 】 为 【1】,【 样 
式 】 为 【240-4】， 然 后 按 图 7-51 所 示 的 样 


图 7-50 





7.3.6 ”绘制 楼 梯 


【操作 步骤 了】 

(1) 将 【楼 梯 】 图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 
在 命令 中 输入 “RECTANGLE ”执行 【条 
形 】 命 令 ， 绘 制 一 个 长 为 300mm 、 高 为 
3800mm 的 矩形 ， 如 图 7-52 所 示 。 


3300 


300 器 
图 7-$2 ”和 矩形 的 尺寸 


计 与 制图 四 





利用 多 线 绘制 窗户 


图 7-51 


(2) 在 命令 行 中 输入 “OFFSET ”执行 
【 偏 移 】 命 令 ， 将 步 双 (1) 绘制 好 的 和 矩形 
器 内 偶 移 100mm， 偏 移 后 的 图 形 如 图 7-53 
所 示 。 


图 7-53” 仿 移 后 的 图 形 
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(3) 在 命令 行 中 输入 “LINE” 执 行 【 直 (5) 使 用 【 直线】 命令 和 【修剪 】 命 
线 】 命 令 ， 按 图 7-54 所 示 的 样式 绘制 两 条 | 令 ， 为 楼 梯 绘 制 一 条 倾斜 的 折断 线 ， 如 
直线 。 图 7-56 所 示 。 





Lp 
Wn 
一 


ae | aa 


图 7-54 ”两 直线 的 长 度 和 位 置 


和 外 和 | 恋 太 的 折 师 纯 
(4) 在 命令 行 中 输入 “ARRAYRECT” 图 7-56 绘制 楼 梯 的 折断 线 


执行 【矩形 阵列 】 命 仿 ， 将 步 怠 (3) 绘制 (6) 使 用 【移动 】 命 令 ， 将 绘制 好 
好 的 两 条 直线 作为 阵列 的 对 象 ， 设 置 阵列 的 | 的 楼 梯 移 动 到 居室 平面 图 中 ， 如 图 7-57 
行 数 为 11， 行 间距 为 330， 列 数 为 1。 阵 列 | 所 示 。 至 此 ， 居 室 平面 图 的 楼 梯 就 绘制 
后 的 图 形 如 图 7-55 所 示 。 完成 了 。 








图 7-55 ”阵列 后 的 图 形 图 7-57 将 楼 梯 图 形 移动 到 居室 平面 图 中 


7.3.7 ”绘制 柱子 





【操作 步骤】 如 图 7-58 所 示 ， 需 要 绘制 柱子 边界 的 地 方 
(1) 将 【柱子 】 图 层 设 置 为 当前 图 | 己 经 用 粗 实 线 的 椭圆 标 出 。 
屋 ， 使 用 【 直线】 命令 绘 制 柱 子 的 边界 ， 
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Ee 
图 案 需 充 | 新 变色 1 瑰 岛 
类 型 和 图 案 | 添加 :拾取 点 四) 避 抓 岛 检 列 四 ) 
类 型 四) Fr 孤岛 显示 样式 : 
YC 一 添加 选择 对 象 @) 2 
图 案 ®) [sm | =. 。 4 


颜色 (C): 国 使 用 当前 项 ~| 六 | 腹 终 边界 四 ) 


样 人 ss 


at 全 ”将 填充 图 案 设 | 有 沽 这 
» 《6 9 

SOLID 注释 | j 

置 为 sh a 

观 向 相 叶 轿 纸 空间 创建 独立 的 图 案 博 充 0D 

















允许 的 间隙 
公差 0 


图 层 了 L 继承 选项 
图 案 填 充 原点 当前 项 到 回 使 用 当前 原点 
@ 使 用 当前 原点 开 ) 透明 度 上) 用 源 图 案 填充 原点 
日 接 诈 的 原点 使 用 当前 项 | 
| J 





| 区】 继承 村 性 四 




















图 7-58 绘制 柱子 的 边界 


(2) 在 命令 行 中 输入 “HATCH ”执行 
【图 宁 填 充 】 命 令 ， 弹 出 【图 案 填充 和 渐变 
色 】 对 话 框 ， 如 图 7-59 所 示 ， 设 置 填充 图 
案 为 【SOLID 】， 将 步骤 (1) 中 柱子 边界 中 
的 区 域 作 为 填充 的 对 象 。 至 此 ， 柱 子 绘制 完 
毕 ， 此 时 的 居室 平面 图 如 图 7-60 所 示 。 




















图 7-60 ”柱子 绘制 完毕 后 的 居 军 平面 图 


7.3.8 ”添加 宇内 设施 


将 之 前 绘制 好 的 室内 设施 图 块 直接 插入 到 平面 图 。 室 内 设施 外 部 图 块 文 件 在 附带 光盘 
月 录 下 的 “End\Ch 八 某 住宅 平面 图 \ 图 块 ” 文 件 夹 里 ， 将 “和 餐 果 ”“ 单 人 床 ”“ 杞 桶 ”“ 沙 发 ” 
“双人 床 ”“ 洗 脸 盆 ”“ 洗 碗 模 ”“ 浴 氏 ”“ 灶 台 ” 千 图 块 一 一 插入 到 居室 平 图 中 。 添 加 宇内 设 
施 后 的 大 室 平 面 图 如 图 7-61 所 示 。 
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图 7-61 添加 室内 设施 后 的 居室 平面 多 
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7.3.9 ”标注 


【操作 步骤 了 】 

(1) 将 【和 轴线】 网 层 解 诛 ， 然 后 利用 
【线性 标注 六 【快速 标注 】 等 命令 ， 对 居室 | P 
平面 图 的 尺寸 进行 标注 ， 如 图 7-62 所 示 。 © 



















1 
150 1B00 pono sn, pro 50 Linn, 1900 pio EW 1p00 pS) 





图 7-62 ”对 居室 平面 图 进行 标注 
(2) 添加 轴线 编号 。【 轴线 编号 】 图 块 





在 附带 光盘 目录 下 的 “EndCh 和 某 住宅 平面 
图 \ 图 块 ” 文 件 夹 中 ， 将 其 作为 外 部 图 块 插入 
到 平面 图 中 ， 并 修改 其 中 的 属性 ， 如 图 7-63 
所 示 。 

(3) 添加 文学 说 明 。 使 用 【mtext】 命 
令 ， 在 平面 图 插入 文字 “ 主 卧 室 ”“ 卧 室 ?” 
“可 “网 所 “入 帮 ”各 厅 “局 房 ” 由 全 OB 和 入 
等 ， 如 图 7-64 所 示 。 人 至 此 ， 居 室 平 面 图 就 
绘制 完成 了 。 














图 7-64 ”添加 文子 说 明 后 的 大 室 平面 图 
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建筑 总 平面 网 主要 表达 新 建 、 拟 建 工 程 四 周一 定 范 围 内 的 各 种 建筑 物 的 情况 ， 并 用 水 
平 投影 的 方法 和 相应 的 图 例 将 其 表示 出 来 。 建 筑 总 平面 图 能 说 明 建 筑 所 在 地 的 地 理 位 置 和 周 



























































NN 建筑 总 平面 图 的 绘制 概述 
NN 某 办 公 大 楼 的 总 平面 图 


8.1 建筑 已 平 面 多 的 绘制 概述 


本 节 将 对 建筑 总 平面 图 的 一 坚 基 本 知识 进行 介绍 ， 主 要 包括 建筑 总 平面 图 的 基本 内 容 
及 其 绘制 步 又 。 


8.1.1 建筑 总 平面 图 的 基本 内 容 


一 般 情 况 下 ， 建 筑 总 平面 图 主要 包括 以 下 基本 内 容 。 

(1) 新 建 的 各 种 建筑 物 以 及 其 大 小 、 定 位 等 。 

(2) 相 邻 有 关 建 筑 的 位 置 及 范围 。 

(3) 附近 的 地 形 地 物 ， 如 等 局 线 、 道 路 、 水 沟 、 河 流 、 池 塘 、 土 坡 等 。 

(4) 表明 各 建筑 物 的 标高 。 

(5) 指 北 针 和 风 问 玫瑰 图 。 

(6) 党 道 布 置 与 绿化 规划 等 。 

需要 说 明 的 是 ， 以 上 内 容 并 非 在 所 有 忌 平 面 图 上 部 是 必需 的 ， 用 户 可 根据 具体 情况 加 
以 选择 。 


8.1.2 ”建筑 总 平面 图 的 图 线 与 比例 


1. 图 线 

建筑 吕 平 而 图 中 以 图 线 的 不 同 客 度 与 类 型 来 表示 不 同 的 对 象 ， 如 下 所 述 。 

(1) 粗 实 线 。 该 网 线 用 于 表示 新 建 的 建筑 物 的 可 见 轮 廓 线 。 

(2) 细 实 线 。 该 图 线 用 于 表示 原 有 的 建筑 物 、 构 筑 物 、 道 路 和 围 载 等 可 见 轮廓 线 。 

(3) 中 虚线 。 该 图 线 用 于 表示 计划 扩建 的 建筑 物 、 构 筑 物 、 了 预 留 地 、 道 路 、 围 场 、 运 
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输 设施 与 管线 的 轮廓 线 。 

(4) 单 点 长 画 细 线 。 该 向 线 用 于 表示 中 心 线 、 对 称 线 、 定 位 轴线 等 内 容 。 

(5) 折断 线 。 访 网线 用 于 表示 与 周边 的 分 界 。 

2. 比例 

建筑 总 平面 岁 押 要 表示 的 地 区 范围 较 大 ， 除 新 建 房 物 外 ， 还 要 包括 原 有 房屋 和 道路 、 
绿化 等 总 体 布局 。 因 此 , 《建筑 制图 标准 》(GB/T 50104 一 2010)〉 规定 ， 建 筑 总 平面 图 的 绘 
图 比例 应 选用 1 : 500、1 : 1000 和 1 : 2000。 


8.1.3 ”建筑 总 平面 图 中 的 指 北 针 和 风 回 玫瑰 图 


1. 指 北 针 
指 北 针 主 要 用 于 确定 新 建 房 屋 的 随同 。 其 图 形 如 图 8-1 所 示 ， 圆 内 实心 第 头 的 指 问 为 
TE 2 

















N 


图 8-1 指 北 针 


2， 风 回 玫 瑰 图 

风 回 玫瑰 图 是 根据 茶 一 地 区 多 年 平均 统计 的 各 个 风 癌 和 风速 的 百分数 值 ， 按 一 定 比 例 
绘制 的 图 形 ， 一 般 多 用 8 个 或 16 个 罗盘 方位 表示 。 其 图 形 如 图 8-2 所 示 ， 图 中 实 线 为 全 年 
风 问 玫瑰 图 ， 虚 线 为 眉 季 风 问 玫瑰 图 。 











图 8-2” 风 癌 玫瑰 图 
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8.2” 东 办 公 大 楼 的 总 平面 岁 


本 布 以 茶 办 公 大 楼 的 总 平面 狗 为 例 ， 问 读者 介绍 建筑 总 平面 图 的 绘制 方法 。 图 8-3 束 
征 本 下 将 要 绘制 的 建筑 总 平面 图 。 








图 8-3 东 办 公 大 楼 的 总 平面 图 


思路 点拨 Cd 


首先 ， 绘 制 该 总 平面 图 所 需 的 图 块 文件 ; 其 次 ， 设 置 该 图 纸 的 图 层 ; 再 次 ， 依 次 绘制 
新 建 建筑 、 转 栏 、 内 道路 、 铺 地 、 绿 化 、 马 路 等 图 纸 内 容 ; 最 后 ， 为 图 纸 添加 标注 。 


SEE 结果 文件 只 雪 件 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch&\ 有 菏 办 公 大 楼 总 平面 图 .dwg”; 


NN 动画 演示 | 一 一 参见 附带 光盘 “AVICh8\ 某 办 公 大 楼 总 平面 图 .avi” 


8.2.1 绘制 图 块 


为 了 近 融 制图 效率 ， 在 绘制 该 办 公 大 楼 总 平面 图 前 ， 用 户 应 先 将 一 些 需 要 用 a 到 的 图 块 
绘制 好 ， 以 便 制 图 时 可 以 直接 插入 使 用 。 





1 “植物 2 图 块 
【 探 作 步骤 了】 





(1) 绘制 两 个 同心 圆 ， 其 直径 分 别 为 


S00mm 和 600mm， 如 图 8-4 所 示 。 





图 8-4 ”绘制 两 个 同心 同 


(2) 使 用 【下 线 】 命 令 ， 按 如 图 8-5 所 


示 的 样式 绘制 校 叶 。 


图 8-5 绘制 枝叶 





(3) 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPOLAR” 
执行 【环形 阵列 】 命 令 ， 选 中 阵列 对 象 为 
步骤 (2) 中 绘制 的 枝叶 图 形 ， 指 定 环 形 
阵列 的 中 心 点 为 圆心 ， 环 形 阵 列 的 项 目 数 
为 4， 环 形 阵 列 后 的 图 形 如 图 8-6 所 示 。 

(4) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 
行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保 存 为 名 为 
“植物 ”的 外 部 图 块 。 
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图 8-6 环形 阵列 后 的 图 形 


2.“ 大 树 ” 图 块 

【操作 步骤 了 】 

(1) 使 用 【 圆 】〗】 命 令 绘制 一 个 直径 为 
6000mm 的 贺 形 ， 如 图 8-7 所 示 。 


GeVU00 


图 8-7 绘制 圆 


(2) 使 用 【下 线 】 


命令 绘制 树 的 轮 亡 ， 
如 图 8-8 所 示 。 





图 8-8 


绘制 树 的 轮廓 


(3) 在 命令 行 中 输入 “TRIM” 执 行 【 修 
前 】 命 令 ， 修 前 后 的 图 形 如 图 8-9 所 示 。 
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3.“ 草 ”图 块 

【操作 步骤 了】 

(1) 使 用 【直线 】 命 令 ， 按 图 8-10 所 
示 的 图 形 尺 寸 绘 制 3 条 直线 。 





by | 了 S。 S 
人 全、 人、 4 二 PA ¢ 22 有 








行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保存 为 名 为 | 行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保 存 为 名 为 
“大 树 ” 的 外 部 图 块 。 “ 草 ” 的 外 部 图 块 。 


8.2.2” 贡 置 图 层 


本 例 的 办 公 大 楼 总 平面 图 含有 很 多 复杂 的 线条 和 图 形 ， 为 了 更 好 地 对 不 同 奖 型 的 几何 
对 象 进行 分 类 党 理 ， 方 便 控 制图 形 的 显示 和 编辑 ， 用 户 应 在 绘制 该 总 平面 几 乙 前 设置 好 相应 
的 图 屋 。 上 其 体操 作 步 又 如 下 。 

(1) 在 命令 行 中 输入 “LAYER”， 系 统 将 弹出 【 疼 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 如 网 8-11 
所 示 。 





其 
,， 当前 图 层 : 0 
兴 | | 2 一 关 Pap Pap 
开 冻结 锁 .. 颜色 线 型 疆 帘 适 明度 ”打印 样式 ”打印 ”新 视 口 床 ..， 说 明 
0 Color 7 = Ee 


了 是 
上 
出 
#0 
| 


A 


Bi = 
之 | 蔬 | 全 部 : 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 层 











图 8-11 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 
(2) 单 击 【新 建 图 层 】 按 钮 区 |， 新 建 9 个 图 层 ， 如 图 8-12 所 示 。 
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Continu.… 
Continy,... 
Continu... 
Continu.,.. 
Continu.… 
Continu.… 
Continu... 
Continu.… 


村 本 
coooooooo 岂 


Continu ... 


开 
1 
1 
1 
1 
1 


愤 亲 章 训 总 剖 率 齐 豪 章 洽 开 
Ee 9 9 9 9 so) 9 9 营 


ee 0 1 od 8 od 0 0 图 


Color 7 








全 部 : 显示 了 10 个 图 层 , 共 10 个 图 层 





图 8-12 ”新建 9 个 图 层 


(3) 按 表 8-1 所 示 的 属性 ， 对 刚刚 新 建 的 9 个 图 层 进 行 修改 ， 修 改 完毕 后 的 【图 层 特 
性 管理 器 】 如 图 8-13 所 示 。 


表 8-1 图 层 属性 设置 


| 名 
地 实 线 (Continuous) 8 色 


un 
hr 
工 


8 马路 中 线 中 心 线 (CENTER2) 2 
9 标注 实 线 (Continuous) 白色 


绪 型 绪 宽 适 明 度 ” 打印 样式 ”打印 ”新 视 口 床 ..， i 
Color 7 
Continu.… 一 一 默认 7 
Continu.… 一 一 默认 
Continu.… 一 一 默认 
Continu.… 一 一 默认 
CENTER2 一 一 默认 
Continu.… 一 一 默认 
Continu… 一 一 默认 
Continu... 一 一 默认 
Continu... 一 一 默认 
Continu.… 一 一 0.30... 


台 剖 误 吉 吉 训 训 吉 训 训 天 汗 
焉 涪 下 o 而 镁 具 葵 下 加 
HH 


BB) 85 85 ss) 85 85 ,le HS 
OOONONoNooNoNooNoooo 
的 @ e 0 | 的 的 机 | 的 | 


中 ee et 











> 全 部 : 显示 了 11 个 图 层 , 共 11 个 图 层 


图 8-13 ”新 建 完毕 后 的 【图 层 特性 管理 器 】 
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此 时 ， 图 层 的 设置 已 经 完成 。 下 面 将 疝 用 户 介 绍 该 办 公 大 楼 的 总 平面 图 的 绘制 。 


绘制 新 建筑 物 


【操作 步 又】 

(1) 将 【新 建筑 物 】 图 层 置 为 当前 网 层 。 

(2) 绘制 办 公 大 楼 的 主体 部 分 。 使 用 
【直线 】 命 令 ， 按 图 8-14 所 示 的 图 形 尺寸 ， 
绘制 办 公 大 楼 的 基本 外 形 轮 廓 。 


] | 


8.2.3 


U00U 


JD0000 


80000 


| EU000 ] 


120000 
图 8-14 ”办 公 大 楼 的 基本 外 形 轮廓 


(3) 在 命令 行 中 输入 “FILLET” 执 行 
【 倒 圆 角 】 命 令 ， 设 置 半 径 为 10000mm， 然 
后 为 步骤 (2) 所 绘制 图 形 的 下 方 的 两 个 角 倒 
凤 角 。 完 成 倒 圆 角 后 的 图 形 如 图 8-15 所 示 。 


8.2.4 ”绘制 围栏 和 内 道路 


【操作 步骤 了】 

(1) 将 【围栏 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 
(2) 使 用 【和 窍 形 】 人 命令， 绘制 一 个 长 为 
195 000mm、 宽 为 125 000mm 的 和 矩形， 其 位 


置 尺寸 如 图 8-17 所 示 。 











图 8-15 


为 图 形 倒 圆 角 


(4) 绘制 停车 场 。 使 用 【和 矩形】 命令 ， 
绘制 一 个 宽 40 000mm、 高 90 000mm 的 矩 
形 ， 其 位 置 尺寸 如 图 8-16 所 示 。 
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绘制 停车 场 
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绘制 围栏 


图 8-17 
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(3) 将 【内 道路 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 
(4) 使 用 【直线 】 合 令 ， 按 图 8-18 所 
不 的 尺寸 绘制 下 线 。 











图 8-19 为 内 道路 倒 圆 角 











图 8-18 内 道路 


(5) 执行 【 圆 角 】 命 令 ， 为 内 道路 的 转 
角 倒 圆 角 ， 圆 角 的 半径 为 S000mm， 如 图 8-19 
所 示 。 

(6) 执行 【人 和 修剪】 命令 修剪 围栏 ， 如 图 8-20 ”修剪 围栏 
图 8-20 所 示 。 


8.2.5 ”绘制 铺 地 和 绿化 











【操作 步骤 】 (3) 插入 之 前 绘制 好 的 “植物 ”图 块 ， 
(1) A 【绿化 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 并 利用 【复制 】 命 令 复 制 “ 植 物 ” 图 块 ， 其 
(2) 绘制 草地 边界 。 使 用 【和 矩形 】 间距 为 5000mm， 如 图 8-22 所 示 。 





令 ， 绘 制 Ba 50 000mm、 窒 为 45 000mm 
的 矩形 ， 其 置 尺 寸 如 图 8-21 所 示 。 

















图 8-22 插入 并 复制 “植物 ”图 块 


(4) 插入 之 前 绘制 好 的 “ 草 ” 图 块 ， 使 
用 【和 矩形 阵列 】 命 令 将 “ 千 ” 图 块 阵 列 成 如 
图 8-21 绘制 草地 边界 图 8-23 所 示 的 样式 。 
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py. (6) 插入 之 前 绘制 好 的 【大 树 】 图 块 ， 
在 内 道路 两 劳 添 加 大 树 ， 如 图 8-25 所 示 。 
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过 wvvvvyyyyyyyyvyvy 路 
Vy vv YYYYyY vy yyv 
eo 
地 YYvyYyyyYyyYvYvs 
Vy YYYYy yy yyyv 


宝地 二季 本 二 上 下 本 汪 二 





图 8-23 插入 并 阵列 “ 草 ” 图 块 


(5) 绘制 为 一 片 章 地 ， 重 复 步 又 
C2) we dy 





图 8-25 在 内 着 路 两 劳 添加 大 树 


30 000mm、 宽 为 25 000mm 的 草地 ， 如 图 8-24 (7) 绘制 铺 地 。 使 用 【图 宁 填 充 】 合 
所 示 。 令 ， 选 择 填 充 图 案 为 【ANGLE 】， 比 例 为 


【500】)， 填 充 空地 ， 如 图 8-26 所 示 。 


加 
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图 8-24 绘制 为 一 刻章 地 


图 8-26 ”绘制 铺 地 


8.2.6 ”绘制 图 框 和 马路 


【操作 步骤 了 】 

(1) 首先 将 【图 框 】 图 层 置 为 当前 图 
层 。 

(2) 绘制 图 框 。 使 用 【和 窍 形 】 命 令 ， 鬼 
图 8-27 所 示 的 样式 尺寸 ， 绘 制 一 个 长 为 
295 000mm、 宽 为 225 000mm 的 矩形 。 

(3) 将 【马路 】 图 技 置 为 当前 图 层 。 

(4) 绘制 马路 。 使 用 【直线 】 命 令 ， 按 
图 8-28 所 示 的 斥 寸 绘制 直线， 其 中 ， 马 路 
的 宽 为 20 000mm。 
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图 8-27 绘制 图 框 
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(6) 绘制 马路 中 线 。 使 用 【和 直线】 命 
令 ， 在 马路 中 绘制 中 线 ， 如 图 8-29 所 示 。 





图 8-28 ”绘制 马路 








(5) 将 【马路 中 线 】 图 层 置 为 当 六 图 图 8-29 绘制 马路 中 线 
人 
8.2.7 ”添加 标注 
【操作 步骤 了】 (3) 在 图 的 右 下 角 插 入 【 指 北 针 】 图 


(1) 将 【标注 】 图 层 旱 为 当前 图 层 。 块 。 久 指 北 针 】 图 块 的 绘制 方法 请 参考 本 书 
(2) 搬入 标注 文字 。 使 用 【多 行文 字 】 | 第 4.4.1 市 的 综合 实例 1)。 
命令 ， 分 别 在 相应 的 地 方 插入 “ 俘 车 场 ” 至 此 ， 某 办 公 大 楼 的 妃 平 面 图 就 绘制 完 


“ 某 办 公 大 楼 ”和 “马路 ”的 标注 文字 ， 如 | 成 了 ， 如 图 8-31 所 示 。 
图 8-30 所 示 。 





某 办 公 大 楼 





图 8-30 ”插入 标注 文字 
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第 9 章 绘制 建筑 立 面 图 











建筑 立 面 图 是 指 在 与 建筑 物 立 面 平行 的 铅 垂 投影 面 上 所 做 的 投影 图 ， 能 够 反映 建筑 物 
的 外 瑶 与 芯 面 闻 饰 。 


OD 
不 讲 内 容 


NN 建筑 立 面 图 的 绘制 概述 
NN 东 住 宅 楼 的 正 立 面 图 


9.1 ”建筑 立 面 图 的 绘制 概述 
建筑 立 面 图 是 表达 建筑 物 的 基本 图 样 之 一 。 图 9-1 即 为 一 建筑 立 面 图 的 示例 。 








Dn Fe rm mm mo 


nn HO 


HD sy OE EONY I LU EU OO 


a me 


oi ol ji 


3E 
JE 
本 
上 
EC 





图 9-1 建筑 立 面 图 示例 


本 节 将 向 读者 介绍 对 建筑 立 面 图 的 一 些 基 本 知识 ， 主 要 包括 建筑 立 面 图 的 命名 方式 、 
图 示 内 容 等 。 


9.1.1 建筑 立 面 图 的 命名 方式 


建筑 立 面 图 的 命名 应 清晰 、 直 接地 表示 出 其 立 面 的 位 置 ， 所 以 ， 建 筑 立 面 图 的 命名 方 
式 均 以 明确 位 置 为 日 标 。 其 主要 的 命名 方式 有 以 下 儿 种 。 

(1) 以 立 面 的 随 问 命名 。 此 命名 方式 即 立 耐 随 问 哪 个 方 问 束 命 名 为 菜 方 回 立 面 图 。 以 
此 方式 命名 的 建筑 立 面 图 一 般 要 求 规 整 、 简 单 ， 且 随同 相对 正 南 、 正 北 偶 转 不 大 ， 例 如 东 芯 
面 图 、 南 立 面 图 、 西 芯 面 图 等 。 
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(2) 以 建筑 的 外 观 特征 命名 。 此 命名 方式 一 般 是 以 相对 建筑 物 的 入 口 等 位 置 特征 进行 
命名 。 这 种 命名 方式 一 般 适 用 于 建筑 平面 方正 、 人 入口 位 置 明 确 的 情况 ， 例 如 正 对 建筑 物 入 口 
方 癌 的 立 面 图 可 命名 为 正 立 面 图 ， 背 对 入 口 方 癌 的 可 命名 为 育 立 面 图 。 

(3) 以 轴线 编号 命名 。 此 命名 方式 是 以 立 面 图 的 首尾 轴线 编号 进行 命名 。 这 种 命名 方 
式 方 便 检查 核对 ， 一 般 用 于 较为 复杂 的 情况 ， 例 如 F-A 立 面 图 、J- 立 面 图 等 。 


9.1.2 ”建筑 立 面 图 的 图 示 内 容 


建筑 立 面 网 的 图 示 内 容 主要 有 以 下 几 个 方面 。 

(1) 室外 地 面 线 及 房屋 的 勒 脚 、 入 口 台阶 、 阳 台 、 外 圳 楼梯 、 墙 柱 、 榴 口 、 屋 顶 、 雨 
水 管 、 外 墙 预 留 孔洞 、 场 面 修饰 构件 等 。 一 坚 小 的 细部 可 以 简化 男 出 。 

(2) 标注 外 墙 各 主要 部 位 的 标 蜗 。 如 人 台阶 项 面 、 楼 梯 间 屋顶 、 室 外 地 和 面 、 阳 台 等 的 












































(3) 建 和 赃物 两 病 或 分 段 的 定位 轴线 及 其 编写 。 
(4) 标 出 各 部 件 的 构造 和 装饰 节点 详 图 的 索引 符号 。 
(5) 用 文学 及 图 例 说 明 外 墙 面 的 疙 修 材料 和 其 做 法 。 


9.2” 菏 住 宅 楼 的 正 立 面 图 


本 而 将 绘制 菜 住宅 楼 的 正 立 耐 岁 ， 并 和 癌 读者 介绍 建筑 立 面 图 的 绘制 方法 及 相关 注意 事 
项 。 图 9-2 束 是 我 们 本 贡 将 要 绘制 的 建筑 立 而 图。 
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图 9-2 菏 住 宅 楼 的 正 立 面 图 
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思路 :点拨 Cg 


首先 ， 绘 制 该 立 面 图 所 需 的 图 块 文件 ， 其 次 ， 设置 绘图 环境 ; 再 次 ， 绘 制 地 平 线 与 台 
阶 ， 再 绘制 住宅 楼 的 首 层 、 标 准 层 与 层 顶 ; 最 后 ， 为 图 纸 添加 标注 。 在 绘制 住宅 楼 的 标准 层 
时 ， 用 户 只 需 绘 制 出 一 层 ， 然 后 再 复制 出 其 他 标准 层 即 可 。 


SN 结 景 丸 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “EndCh%\ 某 住宅 楼 的 正 立 面 图 .dwg” 
SS 动画 演示 | 一 参见 附带 光盘 “AVICh9%\ 示 住宅 楼 的 正 立 面 图 .avi”。 


9.2.1 绘制 所 需 图 块 


在 开始 绘制 立 耐 图 之 前 ， 用 户 可 先 把 一 些 需 要 用 到 的 图 块 绘 制 好 ， 以 便 制 图 时 可 以 下 
接 将 其 插入 到 图 中 ， 们 化 绘图 工作 。 








1.“ 正 门 ”图 块 的 太 寸 ， 在 堪 侧 算 形 中 绘制 6 条 直线 。 
【操作 步骤 】 1600 





(C1) 绘制 一 长 为 4200mm 、 宽 为 
3100mm 的 矩形 ， 如 图 9-3 所 示 。 


=- 4200 | 


P2600 


3100 


图 9-5 绘制 6 条 直线 


(4) 使 用 【镜像 】 命 令 ， 将 步骤 (3) 
Oo 绘制 的 图 形 镜像 到 右边 ， 至 此 , “正门 ”图 
(2) 按 图 9-4 所 示 的 尺寸 在 矩形 中 绘制 | 形 佐 制 完 吾 ， 如 图 9 6 所 不。 
两 个 长 为 2000mm、 宽 为 3000mm 的 和 矩形。 


2000 


3000 


叶 4000 | 


图 9-4 ”绘制 第 形 (二 ) 


(3) 使 用 【直线 】 命 令 ， 按 图 9-5 所 示 图 9-6 “正门 ” 图 形 
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(5) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 3.“ 老 虎 窗 ”图 块 

行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保存 为 名 为 【操作 步骤 】 

“正门 ”的 外 部 图 块 。 (1) 使 用 【直线 】 命 令 ， 按 图 9-10 所 
2.“ 阳 台 护 栏 ”图 块 示 的 图 形 尺 寸 绘制 老虎 窗 的 外 形 轮 亡 。 
【操作 步骤 】 


(1) 使 用 【直线 】 命 仿 ， 按 图 9-7 所 示 
的 矿 才 绘制 阳 合 护栏 的 大 概 轮廓 。 


| 








| 4500 | 已 
3 
图 9-7 阳台 护栏 的 大 概 轮廓 图 9-10 ”老虎 窗 的 外 形 轮 亡 
(2) 使 用 【下 线 】 人 命令， 绘制 阳台 护栏 (2) 绘制 窒 口 边框 。 使 用 【和 矩形 】 命 
柱 ， 如 图 9-8 所 示 。 令 二 接 赂 -9s11 :有 历 示 的 尺寸 绘制 一 个 发 为 
1200mm、 宽 为 900mm 的 和 矩形。 
100 
0 
0 二 1- 
图 9-8 绘制 阳 合 护栏 柱 
(3) 使 用 【和 矩形 阵列 】 命 令 ， 选 中 步 又 图 9-11 绘制 窗口 边框 
(2) 绘制 的 “阳台 护栏 柱 ”图 形 为 阵列 对 SR 
象 ， 将 阵列 行 数 设置 为 1， 阵 列 列 数 设置 为 | ， 《37 使 用 【 偏 移 ] 命令 ， 将 如 凡 (2) 


8， 设 置 阵列 列 间距 为 500。 阵 列 完成 后 的 图 | 绘制 的 矩形 向 内 偏 移 50mm， 并 在 新 的 矩形 
形 如 图 9-9 所 示 ， 至 此 , “阳台 护 栏 ” 图 形 | 中 间 绘 制 一 条 坚 且 线 ， 如 图 9-12 所 不。 全 
绘制 完毕 。 此 ,“ 老 虎 窗 ” 图 形 绘制 完毕 。 





图 9-9 “阳台 护栏 ”图 形 





(4) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 
行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保存 为 名 为 
“阳台 护栏 ”的 外 部 图 块 。 ee 





“老虎 窗 ” 疼 形 
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(4) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 
行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保 存 为 名 为 
“老虎 窗 ” 的 外 部 图 块 。 

4.“ 阳 台 门 ”图 块 

【操作 步骤 】 

(1) 绘制 阳台 门 的 框架 。 使 用 【直线 】 
命令 ， 绘 制 两 条 长 为 1600mm 的 竖 直 直线 和 
一 条 长 为 2200mm 的 水 平 直线 ， 如 图 9-13 
所 示 。 





P200 


= 


1600 


绘制 阳台 门 的 框 染 


(2) 绘制 阳台 门 的 大 人 臻 轮 廊 。 使 用 【 算 
形 】 命 令 ， 在 阳台 门 的 上 侧 绘 制 两 个 长 为 
950mm、 宽 为 500mm 的 和 矩形; 使 用 【 直 
线 】 命 令 ， 绘 制 两 条 长 为 900mm 的 竖 直 直线 
和 一 条 长 为 2000mm 的 水 平 直 线 ， 如 图 9-14 
所 示 。 


图 9-13 


950 
| | | 
OO 
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Cn 
图 9-14 绘制 阳台 门 的 大 致 轮廓 


(3) 使 用 【和 直线 】 人 命令， 绘制 阳台 门 的 
细部 ， 如 图 9-15 所 示 。 至 此 ,“ 阳 人 台 门 ”图 
形 绘制 完毕 。 

(4) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 
行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保 存 为 名 为 
“阳台 门 ” 的 外 部 图 块 。 








1 


图 9-15 “阳台 门 ”图 形 


S.“ 窗 户 一 ”窗户 二 ”“ 窗 户 三 ”图 块 

【操作 步骤 了】 

(1) 绘制 “窗户 一 ”的 边框 。 使 用 【 甜 
形 】 命 令 ， 绘 制 一 个 长 为 4000mm、 宽 为 
1500mm 的 滤 形 ， 然 后 将 其 同 内 仿 移 50mm， 
如 图 9-16 所 示 。 


4000 -| 


1500 


OO 
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图 9-16 “窗户 一 ”的 边框 


《22 信人 出 入 让 三 王 届 训 分 5 使 用 
【直线 】 和 【矩形 】 命 仿 ， 按 图 9-17 所 示 的 
尺寸 绘制 图 形 。 





绘制 “窗户 一 ”左边 部 分 


图 9-17 


(3) 使 用 【镜像 】 命 令 ， 选 择 以 步骤 
(2) 绘制 的 图 形 作为 镜像 对 象 ， 以 “窗户 
一 ”的 竖 直 中 线 为 镜像 线 。 镜 像 完 毕 后 的 
图 形 如 图 9-18 所 示 。 全 此 ,“ 窗 刻 一 ”图 
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形 绘 制 完 毕 。 1800 
| 
心 
oo 性 
“一 中 
3 
图 9-18 “窗户 一 ”图 形 图 9-20 “窗户 三 ”图 形 
(4) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 男 外 ， 本 节 绘 制 的 立 面 图 标注 时 还 需要 
行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保存 成 名 为 | 用 到 两 个 属性 图 块 “ 轴 线 编号 ”和 “标高 符 
“窗户 一 ”的 外 部 图 块 。 写 ”， 分别 如 图 9-21 和 图 9-22 所 示 。 这 两 


(5) 按 图 9-19 和 图 9-20 所 示 的 图 形 ， | 个 属性 图 块 在 本 书 第 4 章 的 图 块 的 操作 中 已 
绘制 “窗户 二 ”和 “窗户 三 ”图 形 。 并 使 用 | 经 绘制 过 ， 此 处 不 再 袭 述 。 
【 写 块 】 命 令 分 别 将 其 你 存 成 名 为 “窗户 二 ” 
“窗户 三 ”的 外 部 图 块 。 














1200 
(| 
[| 
图 9-21 ”轴线 编号 
图 9-19 “窗户 二 ”图 形 图 9-22 标高 符号 


9.2.2 ”设置 绘图 环境 





在 开始 绘制 住宅 楼 的 正 立 面 图 前 ， 用 户 应 先 设置 绘图 环境 。 设 置 绘图 环境 主要 是 指 图 
层 和 标注 样式 的 设置 。 

1. 设置 图 层 

本 例 的 某 住宅 楼 的 正 立 面 图 含有 很 多 复 洒 的 线条 和 图 形 ， 为 了 更 好 地 对 不 同类 型 的 儿 
何 对 象 进行 分 类 管理 ， 方 便 欣 制 网 形 的 显示 和 编辑 ， 用 户 应 在 绘制 该 正 立 面 图 之 前 设置 好 相 
应 的 图 层 。 

在 命令 行 中 输入 “LAYER”， 系统 将 弹出 【图 层 特性 管理 颖 】 对 话 框 。 接 下 来 按 表 9-1 
所 示 的 图 层 及 其 属性 创建 图 层 ， 如 图 9-23 所 示 。 
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表 9-1 图 层 设置 
序号 图 层 名 线 型 线 宽 颜 色 


1 地 平 线 实 线 (Continuous) 白色 
2 台阶 实 线 (Continuous) 青色 


S \O 
sr | 中 
站 | 吕 
区 
将 | 次 
〇 | 吕 
© © 
号 | SS 
E | 
© OO 
SS S 
Un le 21 
图: 
| 过 
区 | 次 
碟 | 苇 


束 
于 


续 型 绪 帘 适 明 度 ”打印 样式 ”打印 《新 视 口 冻 ..， 访 
color Ee® 

Es 

Es, 

Es 


Continu.… 一 一 默认 
Continy... 一 一 默认 
Continu.… 一 一 默认 
Continy... 一 一 0.30... 
Continu.… 一 一 默认 
Continu.… 一 一 默认 
Continuy... 一 一 默认 
Continu.… 一 一 默认 
Continy... 一 一 默认 
红 “Continu… 一 一 默认 
洋红 Continu… 一 一 默认 


E, 
区 
Es 
Es 
EE: 
Ee 


Ee, 
Es 


开 
1 
1 
ul 
. 
. 
u 
. 
1 
1 
nH 
ul 
ul 


罕 案 闪闪 案 六 六 闪闪 康 六 发 办 中 


N NNANAN NNN NN 和 .SN 
CC 
图 

只 下 下 莉 下 胖 臣 下 
Eee 





村 


儿 | 鹏 | 全 部 : 显示 了 12 个 图 层 , 共 12 个 图 层 





图 9-23 创建 图 层 


设置 标注 样式 
在 命令 行 中 输入 “DIMSTYLE”， 弹 出 【标注 样式 管理 器 】 对 话 杠 ， 如 图 9-24 所 示 。 
选中 样式 【ISO-25】)， 然 后 单 击 【 修 改 】 按 钮 ， 弹 出 【修改 标注 样式 ;ISO-25】 对 话 框 。 


入 标注 样式 答 理 器 
当前 标注 样式 : IS0-25 
: 祯 鉴 : IS0-25 
置 为 当前 册 ) 
新 建仓).. . 
选中 样式 【ISO-25】 
兰 代 必 )... 
比较 (©)... 











单 击 “ 修 改 ” 按 钮 


到 出 QL): 说 明 
所 有 样式 ae 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 四) 

















图 9-24 【标注 样式 管理 桌 】 对 话 框 
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切换 至 【修改 标注 样式 : ISO-25$】 对 话 框 中 的 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 。 修 改 【 箭 
头 】 选 项 组 中 的 【第 一 个 】【 第 二 个 】 为 【建筑 标记 】， 修 改 好 的 【符号 和 箭头 】 选 项 
卡 如 图 9-25 所 示 。 








各 修改 标注 样式 : ISO-25 





线 | 符号 和 箭头 | 文字 [调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公关 























jE\ 

















EE 人 实心 ES 7 
和 莘 头 大 小 I): A > A | 人.” 六 全 兴 
2 = 修改 箭头 的 “第 2 和 一 第 三 个 
= 长 符号 
i 司 标注 文字 的 前 绿 全 ) 
用 3 标注 文字 的 上 方 ON 
ey 标记 山 ) 2.5 = 无 (0) 
辣 直线 宇 ) 半径 折 变 标注 
折断 标注 折 交 角度 O) : 90 
折断 大 小 (8): 线性 折 弯 标注 
3.75 折 膏 高 度 因 子 F): 
1.5 和 |* 文字 高 度 
[确定 |] | 取消 | | 帮助 0 











图 9-25 修改 好 的 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 
切换 至 【调整 】 选 项 卡 。 修 改 使 用 全 局 比例 为 200， 修 改 好 的 【调整 】 选 项 卡 如 图 






































9-26 所 示 。 
向 修改 标注 样式 : ISO-25 
线 | 符号 和 箭头 | 文字 上 调 罕 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 

调整 选项 名) 
如 果 尺寸 界线 之 间 没有 足够 的 空 
间 来 放置 文字 和 箭头 ， 那 必 首 先 | 一 
从 尺寸 界线 中 移出 : 上 
文字 或 箭头 最 佳 效果 ) a 

前 尖 7 Y \ 

Y 字 

文字 和 简 头 

) 把 名 

文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 es 
回 着 箭头 不 能 族 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消除 Se 
a 9 将 标注 缩 收 到 布局 

字 位 写 : 200 
文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : 和 D 使 用 宇 局 比例 6) 
名 尺寸 线 旁 边 色 ) 优化 已 . ] 
3 尺寸 线 上 方 ， 带 引线 四) 器 手 动 放置 文字 C) 修改 “使 用 全 局 比例 
9 尺寸 线 上 方 ， 不 带 引线 四 ) 园 在 尺寸 界线 之 间 绘制 尺寸 线 四 
CC 厂 |] 世 联 和 二 














图 9-26 ”修改 好 的 【调整 】 选 项 卡 


人 至此， 绘图 环境 的 设 管 就 完成 了 。 下 和 耐 将 回 用 户 介 绍 茶 住 宅 楼 的 正 立 面 图 的 绘制 
方法 。 


9.2.3 ”绘制 地 平 线 与 台阶 


【操作 步 又】 
(1) 绘制 地 平 线 。 先 将 【地平 线 ] 图 | 一 一 一 一 

层 置 为 当前 图 层 。 使 用 【直线 】 命 令 , 绘 |L am .| 

制 一 条 长 为 34 000mm 的 水 平 直线 ， 如 图 图 9_27 绘制 地 玉 线 

9-27 | 让， 
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(2) 绘制 台阶 。 将 【人 台阶】 图 层 置 为 当 
前 图 屋 。 使 用 【直线 】 命 令 ， 按 图 9-28 所 
示 的 尺寸 在 地 平 线 的 正中 间 绘 制 台 阶 。 





9.2.4 ”绘制 住宅 楼 的 首 层 


【操作 步 又】 

(1) 绘制 首 层 的 场 线 。 将 【 场 线 】 疼 层 
置 为 当前 图 层 。 使 用 【直线 】 命 令 ， 按 图 
9-29 所 示 的 尺寸 绘制 直线 。 














绘制 冯 层 的 墙 线 


(2) 插入 正门 图 块 。 将 【正门 】 图 层 置 为 
当前 图 层 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 “INSERT?” 
弹出 【插入 】 对 话 框 ， 选 中 之 前 绘制 好 的 “下 
门 ”图 块 ， 将 其 插入 到 住宅 楼 首 层 的 中 间 ， 
如 图 9-30 所 示 。 


图 9-29 

















图 9-30 插入 “正门 ”图 块 
(3) 绘制 住宅 楼 首 层 的 窗户 。 将 【 窗 
户 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 人 然后 在 命令 行 中 输 
9.2.5 ”绘制 住宅 楼 的 标准 层 


【操作 步 又】 
(1) 绘制 住宅 楼 标准 层 的 墙 线 。 先 将 


【 场 线 】 疼 层 置 为 当前 网 层 。 使 用 


设计 一 一 
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图 9-28 ”绘制 台阶 


入 “INSERT”， 弹 出 【插入 】 对 话 框 ， 选 中 
绘制 好 的 “窗户 一 ”图 块 ， 在 住宅 首 层 
按 如 图 9-31 所 示 的 尺寸 插入 。 


之 前 
的 左 侧 ， 


(2 
LD, 
OO 
| 





IIT| IT 


图 9-31 插入 “窗户 一 ”图 块 


(4) 使 用 【和 镜像】 命令 ， 以 步 又 《3 ) 
插入 的 “窗户 一 ”图 块 为 镜像 对 象 ， 以 住 





宅 首 层 的 竖 直 中 线 为 镜像 线 。 镜 像 后 的 图 
形 如 9-32 所 示 。 


mm 








图 9-32 ”镜像 “窗户 一 ”图 其 


(5) 绘制 住宅 楼 省 层 的 墙 面 。 在 命令 行 
中 输入 po 执行 【图 案 填 充 】 命 令 ， 
选择 填充 图 案 为 【ANGLE】， 比 例 为 【50】， 
然后 为 住宅 槛 的 首 层 填充 场面 ， 如 网 9-33 
所 示 。 

















绘制 住宅 楼 前 层 的 增 和 而 


图 9-33 


【直线 】 
命令 ， 按 图 9-34 所 示 的 尺寸 绘制 百 线 。 





绘制 住宅 楼 标准 层 的 墙 线 


(2) 插入 楼 标 间 窗 刻 。 将 【 窗 刻 】 图 层 
置 为 当前 图 层 ， 在 标准 层 中 间 ， 按 图 9-35 
所 示 的 尺寸 ， 插 入 之 前 绘制 好 的 “窗户 一 ” 
图 块 。 


图 9-34 





图 9-35 ”插入 楼 杨 间 窗 刻 





(3) 插入 “窗户 二 ”和 “窗户 三 ”图 块 。 


在 标准 层 的 左 侧 ， 按 图 9-36 所 示 的 尺寸 ， 插 入 
之 前 绘制 好 的 “窗户 二 ”和 “窗户 三 ”图 块 。 










EEELLOECEE EE 
LE ELE 
mn Hl EE EE EE ss HN WE WE WR 


图 9-36 插入 “窗户 二 ”和 “窗户 三 ”图 块 
(4) 插入 “阳台 护栏 ”和 “ 阳 合 门 ” 图 
块 。 将 【 阳 合 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 在 标准 
层 的 正 侧 ， 按 图 9-37 所 示 的 尺寸 ， 插 入 之 前 
绘制 好 的 “阳台 护栏 ”和 “阳台 门 ”图 块 。 


一 | | 





= EE EEL EL EEGEGEGGGELLGEGEEL: LL 
st EEELL SELL LLELEL 
een nt 


E 
六 


TTT! 


门 ” 图 块 


| | TTE 


图 9-37 插入 “阳台 护栏 ”和 “阳台 
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5) 镜像 房间 窗户 和 阳 合 。 使 用 【全 
“窗户 三 ” 家 (4) ty < 阳台 


护栏 > “阳台 门 ” 0 以 住宅 


标准 层 的 竖 直 中 线 为 镜像 线 。 镜 像 后 的 图 
形 如 9-38 所 示 。 


[Tl [il 
| LUUUUUUUIL 

mT FCO Tu ut 上 上 
ICCU Eco [Ccu 而 到 到 
ICCU Eco [CCu 而 到 
ICCU FO (mul 可 可 了 
吕 

吕 








图 9-38 ”镜像 房 


(6) 绘制 住宅 标准 层 的 墙 面 。 在 命令 行 
中 输入 A 执行 【图 案 填充 】 命 令 ， 
选择 填充 图 案 为 【ANGLE】， 修 改 图 案 的 比 
例 为 【50】， 然 后 为 住宅 的 标准 层 填 充 墙 
面 ， 如 图 9-39 所 示 。 


则 窗户 和 阳台 





图 9-39 绘制 住宅 楼 标准 层 的 墙 面 
(7) 复制 住宅 的 标准 层 。 在 命令 行 中 输 


入 “ARRAYRECT” 执 行 【 和 矩形 阵列 】 命 
令 ， 以 步骤 (1) 一 (6) 所 有 绘制 的 图 形 与 
插入 的 图 块 为 阵列 对 象 ， 设 置 阵列 行 数 为 
6， 设 置 阵列 列 数 为 1， 设 置 阵列 行 间 距 为 
3300。 阵 列 后 的 图 形 如 图 9-40 所 示 。 








复制 住宅 楼 的 标准 层 


图 9-40 





至 此 ， 住 宅 楼 标准 层 的 正 立 面 图 怠 绘 制 
完成 了 。 下 面 开 始 绘制 该 住宅 楼 的 屋顶 。 
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9.2.6 ”绘制 屋顶 





【操作 步骤 了】 (3) 将 【屋顶 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 在 命 

(1) 绘制 屋顶 的 外 形 轮 廓 。 先 将 【 屋 | 令 行 中 输入 “HAICH” 执 行 【 图 和 腔 填充 】 命 
顶 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 然 后 使 用 【和 直线】 | 令 ， 选 择 填 充 图 案 为 【LINE 】， 修 改 角度 为 
命令 ， 近 图 9-41 所 示 的 尺寸 绘制 直线 。 【90 】， 比 例 为 【100】， 然 后 为 住宅 的 屋顶 填 
充 ， 层 顶 绘 制 完 成 后 的 图 形 如 图 9-43 所 示 。 











图 9-41 绘制 屋顶 的 外 形 轮 启 

(2) 插入 “老虎 窗 ” 图 块 。 将 【老虎 

窗 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 按 图 9-42 所 示 的 
尺寸 ,插入 之 本 绘制 好 的 “老虎 窗 ” 图 块 。 








图 9-42 插入 i 图 块 图 9-43 屋顶 绘制 完成 后 的 图 形 
9.2.7 ”添加 标注 
【操作 步骤 】 制 完 成 了 ， 如 图 9-46 所 示 。 
(1) 将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 然 后 
为 立 面 图 添加 线性 标注 ， 如 图 9-44 所 示 。 


na 2 
ER 
HH 并 TT 1 上 一 

=: 


图 9-45 ”添加 轴线 编号 








图 9-44 ”添加 线性 标注 


(2) 添加 轴线 编写。 将 之 前 绘制 好 的 
“轴线 编写 ”图 块 插入 到 立 面 图 中 ， 分 别 将 
其 属性 修改 为 [1] 和 [13]， 如 图 9-45 所 示 。 

(3) 添加 标高 。 将 之 前 绘制 好 的 “ 标 
局 ”图 块 插入 到 立 耐 图 中 ， 并 修改 其 属性 为 
当前 高 度 。 至 此 ， 某 住宅 楼 的 正 立 面 图 就 绘 





图 9-46 某 住 宅 的 正 立 面 图 
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第 10 章 绘制 建筑 剂 面 图 








建筑 测 面 图 是 指 用 一 个 假想 的 谢 切 面 将 房屋 垂直 放 开 所 得 的 投影 网 ， 用 以 表示 房屋 央 
部 的 结构 及 构造 方式 ， 如 层面“ 槛 、 地 面 ) 形式 、 分 层 情况 、 材 料 、 做 法 、 高 度 太 十 及 各 部 
位 的 联系 等 。 建 筑 剖 面 图 与 平面 图 、 立 面 图 相互 配合 表达 建筑 物 的 重要 图 样 ， 是 不 可 缺少 的 
重要 图 样 之 一 。 

















SS Wa 
ON 
二 本 讲 内 容 


和 建筑 剖面 图 的 绘制 概述 
NN 某 住 宅 的 剖面 图 


10.1 建 贫 剖面 多 的 绘制 概述 


建筑 训 面 图 反映 了 房屋 内 部 垂直 方 问 的 高 度 、 分 层 情 况 ， 楼 地 面 和 屋顶 结构 形式 
及 构建 配件 在 垂直 方 癌 的 相互 关系 。 建 筑 训 面 图 的 图 示 内 容 主 要 包括 以 下 几 个 方面 
首 、 柱 及 其 定位 轴线 ， 和 被 谢 切 的 室内 项 层 地 面 、 地 沟 、 各 层 的 楼 面 、 阳 人 台 等 内 容 。 
剖面 图 的 比例 与 平面 图 、 立 面 图 一 怪 ， 也 可 以 用 较 大 的 比例 更 清楚 地 表示 。 
用 以 说 明 剖 面 图 的 痢 切 位 置 和 前 视 方向 的 图 名 和 轴线 符号 。 
表示 主要 承 香 构件 的 位 置 及 相关 关系， 如 各 楼 层 的 染 、 极 、 柱 及 增 体 的 连接 关系。 
详细 的 索引 符 写 和 必要 的 文学 标注、 局 部 尺寸 。 
会 制 建筑 训 面 图 的 主要 步 又 如 下 。 
设置 绘图 参数 ， 选 择 付 合 要 求 的 样板 图 样 。 
参照 平面 多 、 立 面 岗 ， 绘 制定 位 轴线 、 放 切 位 症 线 和 投射 方 辣 线 。 
绘制 图 样 和 建筑 构件 。 
绘制 楼 柳 、 门 窗 、 踏 步 阳 人 台 等 辅助 构件 及 植物 、 人 物 等 配 景 。 
绘制 标注 尺寸 、 标 高 、 编 号 、 型 号 、 索 引 符 号 和 文字 说 明 。 


10.2” 茶 住 宅 的 放 面 图 


住宅 为 建筑 制图 中 最 为 种 见 的 工程 建筑 。 对 于 如 何 用 图 纸 描 绘 住宅 图 形 ， 除 了 上 文 提 
及 的 平面 网 ， 放 和 面 图 也 是 建筑 制图 组 成 图 中 重要 的 一 员 。 本 节 将 以 实例 操作 讲解 的 形式 初步 
问 读 者 介绍 住宅 训 面 网 的 绘制 方法 、 绘 制 步骤 等 基础 知识 。 
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思路 -点拨 2 


先 绘制 该 剖面 图 所 需 的 图 块 文件 ， 如 果 在 绘制 立 面 图 时 已 经 绘制 了 相关 图 块 ， 则 可 当 
用 部 分 ， 以 便 保 持 绘制 的 统一 性 ， 为 用 户 节约 时 间 。 


10.2.1 绘制 框架 


SS 起 右 文 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “Start\Ch10\ 示 例 10-1.dwg 
SS 车 景 去 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch10\ 示 例 10-1.dwg”; 


表示 | 一 一 参见 附带 光盘 “AVTICh10\ 示 例 10-1.avi”。 












本 示例 将 利用 前 面 学 到 的 知识 绘制 住 笔 的 框架 ， 可 参考 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch10\ 
示例 10-1.dwg” 如 图 10-1 所 示 。 








图 10-1 示例 图 形 
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下 面 开 始 绘制 表格 。 

【操作 步骤 】 

(1) 直接 打开 附带 光盘 目录 下 的 
“Start\Ch10\ 综 合 实例 2.dwg”。 或 者 绘制 一 个 
59 600mm X42 000mm 的 和 矩形 框 。 

(2) 新 建 【 框 架 】 图 层 ， 设 定 闫 色 为 
【250 】， 新 建 【 定 位 线 】 图 层 ， 设 定 颜色 为 
【 红 】; 新 建 【 标 注 】 图 层 ， 设 定 颜 色 为 
【 蓝 】， 其 他 设置 采用 默认 设置 。 新 建 图 层 的 
初步 设置 如 图 10-2 所 示 。 
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图 10-2 新建 图 层 


(3) 将 【定位 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

(4) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【构造 
线 】 按 钮 天， 绘制 一 条 竖 直 构造 线 ， 然 后 连 
续 输 入 “@1500，0”“@3300，0” 
“@2800，0”“@5560，0”“@1540，0” 和 
“(@1800，0” 绘 制 出 各 构造 线 ， 分 别 定义 为 
A、B、C、D、E、F、G。 重 复 执 行 【 构 造 
线 】 命 令 ， 绘 制 一 条 水 平 构造 线 ， 定 义 为 
H， 结 果 如 图 10-3 所 示 。 








图 10-3 ”底层 定位 线 


绘制 建筑 削 面 图 







1 应 用 。 技 巧 
I 


若 使 用 构造 线 之 后 不 能 显示 出 中 心 线 
的 线 型 ， 则 应 调 巴 线 型 比例 ， 有 具体 方法 
为 : 选择 构造 线 ， 单 击 鼠 标 右 键 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 【和 特征】 命令， 找到 线 型 
比例 ， 调 到 40， 就 能 出 现 上 图 效果 。 






(5) 将 【 框 淋 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 拒 
直线 的 粗 度 修改 为 【0.3】( 方 便 观察 )， 单 击 





【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 图 ,与 荔 
住宅 的 大 体 框架 。 先 从 A、H 交点 开始 沿 着 
A 线 男 3 条 线段 ， 长 度 分 别 为 3600mm、 
3000mm 和 15000mm， 再 按照 如 图 10-4 所 
示 的 样式 画 出 大 体 框 架 。 其 中 凸 出 处 的 高 度 
为 2500mmo。 








图 10-4 大致 框 架 





(6) 选择 菜单 栏 中 的 【格式 】 一 【多 线 
样式 】 人 命令， 弹出 【多 线 样式 】 对 话 框 ， 单 
击 其 中 的 【新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【创建 新 的 多 
线 样式 】 对 话 框 ， 在 【新 样式 名 】 文 本 框 中 
输入 多 线 样 式 名 “载体 多 线 ” 

(7) 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 弹 出 【新 建 多 线 
样式 : 墙 体 多 线 】 对 话 框 ， 设 置 封口 方式 为 直 
线 ， 如 图 10-5 所 示 。 单 击 【确定 】 按 钮 ， 返 
加 【多 线 样式 】 对 话 框 选 定 【 墙 体 多 线 】 样 
式 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 把 【 墙 体 多 线 了 
样式 设 为 当前 多 线 样式 ， 如 图 10-6 所 未。 
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「 APe 多 线 样式 境外 2 线 = | 
说 明 (了 ) : 
封口 图 元 包 ) 
偏 移 颜色 钱 型 
直线 (): 0.5 BYLAYER ByLayer 
.5 BYLAYER ByLayer 
处 驱 (Oo) : 
内 红 (B): 回 四 
角度 加 : 90.00 90.00 
填充 偏 移 8): 
填充 颜色 (5D: | 口 无 -| 
颜色 [CC): 国 ByLayer 
显示 连接 (D: 。 辣 线 型: 
| 达 | | 取消 | | 者 助 中 


























图 10-5 墙 体 多 线 1 
| 
向 办 些 详 式 
当前 交 线 样式 : 墙 体 条 续 
样式 (S) 





新 建 加.. | 


| 信 改 各 ..， | 























| ” 重 命名 (R) | 





说 明 : 





| 加载， | 








| 保存 W..， | 





预 点 : 墙 体 多 续 























图 10-6 墙 体 多 线 2 


10.2.2 ”绘制 梁 线 


【操作 步骤 】 
(1) 将 【 梁 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 
击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【多 段 线 】 按 钮 图 | 
捕捉 A 线 上 第 一 段 线段 的 端点 ， 在 命令 行 输 
“w” 调 节 宽度 为 “120”， 绘 制 一 条 水 平 
直线 与 D 线 为 交点 为 端点 ， 再 输入 “w” 调 
节 宽 度 为 “300”， 往 下 画 出 高 360mm 的 
线 。 结 果 如 图 10-9 所 示 。 
| | 


图 10-9 楼 面 线 绘制 1 
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(8) 把 光标 移动 全 命令 行 下 方 的 快捷 状 
态 栏 〈 见 网 10-7) 中 的 【对 象 捕 换 开关】 鬼 
钮 上 ， 单 击 鼠 标 右键 弹出 染 单 栏 ， 选 择 【 对 
象 捕 捉 设 置 】 命 令 ， 弹 出 【草图 设置 】 对 话 
框 ， 在 【对 象 捕捉 模式 】 选 项 组 中 选中 “ 闹 
扩 ”“ 中 后 ”和 “ 交 操 ” 复 选 框 ， 如 图 10-8 
所 示 。 





单 击 鼠 标 右键 





Ba 再 小 再 


图 10-7 快捷 状态 栏 





| A 可 硬 

















| 捕捉 和 棚 格 | 极 轴 扎 踪 | 对 象 捕捉 | 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循 于 











图 | 启用 对 象 捕 提 3) 吕 ) vy 启用 对 象 捕捉 追踪 _ 灾 11) (K) 

对 象 捕捉 模式 
口 团 庙 点 多) 中 贺 插 入 点 @) 
总 国 中 点 如 b 回 征 足 它 ) 全 部 清除 
局 国 圆心 C) 石 回 切 点 邑 
全 回 节点 包 ) 之 站 最 近 点 信 ) 

< 加 象限 点 得) 因 回 外 观 交 点 凶 ) 
xX 国 2 
































图 10-8 


【草图 设置 】 对 话 框 


(2 ) 该 水 平 线 与 BC 线 的 交点 分 别 往 下 
男 出 两 端 高 360mm、 宽 300mm 的 多 段 线 。 
结果 如 图 10-10 所 示 。 


图 10-10 ”楼 和 面 线 绘制 2 


(3) 重复 步骤 (1) 和 (2), 在 A 线 上 
第 二 段 线段 的 端点 起 男 出 第 二 层 的 楼 面 〈 或 
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者 选择 步 又 《1) 和 2) 的 结 朱 图 ， 复 制 并 | 图 10-14 所 示 的 究 框 样式 ， 将 颜色 定义 为 









































二 vy 一 一 » Ed es 
粘贴 到 该 处 )。 结 果 如 网 10-11 所 示 。 【 育 】， 并 置 为 当前 。 
「A 新建 多 线 样式 深 线 的 窜 枉 。 Ex 
说 明 (EB): | 
封口 图 元 外 
起 点 端点 偏 移 颜色 线 型 
直线 (DD): J 了 7 1 青 ByLayer mn 
0.5 青 ByLa 
处 驱 CO): =<0.S 青 ByLayer 
内 弧 (BR): 可 和 Ss 
角度 (WD: a ad | 添加 由 ”| | 果 禾 中 
| | | 
填充 偏 移 (8): 1.000 
填充 颜色 (E): 上 口 无 "| 
, 颜色 加 : 口 青 
显示 连接 (DD a | 2 
有 米 > 人 
图 10-11 楼 面 线 绘制 3 证 |] [| |[ 才 助 0 





























(4) 在 命令 行 输 入 “ML” 绘 制 多 线 ， 


wa ce 图 10-14 ”新 建 多 线 样式 
执行 【多 线 】 命 令 ， 输 入 “j” 选 择 对 齐 方式 








为 【无 】， 输 入 “s” 选 择 比例 为 【300】， 在 (7) 将 【 窗 玻 璃 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 
B 线 与 H 线 的 交点 上 画 出 高 1500mm 的 多 | 线 宽 调 节 为 【默认 】 在 命令 行 输入 “ML” 
线 ， 结 果 如 图 10-12 所 示 。 绘制 多 线 ， 如 图 10-15 所 示 。 

(5) 重复 步骤 (1)， 画 出 如 图 10-13 所 
示 的 染 线 图 。 





图 10-12” 深 线 绘制 ] 图 10-13 ” 梁 线 绘制 2 | | 
图 10-15 ”窗户 误 面 效果 





(6) 参照 10.2.1 节 的 步骤 (06)， 新 建 如 
10.2.3 ” 修 勇 阳台 与 窗口 处 的 场 线 


【操作 步骤 】 

(1) 将 【阳台 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 将 
线 宽 调 节 为 【0.30】， 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 
的 【和 矩形 】 按 钮 国 ， 按 图 10-16 所 示 的 样式 
选 定 第 一 个 点 ， 输 入 命令 “d” 设 置 矩形 尺 
寸 (长 为 600mm， 宽 为 1000mm)， 结 果 如 | 
图 10-17 所 示 。 | 








图 10-16 绘制 阳台 1 


2953 
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图 10-17 绘制 阳台 2 


图 10-20 ”绘制 窗 框 1 
(2) 重复 步骤 (1)， 画 出 如 图 10-18 所 


示 的 200mmxX1000mm 的 和 矩形。 





SUU 
CC 
(aD. 
| 
图 10-18 ”绘制 阳台 3 图 10-21 绘制 窗 框 2 
复 步 骤 (4 定 窗 框 多 2 
(3) 设置 窗 框 多 线 。 将 【 窗 框 】 图 层 置 为 ，、(5 ”时 复 好 名 《42， 选 定 窗 框 多 线 的 中 





局 书生 < 于 各 2 二 
当前 图 层 ， 将 线 宽 调节 为 【0.30】 参照 10.2.2 和 9 800mm 的 水 平 多 线 ， 
节 的 步骤 046)， 设 置 多 线 参数 如 图 10-19 所 不 。 


ep » ED 、 、 | ~ 样 » 
可 多 甘 - 
外 \， 并 将 其 置 为 当权 式 .。 
| A 新 娃 全线 样式 窗 杠 , Ee 
说 明了) : 窗 橱 
封口 图 元 EE) 
起 点 端点 坊 移 颜色 线 型 
直线 (D): 0.5 30 ByLayer 
-0.5 30 ByLayer 
外 红 (由: 
内 弧 (RB): J 
角度 四 : 90.00 90.00 | 添加 由 “| | 是 对 | 
填充 偏 移 (9): 0.500 
填充 颜色 (ED: 无 加 
颜色 (D) : | 国 颜色 30 四 
显示 连接 (DD): 绪 型 : 线 型 中... 


[aa 




































































图 10-22 ”绘制 窗 框 3 
ee (6) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 算 形 】 
(4) 在 命令 行 输入 “ML” 执 行 【 多 | 按钮 图 ， 选 定 第 二 层 端点 为 第 一 个 点 。 输 入 
线 】 命 令 ， 设置 对 正方 式 为 上 ， 比 例 为 | 命令 “D” 设 置 矩 形 尺 寸 〈 长 为 1200mm， 
150。 和 选择 如 图 10-20 所 示 的 点 为 起 点 ， 绘 | 宽 为 200mm)， 并 把 显示 颜色 改 为 【 黑 】， 结 
制 窗 框 多 线 ， 结 果 如 图 10-21 所 未 。 果 如 图 10-23 所 示 。 
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| 
绘制 窗 沿 1 

(7) 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 圆 角 】 
按钮 固 。 没 置 倒 圆 角 半 径 为 200， 修 剪 参 数 
为 “修剪 ”， 结果 如 图 10-24 所 示 。 


图 10-23 











| | 
图 10-24 ”绘制 窗 沿 2 

(8) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【分 解 】 
按钮 国 。 把 上 步 所 画图 形 分 解 ， 在 命令 行 中 
输入 “ARRAYRECT”， 执 行 【 和 矩形 阵列 】 
命令 ， 选 中 倒 圆 角 圆 踊 ， 修 改 阵 列 行 数 为 
1， 阵 列 列 数 为 4， 阵 列 列 间距 为 300。 阵 列 
后 ， 把 颜色 改 为 “黑色 ”， 绪 果 如 图 10-25 
所 示 。 





图 10-25 ”绘制 窗 沿 3 
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(9) 添加 构造 线 。 把 视图 移动 到 住宅 右 
边 ， 将 【定位 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 设 置 
线 宽 为 默认 线 宽 ， 诬 加 如 图 10-26 所 示 的 构 


二 所 
| | | 
全 是 






图 10-26 ”添加 构造 线 


(10) 将 【阳台 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 
调节 线 宽 为 【0.30】 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 
的 【 德 形 】 按 钮 图 ， 选 定 如 图 10-27 所 示 的 
点 为 起 点 ， 输 入 命令 “d” 设 置 矩 形 尺 寸 
(长 为 1200mm， 宽 为 200mm)， 结 果 如 图 
10-28 所 示 。 


| 


二 








绘制 右 阳 合 1 


图 10-27 


(11) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 甜 
形 】 按 钮 图 ， 选 定 如 图 10-27 所 示 的 点 为 起 
点 ， 输 入 命令 “d” 设 置 矩 形 尺 寸 (长 为 
1000mm， 宽 为 1500mm)， 结 果 如 图 10-29 
所 示 。 
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| 


二 









图 10-28 绘制 右 阳台 2 


| 


二 








ER 图 10-30 ”添加 墙 体 多 线 





(14) 修剪 阳台 。 在 命令 行 输入 “TR” 
执行 【修一 】 命 令 ， 设 置 对 正方 式 为 无 ， 比 
例 为 300。 选 择 右 下 角 点 为 起 点 ， 绘 制 长 为 
21 600mm 的 竖 直 多 线 ， 结 果 如 图 10-31 所 示 。 








图 10-29 ”绘制 右 阳台 3 一 


(12) 将 【次 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 
调节 多 线 样式 ， 把 【 堵 体 多 线 】 置 为 当前 多 一 
线 样式 。 
(13) 添加 墙 体 多 线 。 在 命令 行 输入 
“ML” 执 行 【 多 线 】 命 令 ， 设 置 对 正方 式 为 
无 ， 比 例 为 300。 选 择 右 下 角 点 为 起 点 ， 绘 
制 长 为 216 00mm 的 竖 和 直 多 线 ， 结 果 如 图 图 10-31 修剪 阳台 
10-30 所 示 。 


10.2.4 ”绘制 楼 梯 


思路 -点拨 Gd 


楼 梯 主 要 由 楼 梯 梯 段 、 楼 梯 平 台 和 楼 梯 护 栏 三 部 分 组 成 。 楼 梯 梯 段 是 设 有 踏步 供 人 上 
下 行走 的 通道 段落 ， 楼 梯 平 台 是 连接 两 梯 段 之 间 的 水 平 部 分 。 设 计 者 应 针对 楼 层 高 度 设计 台 
阶 数 以 及 台阶 高 度 和 宽度 。 

本 住宅 楼 中 所 留 楼 道 宽度 为 5260mm， 第 一 层 高 度 为 3600mm， 每 个 楼 梯 台 阶 的 高 度 为 
150mm， 宽 度 为 250mm， 设 计 24 踏步 ;) 而 标准 层 层 高 为 3000mm， 设 计 20 踏步 ， 楼 梯 平 
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【操作 步 又】 

(1) 添加 楼 梯 构 造 线 将 【定位 线 】 图 层 
置 为 当前 图 层 ， 设 置 线 宽 为 默认 线 宽 ， 单 击 
【绘图 】 工 具 栏 中 的 【构造 线 】 按 钮 天， 添 








加 如 图 10-32 所 示 的 两 条 构造 线 。 





图 10-32 添加 楼 梯 构 造 线 


(2) 将 【楼 梯 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 
节 线 宽 为 【0.30】 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 
【直线 】 按 钮 恩 ， 选 定 如 图 10-33 所 示 点 为 
起 点 ， 依 次 输入 “@1760,0 ”“@250,0” 
“@0,-150” “@250,0”“@0,-150”“@250,0” 
“@0,-150”“@250,0”“@0,-150” 绘 制 出 
上 楼 台阶 。 结 末 如 图 10-33 所 示 。 

















图 10-33 ”上 楼 台阶 


(3) 绘制 楼 梯 基 线 。 把 视图 移动 到 较 远 
的 空白 处 ， 将 【0】 图 层 牌 为 当前 图 层 ， 设 
置 线 宽 为 默认 线 宽 ; 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 
的 【直线 】 按 钮 国 ， 在 宗 白 处 绘制 一 条 水 
平方 向 长 度 为 6000mm 的 直线 ， 如 图 10-34 








绘制 建筑 剖面 图 ©- 


eu000 


图 10-34 楼梯 基线 


(4) 在 命令 行 中 输入 “ARRAYRECT” 
执行 【 算 形 阵列 】 命 令 ， 选 中 上 一 步 所 夯 基 
线 ， 修 改 阵列 行 数 为 20， 阵 列 列 数 为 1， 
阵列 行 间距 为 150。 阵 列 结果 如 图 10-35 
所 示 。 





图 10-35 ”阵列 结果 


(5) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 
按 包 图， 在 空白 处 绘制 一 条 坚 直 方向 长 度 为 
6000mm 的 直线 ， 如 图 10-36 所 示 。 














图 10-36 ” 竖 直 方向 直线 


(6) 在 命令 行 中 输入 “ARRAYRECT” 
执行 【和 矩形 阵列 】 命 令 ， 选 中 上 一 步 所 夯 
基线 ， 修 改 阵列 行 数 为 1， 阵 列 列 数 为 
10， 阵 列 列 间距 为 250。 阵 列 结果 如 图 10-37 
所 示 。 
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于 如 图 10-40 所 示 的 位 置 。 


图 10-37 阵列 结果 


(7) 将 【楼 梯 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 

调节 线 宽 为 【0.30】， 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 、 

中 的 【直线 】 按 钮 圈 ， 义 勒 出 楼 梯 的 大 体 布 | 全 0 下 下 【给 轩 工人 和 中 风量 全 

雪 图 ， 结 果 如 图 10_38 所 示 。 按钮 团 ， 绘 制 楼 梯 底 线 以 连接 楼 梯 底 部 ， 
结果 如 图 10-41 所 示 。 


图 10-40 楼梯 转折 2 











图 10-41 绘制 楼 梯 底 线 
0 (11) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 直 
(8) 框 选 多 出 来 的 直线 ， 按 (Delete〉 | 线 】 按 钮 国 ， 绘 制 楼 梯 护 栏 ， 具 体 方法 为 : 
键 删 除 ， 得 到 楼 梯 的 大 体 ， 单 击 【 绘 图 】 工 | 分 别 以 3 个 定形 上 这 的 中 所 为 起 点 ， 给 制 长 








具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 国 ， 绘 制 楼 梯 转 折 部 | 为 1000mm 的 坚 且 且 线 ， 并 商 两 连接， 绽 末 


分 ， 结 果 如 图 10-39 所 示 。 如 图 10-42 所 不 。 
LU ) 
入 
= 
0 
EOU 
图 10-39 ”楼梯 转 折 图 10-42 ”绘制 楼 梯 护栏 


(9) 框 选 上 一 步 的 矩形 ， 复 制 两 个 放 和 在 
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(12) 修剪 楼 梯 底 线 。 在 命令 行 中 输入 
“TR” 执 行 【 修 可 】 命 令 ， 切 挥 护 柱 与 楼 榜 
重 登 的 部 分 ， 结 果 如 图 10-43 所 示 。 


图 10-43 ”修剪 楼 梯 底 线 


(13) 对 部 分 图 案 进行 填充 。 单 击 【 绘 
图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填 充 】 按 钮 国 ， 弹 出 
【 图案 填充 】 对 话 框 ， 拾 取 下 方 的 楼 梯 截 
面 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 得 到 楼 梯 绘 制 完 成 
的 效果 图 ， 如 图 10-44 所 示 。 








图 10-44 ”填充 部 分 区 域 


(14) 选 定 绘制 完成 的 楼 梯 ， 单 击 【 绘 
图 】 工 具 栏 中 的 【创建 块 】 按 钮 图， 拾取 点 
为 左下 角 点 ， 命 名 为 “楼 梯 ?， 单 击 【给 
图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 】 按 钮 图 ， 阐 出 
【插入 】 对 话 框 ， 如 图 10-45 所 示 ， 单 击 
【确定 】 按 钮 ， 在 图 中 插入 “楼 梯 ” 图 块 ， 
结果 如 图 10-46 所 示 。 
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名 称 妈 : 楼梯 7 | 浏览)... > 
路 径 : 
使 用 地 理 数据 进行 定位 @) 





























比价 旋转 
在 屏幕 上 指定 下) | 在 屏幕 上 指定 CC) 
x: 角度 这 ): 0 


揪 六 点 
站 在 屏幕 上 指定 人 ) 


块 单位 
单位 : ”英寸 
比例 : 1 





1 
1 
2 | 
多 








统一 比例 四 











图 10-45 【插入 】 对 话 框 





图 10-46 插入 “楼 梯 ” 图 块 


(15) 绘制 楼 道 。 将 【 梁 线 】 图 层 置 为 
当前 图 层 ， 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【多 段 
线 】 按 钮 图 ， 绘 制 楼 道 楼 面 ， 设 置 多 段 线 线 
宽 为 150， 绘 制 水 平 直 线 ， 结 果 如 图 10-47 
所 示 。 








图 10-47 ”绘制 楼 道 
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(16) 绘制 楼 梯 间 玻璃 。 单 击 工 具 将 
【 窗 玻 璃 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 设 置 线 宽 为 
默认 线 宽 。 在 【多 线 样式 】 对 话 框 中 把 【 梁 
线 的 窗 框 】 置 为 当前 样式 。 

(17) 在 命令 行 中 输入 “ML ”执行 【多 
线 命令 】 设置 对 正方 式 为 无 ， 比 例 为 150; 
选中 如 图 10-48 所 示 楼 梯 梁 线 与 构造 线 的 交 
点 位 置 ， 绘 制 长 为 1000mm 的 窗 玻 璃 ， 结 果 
如 图 10-49 所 示 。 








10.2.5 ”绘制 门 


【操作 步骤 】 

(1) 将 【 门 】 图 技 息 为 当前 图 层 ， 调 市 
线 光 为 【0.30】。 在 【多 线 样式 】 对 话 框 中 新 
建 【 门 】 多 线 样式 ， 上 其 体 参 数 如 图 10-50 所 
示 。 将 其 并 症 为 当前 样式 。 





































































































而 一 
疙 新 建 多 比 样 式 : 门 am ES 
说 明 (FP): 门 
封口 图 元 @) 
起 点 端点 偏 移 颜色 线 型 
直线 () : 加 0.5 黄 ByLayer 
0.5 黄 ByL 
四 弛 CD): 
内 弧 (BE): 回 
角度 (如: 90.00 90.00 添加 | 出 了 (0) 
本 偏 移 (S): -0.500 
填充 颜色 (ED): Cl 
颜色 (CQ): 口 黄 "| 
显示 连接 (D : 回 线 型 : 线 型 人 . | 
证 取消。 | | 者 助 (0 | 




















图 10-50 


“ 门 ”多 线 样式 


(2) 绘制 门框 。 在 命令 行 中 输入 
“ML ”执行 多 线 命 令 ， 设 置 对 正方 式 为 上 ， 
比例 为 150， 在 空白 区 域 绘制 高 为 
2000mm， 宽 为 1000mm 的 门框 ， 结 果 如 图 
10-51 所 示 。 


AutoCAD 2015 建筑 设 


计 与 制图 





绘制 楼 杨 间 玻璃 2 


图 10-49 


1000 


2000 


图 10-51 绘制 门框 


(3) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 
按钮 图 ， 绘 制 两 个 圆心 在 门 的 内 框 中 点 ， 
半径 分 别 为 30mm 和 S0mm 的 圆 ， 结 果 如 
图 10-52 所 示 。 

(4) 把 外 圆 的 线 宽 调节 为 默认 线 宽 ， 在 
命令 行 中 输入 “m” 执 行 【移动 】 指 令 ， 把 
两 个 圆 向 左 平移 120mm， 结 果 如 图 10-53 
所 示 。 
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图 10-$2 ”绘制 门 把 手 1 图 10-54 ”绘制 门面 1 





图 10-55 绘制 门面 2 


图 10-53 ”绘制 门 把 手 2 


(5) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 算 形 】 
按钮 国 ， 绘制 长 为 300mm、 宽 为 160mm 的 
和 矩形 和 长 为 350mm、 宽 为 280mm 的 两 个 算 
形 ， 如 图 10-54 所 示 。 再 在 命令 行 中 输入 
“m” 执 行 【 移 动 】 命 令 ， 将 其 移动 到 如 图 
10-55 所 示 的 位 置 。 


(6) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 直 
线 】 按 钮 恩 ， 绘 制 门面 通风 口 ， 在 门面 下 
框 画 一 条 线 ， 调 节 线 宽 为 默认 线 宽 ， 在 命 
令 行 中 输入 “ARRAYRECT”， 执 行 【 和 矩形 
阵列 】 命 令 ， 选 中 所 画 线 ， 修 改 阵列 行 数 
为 1， 阵 列 列 数 为 9， 阵 列 列 间 距 为 30。 阵 
列 结果 如 图 10-56 所 示 。 
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[A 块 定义 
名 称 好 ): 
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基点 
在 屏幕 上 指定 
[ 苞 | 反 取 点 多 
xX: 1817.982440390226 
Y: 206. 4425551823233 
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加 
对 象 


口 在 屏幕 上 指定 


选择 对 象 ) 


了] 保留 双 ) 
昌 转换 为 块 C) 
了 出 除 邓 ) 
已 选择 45 个 对 象 


方式 

加 注释 性 名) 
使 块 方向 与 布局 
区 本 由 ) 





口 拉 统一 比例 缚 让 司 i 
时 允许 分 解 代 ) 





设置 

块 单位 0 : 

| 毫米 

| 超 链 接 LL)... 


说 明 

















L 太 La 消 ] (帮助 Wp 








在 块 蝙 辑 器 中 打开 外) 











图 10-58 创建 门 定义 块 


(9) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【插入 
块 】 按 钮 国 ， 弹 出 【插入 】 对 话 框 ， 如 图 
10-59 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 在 图 中 插 





图 10-56 绘制 门 通风 口 1 





(7) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 
按钮 图 ， 绘 制 两 条 夹 角 分 别 为 60” 和 120" 
的 直线 ， 在 命令 行 中 输入 “ARRAYRECT ”， 
执行 【矩形 阵列 】 命 令 ， 选 中 所 夯 直 线 ， 修 
改 阵列 行 数 为 1， 阵 列 列 数 为 9， 阵 列 列 间 
距 为 30。 阵 列 结果 如 图 10-57 所 示 。 











图 10-57 


绘制 门 通风 口 2 





(8) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【创建 
块 】 按 钮 国 ， 渴 中 所 画 门 ， 拾 取 点 为 左下 
角 点 ， 将 其 命名 为 “ 门 ”， 结果 如 图 10-58 
所 示 。 





r 


入 “ 门 ”图 块 ， 插 入 位 置 如 图 10-60 所 示 。 





名 称 8): 门 
路 径 : 
插入 点 
在 屏幕 上 指定 (3) 











使 用 地 理 数据 进行 定位 (6) 
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比例 
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El 














统一 比例 ) 








旋转 
在 屏幕 上 指定 CC) 
角度 心 ): 0 











块 单位 
单位 : ” 豪 米 


比例 : 1 





图 10-59 插入 “ 门 ” 图 块 





图 10-60 插入 “ 门 ” 图 块 的 位 置 


(10) 在 命令 行 中 输入 “m”， 执 行 【 移 


动 】 命 令 ， 把 “ 门 ” 往 右 移动 200mm， 往 上 
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移动 7 5mm， 结 果 如 图 10-61 所 示 。 


Ne | 


ha 
es 


图 10-61 移动“ 门 ”到 指定 位 置 > 
(11) 重复 步骤 (8)、(9)， 在 标准 层 放 | 


置 “ 门 ”” 结果 如 图 10-62 所 示 。 











图 10-62 ”在 标准 层 放置 “ 门 ” 


10.2.6 ”后 期 处 理 


【操作 步骤 了 】 
(1) 选中 图 纸 中 多 余 的 图 案 ， 按 (Delete》 
快捷 键 删 除 干将， 结果 如 图 10-63 所 示 。 








图 10-63 后 期 处 理 准 图 


(2) 在 命令 行 中 输入 “ARRAYRECT”， 图 10-64 ”阵列 结果 图 
行 【 和 矩形 阵列 】 命 令 ， 选 定 标准 层 的 各 个 本 四 
失 了 【 生 开罗 了 全 全， 放生 你 丰 二 上 种 人 | (3) 将 [ 梁 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 
目标 ， 修 改 阵列 行 数 为 1， 阵列 列 数 为 6， 
际 列 行 间距 为 3000mm。 阵 列 后 的 图 形 如 图 | 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【多 段 线 】 按 鱼 图 ， 
设 定 线 宽 为 130mm， 补 充 楼 顶 小 屋 的 楼 道 


板 ， 结 果 如 图 10-65 所 示 。 
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图 10-65 ”补充 楼 道 梁 线 


(4) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【插入 
块 】 按 钮 国 ， 漳 出 【插入 】 对 话 框 ， 将 
“ 门 ” 图 块 插入 到 图 中 ， 结 果 如 图 10-66 
所 示 。 


图 10-66 插入 “ 门 ”图 块 


(5) 将 【定位 线 】 图 层 置 为 当前 图 
层 ， 设 置 线 宽 为 默认 线 宽 ， 单 击 【 绘 图 】 
工具 栏 中 的 【构造 线 】 按 钮 天， 绘制 两 条 
水 平 构造 线 。 输 入 “o” 偏 移 ， 偏 移 距离 为 
600mm， 偏 移 直线 为 顶层 的 直线 ， 偏 移 方 
位 为 上 方 ， 结 果 如 图 10-67 所 示 。 








图 10-67 楼 顶 构 造 线 


(6) 将 【 框 淋 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 设 











置 线 宽 为 默认 线 宽 ; 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 
的 【多 上段 线 】 按 钮 图 ， 设 定 线 宽 为 
120mm， 捕 捉 如 图 10-68 所 示 端 点 ， 输 入 
“(@-700,0” 人 确定 一 条 直线 。 再 输入 “<60”， 
得 到 如 图 10-69 所 示 的 结果 。 
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图 10-68 ”绘制 房 染 





绘制 房 梁 2 


(7) 超出 构造 线 后 单 击 鼠 标 左 键 确 定 ; 
在 命令 行 中 输入 “TR” 执 行 【 修 表 】 命 令 ， 
以 构造 线 为 基线 ， 修 杯 超 出 部 分 的 多 线 ， 结 
果 如 图 10-70 所 示 。 


图 10-69 


由 


图 10-70 ”修剪 多 出 部 分 


(8) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 直 
线 】 按 钮 国人 绘制 一 条 水 平 直线 ， 连 接 多 
段 线 端点 直到 楼 顶 小 屋 的 一 边 ， 结 果 如 图 
10-71 所 示 。 


第 10 章 


图 10-71 楼 顶 框 架 1 


(9) 参照 步骤 (6)、(7)、(8)， 画 出 如 
图 10-72 所 示 的 结果 图 。 


和 








图 10-72 楼 顶 框 架 2 


(10) 处 理 住 宅 底 部 。 单 击 【 绘 图 】 工 





具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 恩 ， 捕 捉 住宅 左下 角 
点 ， 分 别 输 入 “@-3000,6002“@-1000, 0” 


PET 


10.2.7 尺寸 标注 


(1) 将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 为 
判 面 图 添加 线性 标注 ， 如 图 10-75 所 示 。 


过 则 下 Mn 3 1 | 有 Mn 3 nl 山 
~ | 
| 
| 
mmm, 





上 ~ 
4 
< 于 
二 - | 


图 10-75 ”线性 标注 


绘制 建筑 削 面 图 


“ @0,-2000 ”“ @24650,0 ”“ @0，2000 ” 
“@-1000，0”“@-3000,-600”， 结 果 如 图 
10-73 所 示 。 





的 部 细节 绘制 1 


(11) 填充 地 基 。 在 命令 行 中 输入 
“HATCH”， 执 行 【图 案 填 元 】 命 令 ， 选 择 坦 
充 图 案 为 【ANSI33】， 修 改 图 案 的 比例 为 
【5000】)， 然 后 为 住宅 地 基 填 充 ， 并 删除 底下 
多 余 线 ， 结 果 如 图 10-74 所 示 。 


图 10-73 





图 10-74 ”底部 细节 绘制 2 


(2) 编辑 楼 梯 的 标注 。 结 果 如 图 10-76 
所 示 。 


ls EE | EE te 
a 7 
)] 3510 D4Uy SUU 


| 250*10=2500 
图 10-76 ”楼 标 标 注 编辑 


(3) 添加 轴线 编写 (本 市 绘制 的 旗 
面 图 标注 时 还 需要 用 到 “轴线 编号 ”和 
“标高 符号 ”两 个 属性 图 块 ， 用 户 可 参见 
第 4 章 的 相关 内 容 。)， 结 果 如 图 10-77 


所 示 。 
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Il . 请 (5) 隐 去 定位 轴线 ， 把 图 形 放 萤 在 合适 


i -ES 二- 位 置 ， 得 到 最 终结 果 图 ， 如 图 10-79 所 示 。 
对 | 
,Hl 


< | 
1Bq 
[名 
是 面 面 院 
一 基 上 | 全 中 
三 HH 


7 《AAA 人 AAA A OZ 
有 RE 了 


办 二 (3 申 仿 半 图 10-79 最终 结果 图 


L& 
可 











图 10-77 添加 轴线 符号 


(4) 湛 加 标书 符号 。 结 来 如 图 10-78 
所 示 。 





Tf 
一 | | 
el tf 
I | | 重 
| | |e TT 
es TT - - 


地 
FR 
人 


图 10-78 ”添加 标高 符号 
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第 11 章 绘制 建筑 详 图 


在 建筑 施工 图 中 ， 对 于 房屋 的 一 些 细部 构造 (如 形状 、 层 次 、 尺 寸 、 材 料 和 做 法 等 )， 
由 于 建筑 平面 、 立 面 、 剖 视图 的 比例 限制 ， 无 法 将 一 些 复杂 的 细部 或 局 部 做 法 表示 清楚 ， 因 
此 ， 在 施工 图 设计 过 程 中 ， 常 常 按 实 际 需 要 在 建筑 平面 图 、 立 面 图 、 剖 面 图 中 另外 绘制 详细 
的 图 形 来 指导 和 施工， 这 样 的 建筑 图 形 被 称 为 详 图 。 

gy 


本 讲 内 容 


和 建筑 详 图 的 主要 内 容 
9 绘制 标准 层 墙 身 详 图 
9 绘制 楼 梯 踏 步 详 图 



























11.1 建筑 详 图 的 主要 内 容 
建筑 详 图 反映 了 房屋 内 部 的 结构 和 施工 方法 ， 所 以 建筑 详 图 应 包括 以 下 主要 内 容 。 
国 建筑 的 局 部 剖面 图 。 
国 用 以 说 明 齐 面 图 的 谢 切 位 置 和 齐 视 方 癌 的 图 名 和 轴线 符号 。 
国 详细 的 尺寸 标注 和 文字 说 明 。 
11.2 ”绘制 标准 层 墙 喘 详 图 


在 接触 建筑 详 图 时 ， 基 本 的 详 图 束 古 标准 层 墙 员 的 建筑 详 图 。 本 市 将 初步 介绍 建筑 评 
图 的 绘制 方法 、 绘 制 步 又 等 基础 知识 在 实际 中 的 应 用 。 


11.2.1 绘制 外 墙 身 节 点 详 图 


本 示例 将 便 单 绘制 外 墙 喘 市 点 详 图 ， 图 11-1 就 是 本 小 节 将 要 绘制 的 建筑 详 图 。 
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90 得 人 2 水 混 各 交大 面 
10 晶 防 水 属 热 革 

2 人 0 厚 1:3 水 泥 可 头 乓 下 
直 习 厚 园 网 固定 
20 厚 阳 素 乙烯 泡沫 记 料 
50 曝 淇 青 腑 混 铺 面 

现 涪 旬 前 混 肯 土 呈 面 
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延伸 至 是 内 





图 11-1 外 墙 身 节点 详 图 


思路 :点拨 /2 


建筑 详 图 一 般 又 被 称 为 “细节 的 解释 ">， 故 还 有 一 种 叫 法 为 放大 图 。 而 墙 身 详 图 可 以 从 
室内 外 地 坪 、 防 潮 层 处 画 到 女儿 墙 压顶 。 为 了 节省 图 样 ， 在 门窗 洞口 处 可 以 断 开 ， 也 可 以 重 
点 绘制 几 个 重要 的 节点 ， 以 指导 施工 。 


SS 起 阁 文 件 ] 一 一 参见 附带 光盘 “StartChIN 示 例 11-1.dwg”; 


SN 结果 女 件 | 一 参见 附带 光盘 “End\ChIl\ 示 例 11-1.dwg” 
SN 动画 


演示 | 一 一 参见 附带 光盘 “AVINCh11\ 示 例 11-1.avi”。 











【 操作 步骤 了 (2) 使 用 【下 线 】 人 命令、 【 圆 跑 】 命 令 
(1) 使 用 【直线 】 命 令 绘 制 榴 口 轮 | 与 【修剪 】 命 令 ， 绘 制 如 图 11-3 上 所 示 的 
慷 ， 具 体 尺 寸 如 图 11-2 右 所 示 。 轮廓 ， 具 体 尺 寸 如 图 11-3 下 所 示 。 
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图 11-4 绘制 檐 口 抹 灰 1 


600 
(4) 使 用 【直线 】 命 令 和 【修剪 】 命 


号 令 ， 修 筋 外 轮廓 的 线条 ， 并 把 内 阁 线 宽 调 看 
1000 © 为 【0.30】， 结 果 如 图 11-5 所 示 。 
[eh 
I 3 
500 


图 11-2 榴 口 轮 序 1 


图 11-5 绘制 榴 口 抹 灰 2 


(5) 继续 使 用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 楼 板 层 
上 直线 同上 偏 移 20mm、40mm、20mm、 
10omm 和 40mm， 并 连接 抹 灰 层 ， 结 果 如 图 


p> 11-6 所 示 。 


了 


图 11-3 构 口 轮廓 2 
(3) 使 用 【 偶 移 】 命 令 ， 将 外 轮 廊 的 线条 


进行 仿 移 ， 绘 制 出 如 图 11-4 所 示 的 图 条， 亿 
移 量 为 Somm， 完 成 棋 口 抹 灰 的 绘制 。 


图 11-6 偏 移 直线 


(6) 执行 用 【多 段 线 】 人 命令， 设置 多 段 
线 宽 上 度 为 【1】， 转 角 处 作 圆 踊 处 理 ， 并 使 用 
【 偏 移 】 命 令 把 多 上段 线 偏 移 30mm， 绘 制 防 
水 层 ， 结 果 如 图 11-7 所 示 。 
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和 【AR-CONC]】 图 案 针 加 ， 其 中 【ANSI31】 
比例 为 【10】,【 AR-CONC】 比例 为 【 1): 
沥青 胶泥 采用 【 ANSI32】 图 案 ， 比 例 为 
【1)】; 内 东 乙烯 泡沫 塑 料 采 用 【ANSI37】 图 
宁 ， 比 例 为 【10】; 铁 网 采用 【ANSI38】 图 
案 ， 比 例 为 【1】， 灰 沙 采 用 【AR-CONC】 


-7 给 制 防水 层 
os We 图 案 ， 比 例 为 【1】， 图 案 防水 卷 材 采用 
(7) 执行 【 倒 圆 角 】 命 令 ， 设 置 半径 为 | [ goLID]】 图案， 比例 为 【1】; 水 泥 砂 奖 采 


10omm， 把 外 层 和 直线 倒 成 凤 和 角 ， 并 删除 多 余 用 【AR-SAND 】， 比 例 为 【1]】， 结果 如 
直线 ， 结 果 如 图 11-8 所 示 。 图 11-9 所 示 。 








图 11-8 修剪 线条 


(8) 执行 ee 命令 ， 依 次 填充 图 11-9 图 委 填 充 
各 种 材料 图 例 ， 钢 筋 混凝土 用 【 ANSI31】 


11.2.2 添加 外 墙 丑 节点 详 图 标注 


【操作 步骤 了】 标注 ， 并 修改 数值 ， 如 图 11-11 所 示 。 

(1) 将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 然 
后 为 外 墙 喘 节点 添加 线性 标注 ， 如 图 11-10 
所 示 。 











7 


Ee a 







延伸 至 用 内 


图 11-11 补充 标注 
500 (3) 为 填充 图 案 的 文学 说 明 绘 制 引 线 。 





执行 【 直线】 命令 ， 其 中 每 条 水 平 直 线 的 间 
图 11-10 线性 标注 隔 为 80mm， 画 出 如 图 11-12 所 示 的 直线 。 








(2) 添补 剩余 标注 细节 。 为 外 墙 身 节点 
添加 径 同 标注 ， 为 无 法 标注 的 模 桨 开 添 加 折 坦 
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例 为 S0， 结 果 如 图 11-13 所 示 。 


10 厚 防水 懈 热 时 

| 20 厚 13 水 沛 东非 平 

4AG SI DN 4 0 大 铁 财 国定 

是 LA 2 .0 是 襟 未 己基 池 洒 
a E 现 洲 负 裔 泥 紫 十 是 面 


HII 






AAA22AAA 








图 11-12 ”图案 标 注 文字 说 明 引 线 


(4) 为 十 序 图 条 六 加 文学 说 明 。 执 行 
【多 行文 子 】 命 仿 ， 输 入 说 明文 子 ， 子 体 比 图 11-13 图案 标 注 文字 说 明 


踪 件 至 星 内 











11.2.3 ”绘制 内 墙 身 节 点 详 图 


本 示例 将 绘制 内 墙 身 节 点 ， 图 11-14 就 是 本 小 节 将 要 绘制 的 建筑 详 图 。 





10 量 个 2 水 洲 菜 林 曾 

20 厚 十 3 水 混 副 尝 拱 平民 
12 个 厚 现 党 由 弟 混 民 十 桩 要 
20 厚 13 水 泊 钞 荣 瞩 由 抹 赤 ， 
下 前 白色 活 料 还 


莫 靖 


SE 


绩 





图 11-14 内 墙 身 节点 详 图 


经 典 实例 学 设计 一 一 
2/2 AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制 


思路 -点拨 Cd 


对 于 绘制 建筑 详 图 ， 用 户 应 先 绘制 出 所 需要 详细 说 明 的 局 部 训 视 图 ; 然后 添加 详细 的 
尺寸 ; 最 后 标注 施工 要 求 文字 ， 完 成 绘制 。 


SN 趣 收 支 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “Start\Ch11\ 示 例 11-2.dwg”; 
SS 揪 累 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch1l\ 示 例 11-2.dwg”; 
NN 动画 


【操作 步骤 了 】 令 ， 按 图 11-17 所 示 的 尺寸 绘制 大 体 框 染 ， 
(1) 绘制 构造 线 。 使 用 【构造 线 】 命 令 | 隐 去 定位 线 后 的 结 末 如 图 11-18 所 示 。 
绘制 构造 线 ， 部 分 细节 如 图 11-15 所 示 ， 了 节 

后 结果 如 图 11-16 所 示 。 











泪 未、 一 一 参见 附带 光盘 “AVT\Ch11\ 示 例 11-2.avi”。 





图 11-17 绘制 大 体 框架 1 


图 11-15 绘制 构造 线 1 


图 11-18 绘制 大 体 框架 2 





(3) 偏 移 下 线 。 执 行 【 偏 移 】 命 令 ， 仿 
图 11-16 绘制 构造 线 2 移 距 离 为 20mm， 结 果 如 图 11-19 所 示 。 


(2) 绘制 大 体 框架 。 使 用 【直线 】 命 


第 11 章 
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图 11-19 ” 偏 移 直线 
| | 
(4) 修整 直线 。 执 行 【 倒 角 】 命 令 ， 倒 | 
角 距 离 设 定 为 0， 结果 如 图 11-20 所 示 。 | 
| 
图 11-22 ”补充 楼 体 


(6) 绘制 细 市 部 分 。 使 用 【直线 、【 圆 】 
和 【图 条 填充 】 命 令 促 充 细 三 ， 结 来 如 图 11-23 





所 示 。 
图 11-20 ”修整 直线 
(5) 补充 楼 体 部 分 。 使 用 【 直线】 命令 

进行 绘制 。 隐 去 轴线 后 所 补充 的 楼 体 如 图 | 

11-21 所 示 ， 结 果 如 图 11-22 所 示 。 
C2 
上 一 
< 小 
© 
LS 
LO 
EC 
2 
20 
图 11-23 ”补充 细节 

图 11-21 隐 去 轴线 所 补充 的 楼 体 (7) 处 理 尽 榴 角 。 使 用 【修剪 】 和 【【 删 


除 】 命 令 进 行 处 理 ， 结 果 如 图 11-24 所 示 。 
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| (8) 填充 图 和 条。 使 用 【图 有 条 填 充 】 命 令 


对 图 案 进 行 填 充 ， 结 果 如 图 11-25 所 示 。 
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图 11-25 ”填充 图 案 
图 11-24 ”处理 屋檐 角 


11.2.4 添加 内 墙 届 节 点 详 图 标注 


【操作 步骤 了】 (2) 为 外 墙 喘 节点 添加 线性 标注 ， 如 图 
(1) 将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 使 | 11-27 所 示 。 
用 【 百 线 】 命 令 为 内 墙 身 节 点 图 添加 折断 标 
记 ， 如 图 11-26 所 示 。 











STRESSSSS 








IT 
2 


2 


pa 
乡 
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必 全 的 | 200 | 





图 11-27 添加 线性 标注 
图 11-26 添加 折断 标记 


wy 
| ” 应用。 技巧 


为 了 让 尺寸 线 摆 放 得 更 加 整齐 ， 用 户 可 以 绘制 部 分 直线 辅助 标注 ， 即 新 建 一 个 
辅助 图 层 ， 并 添加 直线 辅助 标记 。 绘 制 完 成 后 冻结 该 图 层 或 者 删除 辅助 直线 即 可 。 








(3) 为 填充 图 案 的 文学 说明 绘制 引线 。 (4) 为 填充 图 案 添加 文字 说 明 。 执 行 
执行 【直线 】 命 令 ， 其 中 每 条 水 平 下 线 的 则 |【 多 行文 学 】 和 【多 重 引 线 】 命 令 ， 了 字体 设 
隅 为 80mm， 国 出 如 图 11-28 所 示 的 直线 。 置 比例 为 S0， 结 末 如 图 11-29 所 示 。 
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(5) 插入 标高 和 轴线 编号 。 执 行 【 插 入 
2 块 】 命 令 ， 在 合适 点 插入 标高 与 轴线 编号 ， 
| 结果 如 图 11-30 所 示 。 











| 





| 
EE 


2 L136 300 200 | |s0 
1800 


图 11-28 ”图案 标注 文字 说 明 引 线 


"0 厚 1:2 水 沱 砂 雪村 

2 说 原 收 3 水 学 秒 要 找平 革 
12 必 导 现 澡 帆 科 涩 瞩 寺 桥 板 
20 面 全 3 水 学 台 妆 下 遍 间 太 ， 
下 删 折 色 洲 料 商道 


Er = 


2 


少 
全 


120.130 人 的 2 的 8 


| 


ks 


0 寿 1:2 水 泥 促 羔 打 再 

20 厚 1:3 水 狠 厂 效 著 平民 
0 悍 现 说 组 前 温 凝 十 楼 株 
20 原 1:3 水 兆 砂 数 梳 席 拉 友 ， 
下 届 自 名 染料 两 志 


pn 


1 








各 





图 11-30 插入 标高 与 轴线 编号 





1281138 人 3 的 200 | |50 
1800 


图 11-29 ”图案 标注 文字 说 明 


11.3 ”绘制 楼 食 踏 步 评 图 


楼 梯 踏 步 详 图 为 建筑 制 详 图 中 较 简 单 的 工程 图 。 用 户 利 用 该 图 可 以 清晰 地 描绘 楼 梯 的 
细节 ， 可 使 施工 人 员 按 照 设计 者 的 总 图 进行 施工 ， 楼 梯 踏 步 详 图 可 很 好 地 承载 起 工程 图 的 角 
色 。 本 节 将 进一步 介绍 建筑 详 图 的 绘制 方法 、 绘 制 步 又 等 基础 知识 在 实际 中 的 应 用 ， 以 下 将 
是 实例 操作 讲解 ， 实 例 图 形 如 图 11-31 所 示 。 
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就 建筑 详 图 来 说 ， 为 了 能 更 好 地 表达 建筑 内 容 ， 通 常 是 多 种 图 混合 使 用 。 而 对 于 说 明 
内 容 (包括 各 种 材料 说 明和 细节 布置 )， 则 要 求 直 观 简 洁 地 表达 出 来 。 使 用 局 部 放大 的 方法 
可 以 更 加 直观 地 表达 出 图 形 的 设计 。 


SS 趣 闭 去 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “Start\Ch1l\ 示 例 11-3.dwg”; 
SS 结 景 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “EndChIN 示 例 11-3.dwg”; 
SN 动 




















画 总 示 | 一 一 参见 附带 光盘 “AVICh1IN 示 例 11-3.avi”。 
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3000 


1500 


图 11-31 


11.3.1 绘制 楼 杨 立 面 图 
【操作 步骤 】 


(1) 绘制 定位 轴线 。 使 用 【构造 线 】 命 
令 进 行 绘制 ， 结 来 如 图 11-32 所 示 。 


1500 


绘制 定位 轴线 

(2) 绘制 第 一 级 楼 杨 。 使 用 【年 线 】 
令 进行 绘制 ， 大 体位 置 如 图 11-33 所 示 ， 
体 矿 才 如 图 11-34 所 未 。 


图 11-32 
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T1100 





实例 图 形 








图 11-34 具体 尺寸 


(3) 绘制 第 二 级 楼 标 。 使 用 【和 直线 】 与 
【加 弧 】 命 令 ， 夯 出 第 二 级 楼 标 ， 如 图 11-35 
所 示 。 
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绘制 建筑 详 图 





图 11-35 第 二 级 楼 梯 ] 


(4) 绘制 其 他 级 楼 梯 。 使 用 【创建 块 】 人 
和 【插入 块 】 命 令 ， 绘 制 十 级 楼 梯 ， 结 果 如 (7) 绘制 护栏 。 使 用 【直线 】 和 【 修 
图 11-36 所 示 。 前 】 命 令 绘制 楼 梯 护 栏 ， 结 果 如 图 11-39 所 


示 ， 其 中 的 立柱 顶端 为 高 20nm、 半 径 为 
50mm 的 圆 弧 。 





图 11-36 第 一 层 楼 梯 


(5) 绘制 楼 梯 外 框 。 使 用 【 直线】 命令 





绘制 两 条 30” 的 斜 线 ， 其 中 上 和 斜 线 接 在 长 图 11-39 ”楼梯 护 栏 
OR 0 (8) 绘制 第 二 层 楼 榜 。 使 用 【镜像 】 和 











【 和 移动】 命令， 将 第 一 层 镜像 后 ， 移 动 到 如 
图 11-40 所 示 的 位 置 。 





图 11-37 第 一 层 楼 梯 外 框 


(6) 绘制 楼 梯 转 角 。 使 用 【直线 】 和 
【 修剪】 命令 绘制 楼 梯 转 角 处 各 直线 ， 续 
如 图 11-38 所 示 。 





图 11-40 第 二 层 楼 梯 
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(9) 修剪 细节 。 先 使 用 【分 解 】 命 令 分 (11) 进行 尺寸 标注 。 标 注 出 重要 尺寸 ， 


解 整个 图 形 ， 再 使 用 【 修 坊 】 和 【删除 】 命 | 结果 如 图 11-43 所 示 。 
令 修一 第 一 层 与 第 二 层 交 接 的 线条 ， 并 删除 
多 








余 线 条 ， 结 果 如 图 11-41 所 示 。 





-各 IO | 本 
250X10=2500 SS 
图 11-43 重要 尺寸 标注 
图 11-41 修剪 细节 (12) 进行 放大 说 明 。 使 用 【 圆 】 和 


| 【多 行文 字 】 命 令 标 记 需 要 放大 的 部 分 ， 结 
(10) 添加 文学 说 明 。 使 用 【多 重 引 果 如 图 11_44 所 示 ， 
线 】 命 令 为 各 结构 注 明 使 用 材料 ， 结 果 如 图 
11-42 所 示 。 























4 TS 
二 
有 el 
S | 和 有 
实木 楼 岂 ~ 可 


200 


250X10=2500 
| | 


图 11-44 ”标记 放大 部 位 





图 11-42 添加 文字 说 明 
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11.3.2 局 部 放大 图 A 








【操作 步骤 了 】 

(1) 绘制 A 处 放大 图 。 绘 制 方法 参照 (4) 为 A 处 添加 文字 说 明 。 在 标注 出 楼 
前 文 ， 将 尺寸 滋 以 比例 5， 结 果 如 图 11-45 | 梯级 的 真实 尺寸 后 ， 添 加 文字 说 明 至 图 中 各 
所 示 。 部 位 ， 结 果 如 图 11-48 所 示 。 





图 11-45 A 处 放大 图 
(2) 进行 尺寸 标注 。 标 注 出 楼 梯级 的 详 
细 尺 寸 ， 结 果 如 图 11-46 所 示 。 





X5 A 楼 梯级 详 图 
图 11-48 A 处 文字 说 明 


(5) 填充 图 案 。 为 结构 填充 图 案 ， 混 凝 
土 用 【AR-CONC]】 图 案 ， 木 板 用 【ANSI36】 
图 案 ， 结 果 如 图 11-49 所 示 。 





图 11-46 A 处 详细 尺寸 标注 
(3) 修改 尺寸 标注 。 在 标注 出 楼 梯级 的 
详细 尺寸 后 ， 修 改 数值 为 真实 数值 ， 每 个 数 
值 除 去 5 得 到 结果 ， 如 图 11-47 所 示 。 











X5 A 楼 样 胜 详 图 


图 11-49 A 处 填充 图 案 








图 11-47 A 处 真实 尺寸 标注 
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11.3.3 局 部 齐 面 放大 图 也 


【操作 步骤 】 
(1) 绘制 B 处 剖面 放大 图 。 将 尺寸 乘 以 (3) 填充 图 案 。 为 结构 填充 图 案 ， 木 板 
比例 20， 结 果 如 图 11-50 所 示 。 用 【ANSI36】 图 案 ， 其 中 每 个 不 同 结构 使 


用 不 同 旋转 角度 ， 结 果 如 图 11-52 所 示 。 





图 11-50 B 处 剖面 放大 图 

(2) 修改 尺寸 标注 。 把 数值 修改 为 真实 图 11-52 B 处 填充 图 案 
数值 ， 每 个 数值 除去 20 得 到 结果 ， - 添加 文字 说 明 ，j 
数 但 ， 每 个 数值 除去 20 得 到 结 末 ， 如 图 11-51 (4) 为 B 处 添加 文字 说 明 ， 并 把 图 移动 
所 未 。 至 合适 位 置 。 至 此 ， 楼 梯 详 图 绘制 完成 ， 最 
终 疆 


一 ~ 一 口 





















图 11-53 最 终结 果 








图 11-51 B 处 真实 尺寸 标注 
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在 建筑 施工 图 中 ， 除 了 增 体 的 尺寸 设计 外 ， 内 部 疙 饰 也 是 重要 环节 ， 精 准 的 建筑 
装饰 工程 图 是 现代 家 居 的 重要 建筑 图 之 一 。 建 筑 闭 饰 工程 图 能 更 好 的 帮助 工程 师 与 户 
主 沟通 ,元 分 利用 好 房屋 空间 ， 使 其 更 符合 建筑 关 和 党， 在 有 限 的 空间 设计 绘制 合理 温 
琶 的 家 。 














工程 图 的 绘制 概述 


和 建筑 装 人 
NN 电视 墙 装 饰 工程 图 


12.1 建筑 装饰 工程 图 的 绘制 概述 


建筑 状 饰 工程 图 是 控 照 装饰 设计 方案 确定 的 构造 做 法 、 施 工 工 让、 空间 尺度 、 材 料 选 
用 等 ， 芝 照 建 筑 及 装饰 设计 规范 所 规定 要 求 编制 的 用 于 指导 疙 饰 施工 生产 的 技术 文件。 建筑 
装饰 工程 图 的 绘制 步骤 如 下 。 

图 议 计 好 空间 布局 时 所 需 的 家 共 。 

分 别 绘 制 各 种 家 上 其 的 图 块 。 

测量 真实 的 分 布 尺 寸 ， 并 按照 该 尺寸 合理 分 布 家 上 其 。 
对 大 体 分 布 尺 寸 进 行 标注 ， 确 定安 症 家 上 其 位 置 。 
建立 多 种 设计 方案 对 比 选择 。 








12.2 ”电视 载 装饰 工程 图 


电视 墙 装 饰 工程 图 是 较为 简单 的 内 部 装饰 工程 图 ， 是 用 户 学 习 装 饰 工 程 图 的 理想 入 门 
实例 。 本 节 通 过 电视 墙 装 饰 工程 图 实例 ， 帮 助 读者 进一步 了 解 建筑 施工 图 的 各 个 注意 点 和 绘 
制 技 巧 。 如 图 12-1 所 示 。 
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图 12-1 电视 墙 装 饰 工程 图 


思路 :点 拨 Cg 


本 矶 将 绘制 电视 墙 的 浆 饰 工程 图 。 用 户 应 先 绘制 少 饰 工程 图 中 所 需要 的 图 块 ， 然 后 绘制 狼 
饰 工程 图 的 整体 分 布 图 ， 并 标注 好 分 布 尺 寸 ， we 饰 工程 图 的 绘制 。 


SAEesn 起 夏 女 件 ] 文件 | 一 参见 附带 光盘 “StarhChl2\ 电 视 墙 装 饰 图 .dwg 
SA 结 昧 娘 件 | 累 文 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Chl2\ 电 视 墙 装饰 图 .dwg 
NNN [可 丙 不] 一 参见 附带 光 外 “AVINChl 和 电视 妆 饰 面 图 .avi” 


12.2.1 绘制 电视 墙 所 需 图 块 


1.“ 相 杠 ” 图 块 
【 操作 步骤 了 (2) 使 用 【和 窍 形 】 人 命令， 按 图 12-3 所 
(1) 使 用 【和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 一 长 为 | 示 的 尺寸 ， 在 矩形 里 绘制 3 个 矩形 。 
650mm、 宽 为 440mm 的 和 矩形， 如 图 12-2 
所 示 。 














650 


440 





图 12-3 ”绘制 3 个 矩形 


图 12-2 绘制 矩形 
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(3) 使 用 【直线 】 命 令 ， 按 图 12-4 所 
未 的 位 置 ， 在 第 二 、 三 算 形 中 绘制 4 条 下 


线 ， 用 以 连接 4 个 角 。 R164 


图 12-6 绘制 


(2) 使 用 【 偏 移 】 命 令 ， 把 圆 问 外 仿 移 
10mm， 如 图 12-7 所 示 。 


A 
图 12-4 绘制 直线 


(4) 使 用 【插入 块 】 命 令 ， 按 图 12-5 
所 示 的 位 置 ， 在 最 小 的 矩形 中 插入 拟定 
图 案 。 


图 12-7 偏 移 圆 


(3) 使 用 【多 行文 字 】 命 令 ， 分 别 编 辑 
出 12、9、6、3 四 个 数字 ， 并 将 其 放 在 对 应 
位 置 ， 如 图 12-8 所 示 。 











图 12-5 插入 图 块 


(5) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 
行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保 存 成 名 为 
“相框 ”的 外 部 图 块 。 

2. “时 钟 ”图 块 





【 操作 步骤 】 
(1) 使 用 【 圆 】 人 命令， 绘制 半径 为 图 12-8 绘制 圆 上 数字 
162mm 的 圆 ， 如 图 12-6 所 示 。 


(4) 使 用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 时 钟 上 的 
指针 ， 起 点 捕捉 原点 ， 如 图 12-9 所 未 。 
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7 
9 3 


图 12-9 ”绘制 指针 


(5) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 
行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保 存 成 名 为 
“时 钟 ” 的 外 部 图 块 。 

3. “电视 机 ”图 块 

【操作 步骤 了】 

(1) 使 用 【和 矩形 】 人 命令， 绘制 长 为 
490mm、 宽 为 370mm 的 矩形， 并 将 其 向 内 
偶 移 10mm， 结 采 如 图 12-10 所 示 。 


490 
Ce 
5 
图 12-10 绘制 矩形 
(2) 使 用 【直线 】 人 命令， 绘制 如 图 12-11 
所 示 的 4 条 直线 。 





图 12-11 


绘制 二线 
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(3) 使 用 【直线 】 和 【 倒 圆 角 】 命 令 ， 
绘制 如 图 12-12 所 示 的 线条 ， 其 中 倒 圆 角 半 
径 为 gmm， 冬 线 的 坡度 为 10 : 1。 








图 12-12 绘制 直线 与 圆 角 


(4) 绘制 电视 按钮 。 使 用 【直线 】、 
【出 】 和 【| 颖 列 】 命 令 ， 绘 制 如 图 12-13 所 
示 的 线条 ， 并 把 圆 水 平 阵 列 9 个 ， 间 距 为 


30mm 。 





绘制 电视 按钮 

(5) 绘制 电视 机 顶 兰 。 使 用 【有 直线 】 
【加 弧 】 和 【阵列 】 命 令 ， 绘 制 如 图 12-14 
所 示 的 线条 。 


图 12-13 





图 12-14 绘制 电视 机 项 普 


(6) 绘制 电视 机 底座 。 使 用 【直线 】 命 
令 ， 绘 制 电视 机 压 座 ， 尺 寸 如 图 12-15 所 示 。 





绘制 电视 机 的 座 


图 12-15 
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(7) 绘制 电视 机 画面 线条 。 使 用 【 直 (10) 使 用 【删除 】 命 令 ， 删 去 电视 机 
线 直 【 偏 移 】 和 【延伸 】 命 令 ， 绘制 电视 机 | 画面 线条 ， 结 果 如 图 12-19 所 示 。 
画面 线条 ， 先 画 出 斜 45” 的 直线 ， 然 后 使 用 
【 仿 移 】 和 【延伸 】 命 令 ， 绘 制 如 图 12-16 
所 示 的 8 条 线条 。 





/> 


图 12-19 ”电视 机 


12-16 绘制 电视 机 画面 线条 行 ” 
图 12-16 绘制 电视 机 画面 线条 (11) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 


(8) 使 用 【修剪 】 命 令 ， 修 前 电视 机 画面 上行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保 存 成 名 为 
线条 。 得 到 如 图 12-17 所 示 的 电视 机 大 体 图 。 | 上“ 电视 机 ”的 外 部 图 块 。 

4. “电视 梨 ” 图 块 

【操作 步骤 了】 

(1) 使 用 【 移 形 】 命 令 ， 绘 制 出 电视 蝎 
外 形 ， 即 绘制 如 图 12-20 所 示 的 3 个 矩形 。 


2050 





图 12-17 电视 机 大 体 图 
(9) 填充 图 案 。 使 用 【图 宁 填充 】 命 令 ， 
为 电视 机 填充 花纹 ， 结 果 如 图 12-18 所 示 。 图 12-20 ”电视 桌 外 形 
(2) 使 用 【和 矩形】 与 【直线 】 命 令 ， 绘 
制 抽 敢 的 布置 图 ， 结 果 如 图 12-21 所 示 。 








355 9 7 619 





图 12-18 ”填充 图 案 图 12-21 抽 层 的 布置 
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(3) 使 用 【和 窍 形 】 与 【加 】 命 令 ， 绘 制 (2) 使 用 【 答 形 】 与 【 窒 形 阵列 】 命 
抽 屠 的 把 手 ， 络 朱 如 图 12-22 所 示 。 令 ， 绘制 出 电视 时 左边 柜 的 柜 门 玻璃 框架 ， 


结果 如 图 12-25 所 示 。 





图 12-22 绘制 抽 居 把手 


(4) 使 用 【镜像 】 与 【直线 】 命 令 ， 把 
电视 加 补充 完整 ， 结 果 如 图 12-23 所 示 。 


TT | 
-一 








图 12-25 电视 昌 左 边 柜 的 柜 门 玻璃 框架 


(3) 使 用 【直线 】 命 令 ， 改 变 线 型 为 
【phantom】»， 绘 制 出 电视 时 左边 柜 的 柜 门 玻 

(5) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 | 璃 标识 ， 如 图 12-26 所 示 。 

行 【 写 块 】 合 令 ， 将 整个 图 形 保存 成 名 为 
“电视 时 ”的 外 部 图 块 。 

S. “左右 边 柜 ”图 块 

【 操作 步骤 了】 

(1) 绘制 电视 桌 左 边 柜 的 大 概 图 形 。 
使 用 【和 窍 形 】 命 令 ， 绘制 出 电视 加 左边 柜 
的 大 概 图 形 ， 即 绘制 如 图 12-24 所 未 的 3 
de 








图 12-23 ”电视 桌 








图 12-26 电视 桌 左 边 柜 的 柜 门 玻璃 标识 





(4) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 
行 【 写 块 】 命令， 将 整个 图 形 保 存 成 名 为 
“电视 昌 左 边 想 ”的 外 部 网 块 。 

(5) 绘制 电视 果 右 边 柜 使 用 【镜像 】 与 
【分 解 】 人 命令， 镜像 “左边 柜 ” 并 将 其 分 解 ， 
结果 如 图 12-27 所 示 。 





图 12-24 电视 桌 左 边 柜 
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图 12-28 ”电视 时 右边 柜 顶 端 部 分 





图 12-27 电视 桌 右 边 柜 
(7) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 
(6) 便 用 【和 定形】 与 【区 切 】 命 令 ， 绘 | 行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保存 成 名 为 
制 如 图 12-28 所 示 的 电视 时 右边 柜 顶 端 | “电视 点 右边 柜 ” 的 外 部 图 块 。 
部 分 


12.2.2 绘制 电视 墙 立 面 图 


思路 .点拨 Cd 


将 编辑 好 的 图 块 逐步 插入 到 合适 的 人 位置， 再 添补 细 书 ， 就 能 得 到 电 也 
能 


立 面 图 。 利 用 
图 块 编辑 装饰 图 的 另外 一 个 好 处 是 : 


见 墙 
移动 图 块 ， 改 变 帮 饰 布置 ， 得 出 多 个 次 修 方 和 全。 


【操作 步 又 】 (3) 布置 电视 墙 使 用 【插入 块 】 命 
(1) 使 用 【构造 线 】 命 令 ， 绘 制 十 学 相 | 令 ， 把 第 12.2.1 节 中 创建 的 图 块 插入 到 电 
交 的 两 条 直线 。 视 墙 框 染 内 ， 结 果 如 图 12-30 所 示 。 


(2) 绘制 电视 墙 框 架 。 使 用 【和 矩形 】 命 
令 ， 按 图 12-29 所 示 的 尺寸 绘制 两 个 算 形 。 


3000 





图 12-29 电视 墙 框架 


图 12-30 ”布置 电视 墙 
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(4) 使 用 【直线 】 命 令 ， 补 全 细 站 ， 得 (5) 复制 整个 图 形 ， 在 图 形 的 右边 粘贴 
到 如 图 12-31 所 示 的 电视 墙 北 饰 图 方案 一 。 并 移动 ， 得 到 如 图 12-32 所 示 的 电视 墙 装饰 


图 方案 二 





图 12-31 电视 场 猴 饰 图 方案 一 
图 12-32 ”电视 载 猴 饰 图 方案 二 


12.2.3 ”标注 尺寸 


【 操作 步骤 了 (2) 添加 文字 说 明 ， 如 图 12-34 所 示 。 
(1) 将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 然 | 至此， 电视 墙 装饰 图 绘制 完成 。 

后 为 立 面 多 添加 线性 标注 ， 结 果 如 图 12-33 

所 示 。 








图 12-34 ”添加 文字 说 明 
图 12-33 ”添加 线性 标注 
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三 维 建 模 能 够 帮助 用 户 将 现实 中 的 实体 在 计算 机 的 三 维 空间 中 完全 建立 起 来 。 与 二 维 
投影 图 的 形式 相 比 ， 三 维 实 体 无 疑 能 够 更 清晰 地 表达 实体 。 本 章 将 为 读者 介绍 ，AutoCAD 
2015 所 提供 的 三 维 建 模 系统 。 








一 本 讲 内 容 
NN 基本 三 维 几何 体 
NN 三 维 实体 编辑 
和 布尔 运算 


13.1 基本 三 维 几何 体 


AutoCAD 2015 提供 了 直接 绘制 基本 三 维 几何 的 命令 ， 使 用 户 可 以 更 快 、 更 方便 地 进行 
三 维 建 模 。 

用 户 可 以 利用 AutoCAD 2015 提供 的 命令 直接 绘制 基本 的 三 维 儿 何 体 ， 如 长 方 体 、 枢 
体 、 圆 锥 体 、 球 体 、 圆 柱 体 和 圆 环 体 等 〈 见 图 13-1 一 图 13-6)。 


图 13-1 长方体 图 13-2 ” 枫 体 
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图 13-3 ”圆锥 体 图 13-4 球体 





图 13-5 圆柱 体 图 13-6 圆 环 体 
下 面 将 回 用 户 介 绍 这 些 命令 的 基本 用 法 。 
13.1.1 长方体 


用 户 使 用 【长 方 体 】 命 令 可 以 在 指定 的 区 域 绘制 一 个 指定 大 小 尺寸 的 长 方 体 。 
【 长方体 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 
图 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【长 方 体 】 按 钮 回 ， 
国 在 命令 行 中 输入 “BOX” 然后 按 〈Enter〉 键 。 
执行 【长 方 体 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
1- BOX 指定 第 一 个 角 点 或 【中心 全 ) ] : 


此 时 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 域 选 择 一 个 点 作为 长 方 体 的 一 个 顶 点 ， 命 令 行 会 出 现 如 
下 提示 信息 

















1- BOX 指定 其 他 角 点 或 [了 亚 方 何 {Cy 长度 (L)]: 
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同时 ， 绘 制 区 域 中 出 现 长 方 体感 面 矩 形 的 预 失 图 ， 如 图 13-7 所 示 。 
继续 在 绘图 区 域 上 选取 一 点 作为 确 面 矩形 的 万 一 个 顶点， 命令 行 会 出 现 如 下 提示 











同时 ， 在 绘图 区 域 会 出 现 将 要 绘制 好 的 长 方 体 的 预览 图 ， 如 网 13-8 所 示 ， 然 后 指定 长 
方 体高 度 即 可 完成 长 方 体 的 绘制 。 














635.8954 清洲 


1741.9097 








图 13-7 “长方体 底面 矩形 预览 图 13-8 ”长方体 预览 


下 面 将 简要 说 明 【 长 方 体 】 命 令 中 几 个 选项 的 用 法 。 

C1)【 中 心 (C)】 选 项 。 通 过 指定 长 方 体 的 中 心 点 来 绘制 长 方 体 。 
《2)【 立 方 体 〈《C)】 和 选项。 该 选项 用 于 指定 绘制 的 长 方 体 为 立方 体 。 
(3)【 长 度 】 选 项 。 该 选项 用 于 通过 指定 长 方 体 的 校长 来 绘制 长 方 体 。 
《4)【 两 点 】 选 项 。 选 取 两 点 ， 其 间距 即 为 长 方 体 的 高 度 。 








13.1.2 ” 椒 体 


用 户 使 用 【 枫 体 】 命 令 可 绘制 一 个 指定 大 小 尺寸 的 枫 体 。 
【 枫 体 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【 模 体 】 按 钮 国 ， 

国 在 命令 行 中 输入 “WEDGE” 然后 按 (Enter〉 键 。 
执行 【 枫 体 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
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定 第 一 个 角 点 或 [中心 15) ] : 
此 时 ， 用 户 可 选择 一 个 点 作为 横 体 底面 的 一 个 顶点， 命令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
- WEDGE 指定 其 他 角 点 或 【 亚 方 体 (1E) 长 度 三 ) ] : 
同时 ， 绘 制 区 域 中 出 现 机 体 搬 面 矩 形 的 预 归 图， 如 图 13-9 所 示 。 
继续 在 绘图 区 域 上 选取 一 点 作为 确 面 矩形 的 另 一 个 顶点 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 
信息 。 





同时 ， 绘 图 区 域 中 出 现 将 要 绘制 好 的 横 体 的 预先 图 ， 如 图 13-10 所 示 ， 然 后 指定 横 体 
高 度 即 可 完成 攀 体 的 绘制 。 











图 13-9 枫 体 底面 矩形 预览 图 13-10 ， 枫 体 预览 


【 横 体 】 命 令 中 出 现 的 【中 心 〈C) 和 【立方 体 CC) 和 【长 度 〈《L) 和 【两 点 (2P)】 等 选 
项 ， 与 【长 方 体 】 命 令 中 同名 选项 的 用 法 基本 相同 ， 此 处 不 再 资 述 。 


13.1.3 ”圆锥 体 


【圆锥 体 】 命 令 的 作用 是 绘制 圆锥 体 或 圆 台 体 。 
【圆锥 体 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【圆锥 体 】 按 钮 四. 

国 在 命令 行 中 输入 “CONE ” 然后 按 (Enter〉 键 。 
执行 【圆锥 体 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 




















~ CONE 指定 度 面 的 中 心 点 或 【三 点 13B) 两 点 (2B) 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) 椭 加 (E) ] : 








此 时 ， 用 户 可 选择 一 个 点 作为 圆锥 体 撒 面 圆 的 圆心 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
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~ CONE 指定 底面 半径 或 [和 直径 1D) ] : 


同时 ， 绘 制 区 域 中 出 现 圆 锥 底面 圆 的 预览 图 ， 如 图 13-11 所 示 。 

















图 13-11 圆锥 底面 圆 的 预览 
继续 在 绘图 区 域 上 选取 一 点 作为 底面 圆 上 的 一 点 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
” CONE 指定 高 度 或 [两 点 (2B) 输 靖 点 是 ) 顶 面 半径 {TY}] <1000.0000>: 


同时 ， 绘 图 区 域 中 会 出 现 将 要 绘制 好 的 圆锥 体 的 预 宽 图 ， 如 图 13-12 所 示 ， 然 后 指定 
圆锥 体高 度 即 可 完成 绘制 。 














¥: - 
措 定 高 度 或 
二 ”日 





图 13-12 圆锥 体 的 预览 


下 面 将 简要 说 明 【 圆 锥 体 】 命 令 中 的 几 个 选项 的 用 法 。 

(1)【 三 点 (3P) 和 【二 点 (2P)】 和 【 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)】 选 项 。 这 3 个 选项 是 绘 
制 底面 圆 的 方式 ， 与 【 圆 】 命 令 中 同名 选项 的 用 法 基本 相同 。 

(2)【 椭 圆 】 选 项 。 该 选项 用 于 选择 绘制 圆锥 的 底面 为 椭圆 。 

(3)【 直径 】 选 项 。 用 户 通过 指定 直径 来 确定 圆锥 底面 圆 的 大 小 尺寸 。 

(4)【 轴 端点 】 选 项 。 该 选项 用 于 指定 圆锥 中 心 轴 的 另 一 问 点 ， 即 圆锥 的 顶点 。 

(5)〖【 顶 面 半 径 】 选 项 。 访 选项 用 于 设置 加 台 顶 面 半径 。 设 置 【 顶 面 半径 】 大 小 后 (不 
为 0)， 将 绘制 出 一 圆 台 体 ， 而 不 是 圆锥 体 ， 且 其 顶 面 半径 为 所 设置 数值 。 
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以 上 介绍 的 三 维 绘制 命令 可 绘制 的 图 形 比 较 单 一 ， 不 够 灵活 ， 因 此 ， 在 实际 绘图 
中 ， 这 些 命令 其 实用 得 不 多 ， 更 多 使 用 的 是 下 面 将 要 介绍 的 【 拉 伸 有 【旋转 】 等 命令 


总 


了 Xo 





13.2 ”三 维 实体 编辑 

本 市 将 对 AutoCAD 2015 的 图 形变 换 命 令 进行 详细 的 介绍 。 图 形变 换 命 令 包 括 【 饶 人像、【 优 
移 】【 阵列 】【 移 动 】【 旋 转 】【 缩 放 】 等 。 本 节 将 结合 一 些 示 例 ， 对 上 述 的 命令 进行 详细 的 
讲解 。 


13.2.1 拉 伸 





【 拉 伸 】 命 令 的 作用 是 通过 拉 伸 二 维 或 三 维 图 形 来 创建 三 维 实体 或 曲面 。 
【 拉 伸 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【 拉 伸 】 按 钮 四. 

国 在 命令 行 中 输入 “EXTRUDE” 然后 按 〈Enter〉 键 。 








执行 【 拉 伸 】 命 令 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
大 或 [ 异 式 (ON ] : 








在 绘图 区 域 中 选择 需要 拉 伸 的 对 象 ， 按 〈Enter〉 键 完成 对 象 选择 。 命 令 行 中 会 出 现 如 
下 提示 信息 。 


慎 1|- EXTRUDE 指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 1!D) 路 径 1E) 倾 判 角 和 并) 表达 式 !E)] <1.0000>: 





同时 ， 绘 图 区 域 中 会 出 现 拉 伸 后 的 预览 图 形 ， 如 图 13-13 所 示 。 这 时 用 户 只 需 输 入 拉 
伸 的 高 度 ， 即 可 完成 拉 伸 操作 。 








图 13-13” 拉 伸 图 形 的 预 吃 
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下 面 将 简要 说 明 【 拉 伸 】 命 令 中 的 几 个 选项 的 用 法 。 








(1)【 和 人 模式】 选项。 选择 该 选项 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


夺 |- EXTRUDE 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 15D) 曲面 (5U) ] < 实体 >: 


这 里 有 【实体 】 和 【曲面 】 模 式 两 种 模式 可 供 选 择 。 两 种 模式 的 主要 区 别 在 于 拉 伸 闭 
合 图 形 时 ， 拉 伸 出 来 的 对 象 不 一 样 。 当 拉 伸 闭合 图 形 时 ,【 实 体 】 模 式 会 拉 伸 出 三 维 实体 对 
象 ， 而 【曲面 】 模 式 则 会 拉 伸 出 曲面 对 象 。 举 一 个 简单 的 例子 ， 图 13-14 为 被 拉 伸 的 矩形 ， 
使 用 【实体 】 模 式 拉 伸 出 来 的 图 形 为 一 个 长 方 体 ， 如 图 13-15 所 示 ; 而 使 用 【 曲面】 模式 拉 
仲 出 来 的 则 是 薄 壁 面 ， 如 图 13-16 所 示 。 











13-14 被 拉 伸 的 和 矩形 





图 13-15 【实体 】 模 式 的 拉 伸 图 形 图 13-16 【曲面 】 模 式 的 拉 伸 图 形 
(2)【 方 同 】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 拉 伸 方 同 。 选 中 该 选项 后 ， 用 户 应 指定 两 个 点 确 





定 拉 伸 的 长 度 与 方 癌 。 

3)【 路 径 】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 拉 伸 路 径 。 选 中 该 选项 后 ， 用 户 应 选择 直线 等 对 象 
作为 拉 伸 的 路 径 。 

(4)【 倾 斜 角 】 选 项 。 该 选项 用 于 指定 拉 伸 的 倾斜 角 。 
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使 用 【 拉 伸 〗 命 令 ， 用 户 可 以 绘制 出 圆柱 、 模 体 、 长 方 体 等 柱 体 。 其 使 用 十 分 
灵活 ， 所 以 在 实际 绘图 中 使 用 较 多 。 





13.2.2 ” 圆 角 边 


【 圆 角 边 】 命 令 的 作用 是 为 实体 对 象 边 建立 圆 角 。 执 行 【 圆 角 边 】 命 令 的 效果 如 图 
13-17 所 示 。 








图 13-17 【 圆 角 边 】 命 令 的 效果 
【 圆 角 边 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 
国 选择 亲 单 柱 中 的 【修改 】 一 【实体 编辑 】 一 【加 角 边 】 合 令 。 








图 单 击 【 实 体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【 圆 角 边 】 按 钮 轿 ， 
国 在 命令 行 中 输入 “FILLETEDGE”， 然 后 按 (Enter〉 刍 。 
执行 【 圆 角 边 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 





司 吕 -~ FILLETEDGE 选择 边 或 [区 {1C) 于 汪 ) 毕 径 伍 ) ] : 





这 时 ， 用 户 需 要 选择 一 个 或 多 个 实体 对 象 的 边线 作为 倒 圆 角 的 边线 ， 然 后 按 《Enter) 
键 确 定 。 此 时 ， 绘 制 区 域 中 会 显示 倒 圆 角 的 预览 图 ， 而 且 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 








攻 ~ FILLETEDGE 按 Enter 键 接受 贺 角 或 [ 举 径 !R)]: 
继续 按 (Enter〉 键 确定 ， 即 可 完成 倒 圆 角 操 作 。 


13.2.3” 倒 角 边 





【 倒 角 边 】 命 令 的 作用 是 为 实体 对 象 边 建立 倒 角 。 执 行 【 倒 角 边 】 命 令 的 效果 如 图 13-18 
所 未 。 
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倒 角 边 





图 13-18 【 倒 角 边 】 命 令 的 效果 
【 倒 角 边 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 
国 选择 亲 蛙 栏 中 的 【修改 】 一 【实体 编辑 】 一 【 倒 角 边 】 合 令 。 
图 单 击 【实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【 倒 角 边 】 按 钮 回 ， 
国 在 命令 行 中 输入 “CHAMFEREDGE” 然后 按 (Enter〉 键 。 
执行 【 倒 角 边 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 











-CHAMFEREDGE 选择 一 条 边 或 [ 环 !L) 距离 (0) ] : 








这 时 ， 用 户 需 要 选择 一 个 或 多 个 实体 对 和 象 的 边线 作为 倒 角 的 边线 ， 然 后 控 ‘(Enter〉 键 
确定 。 此 时 ， 绘 图 区 域 中 会 显示 倒 角 的 预 帘 图 ， 而 且 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息。 





区 | -CHAMFEREDGE 按 Enter 键 接受 便 | 危 





继续 按 (Enter〉 键 确定 ， 即 可 完成 倒 角 操作 。 
13.2.4 ”旋转 


【 旋转】 命令 的 作用 是 通过 绕 轴 扫描 对 象 创 建 三 维 实体 或 曲面 。 
【 旋转 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【旋转 】 按 钮 国 。 

国 在 命令 行 中 输入 “REVOLVE”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 

执行 【旋转 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 








上 7 ”REVOLVE 选 至 要 旋转 的 对 条 或 [模式 (MO) ] : 








这 时 ， 用 户 需 要 在 绘图 区 域 选择 旋转 的 对 象 ， 然 后 按 ‘(Enter〉 键 完成 对 象 选 择 。 命 令 
行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 








证 7 ”REVOLVE 指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 ww 一 下 你 轴 【对 每 (加 ) 下 了 ZZ] < 对 入 >: 








最 后 指定 旋转 角度 ， 即 可 完成 旋转 操作 。 
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这 里 以 一 个 例子 进一步 说 明 【 旋转】 命令 的 用 法 。 如 图 13-19 所 示 ， 旋 转 的 对 象 为 定形 ， 
旋转 的 路 径 为 直线 ， 旋 转角 度 为 360” ， 那 么 旋转 的 结果 图 形 为 一 个 环 ， 如 网 13-20 所 示 。 





图 13-19 ”旋转 对 象 与 旋转 轴 图 13-20 ”旋转 后 的 图 形 


下 面 将 简要 说 明 【 旋 转 】 命 令 中 的 几 个 选项 的 用 法 。 

(1 【模式 】 选 项 。 该 选项 用 于 选择 模式 。 该 选项 与 拉 伸 命令 中 的 同名 选项 用 法 基本 相同 。 

(2) 指定 旋转 轴 时 的 【对 象 久 【X1【Y1【Z]】 选 项 。 该 选项 用 于 选择 确定 旋转 轴 的 
方式 。 符 选择 【对 象 】 选 项 ， 则 以 选择 埋 线 等 对 象 作为 旋转 轴 ;， 在 选择 【X1【Y1 或 
【Z】 选项 ， 则 分 别 为 选择 X、Y、Z 轴 作 为 旋转 轴 。 

(3)【 起 始 角 度 】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 起 始 旋转 的 角度 。 即 从 旋转 对 象 廊 在 平面 开始 
的 旋转 指定 仿 移 。 

(4)【 反 转 】 选 项 。 访 选项 用 于 更 改 旋转 方 癌 。 


Bon . 技巧 








使 用 【旋转 】 命 令 ， 用 户 可 以 绘制 出 圆柱 、 球 体 、 圆 锥 体 和 圆 环 等 回转 体 。 该 命令 与 
【 拉 伸 】 命 令 配合 使 用 可 以 绘制 出 绝 大 部 分 规则 的 三 维 图 形 ， 所 以 在 实际 绘图 中 使 用 得 较 多 。 





示例 13-1 绘制 门 把 手 


思路 -点拨 Cd 


“ 门 把 手 ” 为 回转 体 图 形 ， 所 以 只 需 绘制 其 外 轮廓 ， 然 后 使 用 【旋转 】〗 命令 ， 即 可 把 
“ 门 把 手 ” 图 形 绘 制 出 来 。 


括 时 文件 | 一 参见 附带 光盘 “End\Ch13\ 示 例 13-1.dwg”; 
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NX 动画 演示 | 一 参见 附带 光盘 “AVICh13\ 示 例 13-1.avi”。 


本 示例 将 利用 刚刚 讲解 过 的 【旋转 】 命 令 来 绘制 一 个 门 把 手 。 为 了 方便 观察 图 形 ， 先 
将 【视觉 样式 】 修 改 为 【概念 】 


【 操作 步骤 】 (3) 使 用 【旋转 】 命 令 ， 将 步 骆 (2) 
(1) 绘制 门 把 手 的 外 形 轮廓 。 使 用 【 直 | 创建 的 面 域 作为 旋转 对 象 ， 以 下 方 的 水 平 
线 】 与 【 圆 孤 】 命 令 ， 绘制 如 图 13-21 所 示 | 线 为 旋转 轴 ， 旋 转角 度 为 360”， 旋 转 完 


的 图 形 。 成 后 门 把 手 即 绘制 完成 ， 结 果 如 图 13-23 
所 示 。 
器 
| 0 | 


13-21 门 把 手 的 外 形 轮廓 尺寸 


(2) 将 步骤 (1) 绘制 的 图 形 创建 为 面 
域 ， 如 图 13-22 所 示 。 





13-23 “ 门 把 手 ” 图 形 





13-22 ”创建 面 域 


13.3 布尔 运算 


AutoCAD 2015 还 提供 了 可 对 三 维 实体 进行 编辑 的 布尔 运算 命令 ， 其 中 包括 【并 集 】、【 钴 
集 】 和 【交集 】 命 令 。 








13.3.1 并 集 


【并 集 】 命 令 的 作用 是 将 两 个 或 以 上 的 三 维 实体 、 曲 面 或 三 维 面 域 合并 为 一 个 复合 的 三 
维 实体 、 曲 面 或 三 维 面 域 。 

【并 集 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 选择 荣 单 栏 中 的 【修改 】 一 【实体 编辑 】 一 【并 集 】 命 令 。 
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国 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【并 集 】 按 钮 多 . 

国 在 命令 行 中 输入 “UNION”， 然 后 按 〈Enter〉 键 。 

执行 【并 集 】 命 令 以 后 ， 只 需 选 中 需要 进行 并 集 的 对 象 ， 然 后 按 (Enter) 键 ， 即 可 完 
成 并 集 操作 。 图 13-24 a 为 并 集 前 的 长 方 体 和 圆柱 体 ， 而 图 13-24b 为 它们 并 集 后 的 图 形 。 








a) b) 


图 13-24 三 维 实体 的 并 集 
a) 并 集 前 的 图 形 ”b) 并 集 后 的 图 形 


\ MP 应 用 。 技巧 
EE 


在 实际 绘图 中 ,【 并 集 】 命 令 会 用 4 


好 较 多， 其 主要 作用 是 将 几 个 步骤 绘制 出 来 的 
三 维 实 体 组 合成 一 个 整体 。 





13.3.2” 差 集 


【 差 集 ]】 命令 的 作用 是 通过 从 另 一 个 对 象 减 去 一 个 重 关 面 域 或 三 维 实体 来 创建 新 对 象 。 
【 差 集 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【实体 编辑 】 一 【 差 集 】 命 令 。 

图 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【 差 集 】 按 钮 较 |， 

国 在 命令 行 中 输入 “SUBTRACT” 然后 按 (Enter〉 键 。 





执行 【交集 】 命 令 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


选 至 要 从 中 碱 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... 








此 时 选择 要 从 中 减 去 的 对 象 ， 然 后 按 ‘Enter〉 键 





。 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


第 13 章 


三 维 建 模 


选 至 对 象 : ”选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ... 











选择 要 减 去 的 对 象 ， 然 后 按 (Enter) 键 ， 即 可 完成 差 集 操作 。 
下 面 用 一 个 小 例子 来 说 明 差 集 的 效果 。 图 13-25a 为 差 集 前 的 长 方 体 和 圆柱 体 ， 要 从 中 
减 去 的 对 象 为 加 柱 体 ， 要 减 去 的 对 象 为 长 方 体 ， 图 13-25b 为 它们 交集 后 的 图 形 。 














13-25 ”三维 实 体 的 差 集 
a) 差 集 前 的 图 形 ”b) 差 集 后 的 图 形 


Ly 
\ Jp 4 应 用 。 技巧 


在 三 维 建 模 中 ， 用 户 常 第 会 绘制 出 目标 图 形 的 外 形 轮 慷 ， 然 后 再 利用 【 差 集 】 
命令 控 出 一 部 分 ol 








13.3.3 ”交集 
【交集 】 命 令 的 作用 是 通过 重 又 实体、 曲面 或 二 维 面 域 创建 三 维 实体 、 曲 面 或 三 维 
面 域 。 


【交集 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【实体 编辑 】 一 【交集 】 命 令 

图 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【交集 】 按 钮 加. 

国 在 命令 行 中 输入 “INTERSECT”， 然后 按 (Enter〉 键 。 

执行 【交集 】 命 令 后 ， 只 需 选 中 需要 进行 交集 的 对 象 ， 然 后 按 (Enter〉 键 ， 即 可 完成 
交集 操作 。 图 13-26 a 为 交集 前 的 长 方 体 和 圆柱 体 ， 而 图 13-26b 为 它们 交集 后 的 图 形 。 
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a) b) 
图 13-26 三 维 实体 的 交集 
a) 交集 前 的 图 形 ”b) 交集 后 的 图 形 


示例 13-2 绘制 哑铃 


思路 -点拨 /29 


“哑铃 ”可 由 一 个 圆柱 体 和 两 个 球体 组 合 而 成 ， 所 以 只 需 按 位 置 大 小 要 求 绘制 出 一 个 
柱 体 和 两 个 球体 ， 然 后 再 对 它们 进行 并 集 操 作 即 可 。 


NN 车 累 去 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch13\ 示 例 13-2.dwg”; 
NR 一 一 参见 附带 光盘 “AVRChl3\ 示 例 13-2.avi”。 


【操作 步骤 】 (2) 绘制 两 球体 。 以 圆柱 端面 圆 圆心 为 
(1) 绘制 圆柱 体 。 使 用 【圆柱 体 】 命 | 球 心 ， 绘 制 两 个 半径 为 50mm 的 球体 ， 如 图 
令 ， 绘 制 一 个 底面 圆 半径 为 20mm， 高 为 | 13-28 所 示 。 
250mm 的 圆柱 体 ， 如 图 13-27 所 示 。 













SS 
Ck 


i 一 RA 







站 
eg 
A 





委 13 一 2 
图 13-27 绘制 圆柱 体 图 13-28 ”绘制 两 球体 
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(3) 使 用 【并 集 】 人 命令， 将 之 前 绘制 
的 图 形 作为 并 集 的 对 象 ， 进 行 并 集 操作 。 并 
集 后 的 图 形 如 图 13-29 所 示 。 





图 13-29 ”并 集 后 的 图 形 


13.4 ”综合 实例 
本 节 将 以 3 个 综合 实例 来 向 读者 介绍 如 何 使 用 AutoCAD 2015 进行 三 维 建 模 。 


13.4.1 综合 实例 1 一 一 绘制 椅子 


思路 :点拨 Cg 


“椅子 ”基本 是 由 柱 体 组 成 的 ， 只 要 合理 使 用 【 拉 促 】〗 命 令 玉 绘制 适合 的 柱 体 ， 然 后 再 
将 它们 组 合 起 来 ， 即 可 将 椅子 完整 地 绘制 出 来 。 


NN 结果 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch13\ 综 合 实例 1.dwg”; 
NN 一 一 参见 附带 光盘 “AVIChl3\ 综 合 实例 1.avi”。 


【操作 步骤 了】 (2) 拉 伸 矩形 。 使 用 【 拉 伸 】 命 令 ， 将 
(1) 绘制 4 个 正方 形 。 先 绘制 椅子 的 | 步骤 (1) 绘制 的 正方 形 癌 Z 轴 的 正方 回 拉 
肢 。 使 用 【和 矩形 命令， 在 XOY 平面 中 ， | 伸 400mm， 如 网 13-31 所 示 。 
按 图 13-30 所 示 的 尺寸 ， 绘 制 4 个 边 长 为 
25mm 的 正方 形 ， 左 下 正方 形 的 左下 角 顶 点 
为 坐标 原点 。 











0 
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图 13-31 拉 伸 矩形 
图 13-30 ”绘制 四 个 正方 形 
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(3) 绘制 椅子 的 育 徘 。 在 YOZ 平面 (5) 创建 矩形 面 域 在 椅子 脚 项 面 的 所 在 
中 ， 使 用 【直线 】 与 【 面 域 】 命令， 按 图 13-32 | 平面 绘制 一 个 包围 4 个 椅子 脚 顶 面 的 面 域 ， 
所 示 的 尺寸 ， 绘 制 一 个 面 域 。 如 图 13-34 所 示 。 





图 13-32 创建 面 域 图 13-34 ”创建 矩形 面 域 
(4) 拉 伸 面 域 。 使 用 【 拉 伸 】 命 令 ， (6) 使 用 【 拉 伸 】 命 令 ， 将 步骤 《5 ) 
将 步骤 (3) 绘制 的 面 域 向 久 轴 的 正方 向 | 绘制 的 面 域 向 Z 轴 的 正方 向 拉 伸 20mm， 然 
拉 伸 20mm， 如 图 13-33 所 示 。 后 将 之 前 绘制 的 所 有 图 形 进 行 并 集 操作 ， 操 


作 完 毕 的 图 形 如 图 13-35 所 示 。 至 此 ， 椅 子 
的 三 维 模型 绘制 完毕 。 





图 13-33” 拉 伸 面 域 
图 13-35 椅子 
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13.4.2 ”综合 实例 2 一 一 绘制 单 扇 门 


思路 :点拨 /29 


“ 单 肩 门 ” 由 门板 与 门 把 手 组 合 而 成 。 门 板 大 概 为 一 个 长 方 体 中 控 掉 几 个 小 长 方 体 的 图 
形 ; 门 把 手 在 之 前 的 示例 13-1 中 就 已 经 绘制 好 了 ， 可 以 直接 播 入 使 用 即 可 。 


SN 参见 附带 光盘 “End\Ch13\ 综 合 实例 和 单 扇 门 .dwg?” 






DN 动画 演示 | 一 一 参见 附带 光盘 “AVINCh13\ 综 合 实例 2.avi”。 


【操作 步骤 了】 和 【 面 域 】 命 令 ， 按 图 13-38 所 示 的 尺寸 ， 
(1) 绘制 矩形 面 域 。 使 用 【和 矩形 】 和 | 绘制 两 个 矩形 面 域 。 
【 面 域 】 人 命令， 在 XOY 平面 ， 按 图 13-36 所 
示 的 尺寸 ， 绘 制 一 个 矩形 面 域 ， 和 矩形 面 域 的 
左下 顶点 为 坐标 原点 。 





13-38 绘制 两 个 矩形 面 域 


(4) 使 用 【 拉 伸 】 命 令 ， 将 步骤 〈3 ) 
13_36 绘制 矩形 而 域 绘制 的 两 个 面 域 向 门板 内 拉 伸 10mm。 

 、 (5) 使 用 【 差 集 】 人 命令， 将 步骤 《〈2) 

(2) 拉 伸 定形 面 受 。 全 用 【和 拉 伸 芽 合 | 绘制 的 长 方 体 作为 要 从 中 减 去 的 对 象 ， 减 去 

合生 才 全 《10 给 向 的 是 囊 可 站 4 辆 | 的 对 象 为 步骤 (4) 绘制 的 两 个 长 方 体 。 完 


的 正方 同 拉 介 40mm， 如 图 13 .37 所 未 。 | 成 差 集 操作 后 的 图 形 如 图 13-39 所 示 ， 








图 13-37 拉 伸 算 形 面 域 
(3) 绘制 两 个 矩形 和 面 域 。 使 用 【和 矩形】 


13-39 ” 差 集 后 的 图 形 
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(6) 重复 步骤 (3) 一 步骤 (5)， 绘 制 
门板 男 一 面 的 轮廓 。 

(7) 最 后 将 之 前 绘制 好 的 “ 门 把 手 ” 图 
形 插入 到 门板 的 两 边 ， 如 网 13-40 所 示 。 至 
此 ， 单 局 门 三 维 模型 绘制 完成 。 


综合 实例 3 一 一 绘制 窗户 


思路 .点 氢 29 


13.4.3 


“窗户 ”由 窗 框 、 铝 合金 和 玻璃 三 部 分 组 成 。 用 户 应 将 这 三 部 分 分 别 绘制 出 来 ， 


AutoCAD 2015 建筑 设 


计 与 制 





深 加 门 把 手 后 的 图 形 


图 13-40 


过 【和 移动】 命令 将 它们 组 合 起 来 ， 即 可 完成 窗户 的 绘制 。 


SN 车 果 码 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch13\ 综 合 实例 3.dwg”; 
EN 一 一 参见 附带 光盘 “AVINCh13\ 综 合 实例 3.avi”。 


【操作 步骤 了 】 

(1) 图 层 设 置 。 按 表 13-1 所 示 的 图 层 
及 其 属性 创建 图 层 ， 创 建 完毕 后 的 图 层 管理 
器 如 图 13-41 所 示 。 


表 13-1 图 层 设 置 


图 层 名 线 型 


线 
窗 框 实 线 (Continuous) Tk 


实 线 (Continuous) 
实 线 (Continuous) 


#H 
世 


oT 
之 匡 ] 全 部 呈 示 了 4 个 图 屋 , 共 4 个 图 层 


图 13-41 设置 好 的 图 层 管理 器 





(2) 绘制 窗 框 。 将 【 窗 杠 】 图 层 置 为 
当前 图 层 ， 使 用 【和 矩形 】 命 令 ， 在 XOY 
平面 ， 按 图 13-42 所 示 的 尺寸 ， 绘 制 4 个 
地 并 





2000 





绘制 4 个 矩形 


(3) 使 用 【 面 域 】 人 命令， 选中 步骤 
(2) 中 绘制 的 4 个 矩形 为 对 象 ， 创 建 4 个 算 
形 面 域 ， 如 图 13-43 所 示 。 


图 13-42 
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到 13-43 ”创建 4 个 面 域 
图 13-43 ”创建 4 个 面 域 图 13-45” 窗 框图 形 


(4) 使用 【下 集 】 命 仿 ， 以 最 大 的 一 个 (6) 创建 向 合金 面 域 。 将 【 馈 合 金 】 图 
a tie 层 血 为 当前 图 层 ， 使 用 【 面 域 】 和 【 差 集 】 
象 为 其 他 3 个 短 形 面 域 。 完 成 莽 集 操作 后 的 | 等 命令 ， 按 图 13-46 所 示 的 尺寸 创建 面 域 。 
面 域 图 形 如 图 13-44 所 示 。 


*00 100 


| 
D 


0 


1350 


| 1500 | 


13-44 差 集 后 的 面 域 图 形 


(5) 使 用 【 拉 伸 】 命 令 ， 将 步骤 〈4) 
差 集 后 的 面 域 向 Z 轴 的 正方 向 拉 伸 (7) 使 用 【 拉 伸 】 人 命令， 将 步骤 (6 ) 
240mm， 如 图 13-45 所 示 。 创建 的 面 域 癌 Z 轴 的 正方 癌 拉 伸 120mm， 
如 图 13-47 所 示 。 


13-46 ”创建 铝 合 金 面 域 
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图 13-49 ”创建 玻璃 面 域 


(10) 使 用 【 拉 伸 】 命 令 ， 将 步骤 〈9) 
创建 的 面 域 回 Z 轴 的 正方 癌 拉 伸 20mm， 续 
图 13-47 ” 铝 合 金 图 形 果 如 图 13-50 所 示 。 


(8) 将 步 双 (7) 绘制 的 铝 合 金 图 形 移 


动 到 窗 框 中 ， 如 图 13-48 所 示 。 .人 


图 13-50 ”玻璃 网 形 


(11) 将 步骤 (10) 绘制 的 玻璃 图 形 移 
动 到 窗 框 和 铝 合 金 的 组 合 图 形 中 ， 至 此 ， 
户 图 形 就 绘制 完毕 了 ， 如 图 13-51 所 示 。 














图 13-48 ” 馈 合 金 移 动 到 窗 框 后 的 图 形 





(9) 绘制 玻璃 。 将 【了 玻璃】 图 层 置 为 当 
前 图 层 ， 使 用 【 甜 形 】 和 【 面 域 】 命 令 ， 按 
图 13-49 所 示 的 天 寸 创 建 面 域 。 图 19-51 
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